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Introduzione

Assortimento O-Ring Angst+Pfister

Gamma Assortimento Principali vantaggi dei prodotti

O-Ring per Alte Prestazioni
per altissime esigenze KALREZ® – elevata resistenza chimica (praticamente identica a quella del PTFE)

– elevata resistenza alla temperatura
– tracciabilità garantita al 100%

FEP-O-SEAL® – resistenza chimica universale
– anima in elastomero
– eccellenti prestazioni di tenuta e forza di reazione costante
– tracciabilità garantita al 100%

PTFE – alta resistenza chimica
– tracciabilità garantita al 100%

O-Ring metallici – massima resistenza alla temperatura e alla pressione
– tracciabilità garantita al 100%

O-Ring di precisione HITEC®

per altissime esigenze NBR 60.5/P60 – controllo di qualità durante tutto il processo di fabbricazione (SPC)
NBR 70.5/P5F – tutte le mescole sono a specifica e omologate da Angst+Pfister
NBR 90.5/P90 – che garantisce il mantenimento del livello qualitativo
EPDM 75.5/KW 75F – diversi materiali omologati 
VMQ 80.5/SIL 80F – identificazione rapida grazie all’imballaggio con colori distintivi
FKM 75.5/VA 75F – tracciabilità garantita al 100% 

O-Ring NORMATEC®

da medie ad alte esigenze NBR NT 70.11 – buon rapporto prestazioni / prezzo
FKM NT 80.7/75 – buona qualità per l’industria, produzione nei paesi UE

– produttori omologati da Angst+Pfister
– proprietà dei materiali secondo prescrizioni Angst+Pfister 

O-Ring speciali
O-Ring di precisione – realizzati secondo specifiche del cliente
guarnizioni toroidali vulcanizzate
A+P X-Ring

NBR 74.45-01 – guarnizione a quattro lembi
– basso attrito statico e dinamico
– elevata resistenza all’usura
– esente da torsione nella sede

Back-up-Ring (anelli antiestrusione)
– realizzati secondo specifiche del cliente



4.1.2O-Ring

S

max.5˚

D

C

R1

R2

Dimensioni delle cave per O-Ring

Diametro corda Applicazione dinamica radiale Applicazione statica assiale/radiale Raggio

Profondità cava Larghezza cava Profondità cava Larghezza cava

d2 D � C C� C� D  +0,1
0

C R1 R2

mm mm % mm mm mm mm % mm mm mm

1,00 – – – – – 0,70 30 1,5 ±0,1 0,1 0,25
1,02 – – – – – 0,70 30 1,5 ±0,1 0,1 0,25
1,27 – – – – – 0,90 28 1,8 ±0,1 0,1 0,25
1,50 – – – – – 1,10 26 2,2 ±0,1 0,1 0,25
1,52 – – – – – 1,10 26 2,3 ±0,1 0,1 0,25
1,60 – – – – – 1,20 25 2,3 ±0,1 0,1 0,25
1,63 – – – – – 1,25 24 2,3 ±0,1 0,1 0,25
1,78 1,45 19 2,5 ±0,1 4,0 ±0,1 5,5 ±0,1 1,30 26 2,5 ±0,1 0,1 0,25
1,93 1,60 17 2,5 ±0,1 4,0 ±0,1 5,5 ±0,1 1,50 21 2,5 ±0,1 0,1 0,25
1,98 1,65 17 2,6 ±0,1 4,1 ±0,1 5,6 ±0,1 1,55 21 2,6 ±0,1 0,1 0,25
2,00 1,70 15 2,6 ±0,1 4,1 ±0,1 5,6 ±0,1 1,60 20 2,6 ±0,1 0,1 0,25
2,20 1,85 16 3,0 ±0,1 4,5 ±0,1 6,0 ±0,1 1,75 20 3,0 ±0,1 0,1 0,25
2,26 1,90 16 3,1 ±0,1 4,6 ±0,1 6,1 ±0,1 1,80 20 3,1 ±0,1 0,1 0,25
2,40 2,00 16 3,2 ±0,1 4,7 ±0,1 6,2 ±0,1 1,80 25 3,2 ±0,1 0,1 0,25
2,46 2,10 15 3,3 ±0,1 4,8 ±0,1 6,3 ±0,1 2,00 19 3,3 ±0,1 0,1 0,25
2,50 2,15 14 3,3 ±0,1 4,8 ±0,1 6,3 ±0,1 1,90 24 3,3 ±0,1 0,1 0,25
2,62 2,20 16 3,5 ±0,1 5,0 ±0,1 6,5 ±0,1 2,05 22 3,5 ±0,1 0,1 0,25
3,00 2,60 13 4,0 ±0,1 5,5 ±0,1 7,0 ±0,1 2,40 20 4,0 ±0,1 0,1 0,25
3,53 3,05 13 4,5 ±0,2 6,0 ±0,2 7,5 ±0,2 2,90 18 4,5 ±0,2 0,2 0,75
4,00 3,50 12 5,0 ±0,2 6,5 ±0,2 8,0 ±0,2 3,30 17 5,0 ±0,2 0,2 0,75
5,00 4,40 12 6,5 ±0,2 8,3 ±0,2 10,1 ±0,2 4,10 18 6,5 ±0,2 0,2 0,75
5,34 4,70 12 7,0 ±0,2 8,8 ±0,2 10,6 ±0,2 4,50 16 7,0 ±0,2 0,2 0,75
5,70 5,00 12 7,5 ±0,2 9,3 ±0,2 11,1 ±0,2 4,85 15 7,5 ±0,2 0,2 0,75
6,99 6,20 11 9,5 ±0,2 12,0 ±0,2 14,5 ±0,2 6,00 14 9,5 ±0,2 0,2 0,75
8,40 7,50 10 11,0 ±0,2 13,5 ±0,2 16,0 ±0,2 7,25 13 11,0 ±0,2 0,2 0,75
� Per impiego dinamico in idraulica, la profondità della cava D 

è un valore teorico, la tolleranza corrisponde agli aggiustaggi
� Larghezza della cava con 1 Back-up-Ring
� Larghezza della cava con 2 Back-up-Ring 
%: Compressione percentuale  
S: Quota dell'interstizio (assente per impiego assiale statico) 

Noi disponiamo di un programma di calcolo per il dimensionamento 
delle cave per gli O-Ring KALREZ® 

Quota amissibile dell'interstizio S: vedere capitolo "Back-up-Ring"  
pag. 4.1.113
Altre forme di cave: vedere "Catalogo base degli O-Ring"
da pag. 84 a pag. 102
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O-Ring ad Alte Prestazioni

Introduzione

Gli O-Ring dell’assortimento “Alte Prestazioni” rispondono a 
delle esigenze di tenuta estrema e si distinguono per una resistenza
chimica e termica eccezionale. Questi elementi di tenuta permetto-
no di eguagliare o talvolta di superare le proprietà del PTFE 
(TEFLON®). A differenza degli O-Ring in PTFE, gli O-Ring in
KALREZ® e FEP-O-SEAL® hanno il vantaggio di non avere lo scorri-
mento plastico. In più i materiali flessibili ed elastici assicurano una
migliore tenuta rispetto ai materiali duri e non flessibili. La capacità
dell’elastomero di adattarsi alle irregolarità delle superfici permette
di ottenere una capacità di tenuta ottimale. Gli O-Ring metallici e in
PTFE vergine presentano una capacità di adattamento sulla superfi-
cie di tenuta nettamente inferiore. Inoltre non avendo essi la capaci-
tà di ritorno elastico costringono l’utilizzatore a prendere misure
particolari di costruzione per assicurare la forza di ritorno. Ancora
gli O-Ring in PTFE vergine hanno la tendenza allo scorrimento pla-
stico e di conseguenza una diminuzione delle capacità di tenuta.
La loro resistenza chimica risponde pienamente alle esigenze più
estreme. Quanto agli O-Ring metallici notiamo ugualmente che essi
si distinguono per una grande resistenza alla pressione.
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Caratteristiche dei materiali

Materiali standard degli O-Ring per Alte Prestazioni
La nostra gamma di materiali standard permette agli O-Ring per
Alte Prestazioni di coprire un vasto campo di applicazioni.

Materiali standard

Durezza Settori applicativi Caratteristiche principali Colore Temperatura
d’esercizio

Shore A da °C a °C

KALREZ® 4079
75 ±5 – costruzione di apparecchi chimici – resistenza chimica universale nero +315

– per impieghi ad alte temperature – simile al PTFE (TEFON®)
KALREZ® Spectrum™ 6375
75 ±5 – costruzioni di apparecchi chimici – resistenza chimica universale nero +275

– buona resistenza all’acqua calda 
– e al vapore

FEP-O-SEAL® a nucleo pieno in silicone
70 ±5� – costruzioni di apparecchi chimici – notevole resistenza chimica rosso –60 +200

– tecnica medicale e alimentare – grazie al rivestimento in FEP/PTFE
– costruzione di macchine e – che isola completamente l’anima
– apparecchiature in genere – fisiologicamente inerte (FDA)

FEP-O-SEAL® a nucleo pieno in FKM
75 ±5� – costruzioni di apparecchi chimici – notevole resistenza chimica nero –15 +200

– tecnica medicale e alimentare – grazie al rivestimento in FEP/PTFE
– costruzione di macchine e – che isola completamente l’anima
– apparecchiature in genere – fisiologicamente inerte (FDA)

� durezza dell’elastomero
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Materiali speciali degli O-Ring per Alte Prestazioni
La tabella qui sotto riportata presenta la gamma dei materiali spe-
ciali disponibili per gli O-Ring per Alte Prestazioni con i loro princi-
pali settori applicativi.

Materiali speciali

Durezza Settori applicativi Caratteristiche principali Colore Temperatura
d’esercizio

Shore A da °C a °C

KALREZ® Spectrum™ 7075
75 ±5 – costruzione di apparecchi chimici – resistenza chimica universale nero +327

– tenute meccaniche (guarnizioni secondarie) – buona resistenza all’acqua calda
– e al vapore (70 h, + 204 °C, 15%)
– resistenza alle alte temperature 

KALREZ® 1050 LF
82 ±5 – costruzioni di apparecchi chimici – per acqua calda e vapore nero +280

– buona resistenza alle ammine
KALREZ® 3018
91 ±5 – costruzioni di apparecchi chimici – per acqua calda e vapore nero +280

– elevata resistenza alla pressione
KALREZ® 2035
85 ±5 – industrie delle vernici – per acidi organici ed inorganici nero +210

– industrie farmaceutiche e dei – caratteristiche meccaniche molto buone 
– semiconduttori

KALREZ® 2037
79 ±5 – industria farmaceutica e dei – mescola con un elevato livello di purezza bianco +210

– semiconduttori
KALREZ® ULTRAPURE 2037
79 ±5 – industria dei semiconduttori – massimo livello di purezza bianco +210
KALREZ® 6221 FDA
70 ±5 – industria alimentare e – conforme alle norme FDA bianco +260

– farmaceutica
KALREZ® 6230 FDA
75 ±5 – industria alimentare e – conforme alle norme FDA nero +260

– farmaceutica
KALREZ® 1058
65 ±5 – costruzione di apparecchi – per ridotte forze di compressione nero +260

– chimici – caratteristiche come il 1050 LF
KALREZ® 4001
57 ±5 – costruzione di apparecchi – mescola senza carbon black nero +275

– chimici – per prodotti fortemente ossidanti
KALREZ® DRY 8101
65 ±5 – industria dei semiconduttori – elevato livello di purezza grigio +300
KALREZ® ULTRAPURE DRY 8101
65 ±5 – industria dei semiconduttori – massimo livello di purezza grigio +300
Su richiesta: dimensioni e prezzi

Attenzione: Gli O-Ring realizzati con materiali speciali non sono
disponibili da stock e richiedono come regola generale un minimo
quantitativo d’ordine
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Materiali speciali

Durezza Settori applicativi Caratteristiche principali Colore Temperatura
d’esercizio

Shore A da °C a °C

KALREZ® WET 8201
75 ±5 – industria dei semiconduttori – elevato livello di purezza marrone +210
KALREZ® ULTRAPURE 4079
75 ±5 – industria dei semiconduttori – massimo livello di purezza nero +315
KALREZ® SAHARA™ 8375 UP
76 ±5 – industria dei semiconduttori – massimo livello di purezza bianco +300
KALREZ® SAHARA™ 8385 UP
83 ±5 – industria dei semiconduttori – massimo livello di purezza bianco +275
KALREZ® SAHARA™ 8475 UP
72 ±5 – industria dei semiconduttori – massimo livello di purezza bianco +300
KALREZ® SAHARA™ 8575 UP
74 ±5 – industria dei semiconduttori – massimo livello di purezza bianco +280

– per processi al plasma e gas
Su richiesta: dimensioni e prezzi

Attenzione: Gli O-Ring realizzati con materiali speciali non sono
disponibili da stock e richiedono come regola generale un minimo
quantitativo d’ordine

KALREZ® e KALREZ® Spectrum™ sono dei marchi di DuPont Dow Elastomers
FEP-O-SEAL® è un marchio registrato di Angst + Pfister
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KALREZ® perfluoroelastomero

Introduzione
L’elastomero perfluorurato KALREZ® unisce le numerose caratteristi-
che dell’elastomero fluorurato FKM alla resistenza chimica e termi-
ca del materiale plastico fluorurato PTFE. Gli O-Ring in KALREZ® so-
no contraddistinti da una notevole vita utile che si riflette in un mi-
glior valore di compression-set per durate maggiori di 100 ore. 
La deformazione residua ineguagliabile del 48% della mescola
KALREZ® 4079 a +204 °C / 1000 ore, offre la sicurezza di presta-
zioni ottimali in esercizio. Per il KALREZ® 4079 è consigliabile una
temperatura massima d’esercizio di +315 °C. Sono accettabili tem-
perature superiori per brevi periodi. Il KALREZ® Spectrum™ 6375,
applicato nella costruzione di apparecchiature chimiche, presenta
la migliore resistenza chimica con un buon rapporto qualità/prezzo.
Il KALREZ® è prodotto da monomeri molto costosi con un processo
produttivo che comporta l’utilizzo di tecniche molto difficili e com-
plesse. Per questi motivi il costo finale è superiore a quello degli al-
tri elastomeri fluorurati.

O-Ring KALREZ® mescola 4079

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS

d2 d1

mm mm

28600001 001 1,02 0,74
28600002 002 1,27 1,07
28600003 003 1,52 1,42
28600004 004 1,78 1,78
28600005 005 1,78 2,57
28600006 006 1,78 2,90
28600007 007 1,78 3,68
28600008 008 1,78 4,47
28600009 009 1,78 5,28
28600010 010 1,78 6,07
28600011 011 1,78 7,65
28600012 012 1,78 9,25
28600013 013 1,78 10,82
28600014 014 1,78 12,42
28600015 015 1,78 14,00
28600016 016 1,78 15,60
28600017 017 1,78 17,17
28600018 018 1,78 18,77
28600019 019 1,78 20,35
28600020 020 1,78 21,95
28600021 021 1,78 23,52
28600022 022 1,78 25,12
28600023 023 1,78 26,70
28600024 024 1,78 28,30

Materiale: perfluoroelastomero KALREZ®, mescola
4079
Durezza: 75 ±5 Sh A 
Temperatura d’esercizio: fino a +315 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi: fino
a +350 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati individualmente. Le tolleranze dimensionali e
il buon stato della superficie sono controllati al 100%.
Attenzione:
non idoneo per impiego in presenza di vapore d’acqua e di ammine
alifatiche a temperature elevate

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS

d2 d1

mm mm

28600025 025 1,78 29,87
28600026 026 1,78 31,47
28600027 027 1,78 33,05
28600028 028 1,78 34,65
28600029 029 1,78 37,82
28600030 030 1,78 41,00
28600031 031 1,78 44,17
28600032 032 1,78 47,35
28600033 033 1,78 50,52
28600034 034 1,78 53,70
28600035 035 1,78 56,87
28600036 036 1,78 60,05
28600037 037 1,78 63,22
28600038 038 1,78 66,40
28600039 039 1,78 69,57
28600040 040 1,78 72,75
28600041 041 1,78 75,92
28600042 042 1,78 82,27
28600043 043 1,78 88,62
28600044 044 1,78 94,97
28600045 045 1,78 101,32
28600046 046 1,78 107,67
28600047 047 1,78 114,02
28600048 048 1,78 120,37

d 2

Ød1
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O-Ring KALREZ® mescola 4079

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS

d2 d1

mm mm

28600049 049 1,78 126,72
28600050 050 1,78 133,07
28600102 102 2,62 1,24
28600103 103 2,62 2,06
28600104 104 2,62 2,84
28600105 105 2,62 3,63
28600106 106 2,62 4,42
28600107 107 2,62 5,23
28600108 108 2,62 6,02
28600109 109 2,62 7,59
28600110 110 2,62 9,19
28600111 111 2,62 10,77
28600112 112 2,62 12,37
28600113 113 2,62 13,94
28600114 114 2,62 15,54
28600115 115 2,62 17,12
28600116 116 2,62 18,72
28600117 117 2,62 20,30
28600118 118 2,62 21,89
28600119 119 2,62 23,47
28600120 120 2,62 25,07
28600121 121 2,62 26,64
28600122 122 2,62 28,24
28600123 123 2,62 29,82
28600124 124 2,62 31,42
28600125 125 2,62 32,99
28600126 126 2,62 34,59
28600127 127 2,62 36,17
28600128 128 2,62 37,77
28600129 129 2,62 39,34
28600130 130 2,62 40,94
28600131 131 2,62 42,52
28600132 132 2,62 44,12
28600133 133 2,62 45,69
28600134 134 2,62 47,29
28600135 135 2,62 48,90
28600136 136 2,62 50,47
28600137 137 2,62 52,07
28600138 138 2,62 53,64
28600139 139 2,62 55,25
28600140 140 2,62 56,82
28600141 141 2,62 58,42
28600142 142 2,62 59,99
28600143 143 2,62 61,60
28600144 144 2,62 63,17
28600145 145 2,62 64,77
28600146 146 2,62 66,34
28600147 147 2,62 67,95

Materiale: perfluoroelastomero KALREZ®, mescola 4079
Durezza: 75 ±5 Sh A 
Temperatura d’esercizio: fino a +315 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +350 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati individualmente. Le tolleranze dimensionali e
il buon stato della superficie sono controllati al 100%.
Attenzione:
non idoneo per impiego in presenza di vapore d’acqua e di ammine
alifatiche a temperature elevate

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS

d2 d1

mm mm

28600148 148 2,62 69,52
28600149 149 2,62 71,12
28600150 150 2,62 72,69
28600151 151 2,62 75,87
28600152 152 2,62 82,22
28600153 153 2,62 88,57
28600154 154 2,62 94,92
28600155 155 2,62 101,27
28600156 156 2,62 107,62
28600157 157 2,62 113,97
28600158 158 2,62 120,32
28600159 159 2,62 126,67
28600160 160 2,62 133,02
28600161 161 2,62 139,37
28600162 162 2,62 145,72
28600163 163 2,62 152,07
28600164 164 2,62 158,42
28600165 165 2,62 164,77
28600166 166 2,62 171,12
28600167 167 2,62 177,47
28600168 168 2,62 183,82
28600169 169 2,62 190,17
28600170 170 2,62 196,52
28600171 171 2,62 202,87
28600172 172 2,62 209,22
28600173 173 2,62 215,57
28600174 174 2,62 221,92
28600175 175 2,62 228,27
28600176 176 2,62 234,62
28600177 177 2,62 240,97
28600178 178 2,62 247,32
28600179 179 2,62 253,67
28600201 201 3,53 4,34
28600202 202 3,53 5,94
28600203 203 3,53 7,52
28600204 204 3,53 9,12
28600205 205 3,53 10,69
28600206 206 3,53 12,29
28600207 207 3,53 13,87
28600208 208 3,53 15,47
28600209 209 3,53 17,04
28600210 210 3,53 18,64
28600211 211 3,53 20,22
28600212 212 3,53 21,82
28600213 213 3,53 23,39
28600214 214 3,53 24,99
28600215 215 3,53 26,57
28600216 216 3,53 28,17

d 2

Ød1
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O-Ring KALREZ® mescola 4079

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS

d2 d1

mm mm

28600217 217 3,53 29,74
28600218 218 3,53 31,34
28600219 219 3,53 32,92
28600220 220 3,53 34,52
28600221 221 3,53 36,09
28600222 222 3,53 37,69
28600223 223 3,53 40,87
28600224 224 3,53 44,04
28600225 225 3,53 47,22
28600226 226 3,53 50,39
28600227 227 3,53 53,57
28600228 228 3,53 56,74
28600229 229 3,53 59,92
28600230 230 3,53 63,09
28600231 231 3,53 66,27
28600232 232 3,53 69,44
28600233 233 3,53 72,62
28600234 234 3,53 75,79
28600235 235 3,53 78,97
28600236 236 3,53 82,14
28600237 237 3,53 85,32
28600238 238 3,53 88,49
28600239 239 3,53 91,67
28600240 240 3,53 94,84
28600241 241 3,53 98,02
28600242 242 3,53 101,19
28600243 243 3,53 104,37
28600244 244 3,53 107,54
28600245 245 3,53 110,72
28600246 246 3,53 113,89
28600247 247 3,53 117,07
28600248 248 3,53 120,24
28600249 249 3,53 123,42
28600250 250 3,53 126,59
28600251 251 3,53 129,77
28600252 252 3,53 132,94
28600253 253 3,53 136,12
28600254 254 3,53 139,29
28600255 255 3,53 142,47
28600256 256 3,53 145,64
28600257 257 3,53 148,82
28600258 258 3,53 151,99
28600259 259 3,53 158,34
28600260 260 3,53 164,69
28600261 261 3,53 171,04
28600262 262 3,53 177,39
28600263 263 3,53 183,74
28600264 264 3,53 190,09

Materiale: perfluoroelastomero KALREZ®, mescola 4079
Durezza: 75 ±5 Sh A 
Temperatura d’esercizio: fino a +315 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +350 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati individualmente. Le tolleranze dimensionali e
il buon stato della superficie sono controllati al 100%.
Attenzione:
non idoneo per impiego in presenza di vapore d’acqua e di ammine
alifatiche a temperature elevate

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS

d2 d1

mm mm

28600265 265 3,53 196,44
28600266 266 3,53 202,79
28600267 267 3,53 209,14
28600268 268 3,53 215,49
28600269 269 3,53 221,84
28600270 270 3,53 228,19
28600271 271 3,53 234,54
28600272 272 3,53 240,89
28600273 273 3,53 247,24
28600274 274 3,53 253,59
28600275 275 3,53 266,29
28600276 276 3,53 278,99
28600277 277 3,53 291,69
28600278 278 3,53 304,39
28600279 279 3,53 329,79
28600280 280 3,53 355,19
28600281 281 3,53 380,59
28600282 282 3,53 405,26
28600283 283 3,53 430,66
28600284 284 3,53 456,06
28600309 309 5,34 10,46
28600310 310 5,34 12,07
28600311 311 5,34 13,64
28600312 312 5,34 15,24
28600313 313 5,34 16,81
28600314 314 5,34 18,42
28600315 315 5,34 19,99
28600316 316 5,34 21,59
28600317 317 5,34 23,16
28600318 318 5,34 24,77
28600319 319 5,34 26,34
28600320 320 5,34 27,94
28600321 321 5,34 29,51
28600322 322 5,34 31,12
28600323 323 5,34 32,69
28600324 324 5,34 34,29
28600325 325 5,34 37,47
28600326 326 5,34 40,64
28600327 327 5,34 43,82
28600328 328 5,34 46,99
28600329 329 5,34 50,16
28600330 330 5,34 53,34
28600331 331 5,34 56,52
28600332 332 5,34 59,69
28600333 333 5,34 62,87
28600334 334 5,34 66,04
28600335 335 5,34 69,22
28600336 336 5,34 72,39
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4.1.10O-Ring

O-Ring KALREZ® mescola 4079

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS

d2 d1

mm mm

28600337 337 5,34 75,57
28600338 338 5,34 78,74
28600339 339 5,34 81,92
28600340 340 5,34 85,09
28600341 341 5,34 88,27
28600342 342 5,34 91,44
28600343 343 5,34 94,62
28600344 344 5,34 97,79
28600345 345 5,34 100,97
28600346 346 5,34 104,14
28600347 347 5,34 107,32
28600348 348 5,34 110,49
28600349 349 5,34 113,67
28600350 350 5,34 116,84
28600351 351 5,34 120,02
28600352 352 5,34 123,19
28600353 353 5,34 126,37
28600354 354 5,34 129,54
28600355 355 3,53 132,72
28600356 356 3,53 135,89
28600357 357 5,34 139,07
28600358 358 5,34 142,24
28600359 359 5,34 145,42
28600360 360 5,34 148,59
28600361 361 5,34 151,77
28600362 362 5,34 158,12
28600363 363 5,34 164,47
28600364 364 5,34 170,82
28600365 365 5,34 177,17
28600366 366 5,34 183,52
28600367 367 5,34 189,87
28600368 368 5,34 196,22
28600369 369 5,34 202,57
28600370 370 5,34 208,92
28600371 371 5,34 215,27
28600372 372 5,34 221,62
28600373 373 5,34 227,97
28600374 374 5,34 234,32
28600375 375 5,34 240,67
28600376 376 5,34 247,02
28600377 377 5,34 253,37
28600378 378 5,34 266,07
28600379 379 5,34 278,77
28600380 380 5,34 291,47
28600381 381 5,34 304,17
28600382 382 5,34 329,57
28600383 383 5,34 354,97
28600384 384 5,34 380,37

Materiale: perfluoroelastomero KALREZ®, mescola 4079
Durezza: 75 ±5 Sh A 
Temperatura d’esercizio: fino a +315 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +350 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati individualmente. Le tolleranze dimensionali e
il buon stato della superficie sono controllati al 100%.
Attenzione:
non idoneo per impiego in presenza di vapore d’acqua e di ammine
alifatiche a temperature elevate

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS

d2 d1

mm mm

28600385 385 5,34 405,26
28600386 386 5,34 430,66
28600387 387 5,34 456,06
28600388 388 5,34 481,41
28600389 389 5,34 506,81
28600390 390 5,34 532,21
28600391 391 5,34 557,61
28600392 392 5,34 582,68
28600393 393 5,34 608,08
28600394 394 5,34 633,48
28600395 395 5,34 658,88
28600425 425 6,99 113,70 
28600426 426 6,99 116,80
28600427 427 6,99 120,00
28600428 428 6,99 123,20
28600429 429 6,99 126,40
28600430 430 6,99 129,50
28600431 431 6,99 132,70
28600432 432 6,99 135,90
28600433 433 6,99 139,10
28600434 434 6,99 142,20
28600435 435 6,99 145,40
28600436 436 6,99 148,60
28600437 437 6,99 151,80
28600438 438 6,99 158,10
28600439 439 6,99 164,50
28600440 440 6,99 170,80
28600441 441 6,99 177,20
28600442 442 6,99 183,50
28600443 443 6,99 189,90
28600444 444 6,99 196,20
28600445 445 6,99 202,60
28600446 446 6,99 215,30
28600447 447 6,99 227,90
28600448 448 6,99 240,70
28600449 449 6,99 253,30
28600450 450 6,99 266,10
28600451 451 6,99 278,70
28600452 452 6,99 291,50
28600453 453 6,99 304,10
28600454 454 6,99 316,90
28600455 455 6,99 329,50
28600456 456 6,99 342,30
28600457 457 6,99 354,90
28600458 458 6,99 367,70
28600459 459 6,99 380,30
28600460 460 6,99 393,10
28600461 461 6,99 405,30
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O-Ring KALREZ® mescola 4079

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS

d2 d1

mm mm

28600462 462 6,99 418,00
28600463 463 6,99 430,70
28600464 464 6,99 443,40
28600465 465 6,99 456,10
28600466 466 6,99 468,80
28600467 467 6,99 481,50
28600468 468 6,99 494,20

Materiale: perfluoroelastomero KALREZ®, mescola 4079
Durezza: 75 ±5 Sh A 
Temperatura d’esercizio: fino a +315 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +350 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati individualmente. Le tolleranze dimensionali e
il buon stato della superficie sono controllati al 100%.
Attenzione:
non idoneo per impiego in presenza di vapore d’acqua e di ammine
alifatiche a temperature elevate

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS

d2 d1

mm mm

28600469 469 6,99 506,90
28600470 470 6,99 532,30
28600471 471 6,99 557,70
28600472 472 6,99 582,70
28600473 473 6,99 608,10
28600474 474 6,99 633,50
28600475 475 6,99 658,90
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4.1.12O-Ring

O-Ring KALREZ® Spectrum™ mescola 6375

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int. Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS AS/BS

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

11.4475.0001 001 1,02 0,74 11.4475.0048 048 1,78 120,37
11.4475.0002 002 1,27 1,07 11.4475.0049 049 1,78 126,72
11.4475.0003 003 1,52 1,42 11.4475.0050 050 1,78 133,07
11.4475.0004 004 1,78 1,78 11.4475.0102 102 2,62 1,24
11.4475.0005 005 1,78 2,57 11.4475.0103 103 2,62 2,06
11.4475.0006 006 1,78 2,90 11.4475.0104 104 2,62 2,84
11.4475.0007 007 1,78 3,69 11.4475.0105 105 2,62 3,63
11.4475.0008 008 1,78 4,48 11.4475.0106 106 2,62 4,42
11.4475.0009 009 1,78 5,28 11.4475.0107 107 2,62 5,23
11.4475.0010 010 1,78 6,07 11.4475.0108 108 2,62 6,02
11.4475.0011 011 1,78 7,66 11.4475.0109 109 2,62 7,59
11.4475.0012 012 1,78 9,25 11.4475.0110 110 2,62    9,19
11.4475.0013 013 1,78 10,82 11.4475.0111 111 2,62 10,78
11.4475.0014 014 1,78 12,42 11.4475.0112 112 2,62 12,37
11.4475.0015 015 1,78 14,00 11.4475.0113 113 2,62 13,95
11.4475.0016 016 1,78 15,60 11.4475.0114 114 2,62 15,54
11.4475.0017 017 1,78 17,17 11.4475.0115 115 2,62 17,13
11.4475.0018 018 1,78 18,77 11.4475.0116 116 2,62 18,72
11.4475.0019 019 1,78 20,35 11.4475.0117 117 2,62 20,24
11.4475.0020 020 1,78 21,95 11.4475.0118 118 2,62 21,89
11.4475.0021 021 1,78 23,52 11.4475.0119 119 2,62 23,47
11.4475.0022 022 1,78 25,12 11.4475.0120 120 2,62 25,07
11.4475.0023 023 1,78 26,70 11.4475.0121 121 2,62 26,65
11.4475.0024 024 1,78 28,30 11.4475.0122 122 2,62 28,25
11.4475.0025 025 1,78 29,87 11.4475.0123 123 2,62 29,82
11.4475.0026 026 1,78 31,47 11.4475.0124 124 2,62 31,42
11.4475.0027 027 1,78 33,05 11.4475.0125 125 2,62 32,99
11.4475.0028 028 1,78 34,65 11.4475.0126 126 2,62 34,60
11.4475.0029 029 1,78 37,82 11.4475.0127 127 2,62 36,14
11.4475.0030 030 1,78 41,00 11.4475.0128 128 2,62 37,77
11.4475.0031 031 1,78 44,17 11.4475.0129 129 2,62 39,34
11.4475.0032 032 1,78 47,35 11.4475.0130 130 2,62 40,95
11.4475.0033 033 1,78 50,52 11.4475.0131 131 2,62 42,52
11.4475.0034 034 1,78 53,70 11.4475.0132 132 2,62 44,12
11.4475.0035 035 1,78 56,87 11.4475.0133 133 2,62 45,69
11.4475.0036 036 1,78 60,05 11.4475.0134 134 2,62 47,30
11.4475.0037 037 1,78 63,22 11.4475.0135 135 2,62 48,89
11.4475.0038 038 1,78 66,40 11.4475.0136 136 2,62 50,47
11.4475.0039 039 1,78 69,57 11.4475.0137 137 2,62 52,07
11.4475.0040 040 1,78 72,75 11.4475.0138 138 2,62 53,65
11.4475.0041 041 1,78 75,92 11.4475.0139 139 2,62 55,25
11.4475.0042 042 1,78 82,27 11.4475.0140 140 2,62 56,82
11.4475.0043 043 1,78 88,62 11.4475.0141 141 2,62 58,42
11.4475.0044 044 1,78 94,97 11.4475.0142 142 2,62 60,00
11.4475.0045 045 1,78 101,32 11.4475.0143 143 2,62 61,60
11.4475.0046 046 1,78 107,67 11.4475.0144 144 2,62 63,17
11.4475.0047 047 1,78 114,02 11.4475.0145 145 2,62 64,77

Materiale: perfluoroelastomero KALREZ® Spectrum™
mescola 6375
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: + 275 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati individualmente. Le tolleranze dimensionali e
la finitura superficiale sono controllate al 100%
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O-Ring KALREZ® Spectrum™ mescola 6375

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int. Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS AS/BS

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

11.4475.0146 146 2,62 66,35 11.4475.0215 215 3,53 26,58
11.4475.0147 147 2,62 67,95 11.4475.0216 216 3,53 28,17
11.4475.0148 148 2,62 69,52 11.4475.0217 217 3,53 29,75
11.4475.0149 149 2,62 71,12 11.4475.0218 218 3,53 31,34
11.4475.0150 150 2,62 72,69 11.4475.0219 219 3,53 32,93
11.4475.0151 151 2,62 75,87 11.4475.0220 220 3,53 34,52
11.4475.0152 152 2,62 82,22 11.4475.0221 221 3,53 36,10
11.4475.0153 153 2,62 88,57 11.4475.0222 222 3,53 37,69
11.4475.0154 154 2,62 94,92 11.4475.0223 223 3,53 40,86
11.4475.0155 155 2,62 101,27 11.4475.0224 224 3,53 44,04
11.4475.0156 156 2,62 107,62 11.4475.0225 225 3,53 47,22
11.4475.0157 157 2,62 113,97 11.4475.0226 226 3,53 50,39
11.4475.0158 158 2,62 120,32 11.4475.0227 227 3,53 53,57
11.4475.0159 159 2,62 126,67 11.4475.0228 228 3,53 56,74
11.4475.0160 160 2,62 133,02 11.4475.0229 229 3,53 59,92
11.4475.0161 161 2,62 139,37 11.4475.0230 230 3,53 63,09
11.4475.0162 162 2,62 145,72 11.4475.0231 231 3,53 66,27
11.4475.0163 163 2,62 152,07 11.4475.0232 232 3,53 69,44
11.4475.0164 164 2,62 158,42 11.4475.0233 233 3,53 72,62
11.4475.0165 165 2,62 164,77 11.4475.0234 234 3,53 75,80
11.4475.0166 166 2,62 171,12 11.4475.0235 235 3,53 78,97
11.4475.0167 167 2,62 177,47 11.4475.0236 236 3,53 82,14
11.4475.0168 168 2,62 183,82 11.4475.0237 237 3,53 85,32
11.4475.0169 169 2,62 190,17 11.4475.0238 238 3,53 88,50
11.4475.0170 170 2,62 196,52 11.4475.0239 239 3,53 91,67
11.4475.0171 171 2,62 202,87 11.4475.0240 240 3,53 94,84
11.4475.0172 172 2,62 209,22 11.4475.0241 241 3,53 98,02
11.4475.0173 173 2,62 215,57 11.4475.0242 242 3,53 101,20
11.4475.0174 174 2,62 221,92 11.4475.0243 243 3,53 104,40
11.4475.0175 175 2,62 228,27 11.4475.0244 244 3,53 107,50
11.4475.0176 176 2,62 234,62 11.4475.0245 245 3,53 110,70
11.4475.0177 177 2,62 240,97 11.4475.0246 246 3,53 113,90
11.4475.0178 178 2,62 247,32 11.4475.0247 247 3,53 117,10
11.4475.0201 201 3,53 4,34 11.4475.0248 248 3,53 120,20
11.4475.0202 202 3,53 5,94 11.4475.0249 249 3,53 123,40
11.4475.0203 203 3,53 7,52 11.4475.0250 250 3,53 126,60
11.4475.0204 204 3,53 9,12 11.4475.0251 251 3,53 129,80
11.4475.0205 205 3,53 10,69 11.4475.0252 252 3,53 132,90
11.4475.0206 206 3,53 12,29 11.4475.0253 253 3,53 136,10
11.4475.0207 207 3,53 13,87 11.4475.0254 254 3,53 139,30
11.4475.0208 208 3,53 15,47 11.4475.0255 255 3,53 142,50
11.4475.0209 209 3,53 17,04 11.4475.0256 256 3,53 145,60
11.4475.0210 210 3,53 18,64 11.4475.0257 257 3,53 148,80
11.4475.0211 211 3,53 20,22 11.4475.0258 258 3,53 152,00
11.4475.0212 212 3,53 21,82 11.4475.0259 259 3,53 158,30
11.4475.0213 213 3,53 23,40 11.4475.0260 260 3,53 164,70
11.4475.0214 214 3,53 24,99 11.4475.0261 261 3,53 171,00

Materiale: perfluoroelastomero KALREZ® Spectrum™
mescola 6375
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: + 275 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati individualmente. Le tolleranze dimensionali e
la finitura superficiale sono controllate al 100%
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4.1.14O-Ring

O-Ring KALREZ® Spectrum™ mescola 6375

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int. Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS AS/BS

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

11.4475.0262 262 3,53 177,40 11.4475.0333 333 5,34 62,87
11.4475.0263 263 3,53 183,70 11.4475.0334 334 5,34 66,04
11.4475.0264 264 3,53 190,10 11.4475.0335 335 5,34 69,22
11.4475.0265 265 3,53 196,40 11.4475.0336 336 5,34 72,39
11.4475.0266 266 3,53 202,80 11.4475.0337 337 5,34 75,57
11.4475.0267 267 3,53 209,10 11.4475.0338 338 5,34 78,74
11.4475.0268 268 3,53 215,50 11.4475.0339 339 5,34 81,92
11.4475.0269 269 3,53 221,80 11.4475.0340 340 5,34 85,09
11.4475.0270 270 3,53 228,20 11.4475.0341 341 5,34 88,27
11.4475.0271 271 3,53 234,50 11.4475.0342 342 5,34 91,44
11.4475.0272 272 3,53 240,90 11.4475.0343 343 5,34 94,62
11.4475.0273 273 3,53 247,20 11.4475.0344 344 5,34 97,97
11.4475.0274 274 3,53 253,60 11.4475.0345 345 5,34 101,00  
11.4475.0275 275 3,53 266,30 11.4475.0346 346 5,34 104,10
11.4475.0276 276 3,53 279,00 11.4475.0347 347 5,34 107,20
11.4475.0277 277 3,53 291,69 11.4475.0348 348 5,34 110,50
11.4475.0278 278 3,53 304,39 11.4475.0349 349 5,34 113,70
11.4475.0279 279 3,53 329,79 11.4475.0350 350 5,34 116,84
11.4475.0280 280 3,53 355,19 11.4475.0351 351 5,34 120,02
11.4475.0281 281 3,53 380,59 11.4475.0352 352 5,34 123,19
11.4475.0282 282 3,53 405,26 11.4475.0353 353 5,34 126,37
11.4475.0283 283 3,53 430,66 11.4475.0354 354 5,34 129,54
11.4475.0284 284 3,53 456,06 11.4475.0355 355 5,34 132,72
11.4475.0309 309 5,34 10,46 11.4475.0356 356 5,34 135,89
11.4475.0310 310 5,34 12,07 11.4475.0357 357 5,34 139,07
11.4475.0311 311 5,34 13,64 11.4475.0358 358 5,34 142,24
11.4475.0312 312 5,34 15,24 11.4475.0359 359 5,34 145,42
11.4475.0313 313 5,34 16,82 11.4475.0360 360 5,34 148,49
11.4475.0314 314 5,34 18,42 11.4475.0361 361 5,34 151,77
11.4475.0315 315 5,34 20,00 11.4475.0362 362 5,34 158,11
11.4475.0316 316 5,34 21,59 11.4475.0363 363 5,34 164,46
11.4475.0317 317 5,34 23,17 11.4475.0364 364 5,34 170,82
11.4475.0318 318 5,34 24,77 11.4475.0365 365 5,34 177,19
11.4475.0319 319 5,34 26,34 11.4475.0366 366 5,34 183,51
11.4475.0320 320 5,34 27,94 11.4475.0367 367 5,34 189,86
11.4475.0321 321 5,34 29,52 11.4475.0368 368 5,34 196,21
11.4475.0322 322 5,34 31,12 11.4475.0369 369 5,34 202,56
11.4475.0323 323 5,34 32,69 11.4475.0370 370 5,34 208,91
11.4475.0324 324 5,34 34,29 11.4475.0371 371 5,34 215,26
11.4475.0325 325 5,34 37,47 11.4475.0372 372 5,34 221,61
11.4475.0326 326 5,34 40,65 11.4475.0373 373 5,34 227,96
11.4475.0327 327 5,34 43,82 11.4475.0374 374 5,34 234,32
11.4475.0328 328 5,34 47,00 11.4475.0375 375 5,34 240,66
11.4475.0329 329 5,34 50,16 11.4475.0376 376 5,34 247,01
11.4475.0330 330 5,34 53,34 11.4475.0377 377 5,34 253,36
11.4475.0331 331 5,34 56,52 11.4475.0378 378 5,34 266,06
11.4475.0332 332 5,34 59,69 11.4475.0379 379 5,34 278,76

Materiale: perfluoroelastomero KALREZ® Spectrum™
mescola 6375
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: + 275 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati individualmente. Le tolleranze dimensionali e
la finitura superficiale sono controllate al 100%
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O-Ring KALREZ® Spectrum™ mescola 6375

Cod. art. Cod. Ø corda Ø int. Cod. art. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS AS/BS

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

11.4475.0380 380 5,34 291,46 11.4475.0443 443 6,99 189,90
11.4475.0381 381 5,34 304,16 11.4475.0444 444 6,99 196,20
11.4475.0382 382 5,34 329,56 11.4475.0445 445 6,99 202,60
11.4475.0383 383 5,34 354,96 11.4475.0446 446 6,99 215,30
11.4475.0384 384 5,34 380,36 11.4475.0447 447 6,99 227,90
11.4475.0385 385 5,34 405,26 11.4475.0448 448 6,99 240,70
11.4475.0386 386 5,34 430,66 11.4475.0449 449 6,99 253,30
11.4475.0387 387 5,34 456,06 11.4475.0450 450 6,99 266,10
11.4475.0388 388 5,34 481,41 11.4475.0451 451 6,99 278,70
11.4475.0389 389 5,34 506,81 11.4475.0452 452 6,99 291,50
11.4475.0390 390 5,34 532,20 11.4475.0453 453 6,99 304,10
11.4475.0391 391 5,34 557,61 11.4475.0454 454 6,99 316,90
11.4475.0392 392 5,34 582,68 11.4475.0455 455 6,99 329,50  
11.4475.0393 393 5,34 608,08 11.4475.0456 456 6,99 342,30
11.4475.0394 394 5,34 633,48 11.4475.0457 457 6,99 354,90
11.4475.0395 395 5,34 658,88 11.4475.0458 458 6,99 367,70
11.4475.0425 425 6,99 113,70 11.4475.0459 459 6,99 380,30
11.4475.0426 426 6,99 116,80 11.4475.0460 460 6,99 393,10
11.4475.0427 427 6,99 120,00 11.4475.0461 461 6,99 405,30
11.4475.0428 428 6,99 123,20 11.4475.0462 462 6,99 418,00
11.4475.0429 429 6,99 126,40 11.4475.0463 463 6,99 430,70
11.4475.0430 430 6,99 129,50 11.4475.0464 464 6,99 443,40
11.4475.0431 431 6,99 132,70 11.4475.0465 465 6,99 456,10
11.4475.0432 432 6,99 135,90 11.4475.0466 466 6,99 468,80
11.4475.0433 433 6,99 139,10 11.4475.0467 467 6,99 481,50
11.4475.0434 434 6,99 142,20 11.4475.0468 468 6,99 494,20
11.4475.0435 435 6,99 145,40 11.4475.0469 469 6,99 506,90
11.4475.0436 436 6,99 148,60 11.4475.0470 470 6,99 532,30
11.4475.0437 437 6,99 151,80 11.4475.0471 471 6,99 557,70
11.4475.0438 438 6,99 158,10 11.4475.0472 472 6,99 582,70
11.4475.0439 439 6,99 164,50 11.4475.0473 473 6,99 608,10
11.4475.0440 440 6,99 170,80 11.4475.0474 474 6,99 633,50
11.4475.0441 441 6,99 177,20 11.4475.0475 475 6,99 658,90
11.4475.0442 442 6,99 183,50

Materiale: perfluoroelastomero KALREZ® Spectrum™
mescola 6375
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: + 275 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati individualmente. Le tolleranze dimensionali e
la finitura superficiale sono controllate al 100%
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FEP-O-SEAL®

Introduzione
L’O-Ring FEP-O-SEAL® è costituito da un nucleo in elastomero e da
un rivestimento saldato senza cordone di saldatura in TEFLON®-FEP.
Vengono così riuniti in modo ideale il comportamento elastico di un
O-Ring in elastomero con la resistenza chimica del TEFLON®-FEP. Il
FEP-O-SEAL® si presenta in due versioni, a nucleo pieno e a nucleo
cavo.

O-Ring FEP-O-SEAL®

a nucleo pieno in silicone 

Cod. art. Rif. Nr. Cod. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS AS/BS

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

2R103050 OR 3050 112 2,62 12,37
2R103056 OR 3056 113 2,62 13,95
2R103062 OR 3062 114 2,62 15,54
2R103068 OR 3068 115 2,62 17,13
2R103075 OR 3075 116 2,62 18,72
2R103081 OR 3081 117 2,62 20,24
2R103087 OR 3087 118 2,62 21,89
2R103093 OR 3093 119 2,62 23,47
2R103100 OR 3100 120 2,62 25,07
2R103106 OR 3106 121 2,62 26,65
2R103112 OR 3112 122 2,62 28,25
2R103118 OR 3118 123 2,62 29,82
2R103125 OR 3125 124 2,62 31,42
2R103131 OR 3131 125 2,62 32,99
2R103137 OR 3137 126 2,62 34,60
2R103143 OR 3143 127 2,62 36,14
2R103150 OR 3150 128 2,62 37,77
2R103156 OR 3156 129 2,62 39,34
2R103162 OR 3162 130 2,62 40,95
2R103168 OR 3168 131 2,62 42,52
2R103175 OR 3175 132 2,62 44,12
2R103181 OR 3181 133 2,62 45,69
2R103187 OR 3187 134 2,62 47,30
2R103193 OR 3193 135 2,62 48,89
2R103200 OR 3200 136 2,62 50,47
2R103206 OR 3206 137 2,62 52,07
2R103212 OR 3212 138 2,62 53,65
2R103218 OR 3218 139 2,62 55,25

Materiale: nucleo pieno in elastomero silicone VMQ,
rivestimento in TEFLON®-FEP
Durezza: (con rivestimento) ca. 90 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –60 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi: fino
a +230 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici 
Applicazione: utilizzato di preferenza per applicazio-
ni statiche
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati singolarmente 
Conformità: FDA 21 CFR 177.1550

2R103225 OR 3225 140 2,62 56,82
2R103231 OR 3231 141 2,62 58,42
2R103237 OR 3237 142 2,62 60,00
2R103243 OR 3243 143 2,62 61,60
2R103250 OR 3250 144 2,62 63,17
2R103256 OR 3256 145 2,62 64,77
2R103262 OR 3262 146 2,62 66,35
2R103287 OR 3287 150 2,62 72,69
2R104075 OR 4075 210 3,53 18,64
2R104081 OR 4081 211 3,53 20,22
2R104087 OR 4087 212 3,53 21,82
2R104093 OR 4093 213 3,53 23,40
2R104100 OR 4100 214 3,53 24,99
2R104106 OR 4106 215 3,53 26,58
2R104112 OR 4112 216 3,53 28,17
2R104118 OR 4118 217 3,53 29,75
2R104125 OR 4125 218 3,53 31,34
2R104131 OR 4131 219 3,53 32,93
2R104137 OR 4137 220 3,53 34,52
2R104143 OR 4143 221 3,53 36,10
2R104150 OR 4150 222 3,53 37,69
2R104162 OR 4162 223 3,53 40,86
2R104175 OR 4175 224 3,53 44,04
2R104187 OR 4187 225 3,53 47,22
2R104200 OR 4200 226 3,53 50,39
2R104212 OR 4212 227 3,53 53,57
2R104225 OR 4225 228 3,53 56,74
2R104237 OR 4237 229 3,53 59,92

2 1
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� TEFLON®-FEP
� nucleo pieno in elastomero (silicone VMQ)
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O-Ring FEP-O-SEAL®

a nucleo pieno in silicone 

Cod. art. Rif. Nr. Cod. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS AS/BS

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

2R104250 OR 4250 230 3,53 63,09
2R104262 OR 4262 231 3,53 66,27
2R104275 OR 4275 232 3,53 69,44
2R104287 OR 4287 233 3,53 72,62
2R104300 OR 4300 234 3,53 75,80
2R104312 OR 4312 235 3,53 78,97
2R104325 OR 4325 236 3,53 82,14
2R104337 OR 4337 237 3,53 85,32
2R104350 OR 4350 238 3,53 88,50
2R104362 OR 4362 239 3,53 91,67
2R104375 OR 4375 240 3,53 94,84
2R104387 OR 4387 241 3,53 98,02
2R104400 OR 4400 242 3,53 101,20
2R104412 OR 4412 243 3,53 104,40
2R104425 OR 4425 244 3,53 107,50
2R104437 OR 4437 245 3,53 110,70
2R104450 OR 4450 246 3,53 113,90
2R104462 OR 4462 247 3,53 117,10
2R104475 OR 4475 248 3,53 120,20
2R104487 OR 4487 249 3,53 123,40
2R104500 OR 4500 250 3,53 126,60
2R104512 OR 4512 251 3,53 129,80
2R104525 OR 4525 252 3,53 132,90
2R104537 OR 4537 253 3,53 136,10
2R104550 OR 4550 254 3,53 139,30
2R104562 OR 4562 255 3,53 142,50
2R104575 OR 4575 256 3,53 145,60
2R104587 OR 4587 257 3,53 148,80
2R104600 OR 4600 258 3,53 152,00
2R104625 OR 4625 259 3,53 158,30
2R104650 OR 4650 260 3,53 164,70
2R104675 OR 4675 261 3,53 171,00
2R106150 OR 6150 325 5,34 37,47
2R106162 OR 6162 326 5,34 40,65
2R106175 OR 6175 327 5,34 43,82
2R106187 OR 6187 328 5,34 47,00
2R106200 OR 6200 329 5,34 50,16
2R106212 OR 6212 330 5,34 53,34
2R106225 OR 6225 331 5,34 56,52
2R106237 OR 6237 332 5,34 59,69
2R106250 OR 6250 333 5,34 62,87
2R106262 OR 6262 334 5,34 66,04
2R106275 OR 6275 335 5,34 69,22
2R106287 OR 6287 336 5,34 72,39
2R106300 OR 6300 337 5,34 75,57
2R106312 OR 6312 338 5,34 78,74
2R106325 OR 6325 339 5,34 81,92

Materiale: nucleo pieno in elastomero silicone VMQ,
rivestimento in TEFLON®-FEP
Durezza: (con rivestimento) ca. 90 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –60 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi: fino
a +230 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici 
Applicazione: utilizzato di preferenza per applicazio-
ni statiche
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati singolarmente 
Conformità: FDA 21 CFR 177.1550

2R106337 OR 6337 340 5,34 85,09
2R106350 OR 6350 341 5,34 88,27
2R106362 OR 6362 342 5,34 91,44
2R106375 OR 6375 343 5,34 94,62
2R106387 OR 6387 344 5,34 97,79
2R106400 OR 6400 345 5,34 101,00
2R106412 OR 6412 346 5,34 104,10
2R106425 OR 6425 347 5,34 107,20
2R106437 OR 6437 348 5,34 110,50
2R106450 OR 6450 349 5,34 113,70
2R106462 OR 6462 350 5,34 116,84
2R106475 OR 6475 351 5,34 120,02
2R106487 OR 6487 352 5,34 123,19
2R106500 OR 6500 353 5,34 126,37
2R106512 OR 6512 354 5,34 129,54
2R106523 OR 6523 355 5,34 132,72
2R106537 OR 6537 356 5,34 135,89
2R106550 OR 6550 357 5,34 139,07
2R106562 OR 6562 358 5,34 142,24
2R106575 OR 6575 359 5,34 145,42
2R106587 OR 6587 360 5,34 148,49
2R106600 OR 6600 361 5,34 151,77
2R106625 OR 6625 362 5,34 158,11
2R106650 OR 6650 363 5,34 164,46
2R106675 OR 6675 364 5,34 170,82
2R106700 OR 6700 365 5,34 177,16
2R106725 OR 6725 366 5,34 183,51
2R106750 OR 6750 367 5,34 189,86
2R106775 OR 6775 368 5,34 196,21
2R106800 OR 6800 369 5,34 202,56
2R108450 OR 8450 425 6,99 113,70
2R108462 OR 8462 426 6,99 116,80
2R108475 OR 8475 427 6,99 120,00
2R108487 OR 8487 428 6,99 123,20
2R108500 OR 8500 429 6,99 126,40
2R108512 OR 8512 430 6,99 129,50
2R108525 OR 8525 431 6,99 132,70
2R108537 OR 8537 432 6,99 135,90
2R108537 OR 8550 433 6,99 139,10
2R108562 OR 8562 434 6,99 142,20
2R108575 OR 8575 435 6,99 145,40
2R108587 OR 8587 436 6,99 148,60
2R108600 OR 8600 437 6,99 151,80
2R108625 OR 8625 438 6,99 158,10
2R108650 OR 8650 439 6,99 164,50
2R108675 OR 8675 440 6,99 170,80
2R108700 OR 8700 441 6,99 177,20
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� TEFLON®-FEP
� nucleo pieno in elastomero (silicone VMQ)
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O-Ring FEP-O-SEAL®

a nucleo pieno in silicone 

Cod. art. Rif. Nr. Cod. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS AS/BS

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

2R108725 OR 8725 442 6,99 183,50
2R108750 OR 8750 443 6,99 189,90
2R108775 OR 8775 444 6,99 196,20
2R108800 OR 8800 445 6,99 202,60
2R108850 OR 8850 446 6,99 215,30
2R108900 OR 8900 447 6,99 227,90
2R108950 OR 8950 448 6,99 240,70
2R109000 OR 81000 449 6,99 253,30
2R109050 OR 81050 450 6,99 266,10
2R109100 OR 81100 451 6,99 278,70
2R109150 OR 81150 452 6,99 291,50
2R109200 OR 81200 453 6,99 304,10
2R109250 OR 81250 454 6,99 316,90
2R109300 OR 81300 455 6,99 329,50
2R109350 OR 81350 456 6,99 342,30
2R109400 OR 81400 457 6,99 354,90
2R109450 OR 81450 458 6,99 367,70

Materiale: nucleo pieno in elastomero silicone VMQ,
rivestimento in TEFLON®-FEP
Durezza: (con rivestimento) ca. 90 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –60 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi: fino
a +230 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici 
Applicazione: utilizzato di preferenza per applicazio-
ni statiche
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati singolarmente 
Conformità: FDA 21 CFR 177.1550

2R109500 OR 81500 459 6,99 380,30
2R109550 OR 81550 460 6,99 393,10
2R109600 OR 81600 461 6,99 405,26
Dimensioni speciali disponibili a stock
2R1Z8001 ORM 0251-16 1,60 25,10
2R1Z8002 ORM 0346-24 2,40 34,60
2R1Z8003 ORM 0396-24 2,40 39,60
2R1Z8004 ORM 0295-30 3,00 29,50
2R1Z8005 ORM 0345-30 3,00 34,50
2R1Z8006 ORM 0445-30 3,00 44,50
2R1Z8007 ORM 0545-30 3,00 54,50
2R1Z8008 ORM 0935-30 3,00 99,50
2R1Z8009 OR 149 3,53 44,45
2R1Z8010 OR 156 3,53 52,39
2R1Z8011 OR 4825 3,53 209,10
2R1Z8012 OR 41000 3,53 253,60
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� nucleo pieno in elastomero (silicone VMQ)
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O-Ring FEP-O-SEAL®

a nucleo pieno in VITON® FEP 

Cod. art. Rif. Nr. Cod. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS AS/BS

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

2R003050 OR 3050 112 2,62 12,37
2R003056 OR 3056 113 2,62 13,95
2R003062 OR 3062 114 2,62 15,54
2R003068 OR 3068 115 2,62 17,13
2R003075 OR 3075 116 2,62 18,72
2R003081 OR 3081 117 2,62 20,24
2R003087 OR 3087 118 2,62 21,89
2R003093 OR 3093 119 2,62 23,47
2R003100 OR 3100 120 2,62 25,07
2R003106 OR 3106 121 2,62 26,65
2R003112 OR 3112 122 2,62 28,25
2R003118 OR 3118 123 2,62 29,82
2R003125 OR 3125 124 2,62 31,42
2R003131 OR 3131 125 2,62 32,99
2R003137 OR 3137 126 2,62 34,60
2R003143 OR 3143 127 2,62 36,14
2R003150 OR 3150 128 2,62 37,77
2R003156 OR 3156 129 2,62 39,34
2R003162 OR 3162 130 2,62 40,95
2R003168 OR 3168 131 2,62 42,52
2R003175 OR 3175 132 2,62 44,12
2R003181 OR 3181 133 2,62 45,69
2R003187 OR 3187 134 2,62 47,30
2R003193 OR 3193 135 2,62 48,89
2R003200 OR 3200 136 2,62 50,47
2R003206 OR 3206 137 2,62 52,07
2R003212 OR 3212 138 2,62 53,65
2R003218 OR 3218 139 2,62 55,25
2R003225 OR 3225 140 2,62 56,82
2R003231 OR 3231 141 2,62 58,42
2R003237 OR 3237 142 2,62 60,00
2R003243 OR 3243 143 2,62 61,60
2R003250 OR 3250 144 2,62 63,17
2R003256 OR 3256 145 2,62 64,77
2R003262 OR 3262 146 2,62 66,35
2R004075 OR 4075 210 3,53 18,64
2R004081 OR 4081 211 3,53 20,22
2R004087 OR 4087 212 3,53 21,82
2R004093 OR 4093 213 3,53 23,40
2R004100 OR 4100 214 3,53 24,99
2R004106 OR 4106 215 3,53 26,58
2R004112 OR 4112 216 3,53 28,17
2R004118 OR 4118 217 3,53 29,75
2R004125 OR 4125 218 3,53 31,34
2R004131 OR 4131 219 3,53 32,93
2R004137 OR 4137 220 3,53 34,52

Materiale: nucleo pieno in elastomero fluorurato
VITON®, rivestimento in TEFLON®-FEP
Durezza: (con rivestimento) ca. 90 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –15 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi: fino
a +230 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici 
Applicazione: utilizzato di preferenza per applicazio-
ni statiche
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati singolarmente 
Conformità: FDA 21 CFR 177.1550

� TEFLON®-FEP
� nucleo pieno in elastomero (elastomero
fluorurato VITON® FKM)

2R004143 OR 4143 221 3,53 36,10
2R004150 OR 4150 222 3,53 37,69
2R004162 OR 4162 223 3,53 40,86
2R004175 OR 4175 224 3,53 44,04
2R004187 OR 4187 225 3,53 47,22
2R004200 OR 4200 226 3,53 50,39
2R004212 OR 4212 227 3,53 53,57
2R004225 OR 4225 228 3,53 56,74
2R004237 OR 4237 229 3,53 59,92
2R004250 OR 4250 230 3,53 63,09
2R004262 OR 4262 231 3,53 66,27
2R004275 OR 4275 232 3,53 69,44
2R004287 OR 4287 233 3,53 72,62
2R004300 OR 4300 234 3,53 75,80
2R004312 OR 4312 235 3,53 78,97
2R004325 OR 4325 236 3,53 82,14
2R004337 OR 4337 237 3,53 85,32
2R004350 OR 4350 238 3,53 88,50
2R004362 OR 4362 239 3,53 91,67
2R004375 OR 4375 240 3,53 94,84
2R004387 OR 4387 241 3,53 98,02
2R004400 OR 4400 242 3,53 101,20
2R004412 OR 4412 243 3,53 104,40
2R004425 OR 4425 244 3,53 107,50
2R004437 OR 4437 245 3,53 110,70
2R004450 OR 4450 246 3,53 113,90
2R004462 OR 4462 247 3,53 117,10
2R004475 OR 4475 248 3,53 120,20
2R004487 OR 4487 249 3,53 123,40
2R004500 OR 4500 250 3,53 126,60
2R004512 OR 4512 251 3,53 129,80
2R004525 OR 4525 252 3,53 132,90
2R004537 OR 4537 253 3,53 136,10
2R004550 OR 4550 254 3,53 139,30
2R004562 OR 4562 255 3,53 142,50
2R004575 OR 4575 256 3,53 145,60
2R004587 OR 4587 257 3,53 148,80
2R004600 OR 4600 258 3,53 152,00
2R004625 OR 4625 259 3,53 158,30
2R004650 OR 4650 260 3,53 164,70
2R004675 OR 4675 261 3,53 171,00
2R006150 OR 6150 325 5,34 37,47
2R006162 OR 6162 326 5,34 40,65
2R006175 OR 6175 327 5,34 43,82
2R006187 OR 6187 328 5,34 47,00
2R006200 OR 6200 329 5,34 50,16
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O-Ring FEP-O-SEAL®

a nucleo pieno in VITON® FEP 

Cod. art. Rif. Nr. Cod. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Cod. Ø corda Ø int.
AS/BS AS/BS

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

2R006212 OR 6212 330 5,34 53,34
2R006225 OR 6225 331 5,34 56,52
2R006237 OR 6237 332 5,34 59,69
2R006250 OR 6250 333 5,34 62,87
2R006262 OR 6262 334 5,34 66,04
2R006275 OR 6275 335 5,34 69,22
2R006287 OR 6287 336 5,34 72,39
2R006300 OR 6300 337 5,34 75,57
2R006312 OR 6312 338 5,34 78,74
2R006325 OR 6325 339 5,34 81,92
2R006337 OR 6337 340 5,34 85,09
2R006350 OR 6350 341 5,34 88,27
2R006362 OR 6362 342 5,34 91,44
2R006375 OR 6375 343 5,34 94,62
2R006387 OR 6387 344 5,34 97,79
2R006400 OR 6400 345 5,34 101,00
2R006412 OR 6412 346 5,34 104,10
2R006425 OR 6425 347 5,34 107,20
2R006437 OR 6437 348 5,34 110,50
2R006450 OR 6450 349 5,34 113,70
2R006462 OR 6462 350 5,34 116,84
2R006475 OR 6475 351 5,34 120,02
2R006487 OR 6487 352 5,34 123,19
2R006500 OR 6500 353 5,34 126,37
2R006512 OR 6512 354 5,34 129,54
2R006523 OR 6523 355 5,34 132,72
2R006537 OR 6537 356 5,34 135,89
2R006550 OR 6550 357 5,34 139,07
2R006562 OR 6562 358 5,34 142,24
2R006567 OR 6567 359 5,34 145,42
2R006587 OR 6587 360 5,34 148,59
2R006600 OR 6600 361 5,34 151,77
2R006625 OR 6625 362 5,34 158,11
2R006650 OR 6650 363 5,34 164,46
2R006675 OR 6675 364 5,34 170,82
2R006700 OR 6700 365 5,34 177,16
2R006725 OR 6725 366 5,34 183,51
2R006750 OR 6750 367 5,34 189,86
2R006775 OR 6775 368 5,34 196,21

Materiale: nucleo pieno in elastomero fluorurato
VITON®, rivestimento in TEFLON®-FEP
Durezza: (con rivestimento) ca. 90 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –15 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi: fino
a +230 °C
Caratteristiche: resistente, praticamente, a tutti i pro-
dotti chimici 
Applicazione: utilizzato di preferenza per applicazio-
ni statiche
Confezionamento: gli O-Ring sono confezionati ed
etichettati singolarmente 
Conformità: FDA 21 CFR 177.1550

2R006800 OR 6800 369 5,34 202,56
2R008450 OR 8450 425 6,99 113,70
2R008462 OR 8462 426 6,99 116,80
2R008475 OR 8475 427 6,99 120,00
2R008487 OR 8487 428 6,99 123,20
2R008500 OR 8500 429 6,99 126,40
2R008512 OR 8512 430 6,99 129,50
2R008525 OR 8525 431 6,99 132,70
2R008537 OR 8537 432 6,99 135,90
2R008550 OR 8550 433 6,99 139,10
2R008562 OR 8562 434 6,99 142,20
2R008575 OR 8575 435 6,99 145,40
2R008587 OR 8587 436 6,99 148,60
2R008600 OR 8600 437 6,99 151,80
2R008625 OR 8625 438 6,99 158,10
2R008650 OR 8650 439 6,99 164,50
2R008675 OR 8675 440 6,99 170,80
2R008700 OR 8700 441 6,99 177,20
2R008725 OR 8725 442 6,99 183,50
2R008750 OR 8750 443 6,99 189,90
2R008775 OR 8775 444 6,99 196,20
2R008800 OR 8800 445 6,99 202,60
2R008850 OR 8850 446 6,99 215,30
2R008900 OR 8900 447 6,99 227,90
2R008950 OR 8950 448 6,99 240,70
2R081000 OR 81000 449 6,99 253,30
2R081050 OR 81050 450 6,99 266,10
2R081100 OR 81100 451 6,99 278,70
2R081150 OR 81150 452 6,99 291,50
2R081200 OR 81200 453 6,99 304,10
2R081250 OR 81250 454 6,99 316,90
2R081300 OR 81300 455 6,99 329,50
2R081350 OR 81350 456 6,99 342,30
2R081400 OR 81400 457 6,99 354,90
2R081450 OR 81450 458 6,99 367,70
2R081500 OR 81500 459 6,99 380,30
2R081550 OR 81550 460 6,99 393,10
2R081600 OR 81600 461 6,99 405,30

� TEFLON®-FEP
� nucleo pieno in elastomero (elastomero
fluorurato VITON® FKM)

2 1
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O-Ring in PTFE

Gli O-Ring in PTFE vergine sono utilizzati come tenuta
statica in apparecchiature chimiche, in presenza di col-
legamenti flangiati, ecc. Questi O-Ring sono consigliabi-
li nei casi in cui è richiesta una tenuta molto efficace
con liquidi aggressivi. Questi elementi possono essere
sottoposti a una sola deformazione per compressione.
Questo esclude la possibilità di riutilizzo e gli O-Ring
devono essere sostituiti. Non sono quindi assolutamente
adatti come guarnizioni di tenuta per coperchi che sono
frequentemente aperti. Gli O-Ring in PTFE massiccio
sono rigidi e mancano di elasticità!
La costruzione della sede delle tenute deve essere
dimensionata in modo che l’O-Ring in PTFE non venga
teso e ricalcato durante il montaggio. La compressione
del diametro di corda deve essere del 15% circa.
Gli O-Ring in PTFE sono realizzati per tornitura e quindi
disponibili in tutte le dimensioni desiderate, fino ad un
diametro esterno di 1000 mm.

O-Ring metallici

Solo le guarnizioni metalliche possono essere applicate
per ottenere delle tenute efficaci con fluidi soggetti a
temperatura da –270 a +980 °C e pressione d’eserci-
zio sino a 6800 bar. In questi casi hanno dato eccellen-
ti risultati gli O-Ring metallici grazie alla loro semplice
geometria. Contrariamente agli O-Ring in elastomero gli
O-Ring metallici possono essere utilizzati una sola volta.
Inoltre, a seguito della presenza di elevate forze di ser-
raggio le flange devono essere molto robuste.

C-Ring metallici 

I C-Ring metallici possono essere utilizzati per le stesse
applicazioni previste per gli O-Ring metallici.
Essi richiedono forze di schiacciamento inferiori poiché
presentano una migliore flessibilità, sono però più com-
plessi da produrre rispetto agli O-Ring metallici.

d 2

Ød1

� Standard
� con fori per la compensazione della pres-

sione
� con riempimento di gas

1 2 3

Ød2

Ø
d 1

w

� pressione dall’interno
� pressione dall’esterno
� pressione assiale

Ø
d 4

w

Ø
d 3

Ød2

Ø
d 6

Ø
d 5

w

Ød2

Ø
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Ø
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O-Ring di precisione HITEC®

Introduzione

La gamma degli O-Ring di precisione HITEC® comprende degli ele-
menti di tenuta che devono rispondere ad esigenze molto severe.
L’O-Ring viene impiegato da decenni con successo come elemento
di tenuta per le applicazioni più diversificate. Malgrado la geome-
tria sempre uguale, anche l’O-Ring è stato soggetto a una innova-
zione permanente; nel corso degli anni le sue caratteristiche intrin-
seche sono state migliorate costantemente in funzione delle più re-
centi conoscenze. Sono stati raggiunti dei miglioramenti notevoli,
non riconoscibili dall’esterno che si sono fatti notare positivamente
solo in esercizio sotto condizioni severe. Questo si traduce in modo
particolare nel comportamento a lungo termine con una maggior
durata in esercizio. Gli O-Ring di precisione HITEC® anche dopo un
tempo di esercizio prolungato presentano un ritorno elastico eleva-
to, ciò garantisce un’eccellente tenuta. Grazie all’ampia gamma di
materiali utilizzati è possibile risolvere qualsiasi problema di tenuta
per la maggior parte dei fluidi.
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Vantaggi degli O-Ring HITEC®

• Il processo di fabbricazione degli O-Ring HITEC® è costantemente
sorvegliato mediante un sistema di controllo SPC. Quanto agli ele-
menti di tenuta essi sono fabbricati secondo la tecnologia più re-
cente e sono costantemente oggetto di analisi di laboratorio me-
diante prove estese.
• A differenza della maggior parte dei produttori di O-Ring, i fab-
bricanti di O-Ring di precisione HITEC® dispongono di propri im-
pianti per la produzione delle mescole, ciò garantisce una qualità
costante ed un’affidabilità assoluta. Per ogni tipo d’elastomero esi-
stono delle specifiche precise con delle schede tecniche che riporta-
no i valori delle proprietà fisiche.
• La tracciabilità degli O-Ring HITEC® è garantita, questa acquista
un valore sempre più rilevante nel senso dell’assicurazione della
qualità.
• Noi garantiamo una qualità costante ed ineccepibile dell’elasto-
mero. Le tolleranze e la finitura superficiale sono controllate da un
piano di campionamento conforme alla norma ISO 2859 AQL 1.5
livello collaudo II.
• Gli O-Ring di precisione HITEC® sono venduti in confezioni di pla-
stica nera per proteggerli dall’effetto della luce. Per evitare qualsia-
si confusione gli imballaggi sono contraddistinti da un codice colo-
re distintivo per ciascuna qualità di mescola.
• Ciascun tipo di elastomero dispone di propri stampi, ciò è dovuto
al differente ritiro dei materiali. L’attrezzatura è costantemente con-
trollata durante il processo di fabbricazione degli O-Ring alfine di
garantire un’adeguata finitura superficiale con tolleranze molto
strette.
• Le materie prime utilizzate sono fornite da produttori di notorietà
mondiale (per es. FKM VITON® della Du Pont Dow Elastomers, 
NBR PERBUNAN NT® della Bayer, HNBR THERBAN® della Bayer).
• La realizzazione degli O-Ring di precisione HITEC® viene sempre
affidata allo stesso produttore per il corrispondente materiale ela-
stomerico, ciò garantisce un livello di qualità costante ed elevato.
Gli O-Ring di precisione HITEC® sono prodotti in Europa.
• Il programma standard disponibile da stock è molto esteso, suddi-
viso in numerosi tipi di materiali per es. NBR, FKM, VMQ ed EPDM.
• Sono ugualmente disponibili, con una quantità minima d’ordine,
materiali speciali come CR, SBR, HNBR, ACM e FVMQ, nonché al-
tri materiali particolari adattati all’impiego.
• I materiali standard e speciali sono conformi a diverse normative,
KTW, FDA, WRAS, NSF, ACS, AWQC e DVGW, le quali specifica-
no le condizioni di contatto dei materiali con i prodotti alimentari,
l’acqua potabile o il gas.
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Materiali standard HITEC®

Durezza Caratteristiche principali Conformità/ Colore Temperatura
Approvazioni d’esercizio

Shore A ±5 da °C a °C

NBR 60.5/P60
60 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali, alcali, nero –30 +100

– acqua, glicoli, alcool, soluzioni saline (+130)�
– non resistente all’ozono
– discreta resistenza alle intemperie

NBR 70.5/P5F
70 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali, alcali, – KTW nero –25 +110

– acqua, glicoli, alcool, soluzioni saline – ACS (+130)�
– non resistente all’ozono – NSF 61
– discreta resistenza alle intemperie – DVGW

– (DIN EN 549 B1)
– FDA

NBR 90.5/P90
90 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali, alcali, nero –30 +100

– acqua, glicoli, alcool, soluzioni saline (+130)�
– non resistente all’ozono
– discreta resistenza alle intemperie

FKM 75.5/VA75F
70 – resistente agli oli minerali, sintetici e grassi, – FDA nero –20 +200

– oli vegetali (+230)�
– resistente agli idrocarburi alifatici, fluidi idraulici 
– difficilmente infiammabili, carburanti
– elevata resistenza alle alte temperature

VMQ 80.5/SIL80F
70 – ampio range di temperature, – FDA rosso/ –60 +200

– per temperature estremamente basse – DVGW marrone (+230)�
– per contatto con prodotti alimentari – (DIN EN 549-D2)
– resistente agli oli e grassi animali e vegetali
– resistente all’ozono e alle intemperie
– non resistente al grasso e olio siliconico

EPDM 75.5/KW75F
70 – buona resistenza all’acqua calda e vapore – FDA nero –40 +160

– resistente all’invecchiamento e alle intemperie – KTW (+180)�
– resistente ai liquidi per freni, a numerosi acidi – WRAS
– organici, inorganici e basi – NSF 61/NSF 51
– non resistente agli oli e grassi minerali – DIN EN 681-1

– ACS
– AWQC
– ÖVGW
– DVGW W 270

� Temperatura d’esercizio per brevi periodi
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Materiali speciali HITEC®

Durezza Caratteristiche principali Conformità/ Colore Temperatura
Approvazioni d’esercizio

Shore A ±5 da °C a °C

NBR 50.10-02
50 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – DVGW nero –30 +100

– approvazione DVGW per il gas – (DIN EN 549)
– (DIN EN 549, -20 °C/+80 °C)

NBR 55.10-01
55 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – KTW nero –30 +100

– conformità: FDA (21CFR 177.2600) – FDA
– approvazione KTW per l’acqua potabile

NBR 60.10-02
60 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – FDA nero –30 +100

– conformità: FDA (21CFR 177.2600)
NBR 60.10-03
60 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – DVGW nero –40 +125

– approvazione DVGW per il gas – (DIN EN 549)
– (DIN EN 549, -20 °C/+80 °C)

NBR 70.10-03
70 – NBR vulcanizzata al perossido per contatto – KTW nero –25 +125

– con acqua potabile e prodotti alimentari – WRAS
– conformità: FDA (21 CFR 177.2600) – FDA
– approvazione WRAS e KTW per l’acqua
– potabile (+20 °C/+90 °C)

NBR 70.14-01
70 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – KTW nero –20 +100

– approvazione DVGW per il gas – DVGW
– (DIN 3535/1/2)
– approvazione KTW per l’acqua potabile

NBR 70.10-04
70 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali nero –30 +125
NBR 70.10-05
70 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – DVGW nero –40 +125

– buona resistenza alle basse temperature – (DIN EN 549)
NBR 70.10-06
70 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – WRAS nero –20 +110

– vulcanizzata al perossido  
– approvazione WRAS per l’acqua potabile

NBR 70.10-08
70 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – DVGW nero –30 +125

– approvazione DVGW per il gas – (DIN EN 549)
NBR 70.40-01
70 – materiale Watch-O-Ring nero –30 +100

– per O-Ring di piccolissime dimensioni
NBR 70.40-02
70 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – FDA nero –30 +100

– conformità: FDA (21CFR 177.2600)
NBR 75.40-01
75 – materiale Watch-O-Ring nero –30 +100

– per O-Ring di piccolissime dimensioni
NBR 80.10-02
80 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – KTW nero –25 +125

– approvazione KTW per l’acqua potabile – FDA
– conformità: FDA (21CFR 177.2600) – DVGW
– approvazione DVGW per il gas
– (DIN EN 549, 0 °C/+80 °C)

NBR 80.10-03
80 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – DVGW nero – 40 +125

– buona resistenza alle basse temperature – (DIN EN 549)

Su richiesta: dimensioni e prezzo

Attenzione: Gli O-Ring realizzati con materiali speciali non sono
disponibili da stock e richiedono come regola generale un minimo
quantitativo d’ordine
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Materiali speciali HITEC®

Durezza Caratteristiche principali Conformità/ Colore Temperatura
Approvazioni d’esercizio

Shore A ±5 da °C a °C

NBR 80.40-01
80 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – FDA nero – 30 +100

– conformità: FDA (21CFR 177.2600) 
NBR 90.10-02
90 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali nero – 40 +125

– buona resistenza alle basse temperature
NBR 90.40-01
90 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali – FDA nero – 30 +100

– conformità: FDA (21CFR 177.2600)
FKM 55.16-01
60 – ottima resistenza chimica nero – 20 +200

– elevata resistenza al calore
FKM 60.10-01
60 – ottima resistenza chimica – DVGW verde – 20 +200

– elevata resistenza al calore
– approvazione DVGW per il gas 
– (DIN EN 549, 0 °C/+158 °C)

FKM 70.10-01
70 – come FKM 60.10-01, ma con durezza 70 Shore A – DVGW verde – 20 +200
FKM 70.10-02
70 – come FKM 70.10-01, ma di colore nero – DVGW nero – 20 +200
FKM 70.10-03
70 – ottima resistenza chimica – FDA nero – 20 +200

– elevata resistenza al calore
– conformità: FDA (21CFR 177.2600) 

FKM 70.10-04
70 – ottima resistenza chimica – FDA verde – 20 +200

– elevata resistenza al calore
– conformità: FDA (21CFR 177.2600)

FKM 75.23-03
75 – ottima resistenza chimica nero – 20 +200

– elevata resistenza al calore
– elastomero ad elevate prestazioni

FKM 75.25-01
75 – come FKM 75.23-03 nero – 20 +200
VMQ 60.10-01
60 – ampia gamma di temperature, resistente – KTW rosso – 60 +200

– alle temperature molto basse – FDA (RAL 3000)
– non resistente al grasso e all’olio siliconico
– conformità: FDA (21CFR 177.2600) 
– approvazione KTW per acqua potabile

VMQ 70.10-03
70 – come VMQ 60.10-01, ma con durezza 70 Shore A – KTW rosso – 60 +200

– FDA (RAL 3000)
VMQ 70.16-01
70 – ampia gamma di temperature, buona rosso – 60 +200

– resistenza alle basse temperature  
– per contatto con i prodotti alimentari
– resistente all’ozono e alle intemperie

VMQ 70.48-01
70 – come VMQ 70.16-01 – FDA a scelta – 60 +200

– conformità: FDA (21CFR 177.2600) – BgVV XV
– conformità: BgVV e USP – USP XXII

Su richiesta: dimensioni e prezzo

Attenzione: Gli O-Ring realizzati con materiali speciali non sono
disponibili da stock e richiedono come regola generale un minimo
quantitativo d’ordine
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Materiali speciali HITEC®

Durezza Caratteristiche principali Conformità/ Colore Temperatura
Approvazioni d’esercizio

Shore A ±5 da °C a °C

EPDM 60.10-01
60 – buona resistenza all’acqua calda e al vapore – KTW nero –40 +150

– resistente all’invecchiamento e alle intemperie – FDA
– resistente ai liquidi per freni, a numerosi 
– acidi organici e inorganici e basi 
– non resistente ai grassi e agli oli minerali
– approvazione KTW per l’acqua potabile
– conformità: FDA (21CFR 177.2600)

EPDM 70.10-04
70 – buona resistenza all’acqua calda e al vapore – FDA nero –40 +150

– resistente all’invecchiamento e alle intemperie
– resistente ai liquidi per freni, a numerosi 
– acidi organici e inorganici e basi 
– non resistente ai grassi e agli oli minerali
– conformità: FDA (21CFR 177.2600)

EPDM 70.40-01
70 – buona resistenza all’acqua calda e al vapore – KTW nero –40 +130

– resistente all’invecchiamento e alle intemperie
– non resistente agli oli e grassi minerali
– approvazione KTW per l’acqua potabile 

EPDM 70.10-05
70 – buona resistenza all’acqua calda e al vapore – FDA nero –40 +150

– resistente all’invecchiamento e alle intemperie – KTW
– non resistente agli oli e grassi minerali
– conformità: FDA (21CFR 177.2600)
– approvazione KTW per l’acqua potabile 

EPDM 70.10-07
70 – come EPDM 70.40-01, ma con le seguenti approvazioni: – KTW nero –40 +130

– conformità: FDA (21CFR 177.2600) – FDA
– approvazione WRAS per l’acqua potabile UK – WRAS
– approvazione NSF 61 per l’acqua potabile USA – NSF 61
– approvazione ACS per l’acqua potabile Francia – ACS
– approvazione DIN EN 681-1 per gli impianti di – EN 681-1
– rifornimento dell’acqua potabile

EPDM 80.10-01
80 – come EPDM 60.10-01, ma con durezza 80 Shore A – KTW nero –40 +150

– FDA
HNBR 60.01-01
60 – eccellenti proprietà meccaniche nero –40 +150

– elevata resistenza all’usura 
– elevata resistenza all’ozono
– bassa deformazione residua
– resistente agli oli e ai carburanti fortemente miscelati 

HNBR 70.10-01
70 – eccellenti proprietà meccaniche – DVGW nero –40 +150

– elevata resistenza all’usura – (DIN EN 549 C1)
– alta resistenza all’ozono
– bassa deformazione residua
– resistente agli oli fortemente miscelati e ai carburanti 

HNBR 70.10-02
70 – come HNBR 70.10-01, ma senza approvazione DVGW nero –40 +150
HNBR 70.10-03
70 – come HNBR 70.10-01, ma conforme a FDA – FDA verde –40 +150
HNBR 70.10-04
70 – come HNBR 70.10-01, ma senza approvazione DVGW verde –40 +150
HNBR 70.40-02
70 – come HNBR 70.10-01, ma senza approvazione DVGW nero –40 +150
HNBR 75.10-01
75 – come HNBR 70.10-01, ma senza approvazione DVGW nero –40 +150

Su richiesta: dimensioni e prezzo

Attenzione: Gli O-Ring realizzati con materiali speciali non sono
disponibili da stock e richiedono come regola generale un minimo
quantitativo d’ordine
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Materiali speciali HITEC®

Durezza Caratteristiche principali Conformità/ Colore Temperatura
Approvazioni d’esercizio

Shore A ±5 da °C a °C

HNBR 80.10-01
80 – come HNBR 70.10-01, ma senza approvazione DVGW nero –40 +150
HNBR 90.10-02
90 – come HNBR 70.10-01, ma senza approvazione DVGW nero –40 +150
CR 70.10-01
70 – resistente all’invecchiamento e alle intemperie nero –40 +100

– resistente agli alcali, alcool, grassi, glicoli, ozono e ai
– fluidi refrigeranti

FVMQ 60.16-01
60 – ampia gamma di temperature blu –60 +180

– per basse temperature
– per carburanti, oli e grassi minerali e sintetici 
– buona resistenza all’ozono e all’invecchiamento

FVMQ 70.16-01
70 – come FVMQ 60.16-01, ma con durezza 70 Shore A blu –60 +180
TFEP 70.16-01
70 – eccellente resistenza all’acqua calda, vapore, nero –10 +200

– agli acidi, basi, oli, ammine ed esteri
– eccellente resistenza al calore 

TFEP 70.23-01
75 – come TFEP 70.16-01, ma con durezza 75 Shore A nero –10 +200

Su richiesta: dimensioni e prezzo

Attenzione: Gli O-Ring realizzati con materiali speciali non sono
disponibili da stock e richiedono come regola generale un minimo
quantitativo d’ordine

HITEC® è un marchio registrato di Angst + Pfister
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O-Ring di precisione HITEC®

NBR 60.5/P60

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 60.5/P60
Durezza: 60 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: DVGW (DIN EN 549 B1)

d 2

Ød1

1Q602007 OR 2007 1,78 1,78
1Q602010 OR 2010 1,78 2,57
1Q602012 OR 2012 1,78 2,90
1Q602015 OR 2015 1,78 3,69
1Q602018 OR 2018 1,78 4,48
1Q602021 OR 2021 1,78 5,28
1Q602025 OR 2025 1,78 6,07
1Q600106 OR 106 1,78 6,75
1Q602031 OR 2031 1,78 7,66
1Q600108 OR 108 1,78 8,73
1Q602037 OR 2037 1,78 9,25
1Q602037 OR 2037 1,78 10,82
1Q600114 OR 114 1,78 11,11
1Q602050 OR 2050 1,78 12,42
1Q602056 OR 2056 1,78 14,00
1Q602062 OR 2062 1,78 15,60
1Q602068 OR 2068 1,78 17,17
1Q602075 OR 2075 1,78 18,77
1Q602081 OR 2081 1,78 20,35
1Q602087 OR 2087 1,78 21,95
1Q602093 OR 2093 1,78 23,52
1Q602100 OR 2100 1,78 25,12
1Q602106 OR 2106 1,78 26,70
1Q602112 OR 2112 1,78 28,30
1Q602118 OR 2118 1,78 29,87
1Q602125 OR 2125 1,78 31,47
1Q602131 OR 2131 1,78 33,05
1Q602137 OR 2137 1,78 34,65
1Q603037 OR 3037 2,62 9,19
1Q600112 OR 112 2,62 9,92
1Q603043 OR 3043 2,62 10,78
1Q600115 OR 115 2,62 11,91
1Q603050 OR 3050 2,62 12,37
1Q600117 OR 117 2,62 13,10
1Q603056 OR 3056 2,62 13,95
1Q600119 OR 119 2,62 15,08
1Q603062 OR 3062 2,62 15,54
1Q600121 OR 121 2,62 15,88
1Q603068 OR 3068 2,62 17,13
1Q600123 OR 123 2,62 17,86
1Q603075 OR 3075 2,62 18,72
1Q603081 OR 3081 2,62 20,24
1Q600128 OR 128 2,62 20,63
1Q603087 OR 3087 2,62 21,89
1Q600130 OR 130 2,62 22,22
1Q603093 OR 3093 2,62 23,47
1Q600132 OR 132 2,62 23,81
1Q603100 OR 3100 2,62 25,07

1Q603106 OR 3106 2,62 26,65
1Q603112 OR 3112 2,62 28,25
1Q603118 OR 3118 2,62 29,82
1Q603125 OR 3125 2,62 31,42
1Q603131 OR 3131 2,62 32,99
1Q603137 OR 3137 2,62 34,60
1Q603143 OR 3143 2,62 36,14
1Q603150 OR 3150 2,62 37,77
1Q603156 OR 3156 2,62 39,34
1Q603162 OR 3162 2,62 40,95
1Q603168 OR 3168 2,62 42,52
1Q603175 OR 3175 2,62 44,12
1Q603181 OR 3181 2,62 45,69
1Q603187 OR 3187 2,62 47,30
1Q603193 OR 3193 2,62 48,89
1Q603200 OR 3200 2,62 50,47
1Q603206 OR 3206 2,62 52,07
1Q603212 OR 3212 2,62 53,65
1Q603218 OR 3218 2,62 55,25
1Q603225 OR 3225 2,62 56,82
1Q603231 OR 3231 2,62 58,42
1Q603237 OR 3237 2,62 60,00
1Q603243 OR 3243 2,62 61,60
1Q603250 OR 3250 2,62 63,17
1Q603256 OR 3256 2,62 64,77
1Q603262 OR 3262 2,62 66,35
1Q603268 OR 3268 2,62 67,95
1Q603275 OR 3275 2,62 69,52
1Q603281 OR 3281 2,62 71,12
1Q604075 OR 4075 3,53 18,64
1Q604081 OR 4081 3,53 20,22
1Q604087 OR 4087 3,53 21,82
1Q604093 OR 4093 3,53 23,40
1Q604100 OR 4100 3,53 24,99
1Q600134 OR 134 3,53 25,80
1Q604106 OR 4106 3,53 26,58
1Q604112 OR 4112 3,53 28,17
1Q604118 OR 4118 3,53 29,75
1Q604125 OR 4125 3,53 31,34
1Q604131 OR 4131 3,53 32,93
1Q604137 OR 4137 3,53 34,52
1Q604143 OR 4143 3,53 36,10
1Q604150 OR 4150 3,53 37,69
1Q600144 OR 144 3,53 39,69
1Q604162 OR 4162 3,53 40,86
1Q600146 OR 146 3,53 41,28
1Q600147 OR 147 3,53 42,86
1Q604175 OR 4175 3,53 44,04



4.1.30O-Ring

O-Ring di precisione HITEC®

NBR 60.5/P60

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 60.5/P60
Durezza: 60 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: DVGW (DIN EN 549 B1)

d 2

Ød1

1Q600149 OR 149 3,53 44,45
1Q600150 OR 150 3,53 46,04
1Q604187 OR 4187 3,53 47,22
1Q600152 OR 152 3,53 47,63
1Q600153 OR 153 3,53 49,21
1Q604200 OR 4200 3,53 50,39
1Q600155 OR 155 3,53 50,80
1Q600156 OR 156 3,53 52,39
1Q604212 OR 4212 3,53 53,57
1Q600158 OR 158 3,53 53,98
1Q600159 OR 159 3,53 55,56
1Q604225 OR 4225 3,53 56,74
1Q600161 OR 161 3,53 57,15
1Q600162 OR 162 3,53 58,74
1Q604237 OR 4237 3,53 59,92
1Q600164 OR 164 3,53 60,33
1Q600165 OR 165 3,53 61,91
1Q604250 OR 4250 3,53 63,09
1Q600167 OR 167 3,53 63,50
1Q600168 OR 168 3,53 65,09
1Q604262 OR 4262 3,53 66,27
1Q600170 OR 170 3,53 66,68
1Q600171 OR 171 3,53 68,26
1Q604275 OR 4275 3,53 69,44
1Q600173 OR 173 3,53 69,85
1Q600174 OR 174 3,53 71,44
1Q604287 OR 4287 3,53 72,62
1Q600176 OR 176 3,53 73,03
1Q600177 OR 177 3,53 74,61
1Q604300 OR 4300 3,53 75,80
1Q604312 OR 4312 3,53 78,97
1Q604325 OR 4325 3,53 82,14
1Q604337 OR 4337 3,53 85,32
1Q604350 OR 4350 3,53 88,50
1Q604362 OR 4362 3,53 91,67
1Q604375 OR 4375 3,53 94,84
1Q604387 OR 4387 3,53 98,02
1Q604400 OR 4400 3,53 101,20
1Q604412 OR 4412 3,53 104,40
1Q604425 OR 4425 3,53 107,50
1Q604437 OR 4437 3,53 110,70
1Q604450 OR 4450 3,53 113,90
1Q604462 OR 4462 3,53 117,10
1Q604475 OR 4475 3,53 120,20
1Q604487 OR 4487 3,53 123,40
1Q604500 OR 4500 3,53 126,60
1Q604512 OR 4512 3,53 129,80
1Q604525 OR 4525 3,53 132,90

1Q604537 OR 4537 3,53 136,10
1Q604550 OR 4550 3,53 139,30
1Q604562 OR 4562 3,53 142,50
1Q604575 OR 4575 3,53 145,60
1Q604587 OR 4587 3,53 148,80
1Q604600 OR 4600 3,53 152,00
1Q604625 OR 4625 3,53 158,30
1Q604650 OR 4650 3,53 164,70
1Q604675 OR 4675 3,53 171,00
1Q604700 OR 4700 3,53 177,40
1Q604725 OR 4725 3,53 183,70
1Q604750 OR 4750 3,53 190,10
1Q604775 OR 4775 3,53 196,40
1Q604800 OR 4800 3,53 202,80
1Q604825 OR 4825 3,53 209,10
1Q604850 OR 4850 3,53 215,50
1Q604875 OR 4875 3,53 221,80
1Q604900 OR 4900 3,53 228,20
1Q604925 OR 4925 3,53 234,50
1Q604950 OR 4950 3,53 240,90
1Q604975 OR 4975 3,53 247,20
1Q609001 OR 41000 3,53 253,60
1Q606150 OR 6150 5,34 37,47
1Q606162 OR 6162 5,34 40,65
1Q606175 OR 6175 5,34 43,82
1Q606187 OR 6187 5,34 47,00
1Q606200 OR 6200 5,34 50,16
1Q606212 OR 6212 5,34 53,34
1Q606225 OR 6225 5,34 56,52
1Q606237 OR 6237 5,34 59,69
1Q606250 OR 6250 5,34 62,87
1Q606262 OR 6262 5,34 66,04
1Q606275 OR 6275 5,34 69,22
1Q606287 OR 6287 5,34 72,39
1Q600178 OR 178 5,34 74,63
1Q606300 OR 6300 5,34 75,57
1Q606312 OR 6312 5,34 78,74
1Q600181 OR 181 5,34 79,77
1Q606325 OR 6325 5,34 81,92
1Q606337 OR 6337 5,34 85,09
1Q606350 OR 6350 5,34 88,27
1Q600185 OR 185 5,34 89,69
1Q606362 OR 6362 5,34 91,44
1Q606375 OR 6375 5,34 94,62
1Q606387 OR 6387 5,34 97,79
1Q600189 OR 189 5,34 100,00
1Q606400 OR 6400 5,34 101,00
1Q606412 0R 6412 5,34 104,10
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2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

O-Ring di precisione HITEC®

NBR 60.5/P60

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 60.5/P60
Durezza: 60 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: DVGW (DIN EN 549 B1)

d 2

Ød1

1Q606425 OR 6425 5,34 107,20
1Q600193 OR 193 5,34 109,50
1Q606437 OR 6437 5,34 110,50
1Q606450 OR 6450 5,34 113,70
1Q600199 OR 199 5,34 117,50
1Q600201 OR 201 5,34 120,70
1Q600203 OR 203 5,34 123,80
1Q600206 OR 206 5,34 127,00
1Q600208 OR 208 5,34 130,20
1Q600210 OR 210 5,34 133,40
1Q600213 OR 213 5,34 136,50
1Q600215 OR 215 5,34 139,70
1Q600217 OR 217 5,34 142,90
1Q600219 OR 219 5,34 146,10
1Q600221 OR 221 5,34 149,20
1Q608450 OR 8450 6,99 113,70
1Q600197 OR 197 6,99 114,70
1Q608462 OR 8462 6,99 116,80
1Q608475 OR 8475 6,99 120,00
1Q608487 OR 8487 6,99 123,20
1Q600204 OR 204 6,99 124,60
1Q608500 OR 8500 6,99 126,40
1Q608512 OR 8512 6,99 129,50
1Q608525 OR 8525 6,99 132,70
1Q600211 OR 211 6,99 134,50
1Q608537 OR 8537 6,99 135,90
1Q608550 OR 8550 6,99 139,10
1Q608562 OR 8562 6,99 142,20
1Q608575 OR 8575 6,99 145,40
1Q608587 OR 8587 6,99 148,60
1Q608600 OR 8600 6,99 151,80
1Q600223 OR 223 6,99 155,60
1Q608625 OR 8625 6,99 158,10
1Q600225 OR 225 6,99 159,50
1Q600226 OR 226 6,99 161,90
1Q608650 OR 8650 6,99 164,50

1Q600228 OR 228 6,99 166,70
1Q600229 OR 229 6,99 168,30
1Q608675 OR 8675 6,99 170,80
1Q600231 OR 231 6,99 174,60
1Q608700 OR 8700 6,99 177,20
1Q600233 OR 233 6,99 181,00
1Q608725 OR 8725 6,99 183,50
1Q600235 OR 235 6,99 187,30
1Q608750 OR 8750 6,99 189,90
1Q600237 OR 237 6,99 193,60
1Q608775 0R 8775 6,99 196,20
1Q600239 OR 239 6,99 200,00
1Q608800 OR 8800 6,99 202,60
1Q608825 OR 8825 6,99 208,90
1Q608850 OR 8850 6,99 215,30
1Q608875 OR 8875 6,99 221,60
1Q608900 OR 8900 6,99 227,90
1Q608925 OR 8925 6,99 234,30
1Q608950 OR 8950 6,99 240,70
1Q608975 OR 8975 6,99 247,00
1Q609000 OR 81000 6,99 253,30
1Q609025 OR 81025 6,99 259,70
1Q609050 OR 81050 6,99 266,10
1Q609075 OR 81075 6,99 272,40
1Q609100 OR 81100 6,99 278,70
1Q609125 OR 81125 6,99 285,10
1Q609150 OR 81150 6,99 291,50
1Q609175 OR 81175 6,99 297,80
1Q609200 OR 81200 6,99 304,10
1Q609250 OR 81250 6,99 316,90
1Q609300 OR 81300 6,99 329,50
1Q609350 OR 81350 6,99 342,30
1Q609400 OR 81400 6,99 354,90
1Q609450 OR 81450 6,99 367,70
1Q609500 OR 81500 6,99 380,30
1Q609550 OR 81550 6,99 393,10



4.1.32O-Ring

O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA 

d 2

Ød1

1Q711015 ORM 0015-15 1,50 1,50
1Q711020 ORM 0020-15 1,50 2,00
1Q711025 ORM 0025-15 1,50 2,50
1Q711030 ORM 0030-15 1,50 3,00
1Q711035 ORM 0035-15 1,50 3,50
1Q711040 ORM 0040-15 1,50 4,00
1Q711045 ORM 0045-15 1,50 4,50
1Q711050 ORM 0050-15 1,50 5,00
1Q711055 ORM 0055-15 1,50 5,50
1Q711060 ORM 0060-15 1,50 6,00
1Q711065 ORM 0065-15 1,50 6,50
1Q711070 ORM 0070-15 1,50 7,00
1Q711075 ORM 0075-15 1,50 7,50
1Q711080 ORM 0080-15 1,50 8,00
1Q711085 ORM 0085-15 1,50 8,50
1Q711090 ORM 0090-15 1,50 9,00
1Q711100 ORM 0100-15 1,50 10,00
1Q711105 ORM 0105-15 1,50 10,50
1Q711110 ORM 0110-15 1,50 11,00
1Q711115 ORM 0115-15 1,50 11,50
1Q711120 ORM 0120-15 1,50 12,00
1Q711125 ORM 0125-15 1,50 12,50
1Q711130 ORM 0130-15 1,50 13,00
1Q711140 ORM 0140-15 1,50 14,00
1Q711150 ORM 0150-15 1,50 15,00
1Q711155 ORM 0155-15 1,50 15,50
1Q711160 ORM 0160-15 1,50 16,00
1Q711165 ORM 0165-15 1,50 16,50
1Q711170 ORM 0170-15 1,50 17,00
1Q711175 ORM 0175-15 1,50 17,50
1Q711180 ORM 0180-15 1,50 18,00
1Q711190 ORM 0190-15 1,50 19,00
1Q711195 ORM 0195-15 1,50 19,50
1Q711200 ORM 0200-15 1,50 20,00
1Q711210 ORM 0210-15 1,50 21,00
1Q711220 ORM 0220-15 1,50 22,00
1Q711230 ORM 0230-15 1,50 23,00
1Q711240 ORM 0240-15 1,50 24,00
1Q711250 ORM 0250-15 1,50 25,00
1Q711260 ORM 0260-15 1,50 26,00
1Q711270 ORM 0270-15 1,50 27,00
1Q711275 ORM 0275-15 1,50 27,50
1Q711280 ORM 0280-15 1,50 28,00
1Q711290 ORM 0290-15 1,50 29,00
1Q711300 ORM 0300-15 1,50 30,00
1Q711310 ORM 0310-15 1,50 31,00
1Q711320 ORM 0320-15 1,50 32,00
1Q711330 ORM 0330-15 1,50 33,00

1Q711350 ORM 0350-15 1,50 35,00
1Q711360 ORM 0360-15 1,50 36,00
1Q711370 ORM 0370-15 1,50 37,00
1Q711380 ORM 0380-15 1,50 38,00
1Q711400 ORM 0400-15 1,50 40,00
1Q711410 ORM 0410-15 1,50 41,00
1Q711420 ORM 0420-15 1,50 42,00
1Q711430 ORM 0430-15 1,50 43,00
1Q711450 ORM 0450-15 1,50 45,00
1Q711460 ORM 0460-15 1,50 46,00
1Q711470 ORM 0470-15 1,50 47,00
1Q711480 ORM 0480-15 1,50 48,00
1Q711490 ORM 0490-15 1,50 49,00
1Q711550 ORM 0550-15 1,50 55,00
1Q721610 ORM 0031-16 1,60 3,10
1Q721611 ORM 0041-16 1,60 4,10
1Q721612 ORM 0051-16 1,60 5,10
1Q721613 ORM 0061-16 1,60 6,10
1Q721614 ORM 0071-16 1,60 7,10
1Q721615 ORM 0081-16 1,60 8,10
1Q721616 ORM 0091-16 1,60 9,10
1Q721617 ORM 0101-16 1,60 10,10
1Q721618 ORM 0111-16 1,60 11,10
1Q721619 ORM 0121-16 1,60 12,10
1Q721620 ORM 0131-16 1,60 13,10
1Q721621 ORM 0141-16 1,60 14,10
1Q721622 ORM 0151-16 1,60 15,10
1Q721623 ORM 0161-16 1,60 16,10
1Q721624 ORM 0171-16 1,60 17,10
1Q721625 ORM 0181-16 1,60 18,10
1Q721626 ORM 0191-16 1,60 19,10
1Q721627 ORM 0221-16 1,60 22,10
1Q721628 ORM 0251-16 1,60 25,10
1Q721629 ORM 0271-16 1,60 27,10
1Q721630 ORM 0291-16 1,60 29,10
1Q721631 ORM 0321-16 1,60 32,10
1Q721632 ORM 0351-16 1,60 35,10
1Q721633 ORM 0371-16 1,60 37,10
1Q702007 OR 2007 1,78 1,78
1Q702010 OR 2010 1,78 2,57
1Q702012 OR 2012 1,78 2,90
1Q702015 OR 2015 1,78 3,69
1Q702018 OR 2018 1,78 4,48
1Q702021 OR 2021 1,78 5,28
1Q702025 OR 2025 1,78 6,07
1Q700106 OR 106 1,78 6,75
1Q702031 OR 2031 1,78 7,66
1Q700108 OR 108 1,78 8,73
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O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA

d 2

Ød1

1Q702037 OR 2037 1,78 9,25
1Q702043 OR 2043 1,78 10,82
1Q700114 OR 114 1,78 11,11
1Q702050 OR 2050 1,78 12,42
1Q702056 OR 2056 1,78 14,00
1Q702062 OR 2062 1,78 15,60
1Q702068 OR 2068 1,78 17,17
1Q702075 OR 2075 1,78 18,77
1Q702081 OR 2081 1,78 20,35
1Q702087 OR 2087 1,78 21,95
1Q702090 OR 2090 1,78 23,00
1Q702093 OR 2093 1,78 23,52
1Q702100 OR 2100 1,78 25,12
1Q702106 OR 2106 1,78 26,70
1Q702112 OR 2112 1,78 28,30
1Q702118 OR 2118 1,78 29,87
1Q702125 OR 2125 1,78 31,47
1Q702131 OR 2131 1,78 33,05
1Q702137 OR 2137 1,78 34,65
1Q702150 OR 2150 1,78 37,82
1Q702162 OR 2162 1,78 41,00
1Q702174 OR 2174 1,78 44,17
1Q702187 OR 2187 1,78 47,35
1Q702200 OR 2200 1,78 50,52
1Q702212 OR 2212 1,78 53,70
1Q702224 OR 2224 1,78 56,87
1Q702237 OR 2237 1,78 60,05
1Q702250 OR 2250 1,78 63,22
1Q702262 OR 2262 1,78 66,40
1Q702274 OR 2274 1,78 69,57
1Q702287 OR 2287 1,78 72,75
1Q712003 ORM 0030-20 2,00 3,00
1Q712004 ORM 0040-20 2,00 4,00
1Q712005 ORM 0050-20 2,00 5,00
1Q712006 ORM 0060-20 2,00 6,00
1Q712007 ORM 0070-20 2,00 7,00
1Q7120075 ORM 0075-20 2,00 7,50
1Q712008 ORM 0080-20 2,00 8,00
1Q712009 ORM 0090-20 2,00 9,00
1Q712010 ORM 0100-20 2,00 10,00
1Q712011 ORM 0110-20 2,00 11,00
1Q712012 ORM 0120-20 2,00 12,00
1Q712013 ORM 0130-20 2,00 13,00
1Q712014 ORM 0140-20 2,00 14,00
1Q712015 ORM 0150-20 2,00 15,00
1Q712016 ORM 0160-20 2,00 16,00
1Q712017 ORM 0170-20 2,00 17,00
1Q712018 ORM 0180-20 2,00 18,00

1Q712019 ORM 0190-20 2,00 19,00
1Q712020 ORM 0200-20 2,00 20,00
1Q712021 ORM 0210-20 2,00 21,00
1Q712022 ORM 0220-20 2,00 22,00
1Q712023 ORM 0230-20 2,00 23,00
1Q712024 ORM 0240-20 2,00 24,00
1Q712025 ORM 0250-20 2,00 25,00
1Q712026 ORM 0260-20 2,00 26,00
1Q712027 ORM 0270-20 2,00 27,00
1Q712028 ORM 0280-20 2,00 28,00
1Q712029 ORM 0290-20 2,00 29,00
1Q712030 ORM 0300-20 2,00 30,00
1Q712031 ORM 0310-20 2,00 31,00
1Q712032 ORM 0320-20 2,00 32,00
1Q712033 ORM 0330-20 2,00 33,00
1Q712034 ORM 0340-20 2,00 34,00
1Q712035 ORM 0350-20 2,00 35,00
1Q712036 ORM 0360-20 2,00 36,00
1Q712037 ORM 0370-20 2,00 37,00
1Q712038 ORM 0380-20 2,00 38,00
1Q712039 ORM 0390-20 2,00 39,00
1Q712040 ORM 0400-20 2,00 40,00
1Q712041 ORM 0410-20 2,00 41,00
1Q712042 ORM 0420-20 2,00 42,00
1Q712043 ORM 0430-20 2,00 43,00
1Q712044 ORM 0440-20 2,00 44,00
1Q712045 ORM 0450-20 2,00 45,00
1Q712046 ORM 0460-20 2,00 46,00
1Q712047 ORM 0470-20 2,00 47,00
1Q712048 ORM 0480-20 2,00 48,00
1Q712049 ORM 0490-20 2,00 49,00
1Q712050 ORM 0500-20 2,00 50,00
1Q712051 ORM 0510-20 2,00 51,00
1Q712052 ORM 0520-20 2,00 52,00
1Q712053 ORM 0530-20 2,00 53,00
1Q712054 ORM 0540-20 2,00 54,00
1Q712055 ORM 0550-20 2,00 55,00
1Q712056 ORM 0560-20 2,00 56,00
1Q712057 ORM 0570-20 2,00 57,00
1Q712058 ORM 0580-20 2,00 58,00
1Q712059 ORM 0590-20 2,00 59,00
1Q712060 ORM 0600-20 2,00 60,00
1Q712061 ORM 0610-20 2,00 61,00
1Q712062 ORM 0620-20 2,00 62,00
1Q712063 ORM 0630-20 2,00 63,00
1Q712064 ORM 0640-20 2,00 64,00
1Q712065 ORM 0650-20 2,00 65,00
1Q712066 ORM 0660-20 2,00 66,00



4.1.34O-Ring

O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA

d 2

Ød1

1Q712067 ORM 0670-20 2,00 67,00
1Q712068 ORM 0680-20 2,00 68,00
1Q712069 ORM 0690-20 2,00 69,00
1Q712070 ORM 0700-20 2,00 70,00
1Q712071 ORM 0710-20 2,00 71,00
1Q712072 ORM 0720-20 2,00 72,00
1Q712073 ORM 0730-20 2,00 73,00
1Q712074 ORM 0740-20 2,00 74,00
1Q712075 ORM 0750-20 2,00 75,00
1Q712076 ORM 0760-20 2,00 76,00
1Q712077 ORM 0770-20 2,00 77,00
1Q712078 ORM 0780-20 2,00 78,00
1Q712079 ORM 0790-20 2,00 79,00
1Q712080 ORM 0800-20 2,00 80,00
1Q712081 ORM 0810-20 2,00 81,00
1Q712082 ORM 0820-20 2,00 82,00
1Q712083 ORM 0830-20 2,00 83,00
1Q712084 ORM 0840-20 2,00 84,00
1Q712085 ORM 0850-20 2,00 85,00
1Q712086 ORM 0860-20 2,00 86,00
1Q712087 ORM 0870-20 2,00 87,00
1Q712088 ORM 0880-20 2,00 88,00
1Q712089 ORM 0890-20 2,00 89,00
1Q712090 ORM 0900-20 2,00 90,00
1Q712091 ORM 0910-20 2,00 91,00
1Q712092 ORM 0920-20 2,00 92,00
1Q712093 ORM 0930-20 2,00 93,00
1Q712094 ORM 0940-20 2,00 94,00
1Q712095 ORM 0950-20 2,00 95,00
1Q712096 ORM 0960-20 2,00 96,00
1Q712097 ORM 0970-20 2,00 97,00
1Q712098 ORM 0980-20 2,00 98,00
1Q712099 ORM 0990-20 2,00 99,00
1Q712100 ORM 1000-20 2,00 100,00
1Q722410 ORM 0036-24 2,40 3,60
1Q722411 ORM 0046-24 2,40 4,60
1Q722412 ORM 0056-24 2,40 5,60
1Q722413 ORM 0066-24 2,40 6,60
1Q722414 ORM 0076-24 2,40 7,60
1Q722415 ORM 0086-24 2,40 8,60
1Q722416 ORM 0096-24 2,40 9,60
1Q722417 ORM 0106-24 2,40 10,60
1Q722418 ORM 0116-24 2,40 11,60
1Q722419 ORM 0126-24 2,40 12,60
1Q722420 ORM 0136-24 2,40 13,60
1Q722421 ORM 0146-24 2,40 14,60
1Q722422 ORM 0156-24 2,40 15,60
1Q722423 ORM 0166-24 2,40 16,60

1Q722424 ORM 0176-24 2,40 17,60
1Q722425 ORM 0186-24 2,40 18,60
1Q722426 ORM 0196-24 2,40 19,60
1Q722427 ORM 0216-24 2,40 21,60
1Q722428 ORM 0246-24 2,40 24,60
1Q722429 ORM 0276-24 2,40 27,60
1Q722430 ORM 0296-24 2,40 29,60
1Q722431 ORM 0316-24 2,40 31,60
1Q722432 ORM 0346-24 2,40 34,60
1Q722433 ORM 0376-24 2,40 37,60
1Q722434 ORM 0396-24 2,40 39,60
1Q722435 ORM 0416-24 2,40 41,60
1Q722436 ORM 0446-24 2,40 44,60
1Q722437 ORM 0476-24 2,40 47,60
1Q722438 ORM 0496-24 2,40 49,60
1Q722439 ORM 0516-24 2,40 51,60
1Q722440 ORM 0546-24 2,40 54,60
1Q722441 ORM 0576-24 2,40 57,60
1Q722442 ORM 0596-24 2,40 59,60
1Q722443 ORM 0616-24 2,40 61,60
1Q722444 ORM 0646-24 2,40 64,60
1Q722445 ORM 0676-24 2,40 67,60
1Q722446 ORM 0696-24 2,40 69,60
1Q712504 ORM 0040-25 2,50 4,00
1Q712505 ORM 0050-25 2,50 5,00
1Q712506 ORM 0060-25 2,50 6,00
1Q712507 ORM 0070-25 2,50 7,00
1Q712508 ORM 0080-25 2,50 8,00
1Q712509 ORM 0090-25 2,50 9,00
1Q712510 ORM 0100-25 2,50 10,00
1Q712511 ORM 0110-25 2,50 11,00
1Q712512 ORM 0120-25 2,50 12,00
1Q712513 ORM 0130-25 2,50 13,00
1Q713513 ORM 0135-25 2,50 13,50
1Q712514 ORM 0140-25 2,50 14,00
1Q713514 ORM 0145-25 2,50 14,50
1Q712515 ORM 0150-25 2,50 15,00
1Q712516 ORM 0160-25 2,50 16,00
1Q712517 ORM 0170-25 2,50 17,00
1Q712518 ORM 0180-25 2,50 18,00
1Q712519 ORM 0190-25 2,50 19,00
1Q712520 ORM 0200-25 2,50 20,00
1Q712521 ORM 0210-25 2,50 21,00
1Q712522 ORM 0220-25 2,50 22,00
1Q712523 ORM 0230-25 2,50 23,00
1Q712524 ORM 0240-25 2,50 24,00
1Q712525 ORM 0250-25 2,50 25,00
1Q712526 ORM 0260-25 2,50 26,00
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O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA

d 2

Ød1

1Q712527 ORM 0270-25 2,50 27,00
1Q712528 ORM 0280-25 2,50 28,00
1Q712529 ORM 0290-25 2,50 29,00
1Q712530 ORM 0300-25 2,50 30,00
1Q712531 ORM 0310-25 2,50 31,00
1Q712532 ORM 0320-25 2,50 32,00
1Q712533 ORM 0330-25 2,50 33,00
1Q712534 ORM 0340-25 2,50 34,00
1Q712535 ORM 0350-25 2,50 35,00
1Q712536 ORM 0360-25 2,50 36,00
1Q712537 ORM 0370-25 2,50 37,00
1Q712538 ORM 0380-25 2,50 38,00
1Q712539 ORM 0390-25 2,50 39,00
1Q712540 ORM 0400-25 2,50 40,00
1Q712541 ORM 0410-25 2,50 41,00
1Q712542 ORM 0420-25 2,50 42,00
1Q712543 ORM 0430-25 2,50 43,00
1Q712544 ORM 0440-25 2,50 44,00
1Q712545 ORM 0450-25 2,50 45,00
1Q712547 ORM 0470-25 2,50 47,00
1Q712548 ORM 0480-25 2,50 48,00
1Q712550 ORM 0500-25 2,50 50,00
1Q712552 ORM 0520-25 2,50 52,00
1Q712553 ORM 0530-25 2,50 53,00
1Q712554 ORM 0540-25 2,50 54,00
1Q712555 ORM 0550-25 2,50 55,00
1Q712557 ORM 0570-25 2,50 57,00
1Q712558 ORM 0580-25 2,50 58,00
1Q712560 ORM 0600-25 2,50 60,00
1Q712562 ORM 0620-25 2,50 62,00
1Q712563 ORM 0630-25 2,50 63,00
1Q712565 ORM 0650-25 2,50 65,00
1Q712567 ORM 0670-25 2,50 67,00
1Q712568 ORM 0680-25 2,50 68,00
1Q712570 ORM 0700-25 2,50 70,00
1Q712572 ORM 0720-25 2,50 72,00
1Q712573 ORM 0730-25 2,50 73,00
1Q712575 ORM 0750-25 2,50 75,00
1Q712576 ORM 0760-25 2,50 76,00
1Q712578 ORM 0780-25 2,50 78,00
1Q712580 ORM 0800-25 2,50 80,00
1Q712586 ORM 0860-25 2,50 86,00
1Q712590 ORM 0900-25 2,50 90,00
1Q712594 ORM 0940-25 2,50 94,00
1Q712595 ORM 0950-25 2,50 95,00
1Q712596 ORM 0960-25 2,50 96,00
1Q712599 ORM 1000-25 2,50 100,00
1Q703021 OR 3021 2,62 5,23

1Q703024 OR 3024 2,62 6,02
1Q703030 OR 3030 2,62 7,59
1Q703037 OR 3037 2,62 9,19
1Q700112 OR 112 2,62 9,92
1Q703043 OR 3043 2,62 10,78
1Q700115 OR 115 2,62 11,91
1Q703050 OR 3050 2,62 12,37
1Q700117 OR 117 2,62 13,10
1Q703056 OR 3056 2,62 13,95
1Q700119 OR 119 2,62 15,08
1Q703062 OR 3062 2,62 15,54
1Q700121 OR 121 2,62 15,88
1Q703068 OR 3068 2,62 17,13
1Q700123 OR 123 2,62 17,86
1Q703075 OR 3075 2,62 18,72
1Q703081 OR 3081 2,62 20,24
1Q700128 OR 128 2,62 20,63
1Q703087 OR 3087 2,62 21,89
1Q700130 OR 130 2,62 22,22
1Q703093 OR 3093 2,62 23,47
1Q700132 OR 132 2,62 23,81
1Q703100 OR 3100 2,62 25,07
1Q703106 OR 3106 2,62 26,65
1Q703112 OR 3112 2,62 28,25
1Q703118 OR 3118 2,62 29,82
1Q703125 OR 3125 2,62 31,42
1Q703131 OR 3131 2,62 32,99
1Q703137 OR 3137 2,62 34,60
1Q703143 OR 3143 2,62 36,14
1Q703150 OR 3150 2,62 37,77
1Q703156 OR 3156 2,62 39,34
1Q703162 OR 3162 2,62 40,95
1Q703168 OR 3168 2,62 42,52
1Q703175 OR 3175 2,62 44,12
1Q703181 OR 3181 2,62 45,69
1Q703187 OR 3187 2,62 47,30
1Q703193 OR 3193 2,62 48,89
1Q703200 OR 3200 2,62 50,47
1Q703206 OR 3206 2,62 52,07
1Q703212 OR 3212 2,62 53,65
1Q703218 OR 3218 2,62 55,25
1Q703225 OR 3225 2,62 56,82
1Q703231 OR 3231 2,62 58,42
1Q703237 OR 3237 2,62 60,00
1Q703243 OR 3243 2,62 61,60
1Q703250 OR 3250 2,62 63,17
1Q703256 OR 3256 2,62 64,77
1Q703262 OR 3262 2,62 66,35



4.1.36O-Ring

O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA

d 2

Ød1

1Q703268 OR 3268 2,62 67,95
1Q703275 OR 3275 2,62 69,52
1Q703281 OR 3281 2,62 71,12
1Q703287 OR 3287 2,62 72,70
1Q703300 OR 3300 2,62 75,87
1Q703325 OR 3325 2,62 82,22
1Q703350 OR 3350 2,62 88,58
1Q703375 OR 3375 2,62 94,93
1Q703400 OR 3400 2,62 101,28
1Q703425 OR 3425 2,62 107,63
1Q703450 OR 3450 2,62 113,98
1Q703475 OR 3475 2,62 120,33
1Q703500 OR 3500 2,62 126,67
1Q703525 OR 3525 2,62 133,00
1Q703550 OR 3550 2,62 139,38
1Q703575 OR 3575 2,62 145,73
1Q703600 OR 3600 2,62 152,07
1Q703625 OR 3625 2,62 158,43
1Q703650 OR 3650 2,62 164,78
1Q703675 OR 3675 2,62 171,13
1Q703700 OR 3700 2,62 177,48
1Q703725 OR 3725 2,62 183,83
1Q703750 OR 3750 2,62 190,18
1Q703775 OR 3775 2,62 196,53
1Q703800 OR 3800 2,62 202,88
1Q703825 OR 3825 2,62 209,23
1Q703850 OR 3850 2,62 215,58
1Q703875 OR 3875 2,62 221,93
1Q703900 OR 3900 2,62 228,28
1Q703925 OR 3925 2,62 234,63
1Q703950 OR 3950 2,62 240,98
1Q703975 OR 3975 2,62 247,33
1Q713003 ORM 0030-30 3,00 3,00
1Q713004 ORM 0040-30 3,00 4,00
1Q713005 ORM 0050-30 3,00 5,00
1Q713006 ORM 0060-30 3,00 6,00
1Q713007 ORM 0070-30 3,00 7,00
1Q713008 ORM 0080-30 3,00 8,00
1Q713009 ORM 0090-30 3,00 9,00
1Q713010 ORM 0100-30 3,00 10,00
1Q713011 ORM 0110-30 3,00 11,00
1Q713012 ORM 0120-30 3,00 12,00
1Q713013 ORM 0130-30 3,00 13,00
1Q713014 ORM 0140-30 3,00 14,00
1Q713015 ORM 0150-30 3,00 15,00
1Q713016 ORM 0160-30 3,00 16,00
1Q713017 ORM 0170-30 3,00 17,00
1Q713018 ORM 0180-30 3,00 18,00

1Q713019 ORM 0190-30 3,00 19,00
1Q723010 ORM 0195-30 3,00 19,50
1Q713020 ORM 0200-30 3,00 20,00
1Q713021 ORM 0210-30 3,00 21,00
1Q723011 ORM 0215-30 3,00 21,50
1Q713022 ORM 0220-30 3,00 22,00
1Q723012 ORM 0225-30 3,00 22,50
1Q713023 ORM 0230-30 3,00 23,00
1Q713024 ORM 0240-30 3,00 24,00
1Q723013 ORM 0245-30 3,00 24,50
1Q713025 ORM 0250-30 3,00 25,00
1Q723014 ORM 0255-30 3,00 25,50
1Q713026 ORM 0260-30 3,00 26,00
1Q723015 ORM 0265-30 3,00 26,50
1Q713027 ORM 0270-30 3,00 27,00
1Q723016 ORM 0275-30 3,00 27,50
1Q713028 ORM 0280-30 3,00 28,00
1Q713029 ORM 0290-30 3,00 29,00
1Q723017 ORM 0295-30 3,00 29,50
1Q713030 ORM 0300-30 3,00 30,00
1Q713031 ORM 0310-30 3,00 31,00
1Q723018 ORM 0315-30 3,00 31,50
1Q713032 ORM 0320-30 3,00 32,00
1Q723019 ORM 0325-30 3,00 32,50
1Q713033 ORM 0330-30 3,00 33,00
1Q713034 ORM 0340-30 3,00 34,00
1Q723020 ORM 0345-30 3,00 34,50
1Q713035 ORM 0350-30 3,00 35,00
1Q723021 ORM 0355-30 3,00 35,50
1Q713036 ORM 0360-30 3,00 36,00
1Q723022 ORM 0365-30 3,00 36,50
1Q713037 ORM 0370-30 3,00 37,00
1Q723023 ORM 0375-30 3,00 37,50
1Q713038 ORM 0380-30 3,00 38,00
1Q713039 ORM 0390-30 3,00 39,00
1Q723024 ORM 0395-30 3,00 39,50
1Q713040 ORM 0400-30 3,00 40,00
1Q713041 ORM 0410-30 3,00 41,00
1Q723025 ORM 0415-30 3,00 41,50
1Q713042 ORM 0420-30 3,00 42,00
1Q723026 ORM 0425-30 3,00 42,50
1Q713043 ORM 0430-30 3,00 43,00
1Q713044 ORM 0440-30 3,00 44,00
1Q723027 ORM 0445-30 3,00 44,50
1Q713045 ORM 0450-30 3,00 45,00
1Q713046 ORM 0460-30 3,00 46,00
1Q713047 ORM 0470-30 3,00 47,00
1Q713048 ORM 0480-30 3,00 48,00
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O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA

d 2

Ød1

1Q723049 ORM 0490-30 3,00 49,00
1Q723029 ORM 0495-30 3,00 49,50
1Q713050 ORM 0500-30 3,00 50,00
1Q713051 ORM 0510-30 3,00 51,00
1Q713052 ORM 0520-30 3,00 52,00
1Q713053 ORM 0530-30 3,00 53,00
1Q713054 ORM 0540-30 3,00 54,00
1Q723030 ORM 0545-30 3,00 54,50
1Q713055 ORM 0550-30 3,00 55,00
1Q713056 ORM 0560-30 3,00 56,00
1Q713057 ORM 0570-30 3,00 57,00
1Q713058 ORM 0580-30 3,00 58,00
1Q713059 ORM 0590-30 3,00 59,00
1Q723031 ORM 0595-30 3,00 59,50
1Q713060 ORM 0600-30 3,00 60,00
1Q713061 ORM 0610-30 3,00 61,00
1Q713062 ORM 0620-30 3,00 62,00
1Q713063 ORM 0630-30 3,00 63,00
1Q713064 ORM 0640-30 3,00 64,00
1Q723032 ORM 0645-30 3,00 64,50
1Q713065 ORM 0650-30 3,00 65,00
1Q713066 ORM 0660-30 3,00 66,00
1Q713067 ORM 0670-30 3,00 67,00
1Q713068 ORM 0680-30 3,00 68,00
1Q713069 ORM 0690-30 3,00 69,00
1Q723033 ORM 0695-30 3,00 69,50
1Q713070 ORM 0700-30 3,00 70,00
1Q713071 ORM 0710-30 3,00 71,00
1Q713072 ORM 0720-30 3,00 72,00
1Q713073 ORM 0730-30 3,00 73,00
1Q713074 ORM 0740-30 3,00 74,00
1Q723034 ORM 0745-30 3,00 74,50
1Q713075 ORM 0750-30 3,00 75,00
1Q713076 ORM 0760-30 3,00 76,00
1Q713077 ORM 0770-30 3,00 77,00
1Q713078 ORM 0780-30 3,00 78,00
1Q713079 ORM 0790-30 3,00 79,00
1Q723035 ORM 0795-30 3,00 79,50
1Q713080 ORM 0800-30 3,00 80,00
1Q713081 ORM 0810-30 3,00 81,00
1Q713082 ORM 0820-30 3,00 82,00
1Q713083 ORM 0830-30 3,00 83,00
1Q713084 ORM 0840-30 3,00 84,00
1Q723036 ORM 0845-30 3,00 84,50
1Q713085 ORM 0850-30 3,00 85,00
1Q713086 ORM 0860-30 3,00 86,00
1Q713087 ORM 0870-30 3,00 87,00
1Q713088 ORM 0880-30 3,00 88,00

1Q713089 ORM 0890-30 3,00 89,00
1Q723037 ORM 0895-30 3,00 89,50
1Q713090 ORM 0900-30 3,00 90,00
1Q713091 ORM 0910-30 3,00 91,00
1Q713092 ORM 0920-30 3,00 92,00
1Q713093 ORM 0930-30 3,00 93,00
1Q713094 ORM 0940-30 3,00 94,00
1Q723038 ORM 0945-30 3,00 94,50
1Q713095 ORM 0950-30 3,00 95,00
1Q713096 ORM 0960-30 3,00 96,00
1Q713097 ORM 0970-30 3,00 97,00
1Q713098 ORM 0980-30 3,00 98,00
1Q713099 ORM 0990-30 3,00 99,00
1Q723039 ORM 0995-30 3,00 99,50
1Q713100 ORM 1000-30 3,00 100,00
1Q723040 ORM 1045-30 3,00 104,50
1Q723041 ORM 1095-30 3,00 109,50
1Q723042 ORM 1145-30 3,00 114,50
1Q723043 ORM 1195-30 3,00 119,50
1Q723044 ORM 1245-30 3,00 124,50
1Q723045 ORM 1295-30 3,00 129,50
1Q723046 ORM 1345-30 3,00 134,50
1Q723047 ORM 1395-30 3,00 139,50
1Q723048 ORM 1445-30 3,00 144,50
1Q723049 ORM 1495-30 3,00 149,50
1Q723050 ORM 1545-30 3,00 154,50
1Q723051 ORM 1595-30 3,00 159,50
1Q723052 ORM 1645-30 3,00 164,50
1Q723053 ORM 1695-30 3,00 169,50
1Q723054 ORM 1745-30 3,00 174,50
1Q723055 ORM 1795-30 3,00 179,50
1Q723056 ORM 1845-30 3,00 184,50
1Q723057 ORM 1895-30 3,00 189,50
1Q723058 ORM 1945-30 3,00 194,50
1Q723059 ORM 1995-30 3,00 199,50
1Q723060 ORM 2095-30 3,00 209,50
1Q723061 ORM 2195-30 3,00 219,50
1Q723062 ORM 2295-30 3,00 229,50
1Q723063 ORM 2395-30 3,00 239,50
1Q723064 ORM 2495-30 3,00 249,50
1Q704036 OR 4036 3,53 9,12
1Q704042 OR 4042 3,53 10,69
1Q704050 OR 4050 3,53 12,29
1Q704055 OR 4055 3,53 13,87
1Q704061 OR 4061 3,53 15,47
1Q704067 OR 4067 3,53 17,04
1Q704075 OR 4075 3,53 18,64
1Q704081 OR 4081 3,53 20,22



4.1.38O-Ring

O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA

d 2

Ød1

1Q704087 OR 4087 3,53 21,82
1Q704093 OR 4093 3,53 23,40
1Q704100 OR 4100 3,53 24,99
1Q700134 OR 134 3,53 25,80
1Q704106 OR 4106 3,53 26,58
1Q704112 OR 4112 3,53 28,17
1Q704118 OR 4118 3,53 29,75
1Q704125 OR 4125 3,53 31,34
1Q704131 OR 4131 3,53 32,93
1Q704137 OR 4137 3,53 34,52
1Q704143 OR 4143 3,53 36,10
1Q704150 OR 4150 3,53 37,69
1Q700144 OR 144 3,53 39,69
1Q704162 OR 4162 3,53 40,86
1Q700146 OR 146 3,53 41,28
1Q700147 OR 147 3,53 42,86
1Q704175 OR 4175 3,53 44,04
1Q700149 OR 149 3,53 44,45
1Q700150 OR 150 3,53 46,04
1Q704187 OR 4187 3,53 47,22
1Q700152 OR 152 3,53 47,63
1Q700163 OR 163 3,53 49,21
1Q704200 OR 4200 3,53 50,39
1Q700155 OR 155 3,53 50,80
1Q700156 OR 156 3,53 52,39
1Q704212 OR 4212 3,53 53,57
1Q700158 OR 158 3,53 53,98
1Q700159 OR 159 3,53 55,56
1Q704225 OR 4225 3,53 56,74
1Q700161 OR 161 3,53 57,15
1Q700162 OR 162 3,53 58,74
1Q704237 OR 4237 3,53 59,92
1Q700164 OR 164 3,53 60,33
1Q700165 OR 165 3,53 61,91
1Q704250 OR 4250 3,53 63,09
1Q700167 OR 167 3,53 63,50
1Q700168 OR 168 3,53 65,09
1Q704262 OR 4262 3,53 66,27
1Q700170 OR 170 3,53 66,68
1Q700171 OR 171 3,53 68,26
1Q704275 OR 4275 3,53 69,44
1Q700173 OR 173 3,53 69,85
1Q700174 OR 174 3,53 71,44
1Q704287 OR 4287 3,53 72,62
1Q700176 OR 176 3,53 73,03
1Q700177 OR 177 3,53 74,61
1Q704300 OR 4300 3,53 75,80
1Q704312 OR 4312 3,53 78,97

1Q704325 OR 4325 3,53 82,14
1Q704337 OR 4337 3,53 85,32
1Q704350 OR 4350 3,53 88,50
1Q704362 OR 4362 3,53 91,67
1Q704375 OR 4375 3,53 94,84
1Q704387 OR 4387 3,53 98,02
1Q704400 OR 4400 3,53 101,20
1Q704412 OR 4412 3,53 104,40
1Q704425 OR 4425 3,53 107,50
1Q704437 OR 4437 3,53 110,70
1Q704450 OR 4450 3,53 113,90
1Q704462 OR 4462 3,53 117,10
1Q704475 OR 4475 3,53 120,20
1Q704487 OR 4487 3,53 123,40
1Q704500 OR 4500 3,53 126,60
1Q704512 OR 4512 3,53 129,80
1Q704525 OR 4525 3,53 132,90
1Q704537 OR 4537 3,53 136,10
1Q704550 OR 4550 3,53 139,30
1Q704562 OR 4562 3,53 142,50
1Q704575 OR 4575 3,53 145,60
1Q704587 OR 4587 3,53 148,80
1Q704600 OR 4600 3,53 152,00
1Q704625 OR 4625 3,53 158,30
1Q704650 OR 4650 3,53 164,70
1Q704675 OR 4650 3,53 171,00
1Q704700 OR 4700 3,53 177,40
1Q704725 OR 4725 3,53 183,70
1Q704750 OR 4750 3,53 190,10
1Q704775 OR 4775 3,53 196,40
1Q704800 OR 4800 3,53 202,80
Q704825 OR 4825 3,53 209,10
1Q704850 OR 4850 3,53 215,50
1Q704875 OR 4875 3,53 221,80
1Q704900 OR 4900 3,53 228,20
1Q704925 OR 4925 3,53 234,50
1Q704950 OR 4950 3,53 240,90
1Q704975 OR 4975 3,53 247,20
1Q741000 OR 41000 3,53 253,60
1Q741050 OR 41050 3,53 266,30
1Q741100 OR 41100 3,53 279,00
1Q741150 OR 41150 3,53 291,70
1Q741200 OR 41200 3,53 304,40
1Q741300 OR 41300 3,53 329,80
1Q741400 OR 41400 3,53 355,20
1Q741500 OR 41500 3,53 380,60
1Q741600 OR 41600 3,53 405,26
1Q741700 OR 41700 3,53 430,66
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O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA

d 2

Ød1

1Q741800 OR 41800 3,53 456,06
1Q714008 ORM 0080-40 4,00 8,00
1Q714010 ORM 0100-40 4,00 10,00
1Q714011 ORM 0110-40 4,00 11,00
1Q714012 ORM 0120-40 4,00 12,00
1Q714013 ORM 0130-40 4,00 13,00
1Q714014 ORM 0140-40 4,00 14,00
1Q714015 ORM 0150-40 4,00 15,00
1Q714016 ORM 0160-40 4,00 16,00
1Q714017 ORM 0170-40 4,00 17,00
1Q714018 ORM 0180-40 4,00 18,00
1Q714019 ORM 0190-40 4,00 19,00
1Q714020 ORM 0200-40 4,00 20,00
1Q714021 ORM 0210-40 4,00 21,00
1Q714022 ORM 0220-40 4,00 22,00
1Q714023 ORM 0230-40 4,00 23,00
1Q714024 ORM 0240-40 4,00 24,00
1Q714025 ORM 0250-40 4,00 25,00
1Q714026 ORM 0260-40 4,00 26,00
1Q714027 ORM 0270-40 4,00 27,00
1Q714028 ORM 0280-40 4,00 28,00
1Q714029 ORM 0290-40 4,00 29,00
1Q714030 ORM 0300-40 4,00 30,00
1Q714031 ORM 0310-40 4,00 31,00
1Q714032 ORM 0320-40 4,00 32,00
1Q714033 ORM 0330-40 4,00 33,00
1Q714034 ORM 0340-40 4,00 34,00
1Q714035 ORM 0350-40 4,00 35,00
1Q714036 ORM 0360-40 4,00 36,00
1Q714037 ORM 0370-40 4,00 37,00
1Q714038 ORM 0380-40 4,00 38,00
1Q714039 ORM 0390-40 4,00 39,00
1Q714040 ORM 0400-40 4,00 40,00
1Q714041 ORM 0410-40 4,00 41,00
1Q714042 ORM 0420-40 4,00 42,00
1Q714043 ORM 0430-40 4,00 43,00
1Q714044 ORM 0440-40 4,00 44,00
1Q714045 ORM 0450-40 4,00 45,00
1Q714046 ORM 0460-40 4,00 46,00
1Q714047 ORM 0470-40 4,00 47,00
1Q714048 ORM 0480-40 4,00 48,00
1Q714049 ORM 0490-40 4,00 49,00
1Q714050 ORM 0500-40 4,00 50,00
1Q714051 ORM 0510-40 4,00 51,00
1Q714052 ORM 0520-40 4,00 52,00
1Q714053 ORM 0530-40 4,00 53,00
1Q714054 ORM 0540-40 4,00 54,00
1Q714055 ORM 0550-40 4,00 55,00

1Q714056 ORM 0560-40 4,00 56,00
1Q714057 ORM 0570-40 4,00 57,00
1Q714058 ORM 0580-40 4,00 58,00
1Q714059 ORM 0590-40 4,00 59,00
1Q714060 ORM 0600-40 4,00 60,00
1Q714061 ORM 0610-40 4,00 61,00
1Q714062 ORM 0620-40 4,00 62,00
1Q714063 ORM 0630-40 4,00 63,00
1Q714064 ORM 0640-40 4,00 64,00
1Q714065 ORM 0650-40 4,00 65,00
1Q714066 ORM 0660-40 4,00 66,00
1Q714067 ORM 0670-40 4,00 67,00
1Q714068 ORM 0680-40 4,00 68,00
1Q714069 ORM 0690-40 4,00 69,00
1Q714070 ORM 0700-40 4,00 70,00
1Q714071 ORM 0710-40 4,00 71,00
1Q714072 ORM 0720-40 4,00 72,00
1Q714073 ORM 0730-40 4,00 73,00
1Q714074 ORM 0740-40 4,00 74,00
1Q714075 ORM 0750-40 4,00 75,00
1Q714076 ORM 0760-40 4,00 76,00
1Q714077 ORM 0770-40 4,00 77,00
1Q714078 ORM 0780-40 4,00 78,00
1Q714079 ORM 0790-40 4,00 79,00
1Q714080 ORM 0800-40 4,00 80,00
1Q714081 ORM 0810-40 4,00 81,00
1Q714082 ORM 0820-40 4,00 82,00
1Q714083 ORM 0830-40 4,00 83,00
1Q714084 ORM 0840-40 4,00 84,00
1Q714085 ORM 0850-40 4,00 85,00
1Q714086 ORM 0860-40 4,00 86,00
1Q714087 ORM 0870-40 4,00 87,00
1Q714088 ORM 0880-40 4,00 88,00
1Q714089 ORM 0890-40 4,00 89,00
1Q714090 ORM 0900-40 4,00 90,00
1Q714091 ORM 0910-40 4,00 91,00
1Q714092 ORM 0920-40 4,00 92,00
1Q714093 ORM 0930-40 4,00 93,00
1Q714094 ORM 0940-40 4,00 94,00
1Q714095 ORM 0950-40 4,00 95,00
1Q714096 ORM 0960-40 4,00 96,00
1Q714097 ORM 0970-40 4,00 97,00
1Q714098 ORM 0980-40 4,00 98,00
1Q714099 ORM 0990-40 4,00 99,00
1Q714100 ORM 1000-40 4,00 100,00
1Q714101 ORM 1010-40 4,00 101,00
1Q714102 ORM 1020-40 4,00 102,00
1Q714103 ORM 1030-40 4,00 103,00



4.1.40O-Ring

O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA

d 2

Ød1

1Q714104 ORM 1040-40 4,00 104,00
1Q714105 ORM 1050-40 4,00 105,00
1Q714110 ORM 1100-40 4,00 110,00
1Q714112 ORM 1120-40 4,00 112,00
1Q714114 ORM 1140-40 4,00 114,00
1Q714115 ORM 1150-40 4,00 115,00
1Q714116 ORM 1160-40 4,00 116,00
1Q714118 ORM 1180-40 4,00 118,00
1Q714120 ORM 1200-40 4,00 120,00
1Q714122 ORM 1220-40 4,00 122,00
1Q714130 ORM 1300-40 4,00 130,00
1Q714134 ORM 1340-40 4,00 134,00
1Q714135 ORM 1350-40 4,00 135,00
1Q714138 ORM 1380-40 4,00 138,00
1Q714140 ORM 1400-40 4,00 140,00
1Q714142 ORM 1420-40 4,00 142,00
1Q714144 ORM 1440-40 4,00 144,00
1Q714150 ORM 1500-40 4,00 150,00
1Q714155 ORM 1550-40 4,00 155,00
1Q714160 ORM 1600-40 4,00 160,00
1Q714162 ORM 1620-40 4,00 162,00
1Q714165 ORM 1650-40 4,00 165,00
1Q714170 ORM 1700-40 4,00 170,00
1Q714174 ORM 1740-40 4,00 174,00
1Q714180 ORM 1800-40 4,00 180,00
1Q714190 ORM 1900-40 4,00 190,00
1Q714192 ORM 1920-40 4,00 192,00
1Q714200 ORM 2000-40 4,00 200,00
1Q714210 ORM 2100-40 4,00 210,00
1Q714220 ORM 2200-40 4,00 220,00
1Q714230 ORM 2300-40 4,00 230,00
1Q715004 ORM 0040-50 5,00 4,00
1Q715005 ORM 0050-50 5,00 5,00
1Q715006 ORM 0060-50 5,00 6,00
1Q715007 ORM 0070-50 5,00 7,00
1Q715008 ORM 0080-50 5,00 8,00
1Q715009 ORM 0090-50 5,00 9,00
1Q715010 ORM 0100-50 5,00 10,00
1Q715011 ORM 0110-50 5,00 11,00
1Q715012 ORM 0120-50 5,00 12,00
1Q715013 ORM 0130-50 5,00 13,00
1Q715014 ORM 0140-50 5,00 14,00
1Q715015 ORM 0150-50 5,00 15,00
1Q715016 ORM 0160-50 5,00 16,00
1Q715017 ORM 0170-50 5,00 17,00
1Q715018 ORM 0180-50 5,00 18,00
1Q715019 ORM 0190-50 5,00 19,00
1Q715020 ORM 0200-50 5,00 20,00

1Q715021 ORM 0210-50 5,00 21,00
1Q715022 ORM 0220-50 5,00 22,00
1Q715023 ORM 0230-50 5,00 23,00
1Q715024 ORM 0240-50 5,00 24,00
1Q715025 ORM 0250-50 5,00 25,00
1Q715026 ORM 0260-50 5,00 26,00
1Q715027 ORM 0270-50 5,00 27,00
1Q715028 ORM 0280-50 5,00 28,00
1Q715029 ORM 0290-50 5,00 29,00
1Q715030 ORM 0300-50 5,00 30,00
1Q715031 ORM 0310-50 5,00 31,00
1Q715032 ORM 0320-50 5,00 32,00
1Q715033 ORM 0330-50 5,00 33,00
1Q715034 ORM 0340-50 5,00 34,00
1Q715035 ORM 0350-50 5,00 35,00
1Q715036 ORM 0360-50 5,00 36,00
1Q715037 ORM 0370-50 5,00 37,00
1Q715038 ORM 0380-50 5,00 38,00
1Q715039 ORM 0390-50 5,00 39,00
1Q715040 ORM 0400-50 5,00 40,00
1Q715041 ORM 0410-50 5,00 41,00
1Q715042 ORM 0420-50 5,00 42,00
1Q715043 ORM 0430-50 5,00 43,00
1Q715044 ORM 0440-50 5,00 44,00
1Q715045 ORM 0450-50 5,00 45,00
1Q715046 ORM 0460-50 5,00 46,00
1Q715047 ORM 0470-50 5,00 47,00
1Q715048 ORM 0480-50 5,00 48,00
1Q715049 ORM 0490-50 5,00 49,00
1Q715050 ORM 0500-50 5,00 50,00
1Q715051 ORM 0510-50 5,00 51,00
1Q715052 ORM 0520-50 5,00 52,00
1Q715053 ORM 0530-50 5,00 53,00
1Q715054 ORM 0540-50 5,00 54,00
1Q715O55 ORM 0550-50 5,00 55,00
1Q715056 ORM 0560-50 5,00 56,00
1Q715057 ORM 0570-50 5,00 57,00
1Q715058 ORM 0580-50 5,00 58,00
1Q715059 ORM 0590-50 5,00 59,00
1Q715060 ORM 0600-50 5,00 60,00
1Q715061 ORM 0610-50 5,00 61,00
1Q715062 ORM 0620-50 5,00 62,00
1Q715063 ORM 0630-50 5,00 63,00
1Q715064 ORM 0640-50 5,00 64,00
1Q715065 ORM 0650-50 5,00 65,00
1Q715066 ORM 0660-50 5,00 66,00
1Q715067 ORM 0670-50 5,00 67,00
1Q715068 ORM 0680-50 5,00 68,00
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O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA

d 2

Ød1

1Q715069 ORM 0690-50 5,00 69,00
1Q715070 ORM 0700-50 5,00 70,00
1Q715071 ORM 0710-50 5,00 71,00
1Q715072 ORM 0720-50 5,00 72,00
1Q715073 ORM 0730-50 5,00 73,00
1Q715074 ORM 0740-50 5,00 74,00
1Q715075 ORM 0750-50 5,00 75,00
1Q715077 ORM 0760-50 5,00 76,00
1Q715077 ORM 0770-50 5,00 77,00
1Q715078 ORM 0780-50 5,00 78,00
1Q715079 ORM 0790-50 5,00 79,00
1Q715080 ORM 0800-50 5,00 80,00
1Q715081 ORM 0810-50 5,00 81,00
1Q715082 ORM 0820-50 5,00 82,00
1Q715083 ORM 0830-50 5,00 83,00
1Q715084 ORM 0840-50 5,00 84,00
1Q715085 ORM 0850-50 5,00 85,00
1Q715086 ORM 0860-50 5,00 86,00
1Q715087 ORM 0870-50 5,00 87,00
1Q715088 ORM 0880-50 5,00 88,00
1Q715089 ORM 0890-50 5,00 89,00
1Q715090 ORM 0900-50 5,00 90,00
1Q715091 ORM 0910-50 5,00 91,00
1Q715092 ORM 0920-50 5,00 92,00
1Q715093 ORM 0930-50 5,00 93,00
1Q715094 ORM 0940-50 5,00 94,00
1Q715095 ORM 0950-50 5,00 95,00
1Q715096 ORM 0960-50 5,00 96,00
1Q715097 ORM 0970-50 5,00 97,00
1Q715098 ORM 0980-50 5,00 98,00
1Q715099 ORM 0990-50 5,00 99,00
1Q715100 ORM 1000-50 5,00 100,00
1Q715101 ORM 1010-50 5,00 101,00
1Q715102 ORM 1020-50 5,00 102,00
1Q715103 ORM 1030-50 5,00 103,00
1Q715104 ORM 1040-50 5,00 104,00
1Q715105 ORM 1050-50 5,00 105,00
1Q715106 ORM 1060-50 5,00 106,00
1Q715107 ORM 1070-50 5,00 107,00
1Q715108 ORM 1080-50 5,00 108,00
1Q715109 ORM 1090-50 5,00 109,00
1Q715110 ORM 1100-50 5,00 110,00
1Q715111 ORM 1110-50 5,00 111,00
1Q715112 ORM 1120-50 5,00 112,00
1Q715113 ORM 1130-50 5,00 113,00
1Q715114 ORM 1140-50 5,00 114,00
1Q715115 ORM 1150-50 5,00 115,00
1Q715116 ORM 1160-50 5,00 116,00

1Q715117 ORM 1170-50 5,00 117,00
1Q715118 ORM 1180-50 5,00 118,00
1Q715119 ORM 1190-50 5,00 119,00
1Q715120 ORM 1200-50 5,00 120,00
1Q715121 ORM 1210-50 5,00 121,00
1Q715122 ORM 1220-50 5,00 122,00
1Q715123 ORM 1230-50 5,00 123,00
1Q715124 ORM 1240-50 5,00 124,00
1Q715125 ORM 1250-50 5,00 125,00
1Q715126 ORM 1260-50 5,00 126,00
1Q715127 ORM 1270-50 5,00 127,00
1Q715128 ORM 1280-50 5,00 128,00
1Q715129 ORM 1290-50 5,00 129,00
1Q715130 ORM 1300-50 5,00 130,00
1Q715140 ORM 1400-50 5,00 140,00
1Q715145 ORM 1450-50 5,00 145,00
1Q715150 ORM 1500-50 5,00 150,00
1Q715160 ORM 1600-50 5,00 160,00
1Q715165 ORM 1650-50 5,00 165,00
1Q715170 ORM 1700-50 5,00 170,00
1Q715175 ORM 1750-50 5,00 175,00
1Q715180 ORM 1800-50 5,00 180,00
1Q715190 ORM 1900-50 5,00 190,00
1Q715200 ORM 2000-50 5,00 200,00
1Q715205 ORM 2050-50 5,00 205,00
1Q715210 ORM 2100-50 5,00 210,00
1Q715220 ORM 2200-50 5,00 220,00
1Q715230 ORM 2300-50 5,00 230,00
1Q715235 ORM 2350-50 5,00 235,00
1Q715240 ORM 2400-50 5,00 240,00
1Q715250 ORM 2500-50 5,00 250,00
1Q715260 ORM 2600-50 5,00 260,00
1Q706150 OR 6150 5,34 37,47
1Q706162 OR 6162 5,34 40,65
1Q706175 OR 6175 5,34 43,82
1Q706187 OR 6187 5,34 47,00
1Q706200 OR 6200 5,34 50,16
1Q706212 OR 6212 5,34 53,34
1Q706225 OR 6225 5,34 56,52
1Q706237 OR 6237 5,34 59,69
1Q706250 OR 6250 5,34 62,87
1Q706262 OR 6262 5,34 66,04
1Q706275 OR 6275 5,34 69,22
1Q706287 OR 6287 5,34 72,39
1Q700178 OR 178 5,34 74,63
1Q706300 OR 6300 5,34 75,57
1Q706312 OR 6312 5,34 78,74
1Q700181 OR 181 5,34 79,77



4.1.42O-Ring

O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA

d 2

Ød1

1Q706325 OR 6325 5,34 81,92
1Q706337 OR 6337 5,34 85,09
1Q706350 OR 6350 5,34 88,27
1Q700185 OR 185 5,34 89,69
1Q706362 OR 6362 5,34 91,44
1Q706375 OR 6375 5,34 94,62
1Q706387 OR 6387 5,34 97,79
1Q700189 OR 189 5,34 100,00
1Q706400 OR 6400 5,34 101,00
1Q706412 OR 6412 5,34 104,10
1Q706425 OR 6425 5,34 107,20
1Q700193 OR 193 5,34 109,50
1Q706437 OR 6437 5,34 110,50
1Q706450 OR 6450 5,34 113,70
1Q706460 OR 6460 5,34 116,84
1Q700199 OR 199 5,34 117,50
1Q706473 OR 6473 5,34 120,02
1Q700201 OR 201 5,34 120,70
1Q706485 OR 6485 5,34 123,19
1Q700203 OR 203 5,34 123,80
1Q706500 OR 6500 5,34 126,37
1Q700206 OR 206 5,34 127,00
1Q706510 OR 6510 5,34 129,54
1Q700208 OR 208 5,34 130,20
1Q706523 OR 6523 5,34 132,72
1Q700210 OR 210 5,34 133,40
1Q706535 OR 6535 5,34 135,82
1Q700213 OR 213 5,34 136,50
1Q706550 OR 6550 5,34 139,07
1Q700215 OR 215 5,34 139,70
1Q706560 OR 6560 5,34 142,24
1Q700217 OR 217 5,34 142,90
1Q706573 OR 6573 5,34 145,42
1Q700219 OR 219 5,34 146,10
1Q706585 OR 6585 5,34 148,49
1Q700221 OR 221 5,34 149,20
1Q706600 OR 6600 5,34 151,77
1Q706623 OR 6623 5,34 158,12
1Q706650 OR 6650 5,34 164,47
1Q706675 OR 6675 5,34 170,82
1Q706700 OR 6700 5,34 177,17
1Q706725 OR 6725 5,34 183,52
1Q706750 OR 6750 5,34 189,87
1Q706775 OR 6775 5,34 196,22
1Q706800 OR 6800 5,34 202,57
1Q706825 OR 6825 5,34 208,92
1Q706850 OR 6850 5,34 215,27
1Q706875 OR 6875 5,34 221,62

1Q706900 OR 6900 5,34 227,97
1Q706925 OR 6925 5,34 234,32
1Q706950 OR 6950 5,34 240,67
1Q706975 OR 6975 5,34 247,02
1Q761000 OR 61000 5,34 253,37
1Q761050 OR 61050 5,34 266,07
1Q761100 OR 61100 5,34 278,77
1Q761150 OR 61150 5,34 291,47
1Q761200 OR 61200 5,34 304,17
1Q761300 OR 61300 5,34 329,57
1Q761400 OR 61400 5,34 354,97
1Q761500 OR 61500 5,34 380,37
1Q761600 OR 61600 5,34 405,26
1Q761700 OR 61700 5,34 430,66
1Q761800 OR 61800 5,34 456,06
1Q761900 OR 61900 5,34 481,46
1Q762000 OR 62000 5,34 506,86
1Q762100 OR 62100 5,34 532,18
1Q762200 OR 62200 5,34 557,61
1Q762300 OR 62300 5,34 582,68
1Q762400 OR 62400 5,34 608,08
1Q762500 OR 62500 5,34 633,48
1Q762600 OR 62600 5,34 658,88
1Q715710 ORM 0443-57 5,70 44,30
1Q715711 ORM 0453-57 5,70 45,30
1Q715712 ORM 0493-57 5,70 49,30
1Q715713 ORM 0523-57 5,70 52,30
1Q715714 ORM 0543-57 5,70 54,30
1Q715715 ORM 0553-57 5,70 55,30
1Q715716 ORM 0593-57 5,70 59,30
1Q715717 ORM 0623-57 5,70 62,30
1Q715718 ORM 0643-57 5,70 64,30
1Q715719 ORM 0693-57 5,70 69,30
1Q715720 ORM 0743-57 5,70 74,30
1Q715721 ORM 0793-57 5,70 79,30
1Q715722 ORM 0843-57 5,70 84,30
1Q715723 ORM 0893-57 5,70 89,30
1Q715724 ORM 0943-57 5,70 94,30
1Q715725 ORM 0993-57 5,70 99,30
1Q715726 ORM 1043-57 5,70 104,30
1Q715727 ORM 1093-57 5,70 109,30
1Q715728 ORM 1143-57 5,70 114,30
1Q715729 ORM 1193-57 5,70 119,30
1Q715730 ORM 1243-57 5,70 124,30
1Q715731 ORM 1293-57 5,70 129,30
1Q715732 ORM 1343-57 5,70 134,30
1Q715733 ORM 1393-57 5,70 139,30
1Q715734 ORM 1443-57 5,70 144,30
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O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA

d 2

Ød1

1Q715735 ORM 1493-57 5,70 149,30
1Q715736 ORM 1543-57 5,70 154,30
1Q715737 ORM 1593-57 5,70 159,30
1Q715738 ORM 1643-57 5,70 164,30
1Q715739 ORM 1693-57 5,70 169,30
1Q715740 ORM 1743-57 5,70 174,30
1Q715741 ORM 1793-57 5,70 179,30
1Q715742 ORM 1843-57 5,70 184,30
1Q715743 ORM 1893-57 5,70 189,30
1Q715744 ORM 1943-57 5,70 194,30
1Q715745 ORM 1993-57 5,70 199,30
1Q715746 ORM 2093-57 5,70 209,30
1Q715747 ORM 2193-57 5,70 219,30
1Q715748 ORM 2293-57 5,70 229,30
1Q715749 ORM 2393-57 5,70 239,30
1Q715750 ORM 2493-57 5,70 249,30
1Q715751 ORM 2593-57 5,70 259,30
1Q715752 ORM 2693-57 5,70 269,30
1Q715753 ORM 2793-57 5,70 279,30
1Q715754 ORM 2893-57 5,70 289,30
1Q715755 ORM 2993-57 5,70 299,30
1Q715756 ORM 3193-57 5,70 319,30
1Q715757 ORM 3393-57 5,70 339,30
1Q715758 ORM 3593-57 5,70 359,30
1Q715759 ORM 3793-57 5,70 379,30
1Q715760 ORM 3993-57 5,70 399,30
1Q715761 ORM 4193-57 5,70 419,30
1Q715762 ORM 4393-57 5,70 439,30
1Q715763 ORM 4593-57 5,70 459,30
1Q715764 ORM 4793-57 5,70 479,30
1Q715765 ORM 4993-57 5,70 499,30
1Q708450 OR 8450 6,99 113,70
1Q700197 OR 197 6,99 114,70
1Q708462 OR 8462 6,99 116,80
1Q708475 OR 8475 6,99 120,00
1Q708487 OR 8487 6,99 123,20
1Q700204 OR 204 6,99 124,60
1Q708500 OR 8500 6,99 126,40
1Q708512 OR 8512 6,99 129,50
1Q708525 OR 8525 6,99 132,70
1Q700211 OR 211 6,99 134,50
1Q708534 OR 8534 6,99 135,90
1Q708550 OR 8550 6,99 139,10
1Q708562 OR 8562 6,99 142,20
1Q708575 OR 8575 6,99 145,40
1Q708587 OR 8587 6,99 148,60
1Q708600 OR 8600 6,99 151,80
1Q700223 OR 223 6,99 155,60

1Q708625 OR 8625 6,99 158,10
1Q700225 OR 225 6,99 159,50
1Q700226 OR 226 6,99 161,90
1Q708650 OR 8650 6,99 164,50
1Q700228 OR 228 6,99 166,70
1Q700229 OR 229 6,99 168,30
1Q708675 OR 8675 6,99 170,80
1Q700231 OR 231 6,99 174,60
1Q708700 OR 8700 6,99 177,20
1Q700233 OR 233 6,99 181,00
1Q708725 OR 8725 6,99 183,50
1Q700235 OR 235 6,99 187,30
1Q708750 OR 8750 6,99 189,90
1Q700237 OR 237 6,99 193,70
1Q708775 OR 8775 6,99 196,20
1Q700239 OR 239 6,99 200,00
1Q708800 OR 8800 6,99 202,60
1Q708825 OR 8825 6,99 208,90
1Q708850 OR 8850 6,99 215,30
1Q708875 OR 8875 6,99 221,60
1Q708900 OR 8900 6,99 227,90
1Q708925 OR 8925 6,99 234,30
1Q708950 OR 8950 6,99 240,70
1Q708975 OR 8975 6,99 247,00
1Q709000 OR 81000 6,99 253,30
1Q709025 OR 81025 6,99 259,70
1Q709050 OR 81050 6,99 266,10
1Q709075 OR 81075 6,99 272,40
1Q709100 OR 81100 6,99 278,70
1Q709125 OR 81125 6,99 285,10
1Q709150 OR 81150 6,99 291,50
1Q709175 OR 81175 6,99 297,80
1Q709200 OR 81200 6,99 304,10
1Q709250 OR 81250 6,99 316,90
1Q709300 OR 81300 6,99 329,50
1Q709350 OR 81350 6,99 342,30
1Q709400 OR 81400 6,99 354,90
1Q709450 OR 81450 6,99 367,70
1Q709500 OR 81500 6,99 380,30
1Q709550 OR 81550 6,99 393,10
1Q709600 OR 81600 6,99 405,26
1Q709650 OR 81650 6,99 417,96
1Q709700 OR 81700 6,99 430,66
1Q709750 OR 81750 6,99 443,36
1Q709800 OR 81800 6,99 456,06
1Q709850 OR 81850 6,99 468,76
1Q709900 OR 81900 6,99 481,46
1Q709950 OR 81950 6,99 494,16



4.1.44O-Ring

O-Ring di precisione HITEC®

NBR 70.5/P5F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.5/P5F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –25 a +110 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli
Conformità: KTW, ACS, NSF 61, DVGW (DIN EN
549 B1), FDA

d 2

Ød1

1Q709902 OR 82000 6,99 506,86
1Q709903 OR 82100 6,99 532,26
1Q709904 OR 82200 6,99 557,66
1Q709905 OR 82300 6,99 582,68
1Q709906 OR 82400 6,99 608,08
1Q709907 OR 82500 6,99 633,48
1Q709908 OR 82600 6,99 658,88
1Q718410 ORM 1441-84 8,40 144,10
1Q718411 ORM 1491-84 8,40 149,10
1Q718412 ORM 1541-84 8,40 154,10
1Q718413 ORM 1591-84 8,40 159,10
1Q718414 ORM 1641-84 8,40 164,10
1Q718415 ORM 1691-84 8,40 169,10

1Q718416 ORM 1741-84 8,40 174,10
1Q718417 ORM 1791-84 8,40 179,10
1Q718418 ORM 1841-84 8,40 184,10
1Q718419 ORM 1891-84 8,40 189,10
1Q718420 ORM 1941-84 8,40 194,10
1Q718421 ORM 1991-84 8,40 199,10
1Q718422 ORM 2041-84 8,40 204,10
1Q718423 ORM 2091-84 8,40 209,10
1Q718424 ORM 2191-84 8,40 219,10
1Q718425 ORM 2291-84 8,40 229,10
1Q718426 ORM 2341-84 8,40 234,10
1Q718427 ORM 2391-84 8,40 239,10
1Q718428 ORM 2491-84 8,40 249,10



4.1.45O-Ring 1

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

O-Ring di precisione HITEC®

NBR 90.5/P90

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 90.5/P90
Durezza: 90 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli

1Q902007 OR 2007 1,78 1,78
1Q902010 OR 2010 1,78 2,57
1Q902012 OR 2012 1,78 2,90
1Q902015 OR 2015 1,78 3,69
1Q902018 OR 2018 1,78 4,48
1Q902021 OR 2021 1,78 5,28
1Q902025 OR 2025 1,78 6,07
1Q900106 OR 106 1,78 6,75
1Q902031 OR 2031 1,78 7,66
1Q900108 OR 108 1,78 8,73
1Q902037 OR 2037 1,78 9,25
1Q902043 OR 2043 1,78 10,82
1Q900114 OR 114 1,78 11,11
1Q902050 OR 2050 1,78 12,42
1Q902056 OR 2056 1,78 14,00
1Q902062 OR 2062 1,78 15,60
1Q902068 OR 2068 1,78 17,17
1Q902075 OR 2075 1,78 18,77
1Q902081 OR 2081 1,78 20,35
1Q902087 OR 2087 1,78 21,95
1Q902093 OR 2093 1,78 23,52
1Q902100 OR 2100 1,78 25,12
1Q902106 OR 2106 1,78 26,70
1Q902112 OR 2112 1,78 28,30
1Q902118 OR 2118 1,78 29,87
1Q902125 OR 2125 1,78 31,47
1Q902131 OR 2131 1,78 33,05
1Q902137 OR 2137 1,78 34,65
1Q903037 OR 3037 2,62 9,19
1Q900112 OR 112 2,62 9,92
1Q903043 OR 3043 2,62 10,78
1Q900115 OR 115 2,62 11,91
1Q903050 OR 3050 2,62 12,37
1Q900117 OR 0117 2,62 13,10
1Q903056 OR 3056 2,62 13,95
1Q900119 OR 119 2,62 15,08
1Q903062 OR 3062 2,62 15,54
1Q900121 OR 121 2,62 15,88
1Q903068 OR 3068 2,62 17,13
1Q900123 OR 123 2,62 17,86
1Q903075 OR 3075 2,62 18,72
1Q903081 OR 3081 2,62 20,24
1Q900128 OR 128 2,62 20,63
1Q903087 OR 3087 2,62 21,89
1Q900130 OR 130 2,62 22,22
1Q903093 OR 3093 2,62 23,47
1Q900132 OR 132 2,62 23,81
1Q903100 OR 3100 2,62 25,07

1Q903106 OR 3106 2,62 26,65
1Q903112 OR 3112 2,62 28,25
1Q903118 OR 3118 2,62 29,82
1Q903125 OR 3125 2,62 31,42
1Q903131 OR 3131 2,62 32,99
1Q903137 OR 3137 2,62 34,60
1Q903143 OR 3143 2,62 36,14
1Q903150 OR 3150 2,62 37,77
1Q903156 OR 3156 2,62 39,34
1Q903162 OR 3162 2,62 40,95
1Q903168 OR 3168 2,62 42,25
1Q903175 OR 3175 2,62 44,12
1Q903181 OR 3181 2,62 45,69
1Q903187 OR 3187 2,62 47,30
1Q903193 OR 3193 2,62 48,89
1Q903200 OR 3200 2,62 50,47
1Q903206 OR 3206 2,62 52,07
1Q903212 OR 3212 2,62 53,65
1Q903218 OR 3218 2,62 55,25
1Q903225 OR 3225 2,62 56,82
1Q903231 OR 3231 2,62 58,42
1Q903237 OR 3237 2,62 60,00
1Q903243 OR 3243 2,62 61,60
1Q903250 OR 3250 2,62 63,17
1Q903256 OR 3256 2,62 64,77
1Q903262 OR 3262 2,62 66,35
1Q903268 OR 3268 2,62 67,95
1Q903275 OR 3275 2,62 69,52
1Q903281 OR 3281 2,62 71,12
1Q904075 OR 4075 3,53 18,64
1Q904081 OR 4081 3,53 20,22
1Q904087 OR 4087 3,53 21,82
1Q904093 OR 4093 3,53 23,40
1Q904100 OR 4100 3,53 24,99
1Q900134 OR 134 3,53 25,80
1Q904106 OR 4106 3,53 26,58
1Q904112 OR 4112 3,53 28,17
1Q904118 OR 4118 3,53 29,75
1Q904125 OR 4125 3,53 31,34
1Q904131 OR 4131 3,53 32,93
1Q904137 OR 4137 3,53 34,52
1Q904143 OR 4143 3,53 36,10
1Q904150 OR 4150 3,53 37,69
1Q900144 OR 144 3,53 39,69
1Q904162 OR 4162 3,53 40,86
1Q900146 OR 146 3,53 41,28
1Q900147 OR 147 3,53 42,86
1Q904175 OR 4175 3,53 44,04

d 2

Ød1



4.1.46O-Ring

O-Ring di precisione HITEC®

NBR 90.5/P90

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 90.5/P90
Durezza: 90 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli

1Q900149 OR 149 3,53 44,45
1Q900150 OR 150 3,53 46,04
1Q904187 OR 4187 3,53 47,22
1Q900152 OR 152 3,53 47,63
1Q900153 OR 153 3,53 49,21
1Q904200 OR 4200 3,53 50,39
1Q900155 OR 155 3,53 50,80
1Q900156 OR 156 3,53 52,39
1Q904212 OR 4212 3,53 53,57
1Q900158 OR 158 3,53 53,98
1Q900159 OR 159 3,53 55,56
1Q904225 OR 4225 3,53 56,74
1Q900161 OR 161 3,53 57,15
1Q900162 OR 162 3,53 58,74
1Q904237 OR 4237 3,53 59,92
1Q900164 OR 164 3,53 60,33
1Q900165 OR 165 3,53 61,91
1Q904250 OR 4250 3,53 63,09
1Q900167 OR 167 3,53 63,50
1Q900168 OR 168 3,53 65,09
1Q904262 OR 4262 3,53 66,27
1Q900170 OR 170 3,53 66,68
1Q900171 OR 171 3,53 68,26
1Q904275 OR 4275 3,53 69,44
1Q900173 OR 173 3,53 69,85
1Q900174 OR 174 3,53 71,44
1Q904287 OR 4287 3,53 72,62
1Q900176 OR 176 3,53 73,03
1Q900177 OR 177 3,53 74,61
1Q904300 OR 4300 3,53 75,80
1Q904312 OR 4312 3,53 78,97
1Q904325 OR 4325 3,53 82,14
1Q904337 OR 4337 3,53 85,32
1Q904350 OR 4350 3,53 88,50
1Q904362 OR 4362 3,53 91,67
1Q904375 OR 4375 3,53 94,84
1Q904387 OR 4387 3,53 98,02
1Q904400 OR 4400 3,53 101,20
1Q904412 OR 4412 3,53 104,40
1Q904425 OR 4425 3,53 107,50
1Q904437 OR 4437 3,53 110,70
1Q904450 OR 4450 3,53 113,90
1Q904462 OR 4462 3,53 117,10
1Q904475 OR 4475 3,53 120,20
1Q904487 OR 4487 3,53 123,40
1Q904500 OR 4500 3,53 126,60
1Q904512 OR 4512 3,53 129,80
1Q904525 OR 4525 3,53 132,90

1Q904537 OR 4537 3,53 136,10
1Q904550 OR 4550 3,53 139,30
1Q904562 OR 4562 3,53 142,50
1Q904575 OR 4575 3,53 145,60
1Q904587 OR 4587 3,53 148,80
1Q904600 OR 4600 3,53 152,00
1Q904625 OR 4625 3,53 158,30
1Q904650 OR 4650 3,53 164,70
1Q904675 OR 4675 3,53 171,00
1Q904700 OR 4700 3,53 177,40
1Q904725 OR 4725 3,53 183,70
1Q904750 OR 4750 3,53 190,10
1Q904775 OR 4775 3,53 196,40
1Q904800 OR 4800 3,53 202,80
1Q904825 OR 4825 3,53 209,10
1Q904850 OR 4850 3,53 215,50
1Q904875 OR 4875 3,53 221,80
1Q904900 OR 4900 3,53 228,20
1Q904925 OR 4925 3,53 234,50
1Q904950 OR 4950 3,53 240,90
1Q904975 OR 4975 3,53 247,20
1Q909001 OR 41000 3,53 253,60
1Q906150 OR 6150 5,34 37,47
1Q906162 OR 6162 5,34 40,65
1Q906175 OR 6175 5,34 43,82
1Q906187 OR 6187 5,34 47,00
1Q906200 OR 6200 5,34 50,16
1Q906212 OR 6212 5,34 53,34
1Q906225 OR 6225 5,34 56,52
1Q906237 OR 6237 5,34 59,69
1Q906250 OR 6250 5,34 62,87
1Q906262 OR 6262 5,34 66,04
1Q906275 OR 6275 5,34 69,22
1Q906287 OR 6287 5,34 72,39
1Q900178 OR 178 5,34 74,63
1Q906300 OR 6300 5,34 75,57
1Q906312 OR 6312 5,34 78,74
1Q900181 OR 181 5,34 79,77
1Q906325 OR 6325 5,34 81,92
1Q906337 OR 6337 5,34 85,09
1Q906350 OR 6350 5,34 88,27
1Q900185 OR 185 5,34 89,69
1Q906362 OR 6362 5,34 91,44
1Q906375 OR 6375 5,34 94,62
1Q906387 OR 6387 5,34 97,79
1Q900189 OR 189 5,34 100,00
1Q906400 OR 6400 5,34 101,00
1Q906412 OR 6412 5,34 104,10
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O-Ring di precisione HITEC®

NBR 90.5/P90

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 90.5/P90
Durezza: 90 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli

1Q906425 OR 6425 5,34 107,20
1Q900193 OR 193 5,34 109,50
1Q906437 OR 6437 5,34 110,50
1Q906450 OR 6450 5,34 113,70
1Q900199 OR 199 5,34 117,50
1Q900201 OR 201 5,34 120,70
1Q900203 OR 203 5,34 123,80
1Q900206 OR 206 5,34 127,00
1Q900208 OR 208 5,34 130,20
1Q900210 OR 210 5,34 133,40
1Q900213 OR 213 5,34 136,50
1Q900215 OR 215 5,34 139,70
1Q900217 OR 217 5,34 142,90
1Q900219 OR 219 5,34 146,10
1Q900221 OR 221 5,34 149,20
1Q908450 OR 8450 6,99 113,70
1Q900197 OR 197 6,99 114,70
1Q908462 OR 8462 6,99 116,80
1Q908475 OR 8475 6,99 120,00
1Q908487 OR 8487 6,99 123,20
1Q900204 OR 204 6,99 124,60
1Q908500 OR 8500 6,99 126,40
1Q908512 OR 8512 6,99 129,50
1Q908525 OR 8525 6,99 132,70
1Q900211 OR 211 6,99 134,50
1Q908537 OR 8537 6,99 135,90
1Q908550 OR 8550 6,99 139,10
1Q908562 OR 8562 6,99 142,20
1Q908575 OR 8575 6,99 145,40
1Q908587 OR 8587 6,99 148,60
1Q908600 OR 8600 6,99 151,80
1Q900223 OR 223 6,99 155,60
1Q908625 OR 8625 6,99 158,10
1Q900225 OR 225 6,99 159,50
1Q900226 OR 226 6,99 161,90
1Q908650 OR 8650 6,99 164,50

1Q900228 OR 228 6,99 166,70
1Q900229 OR 229 6,99 168,30
1Q908675 OR 8675 6,99 170,80
1Q900231 OR 231 6,99 174,60
1Q908700 OR 8700 6,99 177,10
1Q900233 OR 233 6,99 181,00
1Q908725 OR 8725 6,99 183,50
1Q900235 OR 235 6,99 187,30
1Q908750 OR 8750 6,99 189,90
1Q900237 OR 237 6,99 193,70
1Q908775 OR 8775 6,99 196,20
1Q900239 OR 239 6,99 200,00
1Q908800 OR 8800 6,99 202,60
1Q908825 OR 8825 6,99 208,90
1Q908850 OR 8850 6,99 215,30
1Q908875 OR 8875 6,99 221,60
1Q908900 OR 8900 6,99 227,90
1Q908925 OR 8925 6,99 234,30
1Q908950 OR 8950 6,99 240,70
1Q908975 OR 8975 6,99 247,00
1Q909000 OR 81000 6,99 253,30
1Q909025 OR 81025 6,99 259,70
1Q909050 OR 81050 6,99 266,10
1Q909075 OR 81075 6,99 272,40
1Q909100 OR 81100 6,99 278,70
1Q909125 OR 81125 6,99 285,10
1Q909150 OR 81150 6,99 291,50
1Q909175 OR 81175 6,99 297,80
1Q909200 OR 81200 6,99 304,10
1Q909250 OR 81250 6,99 316,90
1Q909300 OR 81300 6,99 329,50
1Q909350 OR 81350 6,99 342,30
1Q909400 OR 81400 6,99 354,90
1Q909450 OR 81450 6,99 367,70
1Q909500 OR 81500 6,99 380,30
1Q909550 OR 81550 6,99 393,10

d 2

Ød1



4.1.48O-Ring

O-Ring di precisione HITEC®

EPDM 75.5/KW75F 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: EPDM, reticolato al perossido
75.5/KW75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –40 a +160 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +180 °C
Caratteristiche: resistente all’acqua calda e vapore,
a numerose basi e acidi organici e inorganici 
Conformità: FDA, KTW, WRAS, NSF 61, NSF 51,
ACS, AWQC, ÖVGW, DIN EN 681-1, DVGW W270
Attenzione:
non resistente agli oli e grassi minerali

1QE15030 ORM 0030-15 1,50 3,00
1QE15040 ORM 0040-15 1,50 4,00
1QE15075 ORM 0075-15 1,50 7,50
1QE15085 ORM 0085-15 1,50 8,50
1QE15120 ORM 0120-15 1,50 12,00
1QE15130 ORM 0130-15 1,50 13,00
1QE15150 ORM 0150-15 1,50 15,00
1QE15190 ORM 0190-15 1,50 19,00
1QE15280 ORM 0280-15 1,50 28,00
1QE15340 ORM 0340-15 1,50 34,00
1QE02007 OR 2007 1,78 1,78
1QE02010 OR 2010 1,78 2,57
1QE02012 OR 2012 1,78 2,90
1QE02015 OR 2015 1,78 3,69
1QE02018 OR 2018 1,78 4,48
1QE02021 OR 2021 1,78 5,28
1QE02025 OR 2025 1,78 6,07
1QE00106 OR 106 1,78 6,75
1QE02031 OR 2031 1,78 7,66
1QE00108 OR 108 1,78 8,73
1QE02037 OR 2037 1,78 9,25
1QE02043 OR 2043 1,78 10,82
1QE00114 OR 114 1,78 11,11
1QE02050 OR 2050 1,78 12,42
1QE02056 OR 2056 1,78 14,00
1QE02062 OR 2062 1,78 15,60
1QE02068 OR 2068 1,78 17,17
1QE02075 OR 2075 1,78 18,77
1QE02081 OR 2081 1,78 20,35
1QE02087 OR 2087 1,78 21,95
1QE02093 OR 2093 1,78 23,52
1QE02100 OR 2100 1,78 25,12
1QE02106 OR 2106 1,78 26,70
1QE02112 OR 2112 1,78 28,30
1QE02118 OR 2118 1,78 29,87
1QE02125 OR 2125 1,78 31,47
1QE02131 OR 2131 1,78 33,05
1QE02137 OR 2137 1,78 34,65
1QE02150 OR 2150 1,78 37,82
1QE02162 OR 2162 1,78 41,00
1QE02174 OR 2174 1,78 44,17
1QE02187 OR 2187 1,78 47,35
1QE02200 OR 2200 1,78 50,52
1QE02250 OR 2250 1,78 63,22
1QE02274 OR 2274 1,78 69,57
1QE02300 OR 2300 1,78 75,92
1QE04020 ORM 0040-20 2,00 4,00
1QE20050 ORM 0050-20 2,00 5,00

1QE20060 ORM 0060-20 2,00 6,00
1QE20070 ORM 0070-20 2,00 7,00
1QE20080 ORM 0080-20 2,00 8,00
1QE20090 ORM 0090-20 2,00 9,00
1QE20100 ORM 0100-20 2,00 10,00
1QE20110 ORM 0110-20 2,00 11,00
1QE20120 ORM 0120-20 2,00 12,00
1QE20130 ORM 0130-20 2,00 13,00
1QE20140 ORM 0140-20 2,00 14,00
1QE20150 ORM 0150-20 2,00 15,00
1QE20170 ORM 0170-20 2,00 17,00
1QE20180 ORM 0180-20 2,00 18,00
1QE20200 ORM 0200-20 2,00 20,00
1QE20210 ORM 0210-20 2,00 21,00
1QE20220 ORM 0220-20 2,00 22,00
1QE20230 ORM 0230-20 2,00 23,00
1QE20240 ORM 0240-20 2,00 24,00
1QE20260 ORM 0260-20 2,00 26,00
1QE20280 ORM 0280-20 2,00 28,00
1QE20290 ORM 0290-20 2,00 29,00
1QE20300 ORM 0300-20 2,00 30,00
1QE20320 ORM 0320-20 2,00 32,00
1QE20340 ORM 0340-20 2,00 34,00
1QE20350 ORM 0350-20 2,00 35,00
1QE20360 ORM 0360-20 2,00 36,00
1QE20380 ORM 0380-20 2,00 38,00
1QE20400 ORM 0400-20 2,00 40,00
1QE20410 ORM 0410-20 2,00 41,00
1QE20420 ORM 0420-20 2,00 42,00
1QE20450 ORM 0450-20 2,00 45,00
1QE20460 ORM 0460-20 2,00 46,00
1QE20480 ORM 0480-20 2,00 48,00
1QE20500 ORM 0500-20 2,00 50,00
1QE20520 ORM 0520-20 2,00 52,00
1QE20540 ORM 0540-20 2,00 54,00
1QE20550 ORM 0550-20 2,00 55,00
1QE20580 ORM 0580-20 2,00 58,00
1QE20600 ORM 0600-20 2,00 60,00
1QE20620 ORM 0620-20 2,00 62,00
1QE20650 ORM 0650-20 2,00 65,00
1QE20660 ORM 0660-20 2,00 66,00
1QE20680 ORM 0680-20 2,00 68,00
1QE20700 ORM 0700-20 2,00 70,00
1QE20720 ORM 0720-20 2,00 72,00
1QE20740 ORM 0740-20 2,00 74,00
1QE20750 ORM 0750-20 2,00 75,00
1QE20760 ORM 0760-20 2,00 76,00
1QE20780 ORM 0780-20 2,00 78,00
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O-Ring di precisione HITEC®

EPDM 75.5/KW75F 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: EPDM, reticolato al perossido
75.5/KW75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –40 a +160 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +180 °C
Caratteristiche: resistente all’acqua calda e vapore,
a numerose basi e acidi organici e inorganici 
Conformità: FDA, KTW, WRAS, NSF 61, NSF 51,
ACS, AWQC, ÖVGW, DIN EN 681-1, DVGW W270
Attenzione:
non resistente agli oli e grassi minerali

1QE20800 ORM 0800-20 2,00 80,00
1QE21000 ORM 1000-20 2,00 100,00
1QE25021 ORM 0210-25 2,50 21,00
1QE25022 ORM 0220-25 2,50 22,00
1QE25023 ORM 0230-25 2,50 23,00
1QE25075 ORM 0750-25 2,50 75,00
1QE00109 OR 3021 2,62 5,23
1QE03037 OR 3037 2,62 9,19
1QE00112 OR 112 2,62 9,92
1QE03043 OR 3043 2,62 10,78
1QE00115 OR 115 2,62 11,91
1QE03050 OR 3050 2,62 12,37
1QE00117 OR 117 2,62 13,10
1QE03056 OR 3056 2,62 13,95
1QE00119 OR 119 2,62 15,08
1QE03062 OR 3062 2,62 15,54
1QE00121 OR 121 2,62 15,88
1QE03068 OR 3068 2,62 17,13
1QE00123 OR 123 2,62 17,86
1QE03075 OR 3075 2,62 18,72
1QE03081 OR 3081 2,62 20,24
1QE00128 OR 128 2,62 20,63
1QE03087 OR 3087 2,62 21,89
1QE00130 OR 130 2,62 22,22
1QE03093 OR 3093 2,62 23,47
1QE00132 OR 132 2,62 23,81
1QE03100 OR 3100 2,62 25,07
1QE03106 OR 3106 2,62 26,65
1QE03112 OR 3112 2,62 28,25
1QE03118 OR 3118 2,62 29,82
1QE03125 OR 3125 2,62 31,42
1QE03131 OR 3131 2,62 32,99
1QE03137 OR 3137 2,62 34,60
1QE03143 OR 3143 2,62 36,14
1QE03150 OR 3150 2,62 37,77
1QE03156 OR 3156 2,62 39,34
1QE03162 OR 3162 2,62 40,95
1QE03168 OR 3168 2,62 42,52
1QE03175 OR 3175 2,62 44,12
1QE03181 OR 3181 2,62 45,69
1QE03187 OR 3187 2,62 47,30
1QE03193 OR 3193 2,62 48,89
1QE03200 OR 3200 2,62 50,47
1QE03206 OR 3206 2,62 52,07
1QE03212 OR 3212 2,62 53,65
1QE03218 OR 3218 2,62 55,25
1QE03225 OR 3225 2,62 56,82
1QE03231 OR 3231 2,62 58,42

1QE03237 OR 3237 2,62 60,00
1QE03243 OR 3243 2,62 61,60
1QE03250 OR 3250 2,62 63,17
1QE03256 OR 3256 2,62 64,77
1QE03262 OR 3262 2,62 66,35
1QE03268 OR 3268 2,62 67,95
1QE03275 OR 3275 2,62 69,52
1QE03281 OR 3281 2,62 71,12
1QE30030 ORM 0030-30 3,00 3,00
1QE30060 ORM 0060-30 3,00 6,00
1QE30080 ORM 0080-30 3,00 8,00
1QE30100 ORM 0100-30 3,00 10,00
1QE30110 ORM 0110-30 3,00 11,00
1QE30120 ORM 0120-30 3,00 12,00 
1QE30140 ORM 0140-30 3,00 14,00
1QE30150 ORM 0150-30 3,00 15,00
1QE30160 ORM 0160-30 3,00 16,00
1QE30170 ORM 0170-30 3,00 17,00
1QE30180 ORM 0180-30 3,00 18,00
1QE30190 ORM 0190-30 3,00 19,00
1QE30240 ORM 0240-30 3,00 24,00
1QE30250 ORM 0250-30 3,00 25,00
1QE30260 ORM 0260-30 3,00 26,00
1QE30270 ORM 0270-30 3,00 27,00
1QE30280 ORM 0280-30 3,00 28,00
1QE30290 ORM 0290-30 3,00 29,00
1QE30300 ORM 0300-30 3,00 30,00
1QE30320 ORM 0320-30 3,00 32,00
1QE30340 ORM 0340-30 3,00 34,00
1QE30350 ORM 0350-30 3,00 35,00
1QE30360 ORM 0360-30 3,00 36,00
1QE30370 ORM 0370-30 3,00 37,00
1QE30380 ORM 0380-30 3,00 38,00
1QE30390 ORM 0390-30 3,00 39,00
1QE30400 ORM 0400-30 3,00 40,00
1QE30410 ORM 0410-30 3,00 41,00
1QE30420 ORM 0420-30 3,00 42,00
1QE30430 ORM 0430-30 3,00 43,00
1QE30440 ORM 0440-30 3,00 44,00
1QE30450 ORM 0450-30 3,00 45,00
1QE30460 ORM 0460-30 3,00 46,00
1QE30480 ORM 0480-30 3,00 48,00
1QE30500 ORM 0500-30 3,00 50,00
1QE30520 ORM 0520-30 3,00 52,00
1QE30540 ORM 0540-30 3,00 54,00
1QE30550 ORM 0550-30 3,00 55,00
1QE30560 ORM 0560-30 3,00 56,00
1QE30580 ORM 0580-30 3,00 58,00
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4.1.50O-Ring

O-Ring di precisione HITEC®

EPDM 75.5/KW75F 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: EPDM, reticolato al perossido
75.5/KW75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –40 a +160 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +180 °C
Caratteristiche: resistente all’acqua calda e vapore,
a numerose basi e acidi organici e inorganici 
Conformità: FDA, KTW, WRAS, NSF 61, NSF 51,
ACS, AWQC, ÖVGW, DIN EN 681-1, DVGW W270
Attenzione:
non resistente agli oli e grassi minerali

1QE30590 ORM 0590-30 3,00 59,00
1QE30600 ORM 0600-30 3,00 60,00
1QE30620 ORM 0620-30 3,00 62,00
1QE30630 ORM 0630-30 3,00 63,00
1QE30640 ORM 0640-30 3,00 64,00
1QE30650 ORM 0650-30 3,00 65,00 
1QE30660 ORM 0660-30 3,00 66,00
1QE30680 ORM 0680-30 3,00 68,00
1QE30700 ORM 0700-30 3,00 70,00
1QE30720 ORM 0720-30 3,00 72,00
1QE30730 ORM 0730-30 3,00 73,00
1QE30740 ORM 0740-30 3,00 74,00
1QE30750 ORM 0750-30 3,00 75,00
1QE30760 ORM 0760-30 3,00 76,00
1QE30800 ORM 0800-30 3,00 80,00
1QE30820 ORM 0820-30 3,00 82,00
1QE30830 ORM 0830-30 3,00 83,00
1QE30840 ORM 0840-30 3,00 84,00
1QE30850 ORM 0850-30 3,00 85,00
1QE30860 ORM 0860-30 3,00 86,00
1QE30880 ORM 0880-30 3,00 88,00
1QE30900 ORM 0900-30 3,00 90,00
1QE30920 ORM 0920-30 3,00 92,00
1QE30940 ORM 0940-30 3,00 94,00
1QE30960 ORM 0960-30 3,00 96,00
1QE30980 ORM 0980-30 3,00 98,00
1QE31000 ORM 1000-30 3,00 100,00
1QE31060 ORM 1060-30 3,00 106,00
1QE31080 ORM 1080-30 3,00 108,00
1QE31150 ORM 1150-30 3,00 115,00
1QE31200 ORM 1200-30 3,00 120,00
1QE31280 ORM 1280-30 3,00 128,00
1QE31460 ORM 1460-30 3,00 146,00
1QE31530 ORM 1530-30 3,00 153,00
1QE31560 ORM 1560-30 3,00 156,00
1QE04050 OR 4050 3,53 12,29
1QE04075 OR 4075 3,53 18,64
1QE04081 OR 4081 3,53 20,22
1QE04087 OR 4087 3,53 21,82
1QE04093 OR 4093 3,53 23,40
1QE04100 OR 4100 3,53 24,99
1QE00134 OR 134 3,53 25,80
1QE04106 OR 4106 3,53 26,58
1QE04112 OR 4112 3,53 28,17
1QE04118 OR 4118 3,53 29,75
1QE04125 OR 4125 3,53 31,34
1QE04131 OR 4131 3,53 32,93
1QE04137 OR 4137 3,53 34,52

1QE04143 OR 4143 3,53 36,10
1QE04150 OR 4150 3,53 37,69
1QE00144 OR 144 3,53 39,69
1QE04162 OR 4162 3,53 40,86
1QE00146 OR 146 3,53 41,28
1QE00147 OR 147 3,53 42,86
1QE04175 OR 4175 3,53 44,04
1QE00149 OR 149 3,53 44,45
1QE00150 OR 150 3,53 46,04
1QE04187 OR 4187 3,53 47,22
1QE00152 OR 152 3,53 47,63
1QE00153 OR 153 3,53 49,21
1QE04200 OR 4200 3,53 50,39
1QE00155 OR 155 3,53 50,80
1QE00156 OR 156 3,53 52,39
1QE04212 OR 4212 3,53 53,57
1QE00158 OR 158 3,53 53,98
1QE00159 OR 159 3,53 55,56
1QE04225 OR 4225 3,53 56,74
1QE00161 OR 161 3,53 57,19
1QE00162 OR 162 3,53 58,74
1QE04237 OR 4237 3,53 59,92
1QE00164 OR 164 3,53 60,33
1QE00165 OR 165 3,53 61,91
1QE04250 OR 4250 3,53 63,09
1QE00167 OR 167 3,53 63,50
1QE00168 OR 168 3,53 65,09
1QE04262 OR 4262 3,53 66,27
1QE00170 OR 170 3,53 66,68
1QE00171 OR 171 3,53 68,26
1QE04275 OR 4275 3,53 69,44
1QE00173 OR 173 3,53 69,85
1QE00174 OR 174 3,53 71,44
1QE04287 OR 4287 3,53 72,62
1QE00176 OR 176 3,53 73,03
1QE00177 OR 177 3,53 74,61
1QE04300 OR 4300 3,53 75,80
1QE04312 OR 4312 3,53 78,97
1QE04325 OR 4325 3,53 82,14
1QE04337 OR 4337 3,53 85,32
1QE04350 OR 4350 3,53 88,50
1QE04362 OR 4362 3,53 91,67
1QE04375 OR 4375 3,53 94,87
1QE04387 OR 4387 3,53 98,02
1QE04400 OR 4400 3,53 101,20
1QE04412 OR 4412 3,53 104,40
1QE04425 OR 4425 3,53 107,50
1QE04437 OR 4437 3,53 110,70

d 2

Ød1



4.1.51O-Ring 1

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

O-Ring di precisione HITEC®

EPDM 75.5/KW75F 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: EPDM, reticolato al perossido
75.5/KW75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –40 a +160 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +180 °C
Caratteristiche: resistente all’acqua calda e vapore,
a numerose basi e acidi organici e inorganici 
Conformità: FDA, KTW, WRAS, NSF 61, NSF 51,
ACS, AWQC, ÖVGW, DIN EN 681-1, DVGW W270
Attenzione:
non resistente agli oli e grassi minerali

1QE04450 OR 4450 3,53 113,90
1QE04462 OR 4462 3,53 117,10
1QE04475 OR 4475 3,53 120,20
1QE04487 OR 4487 3,53 123,40
1QE04500 OR 4500 3,53 126,60
1QE04512 OR 4512 3,53 129,80
1QE04525 OR 4525 3,53 132,90
1QE04537 OR 4537 3,53 136,10
1QE04550 OR 4550 3,53 139,30
1QE04562 OR 4562 3,53 142,50
1QE04575 OR 4575 3,53 145,60
1QE04587 OR 4587 3,53 148,80
1QE04600 OR 4600 3,53 152,00
1QE04625 OR 4625 3,53 158,30
1QE04650 OR 4650 3,53 164,70
1QE04675 OR 4675 3,53 171,00
1QE04700 OR 4700 3,53 177,40
1QE04725 OR 4725 3,53 183,70
1QE04750 OR 4750 3,53 190,10
1QE04775 OR 4775 3,53 196,40
1QE04800 OR 4800 3,53 202,80
1QE04825 OR 4825 3,53 209,10
1QE04850 OR 4850 3,53 215,50
1QE04875 OR 4875 3,53 221,80
1QE04900 OR 4900 3,53 228,20
1QE04925 OR 4925 3,53 234,50
1QE04950 OR 4950 3,53 240,90
1QE04975 OR 4975 3,53 247,20
1QE09001 OR 41000 3,53 253,60
1QE40130 ORM 0130-40 4,00 13,00 
1QE40140 ORM 0140-40 4,00 14,00
1QE40160 ORM 0160-40 4,00 16,00
1QE40180 ORM 0180-40 4,00 18,00
1QE40190 ORM 0190-40 4,00 19,00
1QE40200 ORM 0200-40 4,00 20,00 
1QE40220 ORM 0220-40 4,00 22,00
1QE40250 ORM 0250-40 4,00 25,00
1QE40260 ORM 0260-40 4,00 26,00
1QE40300 ORM 0300-40 4,00 30,00
1QE40320 ORM 0320-40 4,00 32,00
1QE40340 ORM 0340-40 4,00 34,00
1QE40350 ORM 0350-40 4,00 35,00
1QE40380 ORM 0380-40 4,00 38,00
1QE40400 ORM 0400-40 4,00 40,00
1QE40410 ORM 0410-40 4,00 41,00
1QE40420 ORM 0420-40 4,00 42,00
1QE40440 ORM 0440-40 4,00 44,00
1QE40450 ORM 0450-40 4,00 45,00

1QE40460 ORM 0460-40 4,00 46,00
1QE40480 ORM 0480-40 4,00 48,00
1QE40500 ORM 0500-40 4,00 50,00
1QE40520 ORM 0520-40 4,00 52,00
1QE40550 ORM 0550-40 4,00 55,00
1QE40560 ORM 0560-40 4,00 56,00
1QE40600 ORM 0600-40 4,00 60,00
1QE40620 ORM 0620-40 4,00 62,00
1QE40650 ORM 0650-40 4,00 65,00 
1QE40680 ORM 0680-40 4,00 68,00
1QE40720 ORM 0720-40 4,00 72,00
1QE40780 ORM 0780-40 4,00 78,00
1QE40800 ORM 0800-40 4,00 80,00
1QE40820 ORM 0820-40 4,00 82,00
1QE40840 ORM 0840-40 4,00 84,00
1QE40850 ORM 0850-40 4,00 85,00
1QE40860 ORM 0860-40 4,00 86,00
1QE40880 ORM 0880-40 4,00 88,00
1QE40900 ORM 0900-40 4,00 90,00
1QE40950 ORM 0950-40 4,00 95,00
1QE41100 ORM 1100-40 4,00 110,00
1QE41600 ORM 1600-40 4,00 160,00
1QE06150 OR 6150 5,34 37,47
1QE06162 OR 6162 5,34 40,65
1QE06175 OR 6175 5,34 43,82
1QE06187 OR 6187 5,34 47,00
1QE06200 OR 6200 5,34 50,16
1QE06212 OR 6212 5,34 53,34
1QE06225 OR 6225 5,34 56,52
1QE06237 OR 6237 5,34 59,69
1QE06250 OR 6250 5,34 62,87
1QE06262 OR 6262 5,34 66,04
1QE06275 OR 6275 5,34 69,22
1QE06287 OR 6287 5,34 72,39
1QE00178 OR 178 5,34 74,63
1QE06300 OR 6300 5,34 75,57
1QE06312 OR 6312 5,34 78,74
1QE00181 OR 181 5,34 79,77
1QE06325 OR 6325 5,34 81,92
1QE06337 OR 6337 5,34 85,09
1QE06350 OR 6350 5,34 88,27
1QE00185 OR 185 5,34 89,69
1QE06362 OR 6362 5,34 91,44
1QE06375 OR 6375 5,34 94,62
1QE06387 OR 6387 5,34 97,79
1QE00189 OR 189 5,34 100,00
1QE06400 OR 6400 5,34 100,97
1QE06412 OR 6412 5,34 104,10
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O-Ring di precisione HITEC®

EPDM 75.5/KW75F 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: EPDM, reticolato al perossido
75.5/KW75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –40 a +160 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +180 °C
Caratteristiche: resistente all’acqua calda e vapore,
a numerose basi e acidi organici e inorganici 
Conformità: FDA, KTW, WRAS, NSF 61, NSF 51,
ACS, AWQC, ÖVGW, DIN EN 681-1, DVGW W270
Attenzione:
non resistente agli oli e grassi minerali

1QE06425 OR 6425 5,34 107,20
1QE00193 OR 193 5,34 109,50
1QE06437 OR 6437 5,34 110,50
1QE06450 OR 6450 5,34 113,70
1QE00199 OR 199 5,34 117,50
1QE00201 OR 201 5,34 120,70
1QE00203 OR 203 5,34 123,80
1QE00206 OR 206 5,34 127,00
1QE00208 OR 208 5,34 130,00
1QE00210 OR 210 5,34 133,40
1QE00213 OR 213 5,34 136,50
1QE00215 OR 215 5,34 139,70
1QE00217 OR 217 5,34 142,90
1QE00219 OR 219 5,34 146,10
1QE00221 OR 221 5,34 149,20
1QE08450 OR 8450 6,99 113,70
1QE00197 OR 197 6,99 114,70
1QE08462 OR 8462 6,99 116,80
1QE08475 OR 8475 6,99 120,00
1QE08487 OR 8487 6,99 123,20
1QE00204 OR 204 6,99 124,60
1QE08500 OR 8500 6,99 126,40
1QE08512 OR 8512 6,99 129,50
1QE08525 OR 8525 6,99 132,70
1QE00211 OR 211 6,99 134,50
1QE08537 OR 8537 6,99 135,90
1QE08550 OR 8550 6,99 139,10
1QE08562 OR 8562 6,99 142,20
1QE08575 OR 8575 6,99 145,40
1QE08587 OR 8587 6,99 148,60
1QE08600 OR 8600 6,99 151,80
1QE00223 OR 223 6,99 155,60
1QE08625 OR 8625 6,99 158,10
1QE00225 OR 225 6,99 159,50
1QE00226 OR 226 6,99 161,90
1QE08650 OR 8650 6,99 164,50

1QE00228 OR 228 6,99 166,70
1QE00229 OR 229 6,99 168,30
1QE08675 OR 8675 6,99 170,80
1QE00231 OR 231 6,99 174,60
1QE08700 OR 8700 6,99 177,20
1QE00233 OR 233 6,99 181,00
1QE08725 OR 8725 6,99 183,50
1QE00235 OR 235 6,99 187,30
1QE08750 OR 8750 6,99 189,90
1QE00237 OR 237 6,99 193,70
1QE08775 OR 8775 6,99 196,20
1QE00239 OR 239 6,99 200,00
1QE08800 OR 8800 6,99 202,60
1QE08825 OR 8825 6,99 208,90
1QE08850 OR 8850 6,99 215,30
1QE08875 OR 8875 6,99 221,60
1QE08900 OR 8900 6,99 227,90
1QE08925 OR 8925 6,99 234,30
1QE08950 OR 8950 6,99 240,70
1QE08975 OR 8975 6,99 247,00
1QE09000 OR 81000 6,99 253,30
1QE09025 OR 81025 6,99 259,70
1QE09050 OR 81050 6,99 266,10
1QE09075 OR 81075 6,99 272,40
1QE09100 OR 81100 6,99 278,70
1QE09125 OR 81125 6,99 285,10
1QE09150 OR 81150 6,99 291,50
1QE09175 OR 81175 6,99 297,80
1QE09200 OR 81200 6,99 304,10
1QE09250 OR 81250 6,99 316,90
1QE09300 OR 81300 6,99 329,50
1QE09350 OR 81350 6,99 342,30
1QE09400 OR 81400 6,99 354,90
1QE09450 OR 81450 6,99 367,70
1QE09500 OR 81500 6,99 380,30
1QE09550 OR 81550 6,99 393,10
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Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: VMQ 80.5/SIL80F
Colore: rosso bruno
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –60 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente all’acqua e all’aria calda,
agli oli e grassi animali e vegetali 
Conformità: FDA, DVGW (DIN EN 549 D2)
Attenzione:
non resistente agli oli e grassi siliconici

1QS10020 ORM 0020-10 1,00 2,00
1QS10030 ORM 0030-10 1,00 3,00
1QS10040 ORM 0040-10 1,00 4,00
1QS10050 ORM 0050-10 1,00 5,00
1QS10060 ORM 0060-10 1,00 6,00
1QS10070 ORM 0070-10 1,00 7,00
1QS10080 ORM 0080-10 1,00 8,00
1QS10090 ORM 0090-10 1,00 9,00
1QS10100 ORM 0100-10 1,00 10,00
1QS10110 ORM 0110-10 1,00 11,00
1QS10120 ORM 0120-10 1,00 12,00
1QS10130 ORM 0130-10 1,00 13,00
1QS10140 ORM 0140-10 1,00 14,00
1QS10150 ORM 0150-10 1,00 15,00
1QS10160 ORM 0160-10 1,00 16,00
1QS10170 ORM 0170-10 1,00 17,00
1QS10180 ORM 0180-10 1,00 18,00
1QS10190 ORM 0190-10 1,00 19,00
1QS10200 ORM 0200-10 1,00 20,00
1QS10210 ORM 0210-10 1,00 21,00
1QS10220 ORM 0220-10 1,00 22,00
1QS10230 ORM 0230-10 1,00 23,00
1QS10240 ORM 0240-10 1,00 24,00
1QS10250 ORM 0250-10 1,00 25,00
1QS10300 ORM 0300-10 1,00 30,00
1QS15020 ORM 0020-15 1,50 2,00
1QS15030 ORM 0030-15 1,50 3,00
1QS15040 ORM 0040-15 1,50 4,00
1QS15050 ORM 0050-15 1,50 5,00
1QS15060 ORM 0060-15 1,50 6,00
1QS15070 ORM 0070-15 1,50 7,00
1QS15080 ORM 0080-15 1,50 8,00
1QS15090 ORM 0090-15 1,50 9,00
1QS15100 ORM 0100-15 1,50 10,00
1QS15110 ORM 0110-15 1,50 11,00
1QS15120 ORM 0120-15 1,50 12,00
1QS15130 ORM 0130-15 1,50 13,00
1QS15140 ORM 0140-15 1,50 14,00
1QS15150 ORM 0150-15 1,50 15,00
1QS15160 ORM 0160-15 1,50 16,00
1QS15170 ORM 0170-15 1,50 17,00
1QS15180 ORM 0180-15 1,50 18,00
1QS15190 ORM 0190-15 1,50 19,00
1QS15200 ORM 0200-15 1,50 20,00
1QS15220 ORM 0220-15 1,50 22,00
1QS15230 ORM 0230-15 1,50 23,00
1QS15240 ORM 0240-15 1,50 24,00
1QS15250 ORM 0250-15 1,50 25,00

1QS15260 ORM 0260-15 1,50 26,00
1QS15270 ORM 0270-15 1,50 27,00
1QS15280 ORM 0280-15 1,50 28,00
1QS15300 ORM 0300-15 1,50 30,00
1QS15310 ORM 0310-15 1,50 31,00
1QS15320 ORM 0320-15 1,50 32,00 
1QS15330 ORM 0330-15 1,50 33,00
1QS15340 ORM 0340-15 1,50 34,00
1QS02007 OR 2007 1,78 1,78
1QS02010 OR 2010 1,78 2,57
1QS02012 OR 2012 1,78 2,90
1QS02015 OR 2015 1,78 3,69
1QS02018 OR 2018 1,78 4,48
1QS02021 OR 2021 1,78 5,28
1QS02025 OR 2025 1,78 6,08
1QS00106 OR 106 1,78 6,75
1QS02031 OR 2031 1,78 7,66
1QS00108 OR 108 1,78 8,73
1QS02037 OR 2037 1,78 9,25
1QS02043 OR 2043 1,78 10,82
1QS00114 OR 114 1,78 11,11
1QS02050 OR 2050 1,78 12,42
1QS02056 OR 2056 1,78 14,00
1QS02062 OR 2062 1,78 15,60
1QS02068 OR 2068 1,78 17,17
1QS02075 OR 2075 1,78 18,77
1QS02081 OR 2081 1,78 20,35
1QS02087 OR 2087 1,78 21,95
1QS02093 OR 2093 1,78 23,52
1QS02100 OR 2100 1,78 25,12
1QS02106 OR 2106 1,78 26,70
1QS02112 OR 2112 1,78 28,30
1QS02118 OR 2118 1,78 29,87
1QS02125 OR 2125 1,78 31,47
1QS02131 OR 2131 1,78 33,05
1QS02137 OR 2137 1,78 34,65
1QS02147 OR 2147 1,78 44,17
1QS02187 OR 2187 1,78 47,35
1QS02200 OR 2200 1,78 50,52
1QS20050 ORM 0050-20 2,00 5,00
1QS20060 ORM 0060-20 2,00 6,00
1QS20070 ORM 0070-20 2,00 7,00
1QS20080 ORM 0080-20 2,00 8,00
1QS20090 ORM 0090-20 2,00 9,00
1QS20110 ORM 0110-20 2,00 11,00
1QS20160 ORM 0160-20 2,00 16,00
1QS20170 ORM 0170-20 2,00 17,00
1QS20180 ORM 0180-20 2,00 18,00
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O-Ring di precisione HITEC®

VMQ 80.5/SIL80F 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: VMQ 80.5/SIL80F
Colore: rosso bruno
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –60 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente all’acqua e all’aria calda,
agli oli e grassi animali e vegetali 
Conformità: FDA, DVGW (DIN EN 549 D2)
Attenzione:
non resistente agli oli e grassi siliconici

1QS20190 ORM 0190-20 2,00 19,00
1QS20200 ORM 0200-20 2,00 20,00 
1QS20210 ORM 0210-20 2,00 21,00
1QS20220 ORM 0220-20 2,00 22,00
1QS20230 ORM 0230-20 2,00 23,00
1QS20240 ORM 0240-20 2,00 24,00
1QS20250 ORM 0250-20 2,00 25,00 
1QS20260 ORM 0260-20 2,00 26,00
1QS20270 ORM 0270-20 2,00 27,00
1QS20280 ORM 0280-20 2,00 28,00
1QS20290 ORM 0290-20 2,00 29,00
1QS20300 ORM 0300-20 2,00 30,00
1QS20310 ORM 0310-20 2,00 31,00
1QS20320 ORM 0320-20 2,00 32,00
1QS20330 ORM 0330-20 2,00 33,00
1QS20340 ORM 0340-20 2,00 34,00
1QS20350 ORM 0350-20 2,00 35,00
1QS20360 ORM 0360-20 2,00 36,00
1QS20370 ORM 0370-20 2,00 37,00
1QS20380 ORM 0380-20 2,00 38,00
1QS20390 ORM 0390-20 2,00 39,00
1QS20400 ORM 0400-20 2,00 40,00
1QS20420 ORM 0420-20 2,00 42,00
1QS20440 ORM 0440-20 2,00 44,00
1QS20460 ORM 0460-20 2,00 46,00
1QS20470 ORM 0470-20 2,00 47,00
1QS20480 ORM 0480-20 2,00 48,00
1QS20500 ORM 0500-20 2,00 50,00
1QS20540 ORM 0540-20 2,00 54,00
1QS20560 ORM 0560-20 2,00 56,00
1QS20600 ORM 0060-20 2,00 60,00
1QS20800 ORM 0800-20 2,00 80,00
1QS00109 OR 109 2,62 9,13
1QS03037 OR 3037 2,62 9,19
1QS00112 OR 112 2,62 9,92
1QS03043 OR 3043 2,62 10,78
1QS00115 OR 115 2,62 11,91
1QS03050 OR 3050 2,62 12,37
1QS00117 OR 117 2,62 13,10
1QS03056 OR 3056 2,62 13,95
1QS00119 OR 119 2,62 15,08
1QS03062 OR 3062 2,62 15,54
1QS00121 OR 121 2,62 15,88
1QS03068 OR 3068 2,62 17,13
1QS00123 OR 123 2,62 17,86
1QS03075 OR 3075 2,62 18,72
1QS03081 OR 3081 2,62 20,24
1QS00128 OR 128 2,62 20,63

1QS03087 OR 3087 2,62 21,89
1QS00130 OR 130 2,62 22,22
1QS03093 OR 3093 2,62 23,47
1QS00132 OR 132 2,62 23,81
1QS03100 OR 3100 2,62 25,07
1QS03106 OR 3106 2,62 26,65
1QS03112 OR 3112 2,62 28,25
1QS03118 OR 3118 2,62 29,82
1QS03125 OR 3125 2,62 31,42
1QS03131 OR 3131 2,62 32,99
1QS03137 OR 3137 2,62 34,60
1QS03143 OR 3143 2,62 36,14
1QS03150 OR 3150 2,62 37,77
1QS03156 OR 3156 2,62 39,34
1QS03162 OR 3162 2,62 40,95
1QS03168 OR 3168 2,62 42,52
1QS03175 OR 3175 2,62 44,12
1QS03181 OR 3181 2,62 45,69
1QS03187 OR 3187 2,62 47,30
1QS03193 OR 3193 2,62 48,89
1QS03200 OR 3200 2,62 50,47
1QS03206 OR 3206 2,62 52,07
1QS03212 OR 3212 2,62 53,65
1QS03218 OR 3218 2,62 55,25
1QS03225 OR 3225 2,62 56,82
1QS03231 OR 3231 2,62 58,42
1QS03237 OR 3237 2,62 60,00
1QS03243 OR 3243 2,62 61,60
1QS03250 OR 3250 2,62 63,17
1QS03256 OR 3256 2,62 64,77
1QS03262 OR 3262 2,62 66,35
1QS03268 OR 3268 2,62 67,95
1QS03275 OR 3275 2,62 69,52
1QS03281 OR 3281 2,62 71,12
1QS30060 ORM 0060-30 3,00 6,00 
1QS30070 ORM 0070-30 3,00 7,00
1QS30080 ORM 0080-30 3,00 8,00
1QS30090 ORM 0090-30 3,00 9,00
1QS30100 ORM 0100-30 3,00 10,00
1QS30120 ORM 0120-30 3,00 12,00 
1QS30130 ORM 0130-30 3,00 13,00
1QS30140 ORM 0140-30 3,00 14,00
1QS30150 ORM 0150-30 3,00 15,00
1QS30160 ORM 0160-30 3,00 16,00
1QS30170 ORM 0170-30 3,00 17,00
1QS30180 ORM 0180-30 3,00 18,00
1QS30190 ORM 0190-30 3,00 19,00
1QS30200 ORM 0200-30 3,00 20,00
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O-Ring di precisione HITEC®

VMQ 80.5/SIL80F 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: VMQ 80.5/SIL80F
Colore: rosso bruno
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –60 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente all’acqua e all’aria calda,
agli oli e grassi animali e vegetali 
Conformità: FDA, DVGW (DIN EN 549 D2)
Attenzione:
non resistente agli oli e grassi siliconici

1QS30210 ORM 0210-30 3,00 21,00
1QS30220 ORM 0220-30 3,00 22,00
1QS30230 ORM 0230-30 3,00 23,00
1QS30250 ORM 0250-30 3,00 25,00
1QS30260 ORM 0260-30 3,00 26,00 
1QS30270 ORM 0270-30 3,00 27,00
1QS30280 ORM 0280-30 3,00 28,00
1QS30290 ORM 0290-30 3,00 29,00
1QS30300 ORM 0300-30 3,00 30,00
1QS30310 ORM 0310-30 3,00 31,00 
1QS30320 ORM 0320-30 3,00 32,00
1QS30340 ORM 0340-30 3,00 34,00
1QS30350 ORM 0350-30 3,00 35,00
1QS30360 ORM 0360-30 3,00 36,00
1QS30370 ORM 0370-30 3,00 37,00
1QS30380 ORM 0380-30 3,00 38,00
1QS30390 ORM 0390-30 3,00 39,00
1QS30400 ORM 0400-30 3,00 40,00
1QS30420 ORM 0420-30 3,00 42,00
1QS30440 ORM 0440-30 3,00 44,00
1QS30480 ORM 0480-30 3,00 48,00
1QS30500 ORM 0500-30 3,00 50,00
1QS30700 ORM 0700-30 3,00 70,00
1QS31000 ORM 1000-30 3,00 100,00
1QS04081 OR 4081 3,53 20,22
1QS04087 OR 4087 3,53 21,82
1QS04093 OR 4093 3,53 23,40
1QS04100 OR 4100 3,53 24,99
1QS00134 OR 134 3,53 25,80
1QS04106 OR 4106 3,53 26,58
1QS04112 OR 4112 3,53 28,17
1QS04118 OR 4118 3,53 29,75
1QS04125 OR 4125 3,53 31,34
1QS04131 OR 4131 3,53 32,93
1QS04137 OR 4137 3,53 34,52
1QS04143 OR 4143 3,53 36,10
1QS04150 OR 4150 3,53 37,69
1QS00144 OR 144 3,53 39,69
1QS04162 OR 4162 3,53 40,86
1QS00146 OR 146 3,53 41,28
1QS00147 OR 147 3,53 42,86
1QS04175 OR 4175 3,53 44,04
1QS00149 OR 149 3,53 44,45
1QS00150 OR 150 3,53 46,04
1QS04187 OR 4187 3,53 47,22
1QS00152 OR 152 3,53 47,63
1QS00153 OR 153 3,53 49,21
1QS04200 OR 4200 3,53 50,39

1QS00155 OR 155 3,53 50,80
1QS00156 OR 156 3,53 52,39
1QS04212 OR 4212 3,53 53,57
1QS00158 OR 158 3,53 53,98
1QS00159 OR 159 3,53 55,56
1QS04225 OR 4225 3,53 56,74
1QS00161 OR 161 3,53 57,15
1QS00162 OR 162 3,53 58,74
1QS04237 OR 4237 3,53 59,92
1QS00164 OR 164 3,53 60,33
1QS00165 OR 165 3,53 61,91
1QS04250 OR 4250 3,53 63,09
1QS00167 OR 167 3,53 63,50
1QS00168 OR 168 3,53 65,09
1QS04262 OR 4262 3,53 66,27
1QS00170 OR 170 3,53 66,68
1QS00171 OR 171 3,53 68,26
1QS04275 OR 4275 3,53 69,44
1QS00173 OR 173 3,53 69,85
1QS00174 OR 174 3,53 71,44
1QS04287 OR 4287 3,53 72,62
1QS00176 OR 176 3,53 73,03
1QS00177 OR 177 3,53 74,61
1QS04300 OR 4300 3,53 75,80
1QS04312 OR 4312 3,53 78,97
1QS04325 OR 4325 3,53 82,14
1QS04337 OR 4337 3,53 85,32
1QS04350 OR 4350 3,53 88,50
1QS04362 OR 4362 3,53 91,67
1QS04375 OR 4375 3,53 94,84
1QS04387 OR 4387 3,53 98,02
1QS04400 OR 4400 3,53 101,20
1QS04412 OR 4412 3,53 104,40
1QS04425 OR 4425 3,53 107,50
1QS04437 OR 4437 3,53 110,70
1QS04450 OR 4450 3,53 113,90
1QS04462 OR 4462 3,53 117,10
1QS04475 OR 4475 3,53 120,20
1QS04487 OR 4487 3,53 123,40
1QS04500 OR 4500 3,53 126,60
1QS04512 OR 4512 3,53 129,80
1QS04525 OR 4525 3,53 132,90
1QS04537 OR 4537 3,53 136,10
1QS04550 OR 4550 3,53 139,30
1QS04562 OR 4562 3,53 142,50
1QS04575 OR 4575 3,53 145,60
1QS04587 OR 4587 3,53 148,80
1QS04600 OR 4600 3,53 152,00
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O-Ring di precisione HITEC®

VMQ 80.5/SIL80F 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: VMQ 80.5/SIL80F
Colore: rosso bruno
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –60 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente all’acqua e all’aria calda,
agli oli e grassi animali e vegetali 
Conformità: FDA, DVGW (DIN EN 549 D2)
Attenzione:
non resistente agli oli e grassi siliconici

1QS04625 OR 4625 3,53 158,30
1QS04650 OR 4650 3,53 164,70
1QS04675 OR 4675 3,53 171,00
1QS04700 OR 4700 3,53 177,40
1QS04725 OR 4725 3,53 183,70
1QS04750 OR 4750 3,53 190,10
1QS04775 OR 4775 3,53 196,40
1QS04800 OR 4800 3,53 202,80
1QS04825 OR 4825 3,53 209,10
1QS04850 OR 4850 3,53 215,50
1QS06150 OR 6150 5,34 37,47
1QS06162 OR 6162 5,34 40,65
1QS06175 OR 6175 5,34 43,82
1QS06187 OR 6187 5,34 47,00
1QS06200 OR 6200 5,34 50,16
1QS06212 OR 6212 5,34 53,34
1QS06212 OR 6212 5,34 56,52
1QS06237 OR 6237 5,34 59,69
1QS06250 OR 6250 5,34 62,87
1QS06262 OR 6262 5,34 66,04
1QS06275 OR 6275 5,34 69,22
1QS06287 OR 6287 5,34 72,39
1QS00178 OR 178 5,34 74,63
1QS06300 OR 6300 5,34 75,57
1QS06312 OR 6312 5,34 78,74
1QS00181 OR 181 5,34 79,77
1QS06326 OR 6326 5,34 81,92
1QS06337 OR 6337 5,34 85,09
1QS06350 OR 6350 5,34 88,27
1QS00185 OR 185 5,34 89,69
1QS06362 OR 6362 5,34 91,44
1QS06375 OR 6375 5,34 94,62
1QS06387 OR 6387 5,34 97,79
1QS00189 OR 189 5,34 100,00
1QS06400 OR 6400 5,34 101,00
1QS06412 OR 6412 5,34 104,10
1QS06425 OR 6425 5,34 107,20
1QS00193 OR 193 5,34 109,50
1QS06437 OR 6437 5,34 110,50
1QS06450 OR 6450 5,34 113,70
1QS00199 OR 199 5,34 117,50
1QS00201 OR 201 5,34 120,70
1QS00203 OR 203 5,34 123,80
1QS00206 OR 206 5,34 127,00
1QS00208 OR 208 5,34 130,20
1QS00210 OR 210 5,34 133,40
1QS00213 OR 213 5,34 136,50
1QS00215 OR 215 5,34 139,70

1QS00217 OR 217 5,34 142,90
1QS00219 OR 219 5,34 146,10
1QS00221 OR 221 5,34 149,20
1QS08450 OR 8450 6,99 113,70
1QS00197 OR 197 6,99 114,70
1QS08462 OR 8462 6,99 116,80
1QS08475 OR 8475 6,99 120,00
1QS08487 OR 8487 6,99 123,20
1QS00204 OR 204 6,99 124,60
1QS08500 OR 8500 6,99 126,40
1QS08512 OR 8512 6,99 129,50
1QS08525 OR 8525 6,99 132,70
1QS00211 OR 211 6,99 134,50
1QS08537 OR 8537 6,99 135,90
1QS08550 OR 8550 6,99 139,10
1QS08562 OR 8562 6,99 142,20
1QS08575 OR 8575 6,99 145,40
1QS08587 OR 8587 6,99 148,60
1QS08600 OR 8600 6,99 151,80
1QS00223 OR 223 6,99 155,60
1QS08625 OR 8625 6,99 158,10
1QS00225 OR 225 6,99 159,50
1QS00226 OR 226 6,99 161,90
1QS08650 OR 8650 6,99 164,50
1QS00228 OR 228 6,99 166,70
1QS00229 OR 229 6,99 168,30
1QS08675 OR 8675 6,99 170,80
1QS00231 OR 231 6,99 174,60
1QS08700 OR 8700 6,99 177,20
1QS00233 OR 233 6,99 181,00
1QS08725 OR 8725 6,99 183,50
1QS00235 OR 235 6,99 187,30
1QS08750 OR 8750 6,99 189,90
1QS00237 OR 237 6,99 193,70
1QS08775 OR 8775 6,99 196,20
1QS00239 OR 239 6,99 200,00
1QS08800 OR 8800 6,99 202,60
1QS08825 OR 8825 6,99 208,90
1QS08850 OR 8850 6,99 215,30
1QS08875 OR 8875 6,99 221,60
1QS08900 OR 8900 6,99 227,90
1QS08925 OR 8925 6,99 234,30
1QS08950 OR 8950 6,99 240,70
1QS08975 OR 8975 6,99 247,00
1QS09000 OR 81000 6,99 253,30
1QS09025 OR 81025 6,99 259,70
1QS09050 OR 81050 6,99 266,10
1QS09075 OR 81075 6,99 272,40
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O-Ring di precisione HITEC®

VMQ 80.5/SIL80F 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: VMQ 80.5/SIL80F
Colore: rosso bruno
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –60 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente all’acqua e all’aria calda,
agli oli e grassi animali e vegetali 
Conformità: FDA, DVGW (DIN EN 549 D2)
Attenzione:
non resistente agli oli e grassi siliconici

1QS09100 OR 81100 6,99 278,70
1QS09125 OR 81125 6,99 285,10
1QS09150 OR 81150 6,99 291,50
1QS09175 OR 81175 6,99 297,80
1QS09200 OR 81200 6,99 304,10
1QS09250 OR 81250 6,99 316,90

1QS09300 OR 81300 6,99 329,50
1QS09350 OR 81350 6,99 342,30
1QS09400 OR 81400 6,99 354,90
1QS09450 OR 81450 6,99 367,70
1QS09500 OR 81500 6,99 380,30
1QS09550 OR 81550 6,99 393,10
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O-Ring di precisione HITEC®

FKM 75.5/VA75F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM 75.5/VA75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 
Conformità: FDA

1QF15020 ORM 0020-15 1,50 2,00
1QF15030 ORM 0030-15 1,50 3,00
1QF15040 ORM 0040-15 1,50 4,00
1QF15050 ORM 0050-15 1,50 5,00
1QF15060 ORM 0060-15 1,50 6,00
1QF15070 ORM 0070-15 1,50 7,00
1QF15080 ORM 0080-15 1,50 8,00
1QF15090 ORM 0090-15 1,50 9,00
1QF15100 ORM 0100-15 1,50 10,00
1QF15110 ORM 0110-15 1,50 11,00
1QF15120 ORM 0120-15 1,50 12,00
1QF15130 ORM 0130-15 1,50 13,00
1QF15140 ORM 0140-15 1,50 14,00
1QF15150 ORM 0150-15 1,50 15,00
1QF15160 ORM 0160-15 1,50 16,00
1QF15170 ORM 0170-15 1,50 17,00
1QF15180 ORM 0180-15 1,50 18,00
1QF15190 ORM 0190-15 1,50 19,00
1QF15200 ORM 0200-15 1,50 20,00
1QF15210 ORM 0210-15 1,50 21,00
1QF15220 ORM 0220-15 1,50 22,00
1QF15230 ORM 0230-15 1,50 23,00
1QF15240 ORM 0240-15 1,50 24,00
1QF15250 ORM 0250-15 1,50 25,00
1QF15260 ORM 0260-15 1,50 26,00
1QF15270 ORM 0270-15 1,50 27,00
1QF15280 ORM 0280-15 1,50 28,00
1QF15290 ORM 0290-15 1,50 29,00
1QF15300 ORM 0300-15 1,50 30,00
1QF15310 ORM 0310-15 1,50 31,00
1QF15320 ORM 0320-15 1,50 32,00
1QF15330 ORM 0330-15 1,50 33,00
1QF15350 ORM 0350-15 1,50 35,00
1QF15360 ORM 0360-15 1,50 36,00
1QF15370 ORM 0370-15 1,50 37,00
1QF15400 ORM 0400-15 1,50 40,00
1QF15410 ORM 0410-15 1,50 41,00
1QF15420 ORM 0420-15 1,50 42,00
1QF15430 ORM 0430-15 1,50 43,00
1QF15450 ORM 0450-15 1,50 45,00
1QF15460 ORM 0460-15 1,50 46,00
1QF15470 ORM 0470-15 1,50 47,00
1QF15480 ORM 0480-15 1,50 48,00
1QF15490 ORM 0490-15 1,50 49,00
1QF15500 ORM 0500-15 1,50 50,00
1QF02007 OR 2007 1,78 1,78
1QF02010 OR 2010 1,78 2,57
1QF02012 OR 2012 1,78 2,90

1QF02015 OR 2015 1,78 3,69
1QF02018 OR 2018 1,78 4,48
1QF02021 OR 2021 1,78 5,28
1QF02025 OR 2025 1,78 6,07
1QF00106 OR 106 1,78 6,75
1QF02031 OR 2031 1,78 7,66
1QF00108 OR 108 1,78 8,73
1QF02037 OR 2037 1,78 9,25
1QF02043 OR 2043 1,78 10,82
1QF00114 OR 114 1,78 11,11
1QF02050 OR 2050 1,78 12,42
1QF02056 OR 2056 1,78 14,00
1QF02062 OR 2062 1,78 15,60
1QF02068 OR 2068 1,78 17,17
1QF02075 OR 2075 1,78 18,77
1QF02081 OR 2081 1,78 20,35
1QF02087 OR 2087 1,78 21,95
1QF02093 OR 2093 1,78 23,52
1QF02100 OR 2100 1,78 25,12
1QF02106 OR 2106 1,78 26,70
1QF02112 OR 2112 1,78 28,30
1QF02118 OR 2118 1,78 29,87
1QF02125 OR 2125 1,78 31,47
1QF02131 OR 2131 1,78 33,05
1QF02137 OR 2137 1,78 34,65
1QF02150 OR 2150 1,78 37,82
1QF02162 OR 2162 1,78 41,00
1QF02174 OR 2174 1,78 44,17
1QF02187 OR 2187 1,78 47,35
1QF02200 OR 2200 1,78 50,52
1QF02212 OR 2212 1,78 53,70
1QF02224 OR 2224 1,78 56,87
1QF02237 OR 2237 1,78 60,05
1QF02250 OR 2250 1,78 63,22
1QF02262 OR 2262 1,78 66,40
1QF02274 OR 2274 1,78 69,57
1QF02287 OR 2287 1,78 72,75
1QF20003 ORM 0030–20 2,00 3,00
1QF20004 ORM 0040–20 2,00 4,00
1QF20005 ORM 0050–20 2,00 5,00
1QF20006 ORM 0060–20 2,00 6,00
1QF20007 ORM 0070–20 2,00 7,00
1QF20008 ORM 0080–20 2,00 8,00
1QF20009 ORM 0090–20 2,00 9,00
1QF20010 ORM 0100–20 2,00 10,00
1QF20011 ORM 0110–20 2,00 11,00
1QF20120 ORM 0120-20 2,00 12,00
1QF20130 ORM 0130-20 2,00 13,00
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O-Ring di precisione HITEC®

FKM 75.5/VA75F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM 75.5/VA75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 
Conformità: FDA

1QF20140 ORM 0140-20 2,00 14,00
1QF20150 ORM 0150-20 2,00 15,00
1QF20160 ORM 0160-20 2,00 16,00
1QF20170 ORM 0170-20 2,00 17,00
1QF20180 ORM 0180-20 2,00 18,00
1QF20190 ORM 0190-20 2,00 19,00
1QF20200 ORM 0200-20 2,00 20,00
1QF20210 ORM 0210-20 2,00 21,00
1QF20220 ORM 0220-20 2,00 22,00
1QF20230 ORM 0230-20 2,00 23,00
1QF20240 ORM 0240-20 2,00 24,00
1QF20250 ORM 0250-20 2,00 25,00
1QF20260 ORM 0260-20 2,00 26,00
1QF20270 ORM 0270-20 2,00 27,00
1QF20280 ORM 0280-20 2,00 28,00
1QF20290 ORM 0290-20 2,00 29,00
1QF20300 ORM 0300-20 2,00 30,00
1QF20310 ORM 0310-20 2,00 31,00
1QF20320 ORM 0320-20 2,00 32,00
1QF20330 ORM 0330-20 2,00 33,00
1QF20340 ORM 0340-20 2,00 34,00
1QF20350 ORM 0350-20 2,00 35,00
1QF20360 ORM 0360-20 2,00 36,00
1QF20370 ORM 0370-20 2,00 37,00
1QF20380 ORM 0380-20 2,00 38,00
1QF20390 ORM 0390-20 2,00 39,00
1QF20400 ORM 0400-20 2,00 40,00
1QF20410 ORM 0410-20 2,00 41,00
1QF20420 ORM 0420-20 2,00 42,00
1QF20430 ORM 0430-20 2,00 43,00
1QF20440 ORM 0440-20 2,00 44,00
1QF20450 ORM 0450-20 2,00 45,00
1QF20460 ORM 0460-20 2,00 46,00
1QF20470 ORM 0470-20 2,00 47,00
1QF20480 ORM 0480-20 2,00 48,00
1QF20490 ORM 0490-20 2,00 49,00
1QF20500 ORM 0500-20 2,00 50,00
1QF20510 ORM 0510-20 2,00 51,00
1QF20520 ORM 0520-20 2,00 52,00
1QF20530 ORM 0530-20 2,00 53,00
1QF20540 ORM 0540-20 2,00 54,00
1QF20550 ORM 0550-20 2,00 55,00
1QF20560 ORM 0560-20 2,00 56,00
1QF20570 ORM 0570-20 2,00 57,00
1QF20580 ORM 0580-20 2,00 58,00
1QF20590 ORM 0590-20 2,00 59,00
1QF20600 ORM 0600-20 2,00 60,00
1QF20610 ORM 0610-20 2,00 61,00

1QF20620 ORM 0620-20 2,00 62,00
1QF20630 ORM 0630-20 2,00 63,00
1QF20640 ORM 0640-20 2,00 64,00
1QF20650 ORM 0650-20 2,00 65,00
1QF20660 ORM 0660-20 2,00 66,00
1QF20670 ORM 0670-20 2,00 67,00
1QF20680 ORM 0680-20 2,00 68,00
1QF20690 ORM 0690-20 2,00 69,00
1QF20700 ORM 0700-20 2,00 70,00
1QF20710 ORM 0710-20 2,00 71,00
1QF20720 ORM 0720-20 2,00 72,00
1QF20730 ORM 0730-20 2,00 73,00
1QF20740 ORM 0740-20 2,00 74,00
1QF20750 ORM 0750-20 2,00 75,00
1QF20760 ORM 0760-20 2,00 76,00
1QF20770 ORM 0770-20 2,00 77,00
1QF20780 ORM 0780-20 2,00 78,00
1QF20790 ORM 0790-20 2,00 79,00
1QF20800 ORM 0800-20 2,00 80,00
1QF20810 ORM 0810-20 2,00 81,00
1QF20820 ORM 0820-20 2,00 82,00
1QF20830 ORM 0830-20 2,00 83,00
1QF20840 ORM 0840-20 2,00 84,00
1QF20850 ORM 0850-20 2,00 85,00
1QF20860 ORM 0860-20 2,00 86,00
1QF20870 ORM 0870-20 2,00 87,00
1QF20880 ORM 0880-20 2,00 88,00
1QF20890 ORM 0890-20 2,00 89,00
1QF20900 ORM 0900-20 2,00 90,00
1QF20910 ORM 0910-20 2,00 91,00
1QF20920 ORM 0920-20 2,00 92,00
1QF20930 ORM 0930-20 2,00 93,00
1QF20940 ORM 0940-20 2,00 94,00
1QF20950 ORM 0950-20 2,00 95,00
1QF20960 ORM 0960-20 2,00 96,00
1QF20970 ORM 0970-20 2,00 97,00
1QF20980 ORM 0980-20 2,00 98,00
1QF20990 ORM 0990-20 2,00 99,00
1QF21000 ORM 1000-20 2,00 100,00
1QF25040 ORM 0040-25 2,50 4,00
1QF25050 ORM 0050-25 2,50 5,00
1QF25060 ORM 0060-25 2,50 6,00
1QF25070 ORM 0070-25 2,50 7,00
1QF25080 ORM 0080-25 2,50 8,00
1QF25090 ORM 0090-25 2,50 9,00
1QF25100 ORM 0100-25 2,50 10,00
1QF25110 ORM 0110-25 2,50 11,00
1QF25120 ORM 0120-25 2,50 12,00
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O-Ring di precisione HITEC®

FKM 75.5/VA75F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM 75.5/VA75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 
Conformità: FDA

1QF25130 ORM 0130-25 2,50 13,00
1QF25140 ORM 0140-25 2,50 14,00
1QF25150 ORM 0150-25 2,50 15,00
1QF25160 ORM 0160-25 2,50 16,00
1QF25170 ORM 0170-25 2,50 17,00
1QF25180 ORM 0180-25 2,50 18,00
1QF25190 ORM 0190-25 2,50 19,00
1QF25200 ORM 0200-25 2,50 20,00
1QF25210 ORM 0210-25 2,50 21,00
1QF25220 ORM 0220-25 2,50 22,00
1QF25230 ORM 0230-25 2,50 23,00
1QF25240 ORM 0240-25 2,50 24,00
1QF25250 ORM 0250-25 2,50 25,00
1QF25260 ORM 0260-25 2,50 26,00
1QF25270 ORM 0270-25 2,50 27,00
1QF25280 ORM 0280-25 2,50 28,00
1QF25290 ORM 0290-25 2,50 29,00
1QF25300 ORM 0300-25 2,50 30,00
1QF25310 ORM 0310-25 2,50 31,00
1QF25320 ORM 0320-25 2,50 32,00
1QF25330 ORM 0330-25 2,50 33,00
1QF25340 ORM 0340-25 2,50 34,00
1QF25350 ORM 0350-25 2,50 35,00
1QF25360 ORM 0360-25 2,50 36,00
1QF25370 ORM 0370-25 2,50 37,00
1QF25380 ORM 0380-25 2,50 38,00
1QF25390 ORM 0390-25 2,50 39,00
1QF25400 ORM 0400-25 2,50 40,00
1QF25410 ORM 0410-25 2,50 41,00
1QF25420 ORM 0420-25 2,50 42,00
1QF25430 ORM 0430-25 2,50 43,00
1QF25440 ORM 0440-25 2,50 44,00
1QF25450 ORM 0450-25 2,50 45,00
1QF25470 ORM 0470-25 2,50 47,00
1QF25480 ORM 0480-25 2,50 48,00
1QF25500 ORM 0500-25 2,50 50,00
1QF25520 ORM 0520-25 2,50 52,00
1QF25530 ORM 0530-25 2,50 53,00
1QF25540 ORM 0540-25 2,50 54,00
1QF25550 ORM 0550-25 2,50 55,00
1QF25570 ORM 0570-25 2,50 57,00
1QF25580 ORM 0580-25 2,50 58,00
1QF25600 ORM 0600-25 2,50 60,00
1QF25620 ORM 0620-25 2,50 62,00
1QF25630 ORM 0630-25 2,50 63,00
1QF25650 ORM 0650-25 2,50 65,00
1QF25670 ORM 0670-25 2,50 67,00
1QF25680 ORM 0680-25 2,50 68,00

1QF25700 ORM 0700-25 2,50 70,00
1QF25720 ORM 0720-25 2,50 72,00
1QF25730 ORM 0730-25 2,50 73,00
1QF25750 ORM 0750-25 2,50 75,00
1QF25760 ORM 0760-25 2,50 76,00
1QF25780 ORM 0780-25 2,50 78,00
1QF25800 ORM 0800-25 2,50 80,00
1QF25860 ORM 0860-25 2,50 86,00
1QF25900 ORM 0900-25 2,50 90,00
1QF25940 ORM 0940-25 2,50 94,00
1QF25950 ORM 0950-25 2,50 95,00
1QF25960 ORM 0960-25 2,50 96,00
1QF25990 ORM 1000-25 2,50 100,00
1QF03017 OR 3017 2,62 4,42
1QF03021 OR 3021 2,62 5,23
1QF03024 OR 3024 2,62 6,02
1QF03030 OR 3030 2,62 7,59
1QF00109 OR 109 2,62 9,13
1QF03037 OR 3037 2,62 9,19
1QF00112 OR 112 2,62 9,92
1QF03043 OR 3043 2,62 10,78
1QF00115 OR 115 2,62 11,91
1QF03050 OR 3050 2,62 12,37
1QF00117 OR 117 2,62 13,10
1QF03056 OR 3056 2,62 13,59
1QF00119 OR 119 2,62 15,08
1QF03062 OR 3062 2,62 15,54
1QF00121 OR 121 2,62 15,88
1QF03068 OR 3068 2,62 17,13
1QF00123 OR 123 2,62 17,86
1QF03075 OR 3075 2,62 18,72
1QF03081 OR 3081 2,62 20,24
1QF00128 OR 128 2,62 20,63
1QF03087 OR 3087 2,62 21,89
1QF00130 OR 130 2,62 22,22
1QF03093 OR 3093 2,62 23,47
1QF00132 OR 132 2,62 23,81
1QF03100 OR 3100 2,62 25,07
1QF03106 OR 3106 2,62 26,65
1QF03112 OR 3112 2,62 28,25
1QF03118 OR 3118 2,62 29,82
1QF03125 OR 3125 2,62 31,42
1QF03131 OR 3131 2,62 32,99
1QF03137 OR 3137 2,62 34,60
1QF03143 OR 3143 2,62 36,14
1QF03150 OR 3150 2,62 37,77
1QF03156 OR 3156 2,62 39,34
1QF03162 OR 3162 2,62 40,95
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O-Ring di precisione HITEC®

FKM 75.5/VA75F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM 75.5/VA75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 
Conformità: FDA

1QF03168 OR 3168 2,62 42,52
1QF03175 OR 3175 2,62 44,12
1QF03181 OR 3181 2,62 45,69
1QF03187 OR 3187 2,62 47,30
1QF03193 OR 3193 2,62 48,89
1QF03200 OR 3200 2,62 50,47
1QF03206 OR 3206 2,62 52,07
1QF03212 OR 3212 2,62 53,65
1QF03218 OR 3218 2,62 55,25
1QF03225 OR 3225 2,62 56,82
1QF03231 OR 3231 2,62 58,42
1QF03237 OR 3237 2,62 60,00
1QF03243 OR 3243 2,62 61,60
1QF03250 OR 3250 2,62 63,17
1QF03256 OR 3256 2,62 64,77
1QF03262 OR 3262 2,62 66,35
1QF03268 OR 3268 2,62 67,95
1QF03275 OR 3275 2,62 69,52
1QF03281 OR 3281 2,62 71,12
1QF03287 OR 3287 2,62 72,70
1QF03300 OR 3300 2,62 75,87
1QF03325 OR 3325 2,62 82,22
1QF03350 OR 3350 2,62 88,58
1QF03375 OR 3375 2,62 94,93
1QF03400 OR 3400 2,62 101,28
1QF03425 OR 3425 2,62 107,63
1QF03450 OR 3450 2,62 113,98
1QF03475 OR 3475 2,62 120,33
1QF03500 OR 3500 2,62 126,67
1QF03525 OR 3525 2,62 133,00
1QF03550 OR 3550 2,62 139,38
1QF03575 OR 3575 2,62 145,73
1QF03600 OR 3600 2,62 152,07
1QF03625 OR 3625 2,62 158,43
1QF03650 OR 3650 2,62 164,78
1QF03675 OR 3675 2,62 171,13
1QF03700 OR 3700 2,62 177,48
1QF03725 OR 3725 2,62 183,83
1QF03750 OR 3750 2,62 190,18
1QF03775 OR 3775 2,62 196,53
1QF03800 OR 3800 2,62 202,88
1QF03825 OR 3825 2,62 209,23
1QF03850 OR 3850 2,62 215,58
1QF03875 OR 3875 2,62 221,93
1QF03900 OR 3900 2,62 228,28
1QF03925 OR 3925 2,62 234,63
1QF03950 OR 3950 2,62 240,98
1QF03975 OR 3975 2,62 247,33

1QF30030 ORM 0030-30 3,00 3,00
1QF30040 ORM 0040-30 3,00 4,00
1QF30050 ORM 0050-30 3,00 5,00
1QF30060 ORM 0060-30 3,00 6,00
1QF30070 ORM 0070-30 3,00 7,00
1QF30080 ORM 0080-30 3,00 8,00
1QF30090 ORM 0090-30 3,00 9,00
1QF30100 ORM 0100-30 3,00 10,00
1QF30110 ORM 0110-30 3,00 11,00
1QF30120 ORM 0120-30 3,00 12,00
1QF30130 ORM 0130-30 3,00 13,00
1QF30140 ORM 0140-30 3,00 14,00
1QF30150 ORM 0150-30 3,00 15,00
1QF30160 ORM 0160-30 3,00 16,00
1QF30170 ORM 0170-30 3,00 17,00
1QF30180 ORM 0180-30 3,00 18,00
1QF30190 ORM 0190-30 3,00 19,00
1QF30200 ORM 0200-30 3,00 20,00
1QF30210 ORM 0210-30 3,00 21,00
1QF30220 ORM 0220-30 3,00 22,00
1QF30230 ORM 0230-30 3,00 23,00
1QF30240 ORM 0240-30 3,00 24,00
1QF30250 ORM 0250-30 3,00 25,00
1QF30260 ORM 0260-30 3,00 26,00
1QF30270 ORM 0270-30 3,00 27,00
1QF30280 ORM 0280-30 3,00 28,00
1QF30290 ORM 0290-30 3,00 29,00
1QF30300 ORM 0300-30 3,00 30,00
1QF30310 ORM 0310-30 3,00 31,00
1QF30320 ORM 0320-30 3,00 32,00
1QF30330 ORM 0330-30 3,00 33,00
1QF30340 ORM 0340-30 3,00 34,00
1QF30350 ORM 0350-30 3,00 35,00
1QF30360 ORM 0360-30 3,00 36,00
1QF30370 ORM 0370-30 3,00 37,00
1QF30380 ORM 0380-30 3,00 38,00
1QF30390 ORM 0390-30 3,00 39,00
1QF30400 ORM 0400-30 3,00 40,00
1QF30410 ORM 0410-30 3,00 41,00
1QF30420 ORM 0420-30 3,00 42,00
1QF30430 ORM 0430-30 3,00 43,00
1QF30440 ORM 0440-30 3,00 44,00
1QF30450 ORM 0450-30 3,00 45,00
1QF30460 ORM 0460-30 3,00 46,00
1QF30470 ORM 0470-30 3,00 47,00
1QF30480 ORM 0480-30 3,00 48,00
1QF30490 ORM 0490-30 3,00 49,00
1QF30500 ORM 0500-30 3,00 50,00
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O-Ring di precisione HITEC®

FKM 75.5/VA75F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM 75.5/VA75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 
Conformità: FDA

1QF30510 ORM 0510-30 3,00 51,00
1QF30520 ORM 0520-30 3,00 52,00
1QF30530 ORM 0530-30 3,00 53,00
1QF30540 ORM 0550-30 3,00 54,00
1QF30550 ORM 0550-30 3,00 55,00
1QF30560 ORM 0560-30 3,00 56,00
1QF30570 ORM 0570-30 3,00 57,00
1QF30580 ORM 0580-30 3,00 58,00
1QF30590 ORM 0590-30 3,00 59,00
1QF30600 ORM 0600-30 3,00 60,00
1QF30610 ORM 0610-30 3,00 61,00
1QF30620 ORM 0620-30 3,00 62,00
1QF30630 ORM 0630-30 3,00 63,00
1QF30640 ORM 0640-30 3,00 64,00
1QF30650 ORM 0650-30 3,00 65,00
1QF30660 ORM 0660-30 3,00 66,00
1QF30670 ORM 0670-30 3,00 67,00
1QF30680 ORM 0680-30 3,00 68,00
1QF30690 ORM 0690-30 3,00 69,00
1QF30700 ORM 0700-30 3,00 70,00
1QF30710 ORM 0710-30 3,00 71,00
1QF30720 ORM 0720-30 3,00 72,00
1QF30730 ORM 0730-30 3,00 73,00
1QF30740 ORM 0750-30 3,00 74,00
1QF30750 ORM 0750-30 3,00 75,00
1QF30760 ORM 0760-30 3,00 76,00
1QF30770 ORM 0770-30 3,00 77,00
1QF30780 ORM 0780-30 3,00 78,00
1QF30790 ORM 0790-30 3,00 79,00
1QF30800 ORM 0800-30 3,00 80,00
1QF30810 ORM 0810-30 3,00 81,00
1QF30820 ORM 0820-30 3,00 82,00
1QF30830 ORM 0830-30 3,00 83,00
1QF30840 ORM 0840-30 3,00 84,00
1QF30850 ORM 0850-30 3,00 85,00
1QF30860 ORM 0860-30 3,00 86,00
1QF30870 ORM 0870-30 3,00 87,00
1QF30880 ORM 0880-30 3,00 88,00
1QF30890 ORM 0890-30 3,00 89,00
1QF30900 ORM 0900-30 3,00 90,00
1QF30910 ORM 0910-30 3,00 91,00
1QF30920 ORM 0920-30 3,00 92,00
1QF30930 ORM 0930-30 3,00 93,00
1QF30940 ORM 0940-30 3,00 94,00
1QF30950 ORM 0950-30 3,00 95,00
1QF30960 ORM 0960-30 3,00 96,00
1QF30970 ORM 0970-30 3,00 97,00
1QF30980 ORM 0980-30 3,00 98,00

1QF30990 ORM 0990-30 3,00 99,00
1QF31000 ORM 1000-30 3,00 100,00
1QF04036 OR 4036 3,53 9,12
1QF04042 OR 4042 3,53 10,69
1QF04050 OR 4050 3,53 12,29
1QF04055 OR 4055 3,53 13,87
1QF04061 OR 4061 3,53 15,47
1QF04067 OR 4067 3,53 17,04
1QF04075 OR 4075 3,53 18,64
1QF04081 OR 4081 3,53 20,22
1QF04087 OR 4087 3,53 21,82
1QF04093 OR 4093 3,53 23,40
1QF04100 OR 4100 3,53 24,99
1QF00134 OR 134 3,53 25,80
1QF04106 OR 4106 3,53 26,58
1QF04112 OR 4112 3,53 28,17
1QF04118 OR 4118 3,53 29,75
1QF04125 OR 4125 3,53 31,34
1QF04131 OR 4131 3,53 32,93
1QF04137 OR 4137 3,53 34,52
1QF04143 OR 4143 3,53 36,10
1QF04150 OR 4150 3,53 37,69
1QF00144 OR 144 3,53 39,69
1QF04162 OR 4162 3,53 40,86
1QF00146 OR 146 3,53 41,28
1QF00147 OR 147 3,53 42,86
1QF04175 OR 4175 3,53 44,04
1QF00149 OR 149 3,53 44,45
1QF00150 OR 150 3,53 46,04
1QF04187 OR 4187 3,53 47,22
1QF00152 OR 152 3,53 47,63
1QF00153 OR 153 3,53 49,21
1QF04200 OR 4200 3,53 50,39
1QF00155 OR 155 3,53 50,80
1QF00156 OR 156 3,53 52,39
1QF04212 OR 4212 3,53 53,57
1QF00158 OR 158 3,53 53,98
1QF00159 OR 159 3,53 55,56
1QF04225 OR 4225 3,53 56,74
1QF00161 OR 161 3,53 57,15
1QF00162 OR 162 3,53 58,74
1QF04237 OR 4237 3,53 59,92
1QF00164 OR 164 3,53 60,33
1QF00165 OR 165 3,53 61,91
1QF04250 OR 4250 3,53 63,09
1QF00167 OR 167 3,53 63,50
1QF00168 OR 168 3,53 65,09
1QF04262 OR 4262 3,53 66,27

d 2

Ød1



4.1.63O-Ring 1

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

O-RingO-RingO-RingO-Ring
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FKM 75.5/VA75F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM 75.5/VA75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 
Conformità: FDA

1QF00170 OR 170 3,53 66,68
1QF00171 OR 171 3,53 68,26
1QF04275 OR 4275 3,53 69,44
1QF00173 OR 173 3,53 69,85
1QF00174 OR 174 3,53 71,44
1QF04287 OR 4287 3,53 72,62
1QF00176 OR 176 3,53 73,03
1QF00177 OR 177 3,53 74,61
1QF04300 OR 4300 3,53 75,80
1QF04312 OR 4312 3,53 78,97
1QF04325 OR 4325 3,53 82,14
1QF04337 OR 4337 3,53 85,32
1QF04350 OR 4350 3,53 88,50
1QF04362 OR 4362 3,53 91,67
1QF04375 OR 4375 3,53 94,84
1QF04387 OR 4387 3,53 98,02
1QF04400 OR 4400 3,53 101,20
1QF04412 OR 4412 3,53 104,40
1QF04425 OR 4425 3,53 107,50
1QF04437 OR 4437 3,53 110,70
1QF04450 OR 4450 3,53 113,90
1QF04462 OR 4462 3,53 117,10
1QF04475 OR 4475 3,53 120,20
1QF04487 OR 4487 3,53 123,40
1QF04500 OR 4500 3,53 126,60
1QF04512 OR 4512 3,53 129,80
1QF04525 OR 4525 3,53 132,90
1QF04537 OR 4537 3,53 136,10
1QF04550 OR 4550 3,53 139,30
1QF04562 OR 4562 3,53 142,50
1QF04575 OR 4575 3,53 145,60
1QF04587 OR 4587 3,53 148,80
1QF04600 OR 4600 3,53 152,00
1QF04625 OR 4625 3,53 158,30
1QF04650 OR 4650 3,53 164,70
1QF04675 OR 4675 3,53 171,00
1QF04700 OR 4700 3,53 177,40
1QF04725 OR 4725 3,53 183,70
1QF04750 OR 4750 3,53 190,10
1QF04775 OR 4775 3,53 196,40
1QF04800 OR 4800 3,53 202,80
1QF04825 OR 4825 3,53 209,10
1QF04850 OR 4850 3,53 215,50
1QF04875 OR 4875 3,53 221,80
1QF04900 OR 4900 3,53 228,20
1QF04925 OR 4925 3,53 234,50
1QF04950 OR 4950 3,53 240,90
1QF04975 OR 4975 3,53 247,20

1QF09001 OR 41000 3,53 253,60
1QF09002 OR 41050 3,53 266,30
1QF09003 OR 41100 3,53 279,00
1QF09004 OR 41150 3,53 291,70
1QF09005 OR 41200 3,53 304,40
1QF09006 OR 41300 3,53 329,80
1QF09007 OR 41400 3,53 355,20
1QF09008 OR 41500 3,53 380,60
1QF09009 OR 41600 3,53 405,26
1QF09010 OR 41700 3,53 430,66
1QF09011 OR 41800 3,53 456,06
1QF40080 ORM 0080-40 4,00 8,00
1QF40100 ORM 0100-40 4,00 10,00
1QF40110 ORM 0110-40 4,00 11,00
1QF40120 ORM 0120-40 4,00 12,00
1QF40130 ORM 0130-40 4,00 13,00
1QF40140 ORM 0140-40 4,00 14,00
1QF40150 ORM 0150-40 4,00 15,00
1QF40160 ORM 0160-40 4,00 16,00
1QF40170 ORM 0170-40 4,00 17,00
1QF40180 ORM 0180-40 4,00 18,00
1QF40190 ORM 0190-40 4,00 19,00
1QF40200 ORM 0200-40 4,00 20,00
1QF40210 ORM 0210-40 4,00 21,00
1QF40220 ORM 0220-40 4,00 22,00
1QF40230 ORM 0230-40 4,00 23,00
1QF40240 ORM 0240-40 4,00 24,00
1QF40250 ORM 0250-40 4,00 25,00
1QF40260 ORM 0260-40 4,00 26,00
1QF40270 ORM 0270-40 4,00 27,00
1QF40280 ORM 0280-40 4,00 28,00
1QF40290 ORM 0290-40 4,00 29,00
1QF40300 ORM 0300-40 4,00 30,00
1QF40310 ORM 0310-40 4,00 31,00
1QF40320 ORM 0320-40 4,00 32,00
1QF40330 ORM 0330-40 4,00 33,00
1QF40340 ORM 0340-40 4,00 34,00
1QF40350 ORM 0350-40 4,00 35,00
1QF40360 ORM 0360-40 4,00 36,00
1QF40370 ORM 0370-40 4,00 37,00
1QF40380 ORM 0380-40 4,00 38,00
1QF40390 ORM 0390-40 4,00 39,00
1QF40400 ORM 0400-40 4,00 40,00
1QF40410 ORM 0410-40 4,00 41,00
1QF40420 ORM 0420-40 4,00 42,00
1QF40430 ORM 0430-40 4,00 43,00
1QF40440 ORM 0440-40 4,00 44,00
1QF40450 ORM 0450-40 4,00 45,00

d 2

Ød1



4.1.64O-RingO-RingO-RingO-RingO-Ring

O-Ring di precisione HITEC®

FKM 75.5/VA75F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM 75.5/VA75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 
Conformità: FDA

1QF40460 ORM 0460-40 4,00 46,00
1QF40470 ORM 0470-40 4,00 47,00
1QF40480 ORM 0480-40 4,00 48,00
1QF40490 ORM 0490-40 4,00 49,00
1QF40500 ORM 0500-40 4,00 50,00
1QF40510 ORM 0510-40 4,00 51,00
1QF40520 ORM 0520-40 4,00 52,00
1QF40530 ORM 0530-40 4,00 53,00
1QF40540 ORM 0540-40 4,00 54,00
1QF40550 ORM 0550-40 4,00 55,00
1QF40560 ORM 0560-40 4,00 56,00
1QF40570 ORM 0570-40 4,00 57,00
1QF40580 ORM 0580-40 4,00 58,00
1QF40590 ORM 0590-40 4,00 59,00
1QF40600 ORM 0600-40 4,00 60,00
1QF40610 ORM 0610-40 4,00 61,00
1QF40620 ORM 0620-40 4,00 62,00
1QF40630 ORM 0630-40 4,00 63,00
1QF40640 ORM 0640-40 4,00 64,00
1QF40650 ORM 0650-40 4,00 65,00
1QF40660 ORM 0660-40 4,00 66,00
1QF40670 ORM 0670-40 4,00 67,00
1QF40680 ORM 0680-40 4,00 68,00
1QF40690 ORM 0690-40 4,00 69,00
1QF40700 ORM 0700-40 4,00 70,00
1QF40710 ORM 0710-40 4,00 71,00
1QF40720 ORM 0720-40 4,00 72,00
1QF40730 ORM 0730-40 4,00 73,00
1QF40740 ORM 0740-40 4,00 74,00
1QF40750 ORM 0750-40 4,00 75,00
1QF40760 ORM 0760-40 4,00 76,00
1QF40770 ORM 0770-40 4,00 77,00
1QF40780 ORM 0780-40 4,00 78,00
1QF40790 ORM 0790-40 4,00 79,00
1QF40800 ORM 0800-40 4,00 80,00
1QF40810 ORM 0810-40 4,00 81,00
1QF40820 ORM 0820-40 4,00 82,00
1QF40830 ORM 0830-40 4,00 83,00
1QF40840 ORM 0840-40 4,00 84,00
1QF40850 ORM 0850-40 4,00 85,00
1QF40860 ORM 0860-40 4,00 86,00
1QF40870 ORM 0870-40 4,00 87,00
1QF40880 ORM 0880-40 4,00 88,00
1QF40890 ORM 0890-40 4,00 89,00
1QF40900 ORM 0900-40 4,00 90,00
1QF40910 ORM 0910-40 4,00 91,00
1QF40920 ORM 0920-40 4,00 92,00
1QF40930 ORM 0930-40 4,00 93,00

1QF40940 ORM 0940-40 4,00 94,00
1QF40950 ORM 0950-40 4,00 95,00
1QF40960 ORM 0960-40 4,00 96,00
1QF40970 ORM 0970-40 4,00 97,00
1QF40980 ORM 0980-40 4,00 98,00
1QF40990 ORM 0990-40 4,00 99,00
1QF41000 ORM 1000-40 4,00 100,00
1QF41020 ORM 1020-40 4,00 102,00
1QF41100 ORM 1100-40 4,00 110,00
1QF41150 ORM 1150-40 4,00 115,00
1QF41300 ORM 1300-40 4,00 130,00
1QF41400 ORM 1400-40 4,00 140,00
1QF41500 ORM 1500-40 4,00 150,00
1QF42000 ORM 2000-40 4,00 200,00
1QF50040 ORM 0050-40 5,00 4,00
1QF50050 ORM 0050-50 5,00 5,00
1QF50060 ORM 0060-50 5,00 6,00
1QF50070 ORM 0070-50 5,00 7,00
1QF50080 ORM 0080-50 5,00 8,00
1QF50090 ORM 0090-50 5,00 9,00
1QF50100 ORM 0100-50 5,00 10,00
1QF50110 ORM 0110-50 5,00 11,00
1QF50120 ORM 0120-50 5,00 12,00
1QF50130 ORM 0130-50 5,00 13,00
1QF50140 ORM 0140-50 5,00 14,00
1QF50150 ORM 0150-50 5,00 15,00
1QF50160 ORM 0160-50 5,00 16,00
1QF50170 ORM 0170-50 5,00 17,00
1QF50180 ORM 0180-50 5,00 18,00
1QF50190 ORM 0190-50 5,00 19,00
1QF50200 ORM 0200-50 5,00 20,00
1QF50210 ORM 0210-50 5,00 21,00
1QF50220 ORM 0220-50 5,00 22,00
1QF50230 ORM 0230-50 5,00 23,00
1QF50240 ORM 0240-50 5,00 24,00
1QF50250 ORM 0250-50 5,00 25,00
1QF50260 ORM 0260-50 5,00 26,00
1QF50270 ORM 0270-50 5,00 27,00
1QF50280 ORM 0280-50 5,00 28,00
1QF50290 ORM 0290-50 5,00 29,00
1QF50300 ORM 0300-50 5,00 30,00
1QF50310 ORM 0310-50 5,00 31,00
1QF50320 ORM 0320-50 5,00 32,00
1QF50330 ORM 0330-50 5,00 33,00
1QF50340 ORM 0340-50 5,00 34,00
1QF50350 ORM 0350-50 5,00 35,00
1QF50360 ORM 0360-50 5,00 36,00
1QF50370 ORM 0370-50 5,00 37,00
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O-Ring di precisione HITEC®

FKM 75.5/VA75F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM 75.5/VA75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 
Conformità: FDA

1QF50380 ORM 0380-50 5,00 38,00
1QF50390 ORM 0390-50 5,00 39,00
1QF50400 ORM 0400-50 5,00 40,00
1QF50410 ORM 0410-50 5,00 41,00
1QF50420 ORM 0420-50 5,00 42,00
1QF50430 ORM 0430-50 5,00 43,00
1QF50440 ORM 0440-50 5,00 44,00
1QF50450 ORM 0450-50 5,00 45,00
1QF50460 ORM 0460-50 5,00 46,00
1QF50470 ORM 0470-50 5,00 47,00
1QF50480 ORM 0480-50 5,00 48,00
1QF50490 ORM 0490-50 5,00 49,00
1QF50500 ORM 0500-50 5,00 50,00
1QF50510 ORM 0510-50 5,00 51,00
1QF50520 ORM 0520-50 5,00 52,00
1QF50530 ORM 0530-50 5,00 53,00
1QF50540 ORM 0540-50 5,00 54,00
1QF50550 ORM 0550-50 5,00 55,00
1QF50560 ORM 0560-50 5,00 56,00
1QF50570 ORM 0570-50 5,00 57,00
1QF50580 ORM 0580-50 5,00 58,00
1QF50590 ORM 0590-50 5,00 59,00
1QF50600 ORM 0600-50 5,00 60,00
1QF50610 ORM 0610-50 5,00 61,00
1QF50620 ORM 0620-50 5,00 62,00
1QF50630 ORM 0630-50 5,00 63,00
1QF50640 ORM 0640-50 5,00 64,00
1QF50650 ORM 0650-50 5,00 65,00
1QF50660 ORM 0660-50 5,00 66,00
1QF50670 ORM 0670-50 5,00 67,00
1QF50680 ORM 0680-50 5,00 68,00
1QF50690 ORM 0690-50 5,00 69,00
1QF50700 ORM 0700-50 5,00 70,00
1QF50710 ORM 0710-50 5,00 71,00
1QF50730 ORM 0720-50 5,00 72,00
1QF50730 ORM 0730-50 5,00 73,00
1QF50740 ORM 0740-50 5,00 74,00
1QF50750 ORM 0750-50 5,00 75,00
1QF50760 ORM 0760-50 5,00 76,00
1QF50770 ORM 0770-50 5,00 77,00
1QF50780 ORM 0780-50 5,00 78,00
1QF50790 ORM 0790-50 5,00 79,00
1QF50800 ORM 0800-50 5,00 80,00
1QF50810 ORM 0810-50 5,00 81,00
1QF50820 ORM 0820-50 5,00 82,00
1QF50830 ORM 0830-50 5,00 83,00
1QF50840 ORM 0840-50 5,00 84,00
1QF50850 ORM 0850-50 5,00 85,00

1QF50860 ORM 0860-50 5,00 86,00
1QF50870 ORM 0870-50 5,00 87,00
1QF50880 ORM 0880-50 5,00 88,00
1QF50890 ORM 0890-50 5,00 89,00
1QF50900 ORM 0900-50 5,00 90,00
1QF50910 ORM 0910-50 5,00 91,00
1QF50920 ORM 0920-50 5,00 92,00
1QF50930 ORM 0930-50 5,00 93,00
1QF50940 ORM 0940-50 5,00 94,00
1QF50950 ORM 0950-50 5,00 95,00
1QF50960 ORM 0960-50 5,00 96,00
1QF50970 ORM 0970-50 5,00 97,00
1QF50990 ORM 0990-50 5,00 99,00
1QF501000 ORM 1000-50 5,00 100,00
1QF501040 ORM 1040-50 5,00 104,00
1QF501050 ORM 1050-50 5,00 105,00
1QF501100 ORM 1100-50 5,00 110,00
1QF501250 ORM 1250-50 5,00 125,00
1QF501300 ORM 1300-50 5,00 130,00
1QF501500 ORM 1500-50 5,00 150,00
1QF501600 ORM 1600-50 5,00 160,00
1QF06150 OR 6150 5,34 37,47
1QF06162 OR 6162 5,34 40,65
1QF06175 OR 6175 5,34 43,82
1QF06187 OR 6187 5,34 47,00
1QF06200 OR 6200 5,34 50,16
1QF06212 OR 6212 5,34 53,34
1QF06225 OR 6225 5,34 56,52
1QF06237 OR 6237 5,34 59,69
1QF06250 OR 6250 5,34 62,87
1QF06262 OR 6262 5,34 66,04
1QF06275 OR 6275 5,34 69,22
1QF06287 OR 6287 5,34 72,39
1QF00178 OR 178 5,34 74,63
1QF06300 OR 6300 5,34 75,57
1QF06312 OR 6312 5,34 78,74
1QF00181 OR 181 5,34 79,77
1QF06325 OR 6325 5,34 81,92
1QF06337 OR 6337 5,34 85,09
1QF06350 OR 6350 5,34 88,27
1QF00185 OR 185 5,34 89,69
1QF06362 OR 6362 5,34 91,44
1QF06375 OR 6375 5,34 94,62
1QF06387 OR 6387 5,34 97,79
1QF00189 OR 189 5,34 100,00
1QF06400 OR 6400 5,34 101,00
1QF06412 OR 6412 5,34 104,10
1QF06425 OR 6425 5,34 107,20
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Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.
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Materiale: FKM 75.5/VA75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 
Conformità: FDA

1QF00193 OR 193 5,34 109,50
1QF06437 OR 6437 5,34 110,50
1QF06450 OR 6450 5,34 113,70
1QF06460 OR 6460 5,34 116,84
1QF00199 OR 199 5,34 117,50
1QF06473 OR 6473 5,34 120,02
1QF00201 OR 201 5,34 120,70
1QF06485 OR 6485 5,34 123,19
1QF00203 OR 203 5,34 123,80
1QF06500 OR 6500 5,34 126,37
1QF00206 OR 206 5,34 127,00
1QF06510 OR 6510 5,34 129,54
1QF00208 OR 208 5,34 130,20
1QF06523 OR 6523 5,34 132,72
1QF00210 OR 210 5,34 133,40
1QF06535 OR 6535 5,34 135,82
1QF00213 OR 213 5,34 136,50
1QF06550 OR 6550 5,34 139,07
1QF00215 OR 215 5,34 139,70
1QF06560 OR 6560 5,34 142,24
1QF00217 OR 217 5,34 142,90
1QF06573 OR 6573 5,34 145,42
1QF00219 OR 219 5,34 146,10
1QF06585 OR 6585 5,34 148,49
1QF00221 OR 221 5,34 149,20
1QF06600 OR 6600 5,34 151,77
1QF06623 OR 6623 5,34 158,12
1QF06650 OR 6650 5,34 164,47
1QF06675 OR 6675 5,34 170,82
1QF06700 OR 6700 5,34 177,17
1QF06725 OR 6725 5,34 183,52
1QF06750 OR 6750 5,34 189,87
1QF06775 OR 6775 5,34 196,22
1QF06800 OR 6800 5,34 202,57
1QF06825 OR 6825 5,34 208,92
1QF06850 OR 6850 5,34 215,27
1QF06875 OR 6875 5,34 221,62
1QF06900 OR 6900 5,34 227,97
1QF06925 OR 6925 5,34 234,32
1QF06950 OR 6950 5,34 240,67
1QF06975 OR 6975 5,34 247,02
1QF07000 OR 61000 5,34 253,37
1QF07050 OR 61050 5,34 266,07
1QF07100 OR 61100 5,34 278,77
1QF07150 OR 61150 5,34 291,47
1QF07200 OR 61200 5,34 304,17
1QF07300 OR 61300 5,34 329,57
1QF07400 OR 61400 5,34 354,97

1QF07500 OR 61500 5,34 380,37
1QF07600 OR 61600 5,34 405,26
1QF07700 OR 61700 5,34 430,66
1QF07800 OR 61800 5,34 456,06
1QF07900 OR 61900 5,34 481,46
1QF07901 OR 62000 5,34 506,86
1QF07902 OR 62100 5,34 532,18
1QF07903 OR 62200 5,34 557,61
1QF07904 OR 62300 5,34 582,68
1QF07905 OR 62400 5,34 608,08
1QF07906 OR 62500 5,34 633,48
1QF07907 OR 62600 5,34 658,88
1QF08450 OR 8450 6,99 113,70
1QF00197 OR 197 6,99 114,70
1QF08462 OR 8462 6,99 116,80
1QF08475 OR 8475 6,99 120,00
1QF08487 OR 8487 6,99 123,20
1QF00204 OR 204 6,99 124,60
1QF08500 OR 8500 6,99 126,40
1QF08512 OR 8512 6,99 129,50
1QF08525 OR 8525 6,99 132,70
1QF00211 OR 211 6,99 134,50
1QF08537 OR 8537 6,99 135,90
1QF08550 OR 8550 6,99 139,10
1QF08562 OR 8562 6,99 142,20
1QF08575 OR 8575 6,99 145,40
1QF08587 OR 8587 6,99 148,60
1QF08600 OR 8600 6,99 151,80
1QF00223 OR 223 6,99 155,60
1QF08625 OR 8625 6,99 158,10
1QF00225 OR 225 6,99 159,50
1QF00226 OR 226 6,99 161,90
1QF08650 OR 8650 6,99 164,50
1QF00228 OR 228 6,99 166,70
1QF00229 OR 229 6,99 168,30
1QF08675 OR 8675 6,99 170,80
1QF00231 OR 231 6,99 174,60
1QF08700 OR 8700 6,99 177,20
1QF00233 OR 233 6,99 181,00
1QF08725 OR 8725 6,99 183,50
1QF00235 OR 235 6,99 187,30
1QF08750 OR 8750 6,99 189,90
1QF00237 OR 237 6,99 193,70
1QF08775 OR 8775 6,99 196,20
1QF00239 OR 239 6,99 200,00
1QF08800 OR 8800 6,99 202,60
1QF08825 OR 8825 6,99 208,90
1QF08850 OR 8850 6,99 215,30

d 2

Ød1
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O-Ring di precisione HITEC®

FKM 75.5/VA75F

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM 75.5/VA75F
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 
Conformità: FDA

1QF08875 OR 8875 6,99 221,60
1QF08900 OR 8900 6,99 227,90
1QF08925 OR 8925 6,99 234,30
1QF08950 OR 8950 6,99 240,70
1QF08975 OR 8975 6,99 247,00
1QF09000 OR 81000 6,99 253,30
1QF09025 OR 81025 6,99 259,70
1QF09050 OR 81050 6,99 266,10
1QF09075 OR 81075 6,99 272,40
1QF09125 OR 81125 6,99 285,10
1QF09100 OR 81100 6,99 287,70
1QF09150 OR 81150 6,99 291,50
1QF09175 OR 81175 6,99 297,80
1QF09200 OR 81200 6,99 304,10
1QF09250 OR 81250 6,99 316,90
1QF09300 OR 81300 6,99 329,50
1QF09350 OR 81350 6,99 342,30
1QF09400 OR 81400 6,99 354,90

1QF09450 OR 81450 6,99 367,70
1QF09500 OR 81500 6,99 380,30
1QF09550 OR 81550 6,99 393,10
1QF09600 OR 81600 6,99 405,26
1QF09650 OR 81650 6,99 417,96
1QF09700 OR 81700 6,99 430,66
1QF09750 OR 81750 6,99 443,36
1QF09800 OR 81800 6,99 456,06
1QF09850 OR 81850 6,99 468,76
1QF09900 OR 81900 6,99 481,46
1QF09950 OR 81950 6,99 494,16
1QF09902 OR 82000 6,99 506,86
1QF09903 OR 82100 6,99 532,26
1QF09904 OR 82200 6,99 557,66
1QF09905 OR 82300 6,99 582,68
1QF09906 OR 82400 6,99 608,08
1QF09907 OR 82500 6,99 633,48
1QF09908 OR 82600 6,99 658,88

d 2

Ød1
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O-Ring NORMATEC®

Introduzione

Al gruppo di O-Ring NORMATEC® appartengono tutti quegli ele-
menti di tenuta, di buona qualità, definiti standard,  per applicazio-
ni industriali. Gli O-Ring NORMATEC® sono tenute di qualità a costi
vantaggiosi, ideati per le grandi serie. Sono inoltre fabbricati  nei
paesi UE, secondo le tecnologie produttive più moderne e sono ca-
ratterizzati da un ottimo rapporto prezzo / prestazioni. 
Gli O-Ring NORMATEC® sono realizzati da diversi produttori, in
funzione delle qualità e delle dimensioni, tutti omologati da
Angst+Pfister. Al fine di assicurare un buon rapporto prezzo / pre-
stazioni gli O-Ring NORMATEC® sono approvvigionati in grandi
quantità e distribuiti dal gruppo Angst+Pfister in tutta l’Europa. Gli
O-Ring NORMATEC®, sono legati a quantità minime per ordine, sia
per quanto riguarda le dimensioni standard sia per le esecuzioni
speciali.

Vantaggi degli O-Ring NORMATEC®

- ampia gamma standard disponibile da stock nelle mescole FKM e
NBR
- disponibili in diverse mescole speciali
- grande parco stampi di differenti dimensioni
- buon rapporto qualità / prezzo
- produzione nei paesi UE
- concepiti per esigenze medie
- adatti per applicazioni in grande serie
- tolleranza delle dimensioni e stato delle superfici controllate 
secondo un piano di campionamento conforme alla norma 
ISO 2859 AQL 2,5, livello di collaudo S3
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Materiali standard per O-Ring NORMATEC®

Il nostro programma di materiali standard NORMATEC® permette
di soddisfare un vasto campo di applicazioni.

Materiali standard NORMATEC®

Durezza Caratteristiche principali Colore Temperatura d’esercizio

Shore A ±5 da °C a °C

NBR NT 70.11
70 – resistente agli oli e grassi mineralie e vegetali, alcali, acqua, glicoli, nero –30 +100

– alcool, soluzioni saline (+130)�
– non resistente all’ozono

NBR NT 80.11
80 – resistente agli oli e grassi mineralie e vegetali, alcali, acqua, glicoli, nero –30 +100

– alcool, soluzioni saline (+130)�
– non resistente all’ozono

FKM 80.7/75
75 – alta resistenza al calore nero –20 +200

– ottima resistenza chimica (+230)�
– resistente agli oli, idrocarburi alifatici (carburanti), fluidi idraulici 
– difficilmente infiammabili

� temperatura d’esercizio per brevi periodi
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Materiali speciali NORMATEC®

I seguenti materiali speciali NORMATEC® sono disponibili su richie-
sta con una quantità minima d’ordine.

Materiali speciali NORMATEC®

Durezza Caratteristiche principali Colore Temperatura d’esercizio

Shore A ±5 da °C a °C

NBR NT 60.11
60 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali, alcali, acqua, glicoli, nero –30 +100

– alcool, soluzioni saline (+130)�
– non resistente all’ozono

NBR NT 90.11
90 – resistente agli oli e grassi minerali e vegetali, alcali, acqua, glicoli, nero –30 +100

– alcool, soluzioni saline (+130)�
– non resistente all’ozono

VMQ NT 70.6
70 – vasto campo di temperature, per temperature estremamente basse rosso –60 +200

– resistente agli oli e grassi animali e vegetali, acqua, soluzioni saline (+230))�
– diluite
– resistente all’ozono e alle intemperie
– non resistente al grasso e all’olio al silicone
– idoneo al contatto con prodotti alimentari

EPDM NT 70.3
70 – buona resistenza all’acqua calda e vapore nero –40 +160

– resistente all’invecchiamento e alle intemperie
– resistente ai liquidi per freni a base di glicole, a numerosi acidi 
– organici e inorganici e basi
– non resistente agli oli e grassi minerali

CR NT 70.5
70 – resistente all’invecchiamento e alle intemperie nero –40 +100

– resistente agli alcali, alcool, grassi, glicoli, ozono, liquidi refrigeranti
– resistenza limitata ai grassi ed oli minerali 

� temperatura d’esercizio per brevi periodi

Su richiesta: dimensioni e prezzo

Attenzione: Gli O-Ring realizzati con materiali speciali non sono
disponibili da stock e richiedono come regola generale un minimo
quantitativo d’ordine
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13110015 ORM 0015-10 1,00 1,50
13110018 ORM 0018-10 1,00 1,80
13110020 ORM 0020-10 1,00 2,00
13110025 ORM 0025-10 1,00 2,50
13110030 ORM 0030-10 1,00 3,00
13110035 ORM 0035-10 1,00 3,50
13110040 ORM 0040-10 1,00 4,00
13110045 ORM 0045-10 1,00 4,50
13110050 ORM 0050-10 1,00 5,00
13110055 ORM 0055-10 1,00 5,50
13110060 ORM 0060-10 1,00 6,00
13110065 ORM 0065-10 1,00 6,50
13110070 ORM 0070-10 1,00 7,00
13110075 ORM 0075-10 1,00 7,50
13110080 ORM 0080-10 1,00 8,00
13110085 ORM 0085-10 1,00 8,50
13110090 ORM 0090-10 1,00 9,00
13110095 ORM 0095-10 1,00 9,50
13110100 ORM 0100-10 1,00 10,00
13110105 ORM 0105-10 1,00 10,50
13110110 ORM 0110-10 1,00 11,00
13110115 ORM 0115-10 1,00 11,50
13110120 ORM 0120-10 1,00 12,00
13110125 ORM 0125-10 1,00 12,50
13110130 ORM 0130-10 1,00 13,00
13110135 ORM 0135-10 1,00 13,50
13110140 ORM 0140-10 1,00 14,00
13110145 ORM 0145-10 1,00 14,50
13110150 ORM 0150-10 1,00 15,00
13110155 ORM 0155-10 1,00 15,50
13110160 ORM 0160-10 1,00 16,00
13110165 ORM 0165-10 1,00 16,50
13110170 ORM 0170-10 1,00 17,00
13110175 ORM 0175-10 1,00 17,50
13110180 ORM 0180-10 1,00 18,00
13110190 ORM 0190-10 1,00 19,00
13110195 ORM 0195-10 1,00 19,50
13110200 ORM 0200-10 1,00 20,00
13110210 ORM 0210-10 1,00 21,00
13110220 ORM 0220-20 1,00 22,00
13110230 ORM 0230-10 1,00 23,00
13110240 ORM 0240-10 1,00 24,00
13110250 ORM 0250-10 1,00 25,00
13115020 ORM 0020-15 1,50 2,00
13115025 ORM 0225-15 1,50 2,50
13115030 ORM 0030-15 1,50 3,00
13115035 ORM 0035-15 1,50 3,50
13115040 ORM 0040-15 1,50 4,00

13115045 ORM 0045-15 1,50 4,50
13115050 ORM 0050-15 1,50 5,00
13115055 ORM 0055-15 1,50 5,50
13115060 ORM 0060-15 1,50 6,00
13115065 ORM 0065-15 1,50 6,50
13115070 ORM 0070-15 1,50 7,00
13115075 ORM 0075-15 1,50 7,50
13115080 ORM 0080-15 1,50 8,00
13115085 ORM 0085-15 1,50 8,50
13115090 ORM 0090-15 1,50 9,00
13115095 ORM 0095-15 1,50 9,50
13115100 ORM 0100-15 1,50 10,00
13115105 ORM 0105-15 1,50 10,50
13115110 ORM 0110-15 1,50 11,00
13115115 ORM 0115-15 1,50 11,50
13115120 ORM 0120-15 1,50 12,00
13115125 ORM 0125-15 1,50 12,50
13115130 ORM 0130-15 1,50 13,00
13115135 ORM 0135-15 1,50 13,50
13115140 ORM 0140-15 1,50 14,00
13115145 ORM 0145-15 1,50 14,50
13115150 ORM 0150-15 1,50 15,00
13115160 ORM 0160-15 1,50 16,00
13115165 ORM 0165-15 1,50 16,50
13115170 ORM 0170-15 1,50 17,00
13115175 ORM 0175-15 1,50 17,50
13115180 ORM 0180-15 1,50 18,00
13115185 ORM 0185-15 1,50 18,50
13115190 ORM 0190-15 1,50 19,00
13115195 ORM 0195-15 1,50 19,50
13115200 ORM 0200-15 1,50 20,00
13115205 ORM 0205-15 1,50 20,50
13115210 ORM 0210-15 1,50 21,00
13115215 ORM 0215-15 1,50 21,50
13115220 ORM 0220-15 1,50 22,00
13115225 ORM 0225-15 1,50 22,50
13115230 ORM 0230-15 1,50 23,00
13115235 ORM 0235-15 1,50 23,50
13115240 ORM 0240-15 1,50 24,00
13115245 ORM 0245-15 1,50 24,50
13115250 ORM 0250-15 1,50 25,00
13115260 ORM 0260-15 1,50 26,00
13115265 ORM 0265-15 1,50 26,50
13115270 ORM 0270-15 1,50 27,00
13115275 ORM 0275-15 1,50 27,50
13115280 ORM 0280-15 1,50 28,00
13115285 ORM 0285-15 1,50 28,50
13115290 ORM 0290-15 1,50 29,00
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13115295 ORM 0295-15 1,50 29,50
13115300 ORM 0300-15 1,50 30,00
13115305 ORM 0305-15 1,50 30,50
13115310 ORM 0310-15 1,50 31,00
13115315 ORM 0315-15 1,50 31,50
13115320 ORM 0320-15 1,50 32,00
13115325 ORM 0325-15 1,50 32,50
13115330 ORM 0330-15 1,50 33,00
13115340 ORM 0340-15 1,50 34,00
13115350 ORM 0350-15 1,50 35,00
13115355 ORM 0355-15 1,50 35,50
13115360 ORM 0360-15 1,50 36,00
13115370 ORM 0370-15 1,50 37,00
13115380 ORM 0380-15 1,50 38,00
13115390 ORM 0390-15 1,50 39,00
13115395 ORM 0395-15 1,50 39,50
13115400 ORM 0400-15 1,50 40,00
13115410 ORM 0410-15 1,50 41,00
13115420 ORM 0420-15 1,50 42,00
13115430 ORM 0430-15 1,50 43,00
13115440 ORM 0440-15 1,50 44,00
13115450 ORM 0450-15 1,50 45,00
13115460 ORM 0460-15 1,50 46,00
13115470 ORM 0470-15 1,50 47,00
13115480 ORM 0480-15 1,50 48,00
13115490 ORM 0490-15 1,50 49,00
13115500 ORM 0500-15 1,50 50,00
13115520 ORM 0520-15 1,50 52,00
13115530 ORM 0530-15 1,50 53,00
13115540 ORM 0540-15 1,50 54,00
13115550 ORM 0550-15 1,50 55,00
13115560 ORM 0560-15 1,50 56,00
13115570 ORM 0570-15 1,50 57,00
13115580 ORM 0580-15 1,50 58,00
13115590 ORM 0590-15 1,50 59,00
13115600 ORM 0600-15 1,50 60,00
13115610 ORM 0610-15 1,50 61,00
13115620 ORM 0620-15 1,50 62,00
13115630 ORM 0630-15 1,50 63,00
13115640 ORM 0640-15 1,50 64,00
13115650 ORM 0650-15 1,50 65,00
13115660 ORM 0660-15 1,50 66,00
13115670 ORM 0670-15 1,50 67,00
13115680 ORM 0680-15 1,50 68,00
13115690 ORM 0690-15 1,50 69,00
13115700 ORM 0700-15 1,50 70,00
13115710 ORM 0710-15 1,50 71,00
13115720 ORM 0720-15 1,50 72,00

13115740 ORM 0740-15 1,50 74,00
13115760 ORM 0760-15 1,50 76,00
13115770 ORM 0770-15 1,50 77,00
13115800 ORM 0800-15 1,50 80,00
13115810 ORM 0810-15 1,50 81,00
13115820 ORM 0820-15 1,50 82,00
13115830 ORM 0830-15 1,50 83,00
13115840 ORM 0840-15 1,50 84,00
13115850 ORM 0850-15 1,50 85,00
13115860 ORM 0860-15 1,50 86,00
13115870 ORM 0870-15 1,50 87,00
13115880 ORM 0880-15 1,50 88,00
13115890 ORM 0890-15 1,50 89,00
13115900 ORM 0900-15 1,50 90,00
13115920 ORM 0920-15 1,50 92,00
13115940 ORM 0940-15 1,50 94,00
13115950 ORM 0950-15 1,50 95,00
13115960 ORM 0960-15 1,50 96,00
13115980 ORM 0980-15 1,50 98,00
131151000 ORM 1000-15 1,50 100,00
13116031 ORM 0031-16 1,60 3,10
13116041 ORM 0041-16 1,60 4,10
13116051 ORM 0051-16 1,60 5,10
13116061 ORM 0061-16 1,60 6,10
13116071 ORM 0071-16 1,60 7,10
13116081 ORM 0081-16 1,60 8,10
13116091 ORM 0091-16 1,60 9,10
13116101 ORM 0101-16 1,60 10,10
13116111 ORM 0111-16 1,60 11,10
13116121 ORM 0121-16 1,60 12,10
13116131 ORM 0131-16 1,60 13,10
13116141 ORM 0141-16 1,60 14,10
13116151 ORM 0151-16 1,60 15,10
13116161 ORM 0161-16 1,60 16,10
13116171 ORM 0171-16 1,60 17,10
13116181 ORM 0181-16 1,60 18,10
13116191 ORM 0191-16 1,60 19,10
13116221 ORM 0221-16 1,60 22,10
13116251 ORM 0251-16 1,60 25,10
13116271 ORM 0271-16 1,60 27,10
13116291 ORM 0291-16 1,60 29,10
13116321 ORM 0321-16 1,60 32,10
13116351 ORM 0351-16 1,60 35,10
13116371 ORM 0371-16 1,60 37,10
13052007 OR 2007 1,78 1,78
13052010 OR 2010 1,78 2,57
13052012 OR 2012 1,78 2,90
13052015 OR 2015 1,78 3,69
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13052018 OR 2018 1,78 4,48
13052019 OR 2019 1,78 4,76
13052021 OR 2021 1,78 5,28
13052025 OR 2025 1,78 6,07
13052026 OR 2026 1,78 6,35
13050106 OR 106 1,78 6,75
13052031 OR 2031 1,78 7,66
13052032 OR 2032 1,78 7,94
13050108 OR 108 1,78 8,73
13052037 OR 2037 1,78 9,25
13052038 OR 2038 1,78 9,52
13052043 OR 2043 1,78 10,82
13050114 OR 114 1,78 11,11
13052050 OR 2050 1,78 12,42
13052056 OR 2056 1,78 14,00
13052062 OR 2062 1,78 15,60
13052068 OR 2068 1,78 17,17
13052075 OR 2075 1,78 18,77
13052081 OR 2081 1,78 20,35
13052087 OR 2087 1,78 21,95
13052093 OR 2093 1,78 23,52
13052100 OR 2100 1,78 25,12
13052106 OR 2106 1,78 26,70
13052112 OR 2112 1,78 28,30
13052118 OR 2118 1,78 29,87
13052125 OR 2125 1,78 31,47
13052131 OR 2131 1,78 33,05
13052137 OR 2137 1,78 34,65
13052143 OR 2143 1,78 36,27
13052150 OR 2150 1,78 37,82
13052155 OR 2155 1,78 39,45
13052162 OR 2162 1,78 41,00
13052175 OR 2175 1,78 44,17
13052187 OR 2187 1,78 47,35
13052200 OR 2200 1,78 50,52
13052212 OR 2212 1,78 53,70
13052225 OR 2225 1,78 56,87
13052237 OR 2237 1,78 60,05
13052250 OR 2250 1,78 63,22
13052262 OR 2262 1,78 66,40
13052274 OR 2274 1,78 69,57
13052287 OR 2287 1,78 72,75
13052300 OR 2300 1,78 75,92
13052312 OR 2312 1,78 79,00
13052325 OR 2325 1,78 82,27
13052337 OR 2337 1,78 85,34
13052350 OR 2350 1,78 88,62
13052362 OR 2362 1,78 91,70

13052375 OR 2375 1,78 94,97
13052387 OR 2387 1,78 98,05
13052400 OR 2400 1,78 101,32
13052412 OR 2412 1,78 104,40
13052425 OR 2425 1,78 107,67
13052437 OR 2437 1,78 110,74
13052450 OR 2450 1,78 114,02
13052462 OR 2462 1,78 117,10
13052475 OR 2475 1,78 120,37
13052487 OR 2487 1,78 123,44
13052500 OR 2500 1,78 126,72
13052512 OR 2512 1,78 129,40
13052525 OR 2525 1,78 133,07
13119240 ORM 0024-19 1,90 2,40
13119260 ORM 0026-19 1,90 2,60
13119340 ORM 0034-19 1,90 3,40
13119420 ORM 0042-19 1,90 4,20
13119490 ORM 0049-19 1,90 4,90
13119570 ORM 0057-19 1,90 5,70
13119640 ORM 0064-19 1,90 6,40
13119720 ORM 0072-19 1,90 7,20
13119800 ORM 0080-19 1,90 8,00
13119890 ORM 0089-19 1,90 8,90
13120025 ORM 0025-20 2,00 2,50
13120030 ORM 0030-20 2,00 3,00
13120035 ORM 0035-20 2,00 3,50
13120040 ORM 0040-20 2,00 4,00
13120045 ORM 0045-20 2,00 4,50
13120050 ORM 0050-20 2,00 5,00
13120055 ORM 0055-20 2,00 5,50
13120060 ORM 0060-20 2,00 6,00
13120065 ORM 0065-20 2,00 6,50
13120070 ORM 0070-20 2,00 7,00
13120075 ORM 0075-20 2,00 7,50
13120080 ORM 0080-20 2,00 8,00
13120085 ORM 0085-20 2,00 8,50
13120090 ORM 0090-20 2,00 9,00
13120095 ORM 0095-20 2,00 9,50
13120100 ORM 0100-20 2,00 10,00
13120105 ORM 0105-20 2,00 10,50
13120110 ORM 0110-20 2,00 11,00
13120115 ORM 0115-20 2,00 11,50
13120120 ORM 0120-20 2,00 12,00
13120125 ORM 0125-20 2,00 12,50
13120130 ORM 0130-20 2,00 13,00
13120135 ORM 0135-20 2,00 13,50
13120140 ORM 0140-20 2,00 14,00
13120145 ORM 0145-20 2,00 14,50
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13120150 ORM 0150-20 2,00 15,00
13120155 ORM 0155-20 2,00 15,50
13120160 ORM 0160-20 2,00 16,00
13120165 ORM 0165-20 2,00 16,50
13120170 ORM 0170-20 2,00 17,00
13120175 ORM 0175-20 2,00 17,50
13120180 ORM 0180-20 2,00 18,00
13120185 ORM 0185-20 2,00 18,50
13120190 ORM 0190-20 2,00 19,00
13120195 ORM 0195-20 2,00 19,50
13120200 ORM 0200-20 2,00 20,00
13120205 ORM 0205-20 2,00 20,50
13120210 ORM 0210-20 2,00 21,00
13120215 ORM 0215-20 2,00 21,50
13120220 ORM 0220-20 2,00 22,00
13120225 ORM 0225-20 2,00 22,50
13120230 ORM 0230-20 2,00 23,00
13120235 ORM 0235-20 2,00 23,50
13120240 ORM 0240-20 2,00 24,00
13120245 ORM 0245-20 2,00 24,50
13120250 ORM 0250-20 2,00 25,00
13120255 ORM 0255-20 2,00 25,50
13120260 ORM 0260-20 2,00 26,00
13120265 ORM 0265-20 2,00 26,50
13120270 ORM 0270-20 2,00 27,00
13120275 ORM 0275-20 2,00 27,50
13120280 ORM 0280-20 2,00 28,00
13120290 ORM 0290-20 2,00 29,00
13120300 ORM 0300-20 2,00 30,00
13120305 ORM 0305-20 2,00 30,50
13120310 ORM 0310-20 2,00 31,00
13120320 ORM 0320-20 2,00 32,00
13120330 ORM 0330-20 2,00 33,00
13120340 ORM 0340-20 2,00 34,00
13120350 ORM 0350-20 2,00 35,00
13120360 ORM 0360-20 2,00 36,00
13120365 ORM 0365-20 2,00 36,50
13120370 ORM 0370-20 2,00 37,00
13120380 ORM 0380-20 2,00 38,00
13120390 ORM 0390-20 2,00 39,00
13120400 ORM 0400-20 2,00 40,00
13120410 ORM 0410-20 2,00 41,00
13120420 ORM 0420-20 2,00 42,00
13120430 ORM 0430-20 2,00 43,00
13120440 ORM 0440-20 2,00 44,00
13120450 ORM 0450-20 2,00 45,00
13120460 ORM 0460-20 2,00 46,00
13120470 ORM 0470-20 2,00 47,00

13120480 ORM 0480-20 2,00 48,00
13120490 ORM 0490-20 2,00 49,00
13120500 ORM 0500-20 2,00 50,00
13120510 ORM 0510-20 2,00 51,00
13120520 ORM 0520-20 2,00 52,00
13120530 ORM 0530-20 2,00 53,00
13120540 ORM 0540-20 2,00 54,00
13120550 ORM 0550-20 2,00 55,00
13120560 ORM 0560-20 2,00 56,00
13120570 ORM 0570-20 2,00 57,00
13120580 ORM 0580-20 2,00 58,00
13120590 ORM 0590-20 2,00 59,00
13120600 ORM 0600-20 2,00 60,00
13120610 ORM 0610-20 2,00 61,00
13120620 ORM 0620-20 2,00 62,00
13120630 ORM 0630-20 2,00 63,00
13120640 ORM 0640-20 2,00 64,00
13120650 ORM 0650-20 2,00 65,00
13120660 ORM 0660-20 2,00 66,00
13120670 ORM 0670-20 2,00 67,00
13120680 ORM 0680-20 2,00 68,00
13120690 ORM 0690-20 2,00 69,00
13120700 ORM 0700-20 2,00 70,00
13120710 ORM 0710-20 2,00 71,00
13120720 ORM 0720-20 2,00 72,00
13120730 ORM 0730-20 2,00 73,00
13120740 ORM 0740-20 2,00 74,00
13120750 ORM 0750-20 2,00 75,00
13120760 ORM 0760-20 2,00 76,00
13120770 ORM 0770-20 2,00 77,00
13120780 ORM 0780-20 2,00 78,00
13120790 ORM 0790-20 2,00 79,00
13120800 ORM 0800-20 2,00 80,00
13120810 ORM 0810-20 2,00 81,00
13120820 ORM 0820-20 2,00 82,00
13120830 ORM 0830-20 2,00 83,00
13120840 ORM 0840-20 2,00 84,00
13120850 ORM 0850-20 2,00 85,00
13120860 ORM 0860-20 2,00 86,00
13120870 ORM 0870-20 2,00 87,00
13120880 ORM 0880-20 2,00 88,00
13120900 ORM 0900-20 2,00 90,00
13120910 ORM 0910-20 2,00 91,00
13120920 ORM 0920-20 2,00 92,00
13120930 ORM 0930-20 2,00 93,00
13120940 ORM 0940-20 2,00 94,00
13120950 ORM 0950-20 2,00 95,00
13120960 ORM 0960-20 2,00 96,00
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13120970 ORM 0970-20 2,00 97,00
13120980 ORM 0980-20 2,00 98,00
13120990 ORM 0990-20 2,00 99,00
13121000 ORM 1000-20 2,00 100,00
13124033 ORM 0033-24 2,40 3,30
13124043 ORM 0043-24 2,40 4,30
13124053 ORM 0053-24 2,40 5,30
13124063 ORM 0063-24 2,40 6,30
13124073 ORM 0073-24 2,40 7,30
13124083 ORM 0083-24 2,40 8,30
13124093 ORM 0093-24 2,40 9,30
13124103 ORM 0103-24 2,40 10,30
13124113 ORM 0113-24 2,40 11,30
13124123 ORM 0123-24 2,40 12,30
13124133 ORM 0133-24 2,40 13,30
13124143 ORM 0143-24 2,40 14,30
13124153 ORM 0153-24 2,40 15,30
13124163 ORM 0163-24 2,40 16,30
13124173 ORM 0173-24 2,40 17,30
13124183 ORM 0183-24 2,40 18,30
13124203 ORM 0203-24 2,40 20,30
13124233 ORM 0233-24 2,40 25,30
13124303 ORM 0303-24 2,40 30,30
13124333 ORM 0333-24 2,40 33,30
13125040 ORM 0040-25 2,50 4,00
13125050 ORM 0050-25 2,50 5,00
13125055 ORM 0055-25 2,50 5,50
13125060 ORM 0060-25 2,50 6,00
13125065 ORM 0065-25 2,50 6,50
13125070 ORM 0070-25 2,50 7,00
13125075 ORM 0075-25 2,50 7,50
13125080 ORM 0080-25 2,50 8,00
13125085 ORM 0085-25 2,50 8,50
13125090 ORM 0090-25 2,50 9,00
13125095 ORM 0095-25 2,50 9,50
13125100 ORM 0100-25 2,50 10,00
13125105 ORM 0105-25 2,50 10,50
13125110 ORM 0110-25 2,50 11,00
13125115 ORM 0115-25 2,50 11,50
13125120 ORM 0120-25 2,50 12,00
13125125 ORM 0125-25 2,50 12,50
13125130 ORM 0130-25 2,50 13,00
13125135 ORM 0135-25 2,50 13,50
13125140 ORM 0140-25 2,50 14,00
13125150 OEM 0150-25 2,50 15,00
13125155 ORM 0155-25 2,50 15,50
13125160 ORM 0160-25 2,50 16,00
13125165 ORM 0165-25 2,50 16,50

13125170 ORM 0170-25 2,50 17,00
13125175 ORM 0175-25 2,50 17,50
13125180 ORM 0180-25 2,50 18,00
13125185 ORM 0185-25 2,50 18,50
13125190 ORM 0190-25 2,50 19,00
13125195 ORM 0195-25 2,50 19,50
13125200 ORM 0200-25 2,50 20,00
13125205 ORM 0205-25 2,50 20,50
13125210 ORM 0210-25 2,50 21,00
13125215 ORM 0215-25 2,50 21,50
13125220 ORM 0220-25 2,50 22,00
13125225 ORM 0225-25 2,50 22,50
13125230 ORM 0230-25 2,50 23,00
13125235 ORM 0235-25 2,50 23,50
13125240 ORM 0240-25 2,50 24,00
13125245 ORM 0245-25 2,50 24,50
13125250 ORM 0250-25 2,50 25,00
13125260 ORM 0260-25 2,50 26,00
13125270 ORM 0270-25 2,50 27,00
13125275 ORM 0275-25 2,50 27,50
13125280 ORM 0280-25 2,50 28,00
13125290 ORM 0290-25 2,50 29,00
13125295 ORM 0295-25 2,50 29,50
13125300 ORM 0300-25 2,50 30,00
13125305 ORM 0305-25 2,50 30,50
13125310 ORM 0310-25 2,50 31,00
13125320 ORM 0320-25 2,50 32,00
13125325 ORM 0325-25 2,50 32,50
13125330 ORM 0330-25 2,50 33,00
13125340 ORM 0340-25 2,50 34,00
13125345 ORM 0345-25 2,50 34,50
13125350 ORM 0350-25 2,50 35,00
13125360 ORM 0360-25 2,50 36,00
13125370 ORM 0370-25 2,50 37,00
13125375 ORM 0375-25 2,50 37,50
13125380 ORM 0380-25 2,50 38,00
13125385 ORM 0385-25 2,50 38,50
13125390 ORM 0390-25 2,50 39,00
13125400 ORM 0400-25 2,50 40,00
13125410 ORM 0410-25 2,50 41,00
13125420 ORM 0420-25 2,50 42,00
13125430 ORM 0430-25 2,50 43,00
13125440 ORM 0440-25 2,50 44,00
13125450 ORM 0450-25 2,50 45,00
13125460 ORM 0460-25 2,50 46,00
13125470 ORM 0470-25 2,50 47,00
13125480 ORM 0480-25 2,50 48,00
13125490 ORM 0490-25 2,50 49,00



4.1.76O-RingO-RingO-RingO-RingO-RingO-Ring

O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13125500 ORM 0500-25 2,50 50,00
13125510 ORM 0510-25 2,50 51,00
13125520 ORM 0520-25 2,50 52,00
13125530 ORM 0530-25 2,50 53,00
13125540 ORM 0540-25 2,50 54,00
13125550 ORM 0550-25 2,50 55,00
13125560 ORM 0560-25 2,50 56,00
13125570 ORM 0570-25 2,50 57,00
13125580 ORM 0580-25 2,50 58,00
13125590 ORM 0590-25 2,50 59,00
13125600 ORM 0600-25 2,50 60,00
13125610 ORM 0610-25 2,50 61,00
13125620 ORM 0620-25 2,50 62,00
13125630 ORM 0630-25 2,50 63,00
13125640 ORM 0640-25 2,50 64,00
13125650 ORM 0650-25 2,50 65,00
13125660 ORM 0660-25 2,50 66,00
13125670 ORM 0670-25 2,50 67,00
13125680 ORM 0680-25 2,50 68,00
13125690 ORM 0690-25 2,50 69,00
13125700 ORM 0700-25 2,50 70,00
13125710 ORM 0710-25 2,50 71,00
13125720 ORM 0720-25 2,50 72,00
13125730 ORM 0730-25 2,50 73,00
13125740 ORM 0740-25 2,50 74,00
13125750 ORM 0750-25 2,50 75,00
13125760 ORM 0760-25 2,50 76,00
13125770 ORM 0770-25 2,50 77,00
13125780 ORM 0780-25 2,50 78,00
13125800 ORM 0800-25 2,50 80,00
13125810 ORM 0810-25 2,50 81,00
13125820 ORM 0820-25 2,50 82,00
13125830 ORM 0830-25 2,50 83,00
13125840 ORM 0840-25 2,50 84,00
13125850 ORM 0850-25 2,50 85,00
13125860 ORM 0860-25 2,50 86,00
13125880 ORM 0880-25 2,50 88,00
13125890 ORM 0890-25 2,50 89,00
13125900 ORM 0900-25 2,50 90,00
13125910 ORM 0910-25 2,50 91,00
13125920 ORM 0920-25 2,50 92,00
13125940 ORM 0940-25 2,50 94,00
13125950 ORM 0950-25 2,50 95,00
13125960 ORM 0960-25 2,50 96,00
13125980 ORM 0980-25 2,50 98,00
13225100 ORM 1000-25 2,50 100,00
13225102 ORM 1020-25 2,50 102,00
13225103 ORM 1030-25 2,50 103,00

13225105 ORM 1050-25 2,50 105,00
13225106 ORM 1060-25 2,50 106,00
13225107 ORM 1070-25 2,50 107,00
13225108 ORM 1080-25 2,50 108,00
13225110 ORM 1100-25 2,50 110,00
13225112 ORM 1120-25 2,50 112,00
13225114 ORM 1140-25 2,50 114,00
13225115 ORM 1150-25 2,50 115,00
13225116 ORM 1160-25 2,50 116,00
13225117 ORM 1170-25 2,50 117,00
13225118 ORM 1180-25 2,50 118,00
13225119 ORM 1190-25 2,50 119,00
13225120 ORM 1200-25 2,50 120,00
13225123 ORM 1230-25 2,50 123,00
13225124 ORM 1240-25 2,50 124,00
13225125 ORM 1250-25 2,50 125,00
13225128 ORM 1280-25 2,50 128,00
13225130 ORM 1300-25 2,50 130,00
13225131 ORM 1310-25 2,50 131,00
13225135 ORM 1350-25 2,50 135,00
13225138 ORM 1380-25 2,50 138,00
13225140 ORM 1400-25 2,50 140,00
13225144 ORM 1440-25 2,50 144,00
13225145 ORM 1450-25 2,50 145,00
13225146 ORM 1460-25 2,50 146,00
13225147 ORM 1470-25 2,50 147,00
13225150 ORM 1500-25 2,50 150,00
13053005 OR 3005 2,62 1,25
13053008 OR 3008 2,62 2,06
13053011 OR 3011 2,62 2,85
13053014 OR 3014 2,62 3,63
13053018 OR 3018 2,62 4,42
13053021 OR 3021 2,62 5,23
13053024 OR 3024 2,62 6,02
13053030 OR 3030 2,62 7,59
13050109 OR 109 2,62 9,13
13053037 OR 3037 2,62 9,19
13050112 OR 112 2,62 9,92
13053043 OR 3043 2,62 10,78
13050115 OR 115 2,62 11,91
13053050 OR 3050 2,62 12,37
13053051 OR 3051 2,62 12,70
13050117 OR 117 2,62 13,10
13053056 OR 3056 2,62 13,95
13050119 OR 119 2,62 15,08
13053062 OR 3062 2,62 15,54
13050121 OR 121 2,62 15,88
13053068 OR 3068 2,62 17,13
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13053069 OR 3069 2,62 17,46
13050123 OR 123 2,62 17,86
13053075 OR 3075 2,62 18,72
13053081 OR 3081 2,62 20,24
13050128 OR 128 2,62 20,63
13053087 OR 3087 2,62 21,89
13050130 OR 130 2,62 22,22
13053093 OR 3093 2,62 23,47
13050132 OR 132 2,62 23,81
13053100 OR 3100 2,62 25,07
13053106 OR 3106 2,62 26,65
13053112 OR 3112 2,62 28,25
13053118 OR 3118 2,62 29,82
13053125 OR 3125 2,62 31,42
13053131 OR 3131 2,62 32,99
13053137 OR 3137 2,62 34,60
13053143 OR 3143 2,62 36,14
13053150 OR 3150 2,62 37,77
13053156 OR 3156 2,62 39,34
13053162 OR 3162 2,62 40,95
13053168 OR 3168 2,62 42,52
13053175 OR 3175 2,62 44,12
13053181 OR 3181 2,62 45,69
13053187 OR 3187 2,62 47,30
13053193 OR 3193 2,62 48,89
13053200 OR 3200 2,62 50,47
13053206 OR 3206 2,62 52,07
13053212 OR 3212 2,62 53,65
13053218 OR 3218 2,62 55,25
13053225 OR 3225 2,62 56,82
13053231 OR 3231 2,62 58,42
13053237 OR 3237 2,62 60,00
13053243 OR 3243 2,62 61,60
13053250 OR 3250 2,62 63,17
13053256 OR 3256 2,62 64,77
13053262 OR 3262 2,62 66,35
13053268 OR 3268 2,62 67,95
13053275 OR 3275 2,62 69,52
13053281 OR 3281 2,62 71,12
13053287 OR 3287 2,62 72,69
13053293 OR 3293 2,62 74,30
13053300 OR 3300 2,62 75,87
13053305 OR 3305 2,62 77,50
13053318 OR 3318 2,62 80,60
13053325 OR 3325 2,62 82,22
13053330 OR 3330 2,62 83,60
13053350 OR 3350 2,62 88,57
13053375 OR 3375 2,62 94,92

13053400 OR 3400 2,62 101,27
13053425 OR 3425 2,62 107,62
13053450 OR 3450 2,62 113,97
13053475 OR 3475 2,62 120,32
13053500 OR 3500 2,62 126,67
13053525 OR 3525 2,62 133,02
13053550 OR 3550 2,62 139,37
13053575 OR 3575 2,62 145,72
13053600 OR 3600 2,62 152,07
13053625 OR 3625 2,62 158,42
13053650 OR 3650 2,62 164,77
13053675 OR 3675 2,62 171,12
13053700 OR 3700 2,62 177,47
13053725 OR 3725 2,62 183,83
13053750 OR 3750 2,62 190,17
13053775 OR 3775 2,62 196,52
13053800 OR 3800 2,62 202,87
13053825 OR 3825 2,62 209,22
13053850 OR 3850 2,62 215,57
13053875 OR 3875 2,62 221,92
13053900 OR 3900 2,62 228,27
13053925 OR 3925 2,62 234,62
13053950 OR 3950 2,62 240,97
13053975 OR 3975 2,62 247,32
13127089 ORM 0089-27 2,70 8,90
13127105 ORM 0105-27 2,70 10,50
13127121 ORM 0121-27 2,70 12,10
13127136 ORM 0136-27 2,70 13,60
13127151 ORM 0151-27 2,70 15,10
13127169 ORM 0169-27 2,70 16,90
13127184 ORM 0184-27 2,70 18,40
13130030 ORM 0030-30 3,00 3,00
13130035 ORM 0035-30 3,00 3,50
13130040 ORM 0040-30 3,00 4,00
13130050 ORM 0050-30 3,00 5,00
13130055 ORM 0055-30 3,00 5,50
13130060 ORM 0060-30 3,00 6,00
13130065 ORM 0065-30 3,00 6,50
13130070 ORM 0070-30 3,00 7,00
13130075 ORM 0075-30 3,00 7,50
13130080 ORM 0080-30 3,00 8,00
13130085 ORM 0085-30 3,00 8,50
13130090 ORM 0090-30 3,00 9,00
13130095 ORM 0095-30 3,00 9,50
13130100 ORM 0100-30 3,00 10,00
13130105 ORM 0105-30 3,00 10,50
13130110 ORM 0110-30 3,00 11,00
13130115 ORM 0115-30 3,00 11,50
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13130120 ORM 0120-30 3,00 12,00
13130125 ORM 0125-30 3,00 12,50
13130130 ORM 0130-30 3,00 13,00
13130135 ORM 0135-30 3,00 13,50
13130140 ORM 0140-30 3,00 14,00
13130145 ORM 0145-30 3,00 14,50
13130150 ORM 0150-30 3,00 15,00
13130155 ORM 0155-30 3,00 15,50
13130160 ORM 0160-30 3,00 16,00
13130165 ORM 0165-30 3,00 16,50
13130170 ORM 0170-30 3,00 17,00
13130175 ORM 0175-30 3,00 17,50
13130180 ORM 0180-30 3,00 18,00
13130185 ORM 0185-30 3,00 18,50
13130190 ORM 0190-30 3,00 19,00
13130195 ORM 0195-30 3,00 19,50
13130200 ORM 0200-30 3,00 20,00
13130205 ORM 0205-30 3,00 20,50
13130210 ORM 0210-30 3,00 21,00
13130215 ORM 0215-30 3,00 21,50
13130220 ORM 0220-30 3,00 22,00
13130225 ORM 0225-30 3,00 22,50
13130230 ORM 0230-30 3,00 23,00
13130235 ORM 0235-30 3,00 23,50
13130240 ORM 0240-30 3,00 24,00
13130245 ORM 0245-30 3,00 24,50
13130250 ORM 0250-30 3,00 25,00
13130255 ORM 0225-30 3,00 25,50
13130260 ORM 0260-30 3,00 26,00
13130265 ORM 0265-30 3,00 26,50
13130270 ORM 0270-30 3,00 27,00
13130280 ORM 0280-30 3,00 28,00
13130285 ORM 0285-30 3,00 28,50
13130290 ORM 0290-30 3,00 29,00
13130295 ORM 0295-30 3,00 29,50
13130300 ORM 0300-30 3,00 30,00
13130305 ORM 0305-30 3,00 30,50
13130310 ORM 0310-30 3,00 31,00
13130315 ORM 0315-30 3,00 31,50
13130320 ORM 0320-30 3,00 32,00
13130325 ORM 0325-30 3,00 32,50
13130330 ORM 0330-30 3,00 33,00
13130335 ORM 0335-30 3,00 33,50
13130340 ORM 0340-30 3,00 34,00
13130345 ORM 0345-30 3,00 34,50
13130350 ORM 0350-30 3,00 35,00
13130355 ORM 0355-30 3,00 35,50
13130360 ORM 0360-30 3,00 36,00

13130365 ORM 0365-30 3,00 36,50
13130370 ORM 0370-30 3,00 37,00
13130375 ORM 0375-30 3,00 37,50
13130380 ORM 0380-30 3,00 38,00
13130390 ORM 0390-30 3,00 39,00
13130395 ORM 0395-30 3,00 39,50
13130400 ORM 0400-30 3,00 40,00
13130410 ORM 0410-30 3,00 41,00
13130415 ORM 0415-30 3,00 41,50
13130420 ORM 0420-30 3,00 42,00
13130425 ORM 0425-30 3,00 42,50
13130430 ORM 0430-30 3,00 43,00
13130440 ORM 0440-30 3,00 44,00
13130445 ORM 0445-30 3,00 44,50
13130450 ORM 0450-30 3,00 45,00
13130460 ORM 0460-30 3,00 46,00
13130470 ORM 0470-30 3,00 47,00
13130480 ORM 0480-30 3,00 48,00
13130490 ORM 0490-30 3,00 49,00
13130500 ORM 0500-30 3,00 50,00
13130510 ORM 0510-30 3,00 51,00
13130520 ORM 0520-30 3,00 52,00
13130530 ORM 0530-30 3,00 53,00
13130540 ORM 0540-30 3,00 54,00
13130550 ORM 0550-30 3,00 55,00
13130560 ORM 0560-30 3,00 56,00
13130570 ORM 0570-30 3,00 57,00
13130580 ORM 0580-30 3,00 58,00
13130590 ORM 0590-30 3,00 59,00
13130600 ORM 0600-30 3,00 60,00
13130610 ORM 0610-30 3,00 61,00
13130620 ORM 0620-30 3,00 62,00
13130630 ORM 0630-30 3,00 63,00
13130640 ORM 0640-30 3,00 64,00
13130645 ORM 0645-30 3,00 64,50
13130650 ORM 0650-30 3,00 65,00
13130660 ORM 0660-30 3,00 66,00
13130670 ORM 0670-30 3,00 67,00
13130680 ORM 0680-30 3,00 68,00
13130690 ORM 0690-30 3,00 69,00
13130695 ORM 0695-30 3,00 69,50
13130700 ORM 0700-30 3,00 70,00
13130710 ORM 0710-30 3,00 71,00
13130720 ORM 0720-30 3,00 72,00
13130730 ORM 0730-30 3,00 73,00
13130740 ORM 0740-30 3,00 74,00
13130745 ORM 0745-30 3,00 74,50
13130750 ORM 0750-30 3,00 75,00
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13130760 ORM 0760-30 3,00 76,00
13130770 ORM 0770-30 3,00 77,00
13130780 ORM 0780-30 3,00 78,00
13130790 ORM 0790-30 3,00 79,00
13130795 ORM 0795-30 3,00 79,50
13130800 ORM 0800-30 3,00 80,00
13130810 ORM 0810-30 3,00 81,00
13130820 ORM 0820-30 3,00 82,00
13130830 ORM 0830-30 3,00 83,00
13130840 ORM 0840-30 3,00 84,00
13130845 ORM 0845-30 3,00 84,50
13130850 ORM 0850-30 3,00 85,00
13130860 ORM 0860-30 3,00 86,00
13130870 ORM 0870-30 3,00 87,00
13130880 ORM 0880-30 3,00 88,00
13130890 ORM 0890-30 3,00 89,00
13130895 ORM 0995-30 3,00 89,50
13130900 ORM 0900-30 3,00 90,00
13130910 ORM 0910-30 3,00 91,00
13130920 ORM 0920-30 3,00 92,00
13130930 ORM 0930-30 3,00 93,00
13130940 ORM 0940-30 3,00 94,00
13130945 ORM 0945-30 3,00 94,50
13130950 ORM 0950-30 3,00 95,00
13130960 ORM 0960-30 3,00 96,00
13130970 ORM 0970-30 3,00 97,00
13130980 ORM 0980-30 3,00 98,00
13130990 ORM 0990-30 3,00 99,00
13130995 ORM 0995-30 3,00 99,50
131301000 ORM 1000-30 3,00 100,00
131301010 ORM 1010-30 3,00 101,00
131301020 ORM 1020-30 3,00 102,00
131301030 ORM 1030-30 3,00 103,00
131301040 ORM 1040-30 3,00 104,00
131301045 ORM 1045-30 3,00 104,50
131301050 ORM 1050-30 3,00 105,00
131301060 ORM 1060-30 3,00 106,00
131301070 ORM 1070-30 3,00 107,00
131301080 ORM 1080-30 3,00 108,00
131301090 ORM 1090-30 3,00 109,00
131301095 ORM 1095-30 3,00 109,50
131301100 ORM 1100-30 3,00 110,00
131301110 ORM 1110-30 3,00 111,00
131301120 ORM 1120-30 3,00 112,00
131301130 ORM 1130-30 3,00 113,00
131301140 ORM 1140-30 3,00 114,00
131301145 ORM 1145-30 3,00 114,50
131301150 ORM 1150-30 3,00 115,00

131301160 ORM 1160-30 3,00 116,00
131301170 ORM 1170-30 3,00 117,00
131301180 ORM 1180-30 3,00 118,00
131301190 ORM 1190-30 3,00 119,00
131301195 ORM 1195-30 3,00 119,50
131301200 ORM 1200-30 3,00 120,00
131301210 ORM 1210-30 3,00 121,00
131301220 ORM 1220-30 3,00 122,00
131301230 ORM 1230-30 3,00 123,00
131301240 ORM 1240-30 3,00 124,00
131301245 ORM 1245-30 3,00 124,50
131301250 ORM 1250-30 3,00 125,00
131301260 ORM 1260-30 3,00 126,00
131301270 ORM 1270-30 3,00 127,00
131301280 ORM 1280-30 3,00 128,00
131301290 ORM 1290-30 3,00 129,00
131301295 ORM 1295-30 3,00 129,50
131301300 ORM 1300-30 3,00 130,00
131301310 ORM 1310-30 3,00 131,00
131301320 ORM 1320-30 3,00 132,00
131301330 ORM 1330-30 3,00 133,00
131301340 ORM 1340-30 3,00 134,00
131301345 ORM 1345-30 3,00 134,50
131301350 ORM 1350-30 3,00 135,00
131301360 ORM 1360-30 3,00 136,00
131301370 ORM 1370-30 3,00 137,00
131301380 ORM 1380-30 3,00 138,00
131301390 ORM 1390-30 3,00 139,00
131301395 ORM 1395-30 3,00 139,50
131301400 ORM 1400-30 3,00 140,00
131301410 ORM 1410-30 3,00 141,00
131301420 ORM 1420-30 3,00 142,00
131301430 ORM 1430-30 3,00 143,00
131301440 ORM 1440-30 3,00 144,00
131301445 ORM 1445-30 3,00 144,50
131301450 ORM 1450-30 3,00 145,00
131301460 ORM 1460-30 3,00 146,00
131301470 ORM 1470-30 3,00 147,00
131301480 ORM 1480-30 3,00 148,00
131301490 ORM 1490-30 3,00 149,00
131301495 ORM 1495-30 3,00 149,50
131301500 ORM 1500-30 3,00 150,00
131301520 ORM 1520-30 3,00 152,00
131301530 ORM 1530-30 3,00 153,00
131301540 ORM 1540-30 3,00 154,00
131301545 ORM 1545-30 3,00 154,50
131301550 ORM 1550-30 3,00 155,00
131301570 ORM 1570-30 3,00 157,00
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

131301580 ORM 1580-30 3,00 158,00
131301595 ORM 1595-30 3,00 159,50
131301600 ORM 1600-30 3,00 160,00
131301620 ORM 1620-30 3,00 162,00
131301640 ORM 1640-30 3,00 164,00
131301645 ORM 1645-30 3,00 164,50
131301650 ORM 1650-30 3,00 165,00
131301660 ORM 1660-30 3,00 166,00
131301680 ORM 1680-30 3,00 168,00
131301690 ORM 1690-30 3,00 169,00
131301695 ORM 1695-30 3,00 169,50
131301700 ORM 1700-30 3,00 170,00
131301720 ORM 1720-30 3,00 172,00
131301740 ORM 1740-30 3,00 174,00
131301745 ORM 1745-30 3,00 174,50
131301750 ORM 1750-30 3,00 175,00
131301760 ORM 1760-30 3,00 176,00
131301780 ORM 1780-30 3,00 178,00
131301790 ORM 1790-30 3,00 179,00
131301795 ORM 1795-30 3,00 179,50
131301800 ORM 1800-30 3,00 180,00
131301820 ORM 1820-30 3,00 182,00
131301840 ORM 1840-30 3,00 184,00
131301845 ORM 1845-30 3,00 184,50
131301850 ORM 1850-30 3,00 185,00
131301880 ORM 1880-30 3,00 188,00
131301890 ORM 1890-30 3,00 189,00
131301895 ORM 1895-30 3,00 189,50
131301900 ORM 1900-30 3,00 190,00
131301920 ORM 1920-30 3,00 192,00
131301940 ORM 1940-30 3,00 194,00
131301945 ORM 1945-30 3,00 194,50
131301950 ORM 1950-30 3,00 195,00
131301970 ORM 1970-30 3,00 197,00
131301980 ORM 1980-30 3,00 198,00
131302000 ORM 2000-30 3,00 200,00
131302010 ORM 2010-30 3,00 201,00
131302020 ORM 2020-30 3,00 202,00
131302030 ORM 2030-30 3,00 203,00
131302045 ORM 2045-30 3,00 204,50
131302050 ORM 2050-30 3,00 205,00
131302080 ORM 2080-30 3,00 208,00
131202090 ORM 2090-30 3,00 209,00
131302100 ORM 2100-30 3,00 210,00
131302120 ORM 2120-30 3,00 212,00
131202140 ORM 2140-30 3,00 214,00
131302150 ORM 2150-30 3,00 215,00
131302170 ORM 2170-30 3,00 217,00

131302200 ORM 2200-30 3,00 220,00
131302230 ORM 2230-30 3,00 223,00
131302240 ORM 2240-30 3,00 224,00
131302250 ORM 2250-30 3,00 225,00
131302280 ORM 2280-30 3,00 228,00
131302300 ORM 2300-30 3,00 230,00
131302330 ORM 2330-30 3,00 233,00
131302340 ORM 2340-30 3,00 234,00
131302350 ORM 2350-30 3,00 235,00
131302370 ORM 2370-00 3,00 237,00
131302400 ORM 2400-00 3,00 240,00
131302450 ORM 2450-30 3,00 245,00
131302460 ORM 2460-30 3,00 246,00
131302500 ORM 2500-30 3,00 250,00
13135080 ORM 0080-35 3,50 8,00
13135090 ORM 0090-35 3,50 9,00
13135100 ORM 0100-35 3,50 10,00
13135110 ORM 0110-35 3,50 11,00
13135120 ORM 0120-35 3,50 12,00
13135130 ORM 0130-35 3,50 13,00
13135140 ORM 0140-35 3,50 14,00 
13135150 ORM 0150-35 3,50 15,00
13135160 ORM 0160-35 3,50 16,00
13135170 ORM 0170-35 3,50 17,00
13135180 ORM 0180-35 3,50 18,00
13135190 ORM 0190-35 3,50 19,00
13135200 ORM 0200-35 3,50 20,00
13135210 ORM 0210-35 3,50 21,00
13135220 ORM 0220-35 3,50 22,00
13135230 ORM 0230-35 3,50 23,00
13135240 ORM 0240-35 3,50 24,00
13135250 ORM 0250-35 3,50 25,00
13135260 ORM 0260-35 3,50 26,00
13135270 ORM 0270-35 3,50 27,00
13135280 ORM 0280-35 3,50 28,00
13135290 ORM 0290-35 3,50 29,00
13135300 ORM 0300-35 3,50 30,00
13135310 ORM 0310-35 3,50 31,00
13135320 ORM 0320-35 3,50 32,00
13135330 ORM 0330-35 3,50 33,00
13135340 ORM 0340-35 3,50 34,00 
13135350 ORM 0350-35 3,50 35,00
13135360 ORM 0360-35 3,50 36,00
13135370 ORM 0370-35 3,50 37,00 
13135380 ORM 0380-35 3,50 38,00
13135390 ORM 0390-35 3,50 39,00
13135400 ORM 0400-35 3,50 40,00
13135410 ORM 0410-35 3,50 41,00 
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13135420 ORM 0420-35 3,50 42,00
13135430 ORM 0430-35 3,50 43,00  
13135440 ORM 0440-35 3,50 44,00
13135450 ORM 0450-35 3,50 45,00
13135460 ORM 0460-35 3,50 46,00
13135470 ORM 0470-35 3,50 47,00
13135480 ORM 0480-35 3,50 48,00
13135490 ORM 0490-35 3,50 49,00
13135500 ORM 0500-35 3,50 50,00 
13135510 ORM 0510-35 3,50 51,00
13135520 ORM 0520-35 3,50 52,00
13135530 ORM 0530-35 3,50 53,00
13135540 ORM 0540-35 3,50 54,00
13135550 ORM 0550-35 3,50 55,00
13135560 ORM 0560-35 3,50 56,00
13135570 ORM 0570-35 3,50 57,00
13135580 ORM 0580-35 3,50 58,00
13135590 ORM 0590-35 3,50 59,00
13135600 ORM 0600-35 3,50 60,00
13135610 ORM 0610-35 3,50 61,00
13135620 ORM 0620-35 3,50 62,00
13135630 ORM 0630-35 3,50 63,00
13135640 ORM 0640-35 3,50 64,00
13135650 ORM 0650-35 3,50 65,00
13135680 ORM 0680-35 3,50 68,00
13135690 ORM 0690-35 3,50 69,00
13135700 ORM 0700-35 3,50 70,00
13135710 ORM 0710-35 3,50 71,00
13135720 ORM 0720-35 3,50 72,00
13135730 ORM 0730-35 3,50 73,00
13135740 ORM 0740-35 3,50 74,00
13135750 ORM 0750-35 3,50 75,00
13135760 ORM 0760-35 3,50 76,00
13135770 ORM 0770-35 3,50 77,00
13135780 ORM 0780-35 3,50 78,00
13135790 ORM 0790-35 3,50 79,00
13135800 ORM 0800-35 3,50 80,00
13135820 ORM 0820-35 3,50 82,00
13135830 ORM 0830-35 3,50 83,00
13135840 ORM 0840-35 3,50 84,00
13135850 ORM 0850-35 3,50 85,00
13135860 ORM 0860-35 3,50 86,00
13135880 ORM 0880-35 3,50 88,00
13135890 ORM 0890-35 3,50 89,00 
13135900 ORM 0900-35 3,50 90,00
13135920 ORM 0920-35 3,50 92,00
13135930 ORM 0930-35 3,50 93,00
13135940 ORM 0940-35 3,50 94,00

13135950 ORM 0950-35 3,50 95,00
13135960 ORM 0960-35 3,50 96,00
13135970 ORM 0970-35 3,50 97,00
13135980 ORM 0980-35 3,50 98,00
131351000 ORM 1000-35 3,50 100,00
131351050 ORM 1050-35 3,50 105,00
131351100 ORM 1100-35 3,50 110,00
131351150 ORM 1150-35 3,50 115,00
131351200 ORM 1200-35 3,50 120,00
131351250 ORM 1250-35 3,50 125,00
131351300 ORM 1300-35 3,50 130,00
131351350 ORM 1350-35 3,50 135,00
131351400 ORM 1400-35 3,50 140,00
131351450 ORM 1450-35 3,50 145,00
131351500 ORM 1500-35 3,50 150,00
131351550 ORM 1550-35 3,50 155,00
131351600 ORM 1600-35 3,50 160,00
131351650 ORM 1650-35 3,50 165,00
131351700 ORM 1700-35 3,50 170,00
131351750 ORM 1750-35 3,50 175,00
131351800 ORM 1800-35 3,50 180,00
131351850 ORM 1850-35 3,50 185,00
131351900 ORM 1900-35 3,50 190,00
131351950 ORM 1950-35 3,50 195,00
131352000 ORM 2000-35 3,50 200,00
131352100 ORM 2100-35 3,50 210,00
131352200 ORM 2200-35 3,50 220,00
131352300 ORM 2300-35 3,50 230,00
131352400 ORM 2400-35 3,50 240,00
131352500 ORM 2500-35 3,50 250,00
131352600 ORM 2600-35 3,50 260,00
131352700 ORM 2700-35 3,50 270,00
131352800 ORM 2800-35 3,50 280,00
131352900 ORM 2900-35 3,50 290,00
131353000 ORM 3000-35 3,50 300,00
13054017 OR 4017 3,53 4,34
13054024 OR 4024 3,53 5,94
13054028 OR 4028 3,53 7,51
13054036 OR 4036 3,53 9,12
13054042 OR 4042 3,53 10,69
13054050 OR 4050 3,53 12,29
13054055 OR 4055 3,53 13,87
13054061 OR 4061 3,53 15,47
13054067 OR 4067 3,53 17,04
13054075 OR 4075 3,53 18,64
13054081 OR 4081 3,53 20,22
13054087 OR 4087 3,53 21,82
13054093 OR 4093 3,53 23,40
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13054100 OR 4100 3,53 24,99
13050134 OR 134 3,53 25,80
13054106 OR 4106 3,53 26,58
13054112 OR 4112 3,53 28,17
13054118 OR 4118 3,53 29,75
13054125 OR 4125 3,53 31,34
13054131 OR 4131 3,53 32,93
13054137 OR 4137 3,53 34,52
13054143 OR 4143 3,53 36,10
13054150 OR 4150 3,53 37,69
13050144 OR 144 3,53 39,69
13054162 OR 4162 3,53 40,86
13050146 OR 146 3,53 41,28
13050147 OR 147 3,53 42,86
13054175 OR 4175 3,53 44,04
13050149 OR 149 3,53 44,45
13050150 OR 150 3,53 46,04
13054187 OR 4187 3,53 47,22
13050152 OR 152 3,53 47,63
13054189 OR 4189 3,53 47,82
13050153 OR 153 3,53 49,21
13054200 OR 4200 3,53 50,39
13050156 OR 156 3,53 52,39
13054212 OR 4212 3,53 53,57
13050158 OR 158 3,53 53,98
13050159 OR 159 3,53 55,56
13054225 OR 4225 3,53 56,74
13050161 OR 161 3,53 57,15
13050162 OR 162 3,53 58,74
13054237 OR 4237 3,53 59,92
13050164 OR 164 3,53 60,33
13050165 OR 165 3,53 61,91
13054250 OR 4250 3,53 63,09
13050167 OR 167 3,53 63,50
13050168 OR 168 3,53 65,09
13054262 OR 4262 3,53 66,27
13050170 OR 170 3,53 66,68
13050171 OR 171 3,53 68,26
13054275 OR 4275 3,53 69,44
13050173 OR 173 3,53 69,85
13050174 OR 174 3,53 71,44
13054287 OR 4287 3,53 72,62
13050176 OR 176 3,53 73,03
13050177 OR 177 3,53 74,61
13054300 OR 4300 3,53 75,80
13054312 OR 4312 3,53 78,97
13054325 OR 4325 3,53 82,14
13054337 OR 4337 3,53 85,32

13054350 OR 4350 3,53 88,50
13054362 OR 4362 3,53 91,67
13054375 OR 4375 3,53 94,84
13054387 OR 4387 3,53 98,02
13054400 OR 4400 3,53 101,20
13054412 OR 4412 3,53 104,40
13054425 OR 4425 3,53 107,50
13054437 OR 4437 3,53 110,70
13054450 OR 4450 3,53 113,90
13054462 OR 4462 3,53 117,10
13054475 OR 4475 3,53 120,20
13054487 OR 4487 3,53 123,40
13054500 OR 4500 3,53 126,60
13054512 OR 4512 3,53 129,80
13054525 OR 4525 3,53 132,90
13054537 OR 4537 3,53 136,10
13054550 OR 4550 3,53 139,30
13054562 OR 4562 3,53 142,50
13054575 OR 4575 3,53 145,60
13054587 OR 4587 3,53 148,80
13054600 OR 4600 3,53 152,00
13054625 OR 4625 3,53 158,30
13054650 OR 4650 3,53 164,70
13054675 OR 4675 3,53 171,00
13054700 OR 4700 3,53 177,40
13054725 OR 4725 3,53 183,75
13054750 OR 4750 3,53 190,10
13054775 OR 4775 3,53 196,40
13054800 OR 4800 3,53 202,80
13054825 OR 4825 3,53 209,15
13054850 OR 4850 3,53 215,50
13054875 OR 4875 3,53 221,80
13054900 OR 4900 3,53 228,20
13054925 OR 4925 3,53 234,50
13054950 OR 4950 3,53 240,90
13054975 OR 4975 3,53 247,20
13059001 OR 41000 3,53 253,60
13059002 OR 41050 3,53 266,29
13059003 OR 41100 3,53 278,99
13059004 OR 41150 3,53 291,69
13059005 OR 41200 3,53 304,39
13059006 OR 41300 3,53 329,79
13059007 OR 41400 3,53 355,19
13059008 OR 41500 3,53 380,59
13059009 OR 41600 3,53 405,26
13059010 OR 41700 3,53 430,66
13059011 OR 41800 3,53 456,06
131360183 ORM 0183-36 3,60 18,30  
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

131360198 ORM 0198-36 3,60 19,80
131360213 ORM 0213-36 3,60 21,30
131360230 ORM 0230-36 3,60 23,00
131360246 ORM 0246-36 3,60 24,60
131360262 ORM 0262-36 3,60 26,20 
131360278 ORM 0278-36 3,60 27,80 
131360293 ORM 0293-36 3,60 29,30 
131360308 ORM 0308-36 3,60 30,80 
131360325 ORM 0325-36 3,60 32,50 
131360341 ORM 0341-36 3,60 34,10 
131360356 ORM 0356-30 3,60 35,60 
131360373 ORM 0373-36 3,60 37,30 
13140040 ORM 0040-40 4,00 4,00 
13140050 ORM 0050-40 4,00 5,00 
13140060 ORM 0060-40 4,00 6,00 
13140070 ORM 0070-40 4,00 7,00 
13140080 ORM 0080-40 4,00 8,00 
13140090 ORM 0090-40 4,00 9,00
13140100 ORM 0100-40 4,00 10,00
13140110 ORM 0110-40 4,00 11,00
13140120 ORM 0120-40 4,00 12,00
13140130 ORM 0130-40 4,00 13,00
13140140 ORM 0140-40 4,00 14,00
13140150 ORM 0150-40 4,00 15,00
13140160 ORM 0160-40 4,00 16,00
13140170 ORM 0170-40 4,00 17,00
13140180 ORM 0180-40 4,00 18,00
13140190 ORM 0190-40 4,00 19,00
13140200 ORM 0200-40 4,00 20,00
13140210 ORM 0210-40 4,00 21,00
13140220 ORM 0220-40 4,00 22,00
13140230 ORM 0230-40 4,00 23,00
13140240 ORM 0240-40 4,00 24,00
13140250 ORM 0250-40 4,00 25,00
13140260 ORM 0260-40 4,00 26,00
13140270 ORM 0270-40 4,00 27,00
13140280 ORM 0280-40 4,00 28,00
13140290 ORM 0290-40 4,00 29,00
13140300 ORM 0300-40 4,00 30,00
13140310 ORM 0310-40 4,00 31,00
13140320 ORM 0320-40 4,00 32,00
13140330 ORM 0330-40 4,00 33,00
13140340 ORM 0340-40 4,00 34,00
13140350 ORM 0350-40 4,00 35,00
13140360 ORM 0360-40 4,00 36,00
13140370 ORM 0370-40 4,00 37,00
13140380 ORM 0380-40 4,00 38,00
13140390 ORM 0390-40 4,00 39,00

13140400 ORM 0400-40 4,00 40,00
13140410 ORM 0410-40 4,00 41,00
13140420 ORM 0420-40 4,00 42,00
13140430 ORM 0430-40 4,00 43,00
13140440 ORM 0440-40 4,00 44,00
13140450 ORM 0450-40 4,00 45,00
13140460 ORM 0460-40 4,00 46,00
13140470 ORM 0470-40 4,00 47,00
13140480 ORM 0480-40 4,00 48,00
13140490 ORM 0490-40 4,00 49,00
13140500 ORM 0500-40 4,00 50,00
13140510 ORM 0510-40 4,00 51,00
13140520 ORM 0520-40 4,00 52,00
13140530 ORM 0530-40 4,00 53,00
13140540 ORM 0540-40 4,00 54,00
13140550 ORM 0550-40 3,53 55,00
13140560 ORM 0560-40 3,53 56,00
13140570 ORM 0570-40 3,53 57,00
13140580 ORM 0580-40 3,53 58,00
13140590 ORM 0590-40 4,00 59,00
13140600 ORM 0600-40 4,00 60,00
13140610 ORM 0610-40 4,00 61,00
13140620 ORM 0620-40 4,00 62,00
13140630 ORM 0630-40 4,00 63,00
13140640 ORM 0640-40 4,00 64,00
13140650 ORM 0650-40 4,00 65,00
13140660 ORM 0660-40 4,00 66,00
13140670 ORM 0670-40 4,00 67,00
13140680 ORM 0680-40 4,00 68,00
13140690 ORM 0690-40 4,00 69,00
13140700 ORM 0700-40 4,00 70,00
13140710 ORM 0710-40 4,00 71,00
13140720 ORM 0720-40 4,00 72,00
13140730 ORM 0730-40 4,00 73,00
13140740 ORM 0740-40 4,00 74,00
13140750 ORM 0750-40 4,00 75,00
13140760 ORM 0760-40 4,00 76,00
13140770 ORM 0770-40 4,00 77,00
13140780 ORM 0780-40 4,00 78,00
13140790 ORM 0790-40 4,00 79,00
13140800 ORM 0800-40 4,00 80,00
13140810 ORM 0810-40 4,00 81,00
13140820 ORM 0820-40 4,00 82,00
13140830 ORM 0830-40 4,00 83,00
13140840 ORM 0840-40 4,00 84,00
13140850 ORM 0850-40 4,00 85,00
13140860 ORM 0860-40 4,00 86,00
13140870 ORM 0870-40 4,00 87,00
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13140880 ORM 0880-40 4,00 88,00
13140890 ORM 0890-40 4,00 89,00
13140900 ORM 0900-40 4,00 90,00
13140910 ORM 0910-40 4,00 91,00
13140920 ORM 0920-40 4,00 92,00
13140930 ORM 0930-40 4,00 93,00
13140940 ORM 0940-40 4,00 94,00
13140950 ORM 0950-40 4,00 95,00
13140960 ORM 0960-40 4,00 96,00
13140970 ORM 0970-40 4,00 97,00
13140980 ORM 0980-40 4,00 98,00
13140990 ORM 0990-40 4,00 99,00
13141000 ORM 1000-40 4,00 100,00
13141020 ORM 1020-40 4,00 102,00
13141030 ORM 1030-40 4,00 103,00
13141040 ORM 1040-40 4,00 104,00
13141050 ORM 1050-40 4,00 105,00
13141060 ORM 1060-40 4,00 106,00
13141070 ORM 1070-40 4,00 107,00
13141080 ORM 1080-40 4,00 108,00
13141100 ORM 1100-40 4,00 110,00
13141110 ORM 1110-40 4,00 111,00
13141120 ORM 1120-40 4,00 112,00
13141130 ORM 1130-40 4,00 113,00
13141140 ORM 1140-40 4,00 114,00
13141150 ORM 1150-40 4,00 115,00
13141160 ORM 1160-40 4,00 116,00
13141170 ORM 1170-40 4,00 117,00
13141180 ORM 1180-40 4,00 118,00
13141200 ORM 1200-40 4,00 120,00
13141220 ORM 1220-40 4,00 122,00
13141240 ORM 1240-40 4,00 124,00
13141250 ORM 1250-40 4,00 125,00
13141260 ORM 1260-40 4,00 126,00
13141270 ORM 1270-40 4,00 127,00
13141280 ORM 1280-40 4,00 128,00
13141290 ORM 1290-40 4,00 129,00
13141300 ORM 1300-40 4,00 130,00
13141320 ORM 1320-40 4,00 132,00
13141340 ORM 1340-40 4,00 134,00
13141350 ORM 1350-40 4,00 135,00
13141360 ORM 1360-40 4,00 136,00
13141370 ORM 1370-40 4,00 137,00
13141380 ORM 1380-40 4,00 138,00
13141390 ORM 1390-40 4,00 139,00
13141400 ORM 1400-40 4,00 140,00
13141410 ORM 1410-40 4,00 141,00
13141420 ORM 1420-40 4,00 142,00

13141430 ORM 1430-40 4,00 143,00
13141440 ORM 1440-40 4,00 144,00
13141450 ORM 1450-40 4,00 145,00
13141470 ORM 1470-40 4,00 147,00
13141480 ORM 1480-40 4,00 148,00
13141500 ORM 1500-40 4,00 150,00
13141510 ORM 1510-40 4,00 151,00
13141520 ORM 1520-40 4,00 152,00
13141530 ORM 1530-40 4,00 153,00
13141540 ORM 1540-40 4,00 154,00
13141550 ORM 1550-40 4,00 155,00
13141560 ORM 1560-40 4,00 156,00
13141580 ORM 1580-40 4,00 158,00
13141590 ORM 1590-40 4,00 159,00
13141600 ORM 1600-40 4,00 160,00
13141630 ORM 1630-40 4,00 163,00
13141640 ORM 1640-40 4,00 164,00
13141650 ORM 1650-40 4,00 165,00
13141660 ORM 1660-40 4,00 166,00
13141670 ORM 1670-40 4,00 167,00
13141680 ORM 1680-40 4,00 168,00
13141700 ORM 1700-40 4,00 170,00
13141710 ORM 1710-40 4,00 171,00
13141720 ORM 1720-40 4,00 172,00
13141740 ORM 1740-40 4,00 174,00
13141750 ORM 1750-40 4,00 175,00
13141770 ORM 1770-40 4,00 177,00
13141780 ORM 1780-40 4,00 178,00
13141800 ORM 1800-40 4,00 180,00
13141820 ORM 1820-40 4,00 182,00
13141850 ORM 1850-40 4,00 185,00
13141880 ORM 1880-40 4,00 188,00
13141920 ORM 1920-40 4,00 192,00
13141940 ORM 1940-40 4,00 194,00
13141950 ORM 1950-40 4,00 195,00
13142000 ORM 2000-40 4,00 200,00
13142010 ORM 2010-40 4,00 201,00
13142020 ORM 2020-40 4,00 202,00
13142050 ORM 2050-40 4,00 205,00
13142060 ORM 2060-40 4,00 206,00
13142080 ORM 2080-40 4,00 208,00
13142100 ORM 2100-40 4,00 210,00
13142120 ORM 2120-40 4,00 212,00
13142140 ORM 2140-40 4,00 214,00
13142150 ORM 2150-40 4,00 215,00
13142160 ORM 2160-40 4,00 216,00
13142170 ORM 2170-40 4,00 217,00
13142200 ORM 2200-40 4,00 220,00
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13142250 ORM 2250-40 4,00 225,00
13142280 ORM 2280-40 4,00 228,00
13142300 ORM 2300-40 4,00 230,00
13142320 ORM 2320-40 4,00 232,00
13142350 ORM 2350-40 4,00 235,00
13142370 ORM 2370-40 4,00 237,00
13142380 ORM 2380-40 4,00 238,00
13142390 ORM 2390-40 4,00 239,00
13142400 ORM 2400-40 4,00 240,00
13142420 ORM 2420-40 4,00 242,00
13142430 ORM 2430-40 4,00 243,00
13142440 ORM 2440-40 4,00 244,00
13142450 ORM 2450-40 4,00 245,00
13142460 ORM 2460-40 4,00 246,00
13142500 ORM 2500-40 4,00 250,00
13142520 ORM 2520-40 4,00 252,00
13142540 ORM 2540-40 4,00 254,00
13142550 ORM 2550-40 4,00 255,00
13142560 ORM 2560-40 4,00 256,00
13142570 ORM 2570-40 4,00 257,00
13142600 ORM 2600-40 4,00 260,00
13142650 ORM 2650-40 4,00 265,00  
13142700 ORM 2700-40 4,00 270,00
13142750 ORM 2750-40 4,00 275,00
13142800 ORM 2800-40 4,00 280,00
13142850 ORM 2850-40 4,00 285,00
13142900 ORM 2900-40 4,00 290,00 
13142950 ORM 2950-40 4,00 295,00 
13143000 ORM 3000-40 4,00 300,00 
13150050 ORM 0050-50 5,00 5,00
13150060 ORM 0060-50 5,00 6,00
13150070 ORM 0070-50 5,00 7,00
13150080 ORM 0080-50 5,00 8,00
13150090 ORM 0090-50 5,00 9,00
13150100 ORM 0100-50 5,00 10,00
13150110 ORM 0110-50 5,00 11,00
13150120 ORM 0120-50 5,00 12,00
13150130 ORM 0130-50 5,00 13,00
13150140 ORM 0140-50 5,00 14,00
13150150 ORM 0150-50 5,00 15,00
13150160 ORM 0160-50 5,00 16,00
13150170 ORM 0170-50 5,00 17,00
13150180 ORM 0180-50 5,00 18,00
13150190 ORM 0190-50 5,00 19,00
13150200 ORM 0200-50 5,00 20,00
13150210 ORM 0210-50 5,00 21,00
13150220 ORM 0220-50 5,00 22,00
13150230 ORM 0230-50 5,00 23,00

13150240 ORM 0240-50 5,00 24,00
13150250 ORM 0250-50 5,00 25,00
13150260 ORM 0260-50 5,00 26,00
13150270 ORM 0270-50 5,00 27,00
13150280 ORM 0280-50 5,00 28,00
13150290 ORM 0290-50 5,00 29,00
13150300 ORM 0300-50 5,00 30,00
13150310 ORM 0310-50 5,00 31,00
13150320 ORM 0320-50 5,00 32,00
13150330 ORM 0330-50 5,00 33,00
13150340 ORM 0340-50 5,00 34,00
13150350 ORM 0350-50 5,00 35,00
13150360 ORM 0360-50 5,00 36,00
13150370 ORM 0370-50 5,00 37,00
13150380 ORM 0380-50 5,00 38,00
13150390 ORM 0390-50 5,00 39,00
13150400 ORM 0400-50 5,00 40,00
13150410 ORM 0410-50 5,00 41,00
13150420 ORM 0420-50 5,00 42,00
13150430 ORM 0430-50 5,00 43,00
13150440 ORM 0440-50 5,00 44,00
13150450 ORM 0450-50 5,00 45,00
13150460 ORM 0460-50 5,00 46,00
13150470 ORM 0470-50 5,00 47,00
13150480 ORM 0480-50 5,00 48,00
13150490 ORM 0490-50 5,00 49,00
13150500 ORM 0500-50 5,00 50,00
13150510 ORM 0510-50 5,00 51,00
13150520 ORM 0520-50 5,00 52,00
13150530 ORM 0530-50 5,00 53,00
13150540 ORM 0540-50 5,00 54,00
13150550 ORM 0550-50 5,00 55,00
13150560 ORM 0560-50 5,00 56,00
13150570 ORM 0570-50 5,00 57,00
13150580 ORM 0580-50 5,00 58,00
13150590 ORM 0590-50 5,00 59,00
13150600 ORM 0600-50 5,00 60,00
13150610 ORM 0610-50 5,00 61,00
13150620 ORM 0620-50 5,00 62,00
13150630 ORM 0630-50 5,00 63,00
13150640 ORM 0640-50 5,00 64,00
13150650 ORM 0650-50 5,00 65,00
13150660 ORM 0660-50 5,00 66,00
13150670 ORM 0670-50 5,00 67,00
13150680 ORM 0680-50 5,00 68,00
13150690 ORM 0690-50 5,00 69,00
13150700 ORM 0700-50 5,00 70,00
13150710 ORM 0710-50 5,00 71,00
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13150720 ORM 0720-50 5,00 72,00
13150730 ORM 0730-50 5,00 73,00
13150740 ORM 0740-50 5,00 74,00
13150750 ORM 0750-50 5,00 75,00
13150760 ORM 0760-50 5,00 76,00
13150770 ORM 0770-50 5,00 77,00
13150780 ORM 0780-50 5,00 78,00
13150790 ORM 0790-50 5,00 79,00
13150800 ORM 0800-50 5,00 80,00
13150810 ORM 0810-50 5,00 81,00
13150820 ORM 0820-50 5,00 82,00
13150830 ORM 0830-50 5,00 83,00
13150840 ORM 0840-50 5,00 84,00
13150850 ORM 0850-50 5,00 85,00
13150860 ORM 0860-50 5,00 86,00
13150870 ORM 0870-50 5,00 87,00
13150880 ORM 0880-50 5,00 88,00
13150890 ORM 0890-50 5,00 89,00
13150900 ORM 0900-50 5,00 90,00
13150910 ORM 0910-50 5,00 91,00
13150920 ORM 0920-50 5,00 92,00
13150930 ORM 0930-50 5,00 93,00
13150940 ORM 0940-50 5,00 94,00
13150950 ORM 0950-50 5,00 95,00
13150960 ORM 0960-50 5,00 96,00
13150970 ORM 0970-50 5,00 97,00
13150980 ORM 0980-50 5,00 98,00
13150990 ORM 0990-50 5,00 99,00
131501000 ORM 1000-50 5,00 100,00
131501010 ORM 1010-50 5,00 101,00
131501030 ORM 1030-50 5,00 103,00
131501050 ORM 1050-50 5,00 105,00
131501060 ORM 1060-50 5,00 106,00
131501070 ORM 1070-50 5,00 107,00
131501080 ORM 1080-50 5,00 108,00
131501090 ORM 1090-50 5,00 109,00
131501100 ORM 1100-50 5,00 110,00
131501110 ORM 1110-50 5,00 111,00
131501120 ORM 1120-50 5,00 112,00
131501140 ORM 1140-50 5,00 114,00
131501150 ORM 1150-50 5,00 115,00
131501170 ORM 1170-50 5,00 117,00
131501180 ORM 1180-50 5,00 118,00
131501200 ORM 1200-50 5,00 120,00
131501210 ORM 1210-50 5,00 121,00
131501220 ORM 1220-50 5,00 122,00
131501230 ORM 1230-50 5,00 123,00
131501250 ORM 1250-50 5,00 125,00

131501270 ORM 1270-50 5,00 127,00
131501280 ORM 1280-50 5,00 128,00
131501300 ORM 1300-50 5,00 130,00
131501320 ORM 1320-50 5,00 132,00
131501340 ORM 1340-50 5,00 134,00
131501350 ORM 1350-50 5,00 135,00
131501360 ORM 1360-50 5,00 136,00
131501380 ORM 1380-50 5,00 138,00
131501390 ORM 1390-50 5,00 139,00
131501400 ORM 1400-50 5,00 140,00
131501420 ORM 1420-50 5,00 142,00
131501440 ORM 1440-50 5,00 144,00
131501450 ORM 1450-50 5,00 145,00
131501460 ORM 1460-50 5,00 146,00
131501470 ORM 1470-50 5,00 147,00
131501480 ORM 1480-50 5,00 148,00
131501500 ORM 1500-50 5,00 150,00
131501510 ORM 1510-50 5,00 151,00
131501520 ORM 1520-50 5,00 152,00
131501530 ORM 1530-50 5,00 153,00
131501540 ORM 1540-50 5,00 154,00
131501550 ORM 1550-50 5,00 155,00
131501560 ORM 1560-50 5,00 156,00
131501570 ORM 1570-50 5,00 157,00
131501580 ORM 1580-50 5,00 158,00
131501600 ORM 1600-50 5,00 160,00
131501620 ORM 1620-50 5,00 162,00
131501650 ORM 1650-50 5,00 165,00
131501670 ORM 1670-50 5,00 167,00
131501680 ORM 1680-50 5,00 168,00
131501700 ORM 1700-50 5,00 170,00
131501750 ORM 1750-50 5,00 175,00
131501760 ORM 1760-50 5,00 176,00
131501780 ORM 1780-50 5,00 178,00
131501790 ORM 1790-50 5,00 179,00
131501800 ORM 1800-50 5,00 180,00
131501840 ORM 1840-50 5,00 184,00
131501850 ORM 1850-50 5,00 185,00
131501890 ORM 1890-50 5,00 189,00
131501900 ORM 1900-50 5,00 190,00
131501920 ORM 1920-50 5,00 192,00
131501940 ORM 1940-50 5,00 194,00
131501950 ORM 1950-50 5,00 195,00
131501980 ORM 1980-50 5,00 198,00
131502000 ORM 2000-50 5,00 200,00
131502050 ORM 2050-50 5,00 205,00
131502060 ORM 2060-50 5,00 206,00
131502080 ORM 2080-50 5,00 208,00
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

131502100 ORM 2100-50 5,00 210,00
131502120 ORM 2120-50 5,00 212,00
131502150 ORM 2150-50 5,00 215,00
131502170 ORM 2170-50 5,00 217,00
131502200 ORM 2200-50 5,00 220,00
131502220 ORM 2220-50 5,00 222,00
131502250 ORM 2550-50 5,00 225,00
131502260 ORM 2260-50 5,00 226,00
131502280 ORM 2280-50 5,00 228,00
131502300 ORM 2300-50 5,00 230,00
131502330 ORM 2330-50 5,00 233,00
131502350 ORM 2350-50 5,00 235,00
131502380 ORM 2380-50 5,00 238,00
131502400 ORM 2400-50 5,00 240,00
131502450 ORM 2450-50 5,00 245,00
131502480 ORM 2480-50 5,00 248,00
131502500 ORM 2500-50 5,00 250,00
131502550 ORM 2550-50 5,00 255,00
131502570 ORM 2570-50 5,00 257,00
131502580 ORM 2580-50 5,00 258,00
131502600 ORM 2600-50 5,00 260,00
131502610 ORM 2610-50 5,00 261,00
131502650 ORM 2650-50 5,00 265,00
131502700 ORM 2700-50 5,00 270,00
131502750 ORM 2750-50 5,00 275,00
131502800 ORM 2800-50 5,00 280,00
131502810 ORM 2810-50 5,00 281,00
131502850 ORM 2850-50 5,00 285,00
131502900 ORM 2900-50 5,00 290,00
131502950 ORM 2950-50 5,00 295,00
131503000 ORM 3000-50 5,00 300,00
131503050 ORM 3050-50 5,00 305,00
131503100 ORM 3100-50 5,00 310,00
131503150 ORM 3150-50 5,00 315,00
131503200 ORM 3200-50 5,00 320,00
131503250 ORM 3250-50 5,00 325,00
131503300 ORM 3300-50 5,00 330,00
131503320 ORM 3320-50 5,00 332,00
131503350 ORM 3350-50 5,00 335,00
131503400 ORM 3400-50 5,00 340,00
131503450 ORM 3450-50 5,00 345,00
131503500 ORM 3500-50 5,00 350,00
131503550 ORM 3550-50 5,00 355,00
131503600 ORM 3600-50 5,00 360,00
131503620 ORM 3620-50 5,00 362,00
131503750 ORM 3750-50 5,00 375,00
131503800 ORM 3800-50 5,00 380,00
131503850 ORM 3850-50 5,00 385,00

131503900 ORM 3900-50 5,00 390,00
131503950 ORM 3950-50 5,00 395,00
131504000 ORM 4000-50 5,00 400,00
13056050 OR 6050 5,34 12,07
13056055 OR 6055 5,34 13,64
13056060 OR 6060 5,34 15,24
13056065 OR 6065 5,34 16,82
13056075 OR 6075 5,34 18,42
13056080 OR 6080 5,34 20,00
13056085 OR 6085 5,34 21,59
13056095 OR 6095 5,34 23,17
13056100 OR 6100 5,34 24,77
13056105 OR 6105 5,34 26,34
13056110 OR 6110 5,34 27,94
13056115 OR 6115 5,34 29,52
13056125 OR 6125 5,34 31,12
13056130 OR 6130 5,34 32,69
13056135 OR 6135 5,34 34,29
13056150 OR 6150 5,34 37,47
13056162 OR 6162 5,34 40,65
13056175 OR 6175 5,34 43,82
13056187 OR 6187 5,34 47,00
13056200 OR 6200 5,34 50,16
13056212 OR 6212 5,34 53,34
13056225 OR 6225 5,34 56,52
13056237 OR 6237 5,34 59,69
13056250 OR 6250 5,34 62,87
13056262 OR 6262 5,34 66,04
13056275 OR 6275 5,34 69,22
13056287 OR 6287 5,34 72,39
13050178 OR 178 5,34 74,63
13056300 OR 6300 5,34 75,57
13056312 OR 6312 5,34 78,74
13050181 OR 181 5,34 79,77
13056325 OR 6325 5,34 81,92
13056337 OR 6337 5,34 85,09
13056350 OR 6350 5,34 88,27
13050185 OR 185 5,34 89,69
13056362 OR 6362 5,34 91,44
13056375 OR 6375 5,34 94,62
13056387 OR 6387 5,34 97,79
13050189 OR 189 5,34 100,00
13056400 OR 6400 5,34 101,00
13056412 OR 6412 5,34 104,10
13056425 OR 6425 5,34 107,20
13050193 OR 193 5,34 109,50
13056437 OR 6437 5,34 110,50
13056450 OR 6450 5,34 113,70
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

13056460 OR 6460 5,34 116,84
13050199 OR 199 5,34 117,50
13056473 OR 6473 5,34 120,02
13050201 OR 201 5,34 120,70
13056485 OR 6485 5,34 123,19
13050203 OR 203 5,34 123,80
13056500 OR 6500 5,34 126,37
13050206 OR 206 5,34 127,00
13056510 OR 6510 5,34 129,54
13050208 OR 208 5,34 130,20
13056523 OR 6523 5,34 132,72
13050210 OR 210 5,34 133,40
13056535 OR 6535 5,34 135,89
13050213 OR 213 5,34 136,50
13056550 OR 6550 5,34 139,07
13050215 OR 215 5,34 139,70
13056560 OR 6560 5,34 142,24
13050217 OR 217 5,34 142,90
13056573 OR 6573 5,34 145,42
13050219 OR 219 5,34 146,10
13056585 OR 6585 5,34 148,49
13050221 OR 221 5,34 149,20
13056600 OR 6600 5,34 151,77
13056612 OR 6612 5,34 155,00
13056625 OR 6625 5,34 158,11
13056635 OR 6635 5,34 161,30
13056645 OR 6645 5,34 164,46
13056660 OR 6660 5,34 167,70
13056670 OR 6670 5,34 170,82
13056690 OR 6690 5,34 174,00
13056700 OR 6700 5,34 177,16
13056720 OR 6720 5,34 183,51
13056745 OR 6745 5,34 189,86
13056775 OR 6775 5,34 196,21
13056795 OR 6795 5,34 202,56
13056850 OR 6850 5,34 215,26
13056870 OR 6870 5,34 221,61
13056895 OR 6895 5,34 227,96
13056920 OR 6920 5,34 234,31
13056945 OR 6945 5,34 240,66
13056975 OR 6975 5,34 247,01
13056995 OR 6995 5,34 253,36
13057050 OR 61050 5,34 266,06
13057100 OR 61100 5,34 278,76
13057150 OR 61150 5,34 291,46
13057200 OR 61200 5,34 304,16
13057300 OR 61300 5,34 329,56
13057400 OR 61400 5,34 354,96

13057500 OR 61500 5,34 380,36
13057600 OR61600 5,34 405,26
13057700 OR 61700 5,34 430,66
13057800 OR 61800 5,34 456,06
13057900 OR 61900 5,34 481,41
13057901 OR 62000 5,34 506,81
13057902 OR 62100 5,34 532,20
13057903 OR 62200 5,34 557,61
13057904 OR 62300 5,34 582,68
13057905 OR 62600 5,34 658,88
13157453 ORM 0453-57 5,70 45,30
13157493 ORM 0493-57 5,70 49,30
13157523 ORM 0523-57 5,70 52,30
13157543 ORM 0543-57 5,70 54,30
13157553 ORM 0553-57 5,70 55,30
13157593 ORM 0593-57 5,70 59,30
13157623 ORM 0623-57 5,70 62,30
13157643 ORM 0643-57 5,70 64,30
13157843 ORM 0843-57 5,70 84,30
13157893 ORM 0893-57 5,70 89,30
13157943 ORM 0943-57 5,70 94,30
13157993 ORM 0993-57 5,70 99,30
131571043 ORM 1043-57 5,70 104,30
131571093 ORM 1093-57 5,70 109,30
131571143 ORM 1143-57 5,70 114,30
131571193 ORM 1193-57 5,70 119,30
131571243 ORM 1243-57 5,70 124,30
131571293 ORM 1293-57 5,70 129,30
131571343 ORM 1343-57 5,70 134,30
131571393 ORM 1393-57 5,70 139,30
131571443 ORM 1443-57 5,70 144,30
131571493 ORM 1493-57 5,70 149,30
131571543 ORM 1543-57 5,70 154,30
131571593 ORM 1593-57 5,70 159,30
131571643 ORM 1643-57 5,70 164,30
131571693 ORM 1693-57 5,70 169,30
131571743 ORM 1743-57 5,70 174,30
131571793 ORM 1793-57 5,70 179,30
131571843 ORM 1843-57 5,70 184,30
131571893 ORM 1893-57 5,70 189,30
131571943 ORM 1943-57 5,70 194,30
131571993 ORM 1993-57 5,70 199,30
131572093 ORM 2093-57 5,70 209,30
131572193 ORM 2193-57 5,70 219,30
131572293 ORM 2293-57 5,70 229,30
131572393 ORM 2393-57 5,70 239,30
131572493 ORM 2493-57 5,70 249,30
131572593 ORM 2593-57 5,70 259,30
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 70.11 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 70.11
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli 

d 2

Ød1

131572693 ORM 2693-57 5,70 269,30
131572793 ORM 2793-57 5,70 279,30
131573193 ORM 3193-57 5,70 319,30
131573393 ORM 3393-57 5,70 339,30
131573793 ORM 3793-57 5,70 379,30
131573993 ORM 3993-57 5,70 399,30
131574193 ORM 4193-57 5,70 419,30
131574393 ORM 4393-57 5,70 439,30
131574593 ORM 4593-57 5,70 459,30
131574993 ORM 4993-57 5,70 499,30
13058450 OR 8450 6,99 113,70
13050197 OR 197 6,99 114,70
13058462 OR 8462 6,99 116,80
13058475 OR 8475 6,99 120,00
13058487 OR 8487 6,99 123,20
13050204 OR 204 6,99 124,60
13058500 OR 8500 6,99 126,40
13058512 OR 8512 6,99 129,50
13058525 OR 8525 6,99 132,70
13050211 OR 211 6,99 134,50
13058537 OR 8537 6,99 135,90
13058550 OR 8550 6,99 139,10
13058562 OR 8562 6,99 142,20
13058575 OR 8575 6,99 145,40
13058587 OR 8587 6,99 148,60
13058600 OR 8600 6,99 151,80
13050233 OR 233 6,99 155,60
13058625 OR 8625 6,99 158,10
13050225 OR 225 6,99 159,50
13050226 OR 226 6,99 161,90
13058650 OR 8650 6,99 164,50
13050228 OR 228 6,99 166,70
13058675 OR 8675 6,99 17O,80
13050231 OR 231 6,99 174,60
13058700 OR 8700 6,99 177,20
13050233 OR 233 6,99 181,00
13058725 OR 8725 6,99 183,50
13050235 OR 235 6,99 187,30
13058750 OR 8750 6,99 189,90
13050237 OR 237 6,99 193,70
13058775 OR 8775 6,99 196,20

13050239 OR 239 6,99 200,00
13058800 OR 8800 6,99 202,60
13058825 OR 8825 6,99 208,90
13058850 OR 8850 6,99 215,30
13058875 OR 8875 6,99 221,60
13058900 OR 8900 6,99 227,90
13058925 OR 8925 6,99 234,30
13058950 OR 8950 6,99 240,70
13058975 OR 8975 6,99 247,00
13059000 OR 81000 6,99 253,30
13059025 OR 81025 6,99 259,70
13059050 OR 81050 6,99 266,10
13059075 OR 81075 6,99 272,40
13059100 OR 81100 6,99 278,70
13059125 OR 81125 6,99 285,20
13059150 OR 81150 6,99 291,50
13059175 OR 81175 6,99 297,80
13059200 OR 81200 6,99 304,10
13059500 OR 81500 6,99 308,30
13059225 OR 81225 6,99 310,50
13059250 OR 81250 6,99 316,90
13059300 OR 81300 6,99 329,50
13059350 OR 81350 6,99 342,30
13059400 OR 81400 6,99 354,90
13059450 OR 81450 6,99 367,70
13059550 OR 81550 6,99 393,10
13059600 OR 81600 6,99 405,30
13059650 OR 81650 6,99 418,00
13059700 OR 81700 6,99 430,70
13059750 OR 81750 6,99 443,40
13059800 OR 81800 6,99 456,10
13059850 OR 81850 6,99 468,80
13059900 OR 81900 6,99 481,50
13059990 OR 81950 6,99 494,20
13059902 OR 82000 6,99 506,90
13059903 OR 82100 6,99 532,30
13059904 OR 82200 6,99 557,70
13059905 OR 82300 6,99 582,70
13059906 OR 82400 6,99 608,10
13059907 OR 82500 6,99 633,50
13059908 OR 82600 6,99 658,90



4.1.90O-Ring

O-Ring NORMATEC®

NBR NT 80.11 

Cod. art. Ø corda Ø int. Cod. art. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 80.11
Durezza: 80 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli 
Norme: dimensioni secondo le norme DIN 3771 e
ISO 3601/1 così pure secondo la normativa america-
na AS 568 A e la normativa britannica BS 1806

d 2

Ød1

11.2008.0011 1,00 3,30
11.2008.0024 1,00 6,00
11.2008.0003 1,27 1,07
11.2008.0138 1,50 10,00
11.2008.0382 1,60 2,75
11.2008.0472 1,00 12,42
11.2008.0444 1,78 3,69
11.2008.0450 1,78 5,28
11.2008.0456 1,78 6,75
11.2008.0666 1,78 2,40
11.2008.0668 1,90 2,60
11.2008.0670 1,90 3,40
11.2008.0672 1,90 4,20
11.2008.0674 1,90 4,90
11.2008.0676 1,90 5,70
11.2008.0678 1,90 6,40
11.2008.0680 1,90 7,20
11.2008.0682 1,90 8,00
11.2008.0684 1,90 8,90
11.2008.0685 1,90 16,00
11.2008.0724 2,00 12,00
11.2008.0726 2,00 12,50
11.2008.0732 2,00 14,00
11.2008.0744 2,00 17,00
11.2008.0796 2,00 30,00
11.2008.1148 2,50 18,50
11.2008.1164 2,50 22,50
11.2008.1474 2,62 9,19
11.2008.1482 2,62 12,37
11.2008.1488 2,62 13,95
11.2008.1490 2,62 15,08
11.2008.1492 2,62 15,54
11.2008.1496 2,62 17,13
11.2008.1502 2,62 18,72
11.2008.1508 2,62 21,89
11.2008.1512 2,62 23,47
11.2008.1522 2,62 29,82
11.2008.1526 2,62 32,99
11.2008.1528 2,62 34,60
11.2008.1542 2,62 45,69
11.2008.1560 2,62 60,00
11.2008.1566 2,62 64,77
11.2008.1647 2,70 8,90
11.2008.1641 2,70 10,50
11.2008.1643 2,70 12,10
11.2008.1645 2,70 13,60
11.2008.1653 2,70 15,10
11.2008.1649 2,70 16,90
11.2008.1651 2,70 18,40
11.2008.1700 3,00 6,00

11.2008.1816 3,00 32,00
11.2008.1836 3,00 36,00
11.2008.1860 3,00 41,00
11.2008.1996 3,00 91,00
11.2008.2008 3,00 96,00
11.2008.3256 3,53 20,22
11.2008.3260 3,53 23,40
11.2008.3263 3,53 24,99
11.2008.3266 3,53 26,58
11.2008.3274 3,53 32,93
11.2008.3288 3,53 42,86
11.2008.3296 3,53 47,22
11.2008.3304 3,53 50,80
11.2008.3604 3,60 18,30
11.2008.3606 3,60 19,80
11.2008.3608 3,60 21,30
11.2008.3610 3,60 23,00
11.2008.3612 3,60 24,60
11.2008.3614 3,60 26,20
11.2008.3616 3,60 27,80
11.2008.3618 3,60 29,30
11.2008.3620 3,60 30,80
11.2008.3622 3,60 32,50
11.2008.3624 3,60 34,10
11.2008.3626 3,60 35,60
11.2008.3628 3,60 37,30
11.2008.3630 3,60 43,40
11.2008.5830 5,34 37,47
11.2008.5832 5,34 40,65
11.2008.5834 5,34 43,82
11.2008.5836 5,34 47,00
11.2008.5838 5,34 50,16
11.2008.5840 5,34 53,34
11.2008.5842 5,34 56,52
11.2008.5844 5,34 59,69
11.2008.5846 5,34 62,87
11.2008.5848 5,34 66,04
11.2008.5850 5,34 69,22
11.2008.5852 5,34 72,39
11.2008.5856 5,34 75,57
11.2008.5858 5,34 78,74
11.2008.5862 5,34 81,92
11.2008.5864 5,34 85,09
11.2008.5866 5,34 88,27
11.2008.5870 5,34 91,44
11.2008.5872 5,34 94,62
11.2008.5874 5,34 97,79
11.2008.5878 5,34 101,00
11.2008.5880 5,34 104,10
11.2008.5882 5,34 107,20
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O-Ring NORMATEC®

NBR NT 80.11 

Cod. art. Ø corda Ø int. Cod. art. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR NT 80.11
Durezza: 80 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +130 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali, grassi,
acqua e glicoli 
Norme: dimensioni secondo le norme DIN 3771 e
ISO 3601/1 così pure secondo la normativa america-
na AS 568 A e la normativa britannica BS 1806

d 2

Ød1

11.2008.5886 5,34 110,50
11.2008.5888 5,34 113,70
11.2008.6710 6,99 113,70
11.2008.6714 6,99 116,80
11.2008.6718 6,99 123,20
11.2008.6722 6,99 126,40
11.2008.6724 6,99 129,40
11.2008.6726 6,99 132,70
11.2008.6730 6,99 135,90
11.2008.6732 6,99 139,10
11.2008.6734 6,99 142,20
11.2008.6736 6,99 145,50
11.2008.6738 6,99 148,20
11.2008.6740 6,99 151,80
11.2008.6744 6,99 158,10
11.2008.6750 6,99 164,50
11.2008.6756 6,99 170,80
11.2008.6760 6,99 177,20
11.2008.6764 6,99 183,50

11.2008.6768 6,99 189,90
11.2008.6772 6,99 196,20
11.2008.6776 6,99 202,60
11.2008.6780 6,99 215,30
11.2008.6784 6,99 227,90
11.2008.6788 6,99 240,70
11.2008.6792 6,99 253,30
11.2008.6796 6,99 266,10
11.2008.6800 6,99 278,70
11.2008.6804 6,99 291,50
11.2008.6808 6,99 304,10
11.2008.6812 6,99 316,90
11.2008.6816 6,99 329,50
11.2008.6820 6,99 342,30
11.2008.6822 6,99 354,90
11.2008.6824 6,99 367,70
11.2008.6826 6,99 380,30
11.2008.6828 6,99 393,10
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12410015 ORM 0015-10 1,00 1,50
12410018 ORM 0018-10 1,00 1,80
12410020 ORM 0020-10 1,00 2,00
12410025 ORM 0025-10 1,00 2,50
12410030 ORM 0030-10 1,00 3,00
12410035 ORM 0035-10 1,00 3,50
12410040 ORM 0040-10 1,00 4,00
12410045 ORM 0045-10 1,00 4,50
12410050 ORM 0050-10 1,00 5,00
12410055 ORM 0055-10 1,00 5,50
12410060 ORM 0060-10 1,00 6,00
12410065 ORM 0065-10 1,00 6,50
12410070 ORM 0070-10 1,00 7,00
12410075 ORM 0075-10 1,00 7,50
12410080 ORM 0080-10 1,00 8,00
12410085 ORM 0085-10 1,00 8,50
12410090 ORM 0090-10 1,00 9,00
12410095 ORM 0095-10 1,00 9,50
12410100 ORM 0100-10 1,00 10,00
12410110 ORM 0110-10 1,00 11,00
12410115 ORM 0115-10 1,00 11,50
12410120 ORM 0120-10 1,00 12,00
12410125 ORM 0125-10 1,00 12,50
12410130 ORM 0130-10 1,00 13,00
12410135 ORM 0135-10 1,00 13,50
12410140 ORM 0140-10 1,00 14,00
12410150 ORM 0150-10 1,00 15,00
12410160 ORM 0160-10 1,00 16,00
12410170 ORM 0170-10 1,00 17,00
12410175 ORM 0175-10 1,00 17,50
12410180 ORM 0180-10 1,00 18,00
12410185 ORM 0185-10 1,00 18,50
12410190 ORM 0190-10 1,00 19,00
12410200 ORM 0200-10 1,00 20,00
12410210 ORM 0210-10 1,00 21,00
12410215 ORM 0215-10 1,00 21,50
12410220 ORM 0220-10 1,00 22,00
12410230 ORM 0230-10 1,00 23,00
12410240 ORM 0240-10 1,00 24,00
12410250 ORM 0250-10 1,00 25,00
12415020 ORM 0020-15 1,50 2,00
12415025 ORM 0025-15 1,50 2,50
12415030 ORM 0030-15 1,50 3,00
12415035 ORM 0035-15 1,50 3,50
12415040 ORM 0040-15 1,50 4,00
12415045 ORM 0045-15 1,50 4,50
12415050 ORM 0050-15 1,50 5,00
12415055 ORM 0055-15 1,50 5,50

12415060 ORM 0060-15 1,50 6,00
12415065 ORM 0065-15 1,50 6,50
12415070 ORM 0070-15 1,50 7,00
12415075 ORM 0075-15 1,50 7,50
12415080 ORM 0080-15 1,50 8,00
12415085 ORM 0085-15 1,50 8,50
12415090 ORM 0090-15 1,50 9,00
12415095 ORM 0095-15 1,50 9,50
12415100 ORM 0100-15 1,50 10,00
12415105 ORM 0105-15 1,50 10,50
12415110 ORM 0110-15 1,50 11,00
12415115 ORM 0115-15 1,50 11,50
12415120 ORM 0120-15 1,50 12,00
12415125 ORM 0125-15 1,50 12,50
12415130 ORM 0130-15 1,50 13,00
12415135 ORM 0135-15 1,50 13,50
12415140 ORM 0140-15 1,50 14,00
12415150 ORM 0150-15 1,50 15,00
12415155 ORM 0155-15 1,50 15,50
12415160 ORM 0160-15 1,50 16,00
12415165 ORM 0165-15 1,50 16,50
12415170 ORM 0170-15 1,50 17,00
12415175 ORM 0175-15 1,50 17,50
12415180 ORM 0180-15 1,50 18,00
12415185 ORM 0185-15 1,50 18,50
12415190 ORM 0190-15 1,50 19,00
12415195 ORM 0195-15 1,50 19,50
12415200 ORM 0200-15 1,50 20,00
12415210 ORM 0210-15 1,50 21,00
12415215 ORM 0215-15 1,50 21,50
12415220 ORM 0220-15 1,50 22,00
12415225 ORM 0225-15 1,50 22,50
12415230 ORM 0230-15 1,50 23,00
12415240 ORM 0240-15 1,50 24,00
12415245 ORM 0245-15 1,50 24,50
12415250 ORM 0250-15 1,50 25,00
12415260 ORM 0260-15 1,50 26,00
12415270 ORM 0270-15 1,50 27,00
12415280 ORM 0280-15 1,50 28,00
12415290 ORM 0290-15 1,50 29,00
12415295 ORM 0295-15 1,50 29,50
12415300 ORM 0300-15 1,50 30,00
12415310 ORM 0310-15 1,50 31,00
12415320 ORM 0320-15 1,50 32,00
12415330 ORM 0330-15 1,50 33,00
12415340 ORM 0340-15 1,50 34,00
12415350 ORM 0350-15 1,50 35,00
12415360 ORM 0360-15 1,50 36,00
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12415370 ORM 0370-15 1,50 37,00
12415380 ORM 0380-15 1,50 38,00
12415385 ORM 0385-15 1,50 38,50
12415400 ORM 0400-15 1,50 40,00
12415410 ORM 0410-15 1,50 41,00
12415420 ORM 0420-15 1,50 42,00
12415440 ORM 0440-15 1,50 44,00
12415450 ORM 0450-15 1,50 45,00
12415460 ORM 0460-15 1,50 46,00
12415470 ORM 0470-15 1,50 47,00
12415480 ORM 0480-15 1,50 48,00
12415490 ORM 0490-15 1,50 49,00
12415500 ORM 0500-15 1,50 50,00
12415520 ORM 0520-15 1,50 52,00
12415550 ORM 0550-15 1,50 55,00
12415570 ORM 0570-15 1,50 57,00
12415600 ORM 0600-15 1,50 60,00
12415620 ORM 0620-15 1,50 62,00
12415640 ORM 0640-15 1,50 64,00
12415650 ORM 0650-15 1,50 65,00
12415700 ORM 0700-15 1,50 70,00
12415710 ORM 0710-15 1,50 71,00
12415740 ORM 0740-15 1,50 74,00
12415750 ORM 0750-15 1,50 75,00
12415800 ORM 0080-15 1,50 80,00
12415870 ORM 0870-15 1,50 87,00
12415880 ORM 0880-15 1,50 88,00
12415910 ORM 0910-15 1,50 91,00
12415950 ORM 0950-15 1,50 95,00
12415990 ORM 0990-15 1,50 99,00
124151000 ORM 1000-15    1,50 100,00
124151005 ORM 1005-15 1,52 1,42
12416031 ORM 0031-16 1,60 3,10
12416041 ORM 0041-16 1,60 4,10
12416051 ORM 0051-16 1,60 5,10
12416061 ORM 0061-16 1,60 6,10
12416071 ORM 0071-16 1,60 7,10
12416081 ORM 0081-16 1,60 8,10
12416091 ORM 0091-16 1,60 9,10
12416101 ORM 0101-16 1,60 10,10
12416111 ORM 0111-16 1,60 11,10
12416121 ORM 0121-16 1,60 12,10
12416131 ORM 0131-16 1,60 13,10
12416141 ORM 0141-16 1,60 14,10
12416151 ORM 0151-16 1,60 15,10
12416161 ORM 0161-16 1,60 16,10
12416171 ORM 0171-16 1,60 17,10
12416181 ORM 0181-16 1,60 18,10

12416191 ORM 0191-16 1,60 19,10
12416221 ORM 0221-16 1,60 22,10
12416251 ORM 0251-16 1,60 25,10
12416271 ORM 0271-16 1,60 27,10
12416291 ORM 0291-16 1,60 29,10
12416321 ORM 0321-16 1,60 32,10
12772007 OR 2007 1,78 1,78
12772010 OR 2010 1,78 2,57
12772012 OR 2012 1,78 2,90
12772013 OR 2013 1,78 3,17
12772015 OR 2015 1,78 3,69
12772018 OR 2018 1,78 4,48
12772019 OR 2019 1,78 4,76
12772021 OR 2021 1,78 5,28
12772025 OR 2025 1,78 6,07
12772026 OR 2026 1,78 6,35
12770106 OR 106 1,78 6,75
12772031 OR 2031 1,78 7,66
12772032 OR 2032 1,78 7,94
12770108 OR 108 1,78 8,73
12772037 OR 2037 1,78 9,25
12772038 OR 2038 1,78 9,52
12772043 OR 2043 1,78 10,82
12770114 OR 114 1,78 11,11
12772050 OR 2050 1,78 12,42
12772056 OR 2056 1,78 14,00
12772062 OR 2062 1,78 15,60
12772068 OR 2068 1,78 17,17
12772075 OR 2075 1,78 18,77
12772081 OR 2081 1,78 20,35
12772087 OR 2087 1,78 21,95
12772093 OR 2093 1,78 23,52
12772100 OR 2100 1,78 25,12
12772106 OR 2106 1,78 26,70
12772112 OR 2112 1,78 28,30
12772118 OR 2118 1,78 29,87
12772125 OR 2125 1,78 31,47
12772131 OR 2131 1,78 33,05
12772137 OR 2137 1,78 34,65
12772143 OR 2143 1,78 36,27
12772150 OR 2150 1,78 37,82
12772155 OR 2155 1,78 39,45
12772162 OR 2162 1,78 41,00
12772174 OR 2174 1,78 44,17
12772187 OR 2187 1,78 47,35
12772200 OR 2200 1,78 50,52
12772212 OR 2212 1,78 53,70
12772225 OR 2225 1,78 56,87
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12772237 OR 2237 1,78 60,05
12772250 OR 2250 1,78 63,22
12772262 OR 2262 1,78 66,40
12772274 OR 2274 1,78 69,57
12772287 OR 2287 1,78 72,75
12772300 OR 2300 1,78 75,92
12772312 OR 2312 1,78 79,00
12772325 OR 2325 1,78 82,57
12772350 OR 2350 1,78 88,62
12772375 OR 2375 1,78 94,97
12772387 OR 2387 1,78 98,05
12772400 OR 2400 1,78 101,32
12772412 OR 2412 1,78 104,40
12772425 OR 2425 1,78 107,67
12772450 OR 2450 1,78 114,02
12772475 OR 2475 1,78 120,37
12772500 OR 2500 1,78 126,72
12772525 OR 2500 1,78 133,07
12419024 ORM 0024-19 1,90 2,40
12419026 ORM 0026-19 1,90 2,60
12419034 ORM 0034-19 1,90 3,40
12419042 ORM 0042-19 1,90 4,20
12419049 ORM 0049-19 1,90 4,90
12419057 ORM 0057-19 1,90 5,70
12419064 ORM 0064-19 1,90 6,40
12419072 ORM 0072-19 1,90 7,20
12419080 ORM 0080-19 1,90 8,00
12419089 ORM 0089-19 1,90 8,90
12420030 ORM 0030-20 2,00 3,00
12420035 ORM 0035-20 2,00 3,50
12420040 ORM 0040-20 2,00 4,00
12420045 ORM 0045-20 2,00 4,50
12420050 ORM 0050-20 2,00 5,00
12420055 ORM 0055-20 2,00 5,50
12420060 ORM 0060-20 2,00 6,00
12420065 ORM 0065-20 2,00 6,50
12420070 ORM 0070-20 2,00 7,00
12420075 ORM 0075-20 2,00 7,50
12420080 ORM 0080-20 2,00 8,00
12420085 ORM 0085-20 2,00 8,50
12420090 ORM 0090-20 2,00 9,00
12420095 ORM 0095-20 2,00 9,50
12420100 ORM 0100-20 2,00 10,00
12420105 ORM 0105-20 2,00 10,50
12420110 ORM 0110-20 2,00 11,00
12420115 ORM 0115-20 2,00 11,50
12420120 ORM 0120-20 2,00 12,00
12420125 ORM 0125-20 2,00 12,50

12420130 ORM 0130-20 2,00 13,00
12420135 ORM 0135-20 2,00 13,50
12420140 ORM 0140-20 2,00 14,00
12420145 ORM 0145-20 2,00 14,50
12420150 ORM 0150-20 2,00 15,00
12420155 ORM 0155-20 2,00 15,50
12420160 ORM 0160-20 2,00 16,00
12420165 ORM 0165-20 2,00 16,50
12420170 ORM 0170-20 2,00 17,00
12420175 ORM 0175-20 2,00 17,50
12420180 ORM 0180-20 2,00 18,00
12420185 ORM 0185-20 2,00 18,50
12420190 ORM 0190-20 2,00 19,00
12420195 ORM 0195-20 2,00 19,50
12420200 ORM 0200-20 2,00 20,00
12420205 ORM 0205-20 2,00 20,50
12420210 ORM 0210-20 2,00 21,00
12420215 ORM 0215-20 2,00 21,50
12420220 ORM 0220-20 2,00 22,00
12420225 ORM 0225-20 2,00 22,50
12420230 ORM 0230-20 2,00 23,00
12420235 ORM 0235-20 2,00 23,50
12420240 ORM 0240-20 2,00 24,00
12420245 ORM 0245-20 2,00 24,50
12420250 ORM 0250-20 2,00 25,00
12420255 ORM 0255-20 2,00 25,50
12420260 ORM 0260-20 2,00 26,00
12420270 ORM 0270-20 2,00 27,00
12420280 ORM 0280-20 2,00 28,00
12420285 ORM 0285-20 2,00 28,50
12420290 ORM 0290-20 2,00 29,00
12420300 ORM 0300-20 2,00 30,00
12420305 ORM 0305-20 2,00 30,50
12420310 ORM 0310-20 2,00 31,00
12420320 ORM 0320-20 2,00 32,00
12420330 ORM 0330-20 2,00 33,00
12420340 ORM 0340-20 2,00 34,00
12420350 ORM 0350-20 2,00 35,00
12420355 ORM 0355-20 2,00 35,50
12420360 ORM 0360-20 2,00 36,00
12420370 ORM 0370-20 2,00 37,00
12420375 ORM 0375-20 2,00 37,50
12420380 ORM 0380-20 2,00 38,00
12420390 ORM 0390-20 2,00 39,00
12420400 ORM 0400-20 2,00 40,00
12420410 ORM 0410-20 2,00 41,00
12420420 ORM 0420-20 2,00 42,00
12420430 ORM 0430-20 2,00 43,00
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12420440 ORM 0440-20 2,00 44,00
12420450 ORM 0450-20 2,00 45,00
12420460 ORM 0460-20 2,00 46,00
12420470 ORM 0470-20 2,00 47,00
12420480 ORM 0480-20 2,00 48,00
12420490 ORM 0490-20 2,00 49,00
12420500 ORM 0500-20 2,00 50,00
12420510 ORM 0510-20 2,00 51,00
12420520 ORM 0520-20 2,00 52,00
12420530 ORM 0530-20 2,00 53,00
12420540 ORM 0540-20 2,00 54,00
12420550 ORM 0550-20 2,00 55,00
12420560 ORM 0560-20 2,00 56,00
12420570 ORM 0570-20 2,00 57,00
12420580 ORM 0580-20 2,00 58,00
12420600 ORM 0600-20 2,00 60,00
12420610 ORM 0610-20 2,00 61,00
12420620 ORM 0620-20 2,00 62,00
12420630 ORM 0630-20 2,00 63,00
12420640 ORM 0640-20 2,00 64,00
12420650 ORM 0650-20 2,00 65,00
12420660 ORM 0660-20 2,00 66,00
12420670 ORM 0670-20 2,00 67,00
12420680 ORM 0680-20 2,00 68,00
12420700 ORM 0700-20 2,00 70,00
12420720 ORM 0720-20 2,00 72,00
12420740 ORM 0740-20 2,00 74,00
12420750 ORM 0750-20 2,00 75,00
12420760 ORM 0760-20 2,00 76,00
12420780 ORM 0780-20 2,00 78,00
12420800 ORM 0800-20 2,00 80,00
12420810 ORM 0810-20 2,00 81,00
12420820 ORM 0820-20 2,00 82,00
12420840 ORM 0840-20 2,00 84,00
12420860 ORM 0860-20 2,00 86,00
12420880 ORM 0880-20 2,00 88,00
12420900 ORM 0900-20 2,00 90,00
12420920 ORM 0920-20 2,00 92,00
12420930 ORM 0930-20 2,00 93,00
12420940 ORM 0940-20 2,00 94,00
12420950 ORM 0950-20 2,00 95,00
12420960 ORM 0960-20 2,00 96,00
12420980 ORM 0980-20 2,00 98,00
12421000 ORM 0390-25 2,00 100,00
12424033 ORM 0033-24 2,40 3,30
12424043 ORM 0043-24 2,40 4,30
12424053 ORM 0053-24 2,40 5,30
12424063 ORM 0063-24 2,40 6,30

12424073 ORM 0073-24 2,40 7,30
12424083 ORM 0083-24 2,40 8,30
12424093 ORM 0093-24 2,40 9,30
12424103 ORM 0103-24 2,40 10,30
12424113 ORM 0113-24 2,40 11,30
12424123 ORM 0123-24 2,40 12,30
12424133 ORM 0133-24 2,40 13,30
12424143 ORM 0143-24 2,40 14,30
12424153 ORM 0153-24 2,40 15,30
12424163 ORM 0163-24 2,40 16,30
12424173 ORM 0173-24 2,40 17,30
12425040 ORM 0040-25 2,50 4,00
12425045 ORM 0045-25 2,50 4,50
12425050 ORM 0050-25 2,50 5,00
12425055 ORM 0055-25 2,50 5,50
12425060 ORM 0060-25 2,50 6,00
12425065 ORM 0065-25 2,50 6,50
12425070 ORM 0070-25 2,50 7,00
12425075 ORM 0075-25 2,50 7,50
12425080 ORM 0080-25 2,50 8,00
12425090 ORM 0090-25 2,50 9,00
12425095 ORM 0095-25 2,50 9,50
12425100 ORM 0100-25 2,50 10,00
12425105 ORM 0105-25 2,50 10,50
12425110 ORM 0110-25 2,50 11,00
12425115 ORM 0115-25 2,50 11,50
12425120 ORM 0120-25 2,50 12,00
12425125 ORM 0125-25 2,50 12,50
12425130 ORM 0130-25 2,50 13,00
12425135 ORM 0135-25 2,50 13,50
12425140 ORM 0140-25 2,50 14,00
12425145 ORM 0145-25 2,50 14,50
12425150 ORM 0150-25 2,50 15,00
12425155 ORM 0155-25 2,50 15,50
12425160 ORM 0160-25 2,50 16,00
12425165 ORM 0165-25 2,50 16,50
12425170 ORM 0170-25 2,50 17,00
12425175 ORM 0175-25 2,50 17,50
12425180 ORM 0180-25 2,50 18,00
12425185 ORM 0185-25 2,50 18,50
12425190 ORM 0190-25 2,50 19,00
12425195 ORM 0195-25 2,50 19,50
12425200 ORM 0200-25 2,50 20,00
12425205 ORM 0205-25 2,50 20,50
12425210 ORM 0210-25 2,50 21,00
12425215 ORM 0215-25 2,50 21,50
12425220 ORM 0220-25 2,50 22,00
12425225 ORM 0225-25 2,50 22,50
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12425230 ORM 0230-25 2,50 23,00
12425235 ORM 0235-25 2,50 23,50
12425240 ORM 0240-25 2,50 24,00
12425250 ORM 0250-25 2,50 25,00
12425255 ORM 0255-25 2,50 25,50
12425260 ORM 0260-25 2,50 26,00
12425270 ORM 0270-25 2,50 27,00
12425275 ORM 0275-25 2,50 27,50
12425280 ORM 0280-25 2,50 28,00
12425285 ORM 0285-25 2,50 28,50
12425290 ORM 0290-25 2,50 29,00
12425300 ORM 0300-25 2,50 30,00
12425310 ORM 0310-25 2,50 31,00
12425320 ORM 0320-25 2,50 32,00
12425330 ORM 0330-25 2,50 33,00
12425340 ORM 0340-25 2,50 34,00
12425350 ORM 0350-25 2,50 35,00
12425360 ORM 0360-25 2,50 36,00
12425370 ORM 0370-25 2,50 37,00
12425380 ORM 0380-25 2,50 38,00
12425390 ORM 0390-25 2,50 39,00
12425400 ORM 0400-25 2,50 40,00
12425410 ORM 0410-25 2,50 41,00
12425420 ORM 0420-25 2,50 42,00
12425430 ORM 0430-25 2,50 43,00
12425440 ORM 0440-25 2,50 44,00
12425450 ORM 0450-25 2,50 45,00
12425460 ORM 0460-25 2,50 46,00
12425470 ORM 0470-25 2,50 47,00
12425480 ORM 0480-25 2,50 48,00
12425490 ORM 0490-25 2,50 49,00
12425500 ORM 0500-25 2,50 50,00
12425510 ORM 0510-25 2,50 51,00
12425520 ORM 0520-25 2,50 52,00
12425530 ORM 0530-25 2,50 53,00
12425540 ORM 0540-25 2,50 54,00
12425550 ORM 0550-25 2,50 55,00
12425560 ORM 0560-25 2,50 56,00
12425570 ORM 0570-25 2,50 57,00
12425580 ORM 0580-25 2,50 58,00
12425600 ORM 0600-25 2,50 60,00
12425610 ORM 0610-25 2,50 61,00
12425620 ORM 0620-25 2,50 62,00
12425630 ORM 0630-25 2,50 63,00
12425640 ORM 0640-25 2,50 64,00
12425650 ORM 0650-25 2,50 65,00
12425660 ORM 0660-25 2,50 66,00
12425670 ORM 0670-25 2,50 67,00

12425680 ORM 0680-25 2,50 68,00
12425690 ORM 0690-25 2,50 69,00
12425700 ORM 0700-25 2,50 70,00
12425720 ORM 0720-25 2,50 72,00
12425740 ORM 0740-25 2,50 74,00
12425750 ORM 0750-25 2,50 75,00
12425760 ORM 0760-25 2,50 76,00
12425780 ORM 0780-25 2,50 78,00
12425800 ORM 0800-25 2,50 80,00
12425820 ORM 0820-25 2,50 82,00
12425840 ORM 0840-25 2,50 84,00
12425850 ORM 0850-25 2,50 85,00
12425860 ORM 0860-25 2,50 86,00
12425870 ORM 0870-25 2,50 87,00
12425890 ORM 0890-25 2,50 89,00
12425900 ORM 0900-25 2,50 90,00
12425920 ORM 0920-25 2,50 92,00
12425930 ORM 0930-25 2,50 93,00
12425940 ORM 0940-25 2,50 94,00
12425950 ORM 0950-25 2,50 95,00
12425960 ORM 0960-25 2,50 96,00
12425980 ORM 0980-25 2,50 98,00
12425990 ORM 0990-25 2,50 99,00
124251000 ORM 1000-25 2,50 100,00
124251030 ORM 1030-25 2,50 103,00
124251050 ORM 1050-25 2,50 105,00
124251070 ORM 1070-25 2,50 107,00
124251100 ORM 1100-25 2,50 110,00
124251120 ORM 1120-25 2,50 112,00
124251150 ORM 1150-25 2,50 115,00
124251170 ORM 1170-25 2,50 117,00
124251180 ORM 1180-25 2,50 118,00
124251200 ORM 1200-25 2,50 120,00
124251220 ORM 1220-25 2,50 122,00
124251240 ORM 1240-25 2,50 124,00
124251250 ORM 1250-25 2,50 125,00
124251300 ORM 1300-25 2,50 130,00
124251350 ORM 1350-25 2,50 135,00
124251370 ORM 1370-25 2,50 137,00
124251400 ORM 1400-25 2,50 140,00
124251430 ORM 1430-25 2,50 143,00
124251450 ORM 1450-25 2,50 145,00
124251460 ORM 1460-25 2,50 146,00
124251490 ORM 1490-25 2,50 149,00
124251500 ORM 1500-25 2,50 150,00
12773005 OR 3005 2,62 1,25
12773008 OR 3008 2,62 2,06
12773011 OR 3011 2,62 2,85
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12773014 OR 3014 2,62 3,63
12773017 OR 3017 2,62 4,42
12773021 OR 3021 2,62 5,23
12773024 OR 3024 2,62 6,02
12773030 OR 3030 2,62 7,59
12770109 OR 109 2,62 9,13
12773037 OR 3037 2,62 9,19
12770112 OR 112 2,62 9,92
12773043 OR 3043 2,62 10,78
12770115 OR 115 2,62 11,91
12773050 OR 3050 2,62 12,37
12770117 OR 117 2,62 13,10
12773056 OR 3056 2,62 13,95
12770119 OR 119 2,62 15,08
12773062 OR 3062 2,62 15,54
12770121 OR 121 2,62 15,88
12773068 OR 3068 2,62 17,13
12770123 OR 123 2,62 17,86
12773075 OR 3075 2,62 18,72
12773081 OR 3081 2,62 20,24
12770128 OR 128 2,62 20,63
12773087 OR 3087 2,62 21,89
12770130 OR 130 2,62 22,22
12773093 OR 3093 2,62 23,47
12770132 OR 132 2,62 23,81
12773100 OR 3100 2,62 25,07
12773106 OR 3106 2,62 26,65
12773112 OR 3112 2,62 28,25
12773118 OR 3118 2,62 29,82
12773125 OR 3125 2,62 31,42
12773131 OR 3131 2,62 32,99
12773137 OR 3137 2,62 34,60
12773143 OR 3143 2,62 36,14
12773150 OR 3150 2,62 37,77
12773156 OR 3156 2,62 39,34
12773162 OR 3162 2,62 40,95
12773168 OR 3168 2,62 42,52
12773175 OR 3175 2,62 44,12
12773181 OR 3181 2,62 45,69
12773187 OR 3187 2,62 47,30
12773193 OR 3193 2,62 48,89
12773200 OR 3200 2,62 50,47
12773206 OR 3206 2,62 52,07
12773212 OR 3212 2,62 53,65
12773128 OR 3128 2,62 55,25
12773225 OR 3225 2,62 56,82
12773231 OR 3231 2,62 58,42
12773237 OR 3237 2,62 60,00

12773243 OR 3243 2,62 61,60
12773250 OR 3250 2,62 63,17
12773256 OR 3256 2,62 64,77
12773262 OR 3262 2,62 66,35
12773268 OR 3268 2,62 67,95
12773275 OR 3275 2,62 69,52
12773281 OR 3281 2,62 71,12
12773287 OR 3287 2,62 72,69
12773300 OR 3300 2,62 75,87
12773305 OR 3305 2,62 77,50
12773318 OR 3318 2,62 80,60
12773325 OR 3325 2,62 82,22
12773330 OR 3330 2,62 83,60
12773350 OR 3350 2,62 88,57
12773375 OR 3375 2,62 94,92
12773400 OR 3400 2,62 101,27
12773425 OR 3425 2,62 107,62
12773450 OR 3450 2,62 113,97
12773475 OR 3475 2,62 120,32
12773500 OR 3500 2,62 126,67
12773525 OR 3525 2,62 133,02
12773550 OR 3550 2,62 139,37
12773575 OR 3575 2,62 145,72
12773600 OR 3600 2,62 152,07
12773625 OR 3625 2,62 158,42
12773650 OR 3650 2,62 164,77
12773675 OR 3675 2,62 171,12
12773700 OR 3700 2,62 177,47
12773725 OR 3725 2,62 183,83
12773750 OR 3750 2,62 190,17
12773775 OR 3775 2,62 196,52
12773800 OR 3800 2,62 202,87
12773825 OR 3825 2,62 209,22
12773850 OR 3850 2,62 215,57
12773875 OR 3875 2,62 221,92
12773900 OR 3900 2,62 228,27
12773925 OR 3925 2,62 234,62
12773950 OR 3950 2,62 240,97
12773975 OR 3975 2,62 247,32
12427089 ORM 0089-27 2,70 8,90
12427105 ORM 0105-27 2,70 10,50
12427121 ORM 0121-27 2,70 12,10
12427136 ORM 0136-27 2,70 13,60
12427151 ORM 0151-27 2,70 15,10
12427169 ORM 0169-27 2,70 16,90
12427184 ORM 0184-27 2,70 18,40
12430030 ORM 0030-30 3,00 3,00
12430035 ORM 0035-30 3,00 3,50
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12430040 ORM 0040-30 3,00 4,00
12430045 ORM 0045-30 3,00 4,50
12430050 ORM 0050-30 3,00 5,00
12430055 ORM 0055-30 3,00 5,50
12430060 ORM 0060-30 3,00 6,00
12430065 ORM 0065-30 3,00 6,50
12430070 ORM 0070-30 3,00 7,00
12430075 ORM 0075-30 3,00 7,50
12430080 ORM 0080-30 3,00 8,00
12430085 ORM 0085-30 3,00 8,50
12430090 ORM 0090-30 3,00 9,00
12430095 ORM 0095-30 3,00 9,50
12430100 ORM 0100-30 3,00 10,00
12430105 ORM 0105-30 3,00 10,50
12430110 ORM 0110-30 3,00 11,00
12430115 ORM 0115-30 3,00 11,50
12430120 ORM 0120-30 3,00 12,00
12430125 ORM 0125-30 3,00 12,50
12430130 ORM 0130-30 3,00 13,00
12430135 ORM 0135-30 3,00 13,50
12430140 ORM 0140-30 3,00 14,00
12430145 ORM 0145-30 3,00 14,50
12430150 ORM 0150-30 3,00 15,00
12430155 ORM 0155-30 3,00 15,50
12430160 ORM 0160-30 3,00 16,00
12430165 ORM 0165-30 3,00 16,50
12430170 ORM 0170-30 3,00 17,00
12430175 ORM 0175-30 3,00 17,50
12430180 ORM 0180-30 3,00 18,00
12430185 ORM 0185-30 3,00 18,50
12430190 ORM 0190-30 3,00 19,00
12430195 ORM 0195-30 3,00 19,50
12430200 ORM 0200-30 3,00 20,00
12430205 ORM 0205-30 3,00 20,50
12430210 ORM 0210-30 3,00 21,00
12430215 ORM 0215-30 3,00 21,50
12430220 ORM 0220-30 3,00 22,00
12430225 ORM 0225-30 3,00 22,50
12430230 ORM 0230-30 3,00 23,00
12430235 ORM 0235-30 3,00 23,50
12430240 ORM 0240-30 3,00 24,00
12430245 ORM 0245-30 3,00 24,50
12430250 ORM 0250-30 3,00 25,00
12430255 ORM 0255-30 3,00 25,50
12430260 ORM 0260-30 3,00 26,00
12430265 ORM 0265-30 3,00 26,50
12430270 ORM 0270-30 3,00 27,00
12430275 ORM 0275-30 3,00 27,50

12430280 ORM 0280-30 3,00 28,00
12430285 ORM 0285-30 3,00 28,50
12430290 ORM 0290-30 3,00 29,00
12430295 ORM 0295-30 3,00 29,50
12430300 ORM 0300-30 3,00 30,00
12430305 ORM 0305-30 3,00 30,50
12430310 ORM 0310-30 3,00 31,00
12430315 ORM 0315-30 3,00 31,50
12430320 ORM 0320-30 3,00 32,00
12430325 ORM 0325-30 3,00 32,50
12430330 ORM 0330-30 3,00 33,00
12430335 ORM 0335-30 3,00 33,50
12430340 ORM 0340-30 3,00 34,00
12430345 ORM 0345-30 3,00 34,50
12430350 ORM 0350-30 3,00 35,00
12430355 ORM 0355-30 3,00 35,50
12430360 ORM 0360-30 3,00 36,00
12430365 ORM 0365-30 3,00 36,50
12430370 ORM 0370-30 3,00 37,00
12430380 ORM 0380-30 3,00 38,00
12430390 ORM 0390-30 3,00 39,00
12430395 ORM 0395-30 3,00 39,50
12430400 ORM 0400-30 3,00 40,00
12430410 ORM 0410-30 3,00 41,00
12430415 ORM 0415-30 3,00 41,50
12430420 ORM 0420-30 3,00 42,00
12430425 ORM 0425-30 3,00 42,50
12430430 ORM 0430-30 3,00 43,00
12430440 ORM 0440-30 3,00 44,00
12430450 ORM 0450-30 3,00 45,00
12430460 ORM 0460-30 3,00 46,00
12430470 ORM 0470-30 3,00 47,00
12430480 ORM 0480-30 3,00 48,00
12430490 ORM 0490-30 3,00 49,00
12430495 ORM 0495-30 3,00 49,50
12430500 ORM 0500-30 3,00 50,00
12430510 ORM 0510-30 3,00 51,00
12430520 ORM 0520-30 3,00 52,00
12430530 ORM 0530-30 3,00 53,00
12430540 ORM 0540-30 3,00 54,00
12430545 ORM 0545-30 3,00 54,50
12430550 ORM 0550-30 3,00 55,00
12430560 ORM 0560-30 3,00 56,00
12430570 ORM 0570-30 3,00 57,00
12430580 ORM 0580-30 3,00 58,00
12430590 ORM 0590-30 3,00 59,00
12430595 ORM 0595-30 3,00 59,50
12430600 ORM 0600-30 3,00 60,00
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12430610 ORM 0610-30 3,00 61,00
12430620 ORM 0620-30 3,00 62,00
12430630 ORM 0630-30 3,00 63,00
12430640 ORM 0640-30 3,00 64,00
12430650 ORM 0650-30 3,00 65,00
12430660 ORM 0660-30 3,00 66,00
12430670 ORM 0670-30 3,00 67,00
12430680 ORM 0680-30 3,00 68,00
12430690 ORM 0690-30 3,00 69,00
12430695 ORM 0695-30 3,00 69,50
12430700 ORM 0700-30 3,00 70,00
12430710 ORM 0710-30 3,00 71,00
12430720 ORM 0720-30 3,00 72,00
12430730 ORM 0730-30 3,00 73,00
12430740 ORM 0740-30 3,00 74,00
12430745 ORM 0745-30 3,00 74,50
12430750 ORM 0750-30 3,00 75,00
12430760 ORM 0760-30 3,00 76,00
12430770 ORM 0770-30 3,00 77,00
12430780 ORM 0780-30 3,00 78,00
12430795 ORM 0795-30 3,00 79,50
12430800 ORM 0800-30 3,00 80,00
12430810 ORM 0810-30 3,00 81,00
12430820 ORM 0820-30 3,00 82,00
12430830 ORM 0830-30 3,00 83,00
12430840 ORM 0840-30 3,00 84,00
12430845 ORM 0845-30 3,00 84,50
12430850 ORM 0850-30 3,00 85,00
12430860 ORM 0860-30 3,00 86,00
12430870 ORM 0870-30 3,00 87,00
12430880 ORM 0880-30 3,00 88,00
12430890 ORM 0890-30 3,00 89,00
12430895 ORM 0895-30 3,00 89,50
12430900 ORM 0900-30 3,00 90,00
12430910 ORM 0910-30 3,00 91,00
12430920 ORM 0920-30 3,00 92,00
12430930 ORM 0930-30 3,00 93,00
12430940 ORM 0940-30 3,00 94,00
12430945 ORM 0945-30 3,00 94,50
12430950 ORM 0950-30 3,00 95,00
12430960 ORM 0960-30 3,00 96,00
12430970 ORM 0970-30 3,00 97,00
12430980 ORM 0980-30 3,00 98,00
12430990 ORM 0990-30 3,00 99,00
12430995 ORM 0995-30 3,00 99,50
124301000 ORM 1000-30 3,00 100,00
124301010 ORM 1010-30 3,00 101,00
124301020 ORM 1020-30 3,00 102,00

124301030 ORM 1030-30 3,00 103,00
124301045 ORM 1045-30 3,00 104,50
124301050 ORM 1050-30 3,00 105,00
124301060 ORM 1060-30 3,00 106,00
124301070 ORM 1070-30 3,00 107,00
124301080 ORM 1080-30 3,00 108,00
124301090 ORM 1090-30 3,00 109,00
124301095 ORM 1095-30 3,00 109,50
124301100 ORM 1100-30 3,00 110,00
124301120 ORM 1120-30 3,00 112,00
124301130 ORM 1130-30 3,00 113,00
124301140 ORM 1140-30 3,00 114,00
124301145 ORM 1145-30 3,00 114,50
124301150 ORM 1150-30 3,00 115,00
124301160 ORM 1160-30 3,00 116,00
124301170 ORM 1170-30 3,00 117,00
124301180 ORM 1180-30 3,00 118,00
124301190 ORM 1190-30 3,00 119,00
124301195 ORM 1195-30 3,00 119,50
124301200 ORM 1200-30 3,00 120,00
124301220 ORM 1220-30 3,00 122,00
124301230 ORM 1230-30 3,00 123,00
124301240 ORM 1240-30 3,00 124,00
124301245 ORM 1245-30 3,00 124,50
124301250 ORM 1250-30 3,00 125,00
124301260 ORM 1260-30 3,00 126,00
124301270 ORM 1270-30 3,00 127,00
124301280 ORM 1280-30 3,00 128,00
124301290 ORM 1290-30 3,00 129,00
124301295 ORM 1295-30 3,00 129,50
124301300 ORM 1300-30 3,00 130,00
124301310 ORM 1310-30 3,00 131,00
124301320 ORM 1320-30 3,00 132,00
124301330 ORM 1330-30 3,00 133,00
124301340 ORM 1340-30 3,00 134,00
124301345 ORM 1345-30 3,00 134,50
124301350 ORM 1350-30 3,00 135,00
124301360 ORM 1360-30 3,00 136,00
124301370 ORM 1370-30 3,00 137,00
124301390 ORM 1390-30 3,00 139,00
124301395 ORM 1395-30 3,00 139,50
124301400 ORM 1400-30 3,00 140,00
124301410 ORM 1410-30 3,00 141,00
124301420 ORM 1420-30 3,00 142,00
124301440 ORM 1440-30 3,00 144,00
124301445 ORM 1445-30 3,00 144,50
124301450 ORM 1450-30 3,00 145,00
124301460 ORM 1460-30 3,00 146,00
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

124301470 ORM 1470-30 3,00 147,00
124301480 ORM 1480-30 3,00 148,00
124301490 ORM 1490-30 3,00 149,00
124301495 ORM 1495-30 3,00 149,50
124301500 ORM 1500-30 3,00 150,00
124301520 ORM 1520-30 3,00 152,00
124301530 ORM 1530-30 3,00 153,00
124301550 ORM 1550-30 3,00 155,00
124301560 ORM 1560-30 3,00 156,00
124301590 ORM 1590-30 3,00 159,00
124301600 ORM 1600-30 3,00 160,00
124301640 ORM 1640-30 3,00 164,00
124301650 ORM 1650-30 3,00 165,00
124301660 ORM 1660-30 3,00 166,00
124301680 ORM 1680-30 3,00 168,00
124301690 ORM 1690-30 3,00 169,00
124301700 ORM 1700-30 3,00 170,00
124301720 ORM 1720-30 3,00 172,00
124301740 ORM 1740-30 3,00 174,00
124301770 ORM 1770-30 3,00 177,00
124301790 ORM 1790-30 3,00 179,00
124301800 ORM 1800-30 3,00 180,00
124301820 ORM 1820-30 3,00 182,00
124301840 ORM 1845-30 3,00 184,00
124301850 ORM 1850-30 3,00 185,00
124301900 ORM 1900-30 3,00 190,00
124301920 ORM 1920-30 3,00 192,00
124301930 ORM 1930-30 3,00 193,00
124301940 ORM 1940-30 3,00 194,00
124301950 ORM 1950-30 3,00 195,00
124301970 ORM 1970-30 3,00 197,00
124301980 ORM 1980-30 3,00 198,00
124301990 ORM 1990-30 3,00 199,00
124302000 ORM 2000-30 3,00 200,00
124302100 ORM 2100-30 3,00 210,00
124302200 ORM 2200-30 3,00 220,00
124302250 ORM 2250-30 3,00 225,00
124302300 ORM 2300-30 3,00 230,00
124302400 ORM 2400-30 3,00 240,00
124302500 ORM 2500-30 3,00 250,00
12435080 ORM 0080-35 3,50 8,00
12435090 ORM 0090-35 3,50 9,00
12435100 ORM 0100-35 3,50 10,00
12435110 ORM 0110-35 3,50 11,00
12435120 ORM 0120-35 3,50 12,00
12435130 ORM 0130-25 3,50 13,00
12435140 ORM 0140-35 3,50 14,00
12435150 ORM 0150-35 3,50 15,00

12435160 ORM 0160-35 3,50 16,00
12435170 ORM 0170-35 3,50 17,00
12435180 ORM 0180-35 3,50 18,00
12435190 ORM 0190-35 3,50 19,00
12435200 ORM 0200-35 3,50 20,00
12435210 ORM 0210-35 3,50 21,00
12435220 ORM 0220-35 3,50 22,00
12435230 ORM 0230-35 3,50 23,00
12435240 ORM 0240-35 3,50 24,00
12435250 ORM 0250-35 3,50 25,00
12435260 ORM 0260-35 3,50 26,00
12435270 ORM 0270-35 3,50 27,00
12435280 ORM 0280-35 3,50 28,00
12435290 ORM 0290-35 3,50 29,00
12435300 ORM 0300-35 3,50 30,00
12435310 ORM 0310-35 3,50 31,00
12435320 ORM 0320-35 3,50 32,00
12435330 ORM 0330-35 3,50 33,00
12435340 ORM 0340-35 3,50 34,00
12435350 ORM 0350-35 3,50 35,00
12435360 ORM 0360-35 3,50 36,00
12435370 ORM 0370-35 3,50 37,00
12435380 ORM 0380-35 3,50 38,00
12435390 ORM 0390-35 3,50 39,00
12435400 ORM 0400-35 3,50 40,00
12435410 ORM 0410-35 3,50 41,00
12435420 ORM 0420-35 3,50 42,00
12435430 ORM 0430-35 3,50 43,00
12435440 ORM 0440-35 3,50 44,00
12435450 ORM 0450-35 3,50 45,00
12435460 ORM 0460-35 3,50 46,00
12435470 ORM 0470-35 3,50 47,00
12435480 ORM 0480-35 3,50 48,00
12435490 ORM 0490-35 3,50 49,00
12435500 ORM 0500-35 3,50 50,00
12435510 ORM 0510-35 3,50 51,00
12435520 ORM 0520-35 3,50 52,00
12435530 ORM 0530-35 3,50 53,00
12435540 ORM 0540-35 3,50 54,00
12435550 ORM 0550-35 3,50 55,00
12435560 ORM 0560-35 3,50 56,00
12435580 ORM 0580-35 3,50 58,00
12435590 ORM 0590-35 3,50 59,00
12435600 ORM 0600-35 3,50 60,00
12435630 ORM 0630-35 3,50 63,00
12435640 ORM 0640-35 3,50 64,00
12435650 ORM 0650-35 3,50 65,00
12435680 ORM 0680-35 3,50 68,00
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12435690 ORM 0690-35 3,50 69,00
12435700 ORM 0700-35 3,50 70,00
12435710 ORM 0710-35 3,50 71,00
12435720 ORM 0720-35 3,50 72,00
12435750 ORM 0750-35 3,50 75,00
12435780 ORM 0780-35 3,50 78,00
12435790 ORM 0790-35 3,50 79,00
12435800 ORM 0800-35 3,50 80,00
12435820 ORM 0820-35 3,50 82,00
12435850 ORM 0850-35 3,50 85,00
12435880 ORM 0880-35 3,50 88,00
12435900 ORM 0900-35 3,50 90,00
12435950 ORM 0950-35 3,50 95,00
124351000 ORM 1000-35 3,50 100,00
12774017 OR 4017 3,53 4,34
12774024 OR 4024 3,53 5,94
12774030 OR 4030 3,53 7,52
12774036 OR 4036 3,53 9,12
12774042 OR 4042 3,53 10,69
12774050 OR 4050 3,53 12,29
12774055 OR 4055 3,53 13,87
12774061 OR 4061 3,53 15,47
12774067 OR 4067 3,53 17,04
12774075 OR 4075 3,53 18,64
12774081 OR 4081 3,53 20,22
12774087 OR 4087 3,53 21,82
12774093 OR 4093 3,53 23,40
12774100 OR 4100 3,53 24,99
12770134 OR 134 3,53 25,80
12774106 OR 4106 3,53 26,58
12774112 OR 4112 3,53 28,17
12774118 OR 4118 3,53 29,75
12774125 OR 4125 3,53 31,34
12774131 OR 4131 3,53 32,93
12774137 OR 4137 3,53 34,52
12774143 OR 4143 3,53 36,10
12774150 OR 4150 3,53 37,69
12770144 OR 144 3,53 39,69
12774162 OR 4162 3,53 40,86
12770146 OR 146 3,53 41,28
12770147 OR 147 3,53 42,86
12774175 OR 4175 3,53 44,04
12770149 OR 149 3,53 44,45
12770150 OR 150 3,53 46,04
12774187 OR 4187 3,53 47,22
12770152 OR 152 3,53 47,63
12770153 OR 153 3,53 49,21
12774200 OR 4200 3,53 50,39

12770155 OR 155 3,53 50,80
12770156 OR 156 3,53 52,39
12774212 OR 4212 3,53 53,57
12770158 OR 158 3,53 53,98
12770159 OR 159 3,53 55,56
12774225 OR 4225 3,53 56,74
12770161 OR 161 3,53 57,15
12770162 OR 162 3,53 58,74
12774237 OR 4237 3,53 59,92
12770164 OR 164 3,53 60,33
12770165 OR 165 3,53 61,91
12774250 OR 4250 3,53 63,09
12770167 OR 167 3,53 63,50
12770168 OR 168 3,53 65,09
12774262 OR 4262 3,53 66,27
12770170 OR 170 3,53 66,68
12770171 OR 171 3,53 68,26
12774275 OR 4275 3,53 69,44
12770173 OR 173 3,53 69,85
12770174 OR 174 3,53 71,44
12774287 OR 4287 3,53 72,62
12770176 OR 176 3,53 73,03
12770177 OR 177 3,53 74,61
12774300 OR 4300 3,53 75,80
12774312 OR 4312 3,53 78,97
12774325 OR 4325 3,53 82,14
12774337 OR 4337 3,53 85,32
12774350 OR 4350 3,53 88,50
12774362 OR 4362 3,53 91,67
12774375 OR 4375 3,53 94,84
12774387 OR 4387 3,53 98,02
12774400 OR 4400 3,53 101,20
12774412 OR 4412 3,53 104,40
12774425 OR 4425 3,53 107,50
12774437 OR 4437 3,53 110,70
12774450 OR 4450 3,53 113,90
12774462 OR 4462 3,53 117,10
12774475 OR 4475 3,53 120,20
12774487 OR 4487 3,53 123,40
12774500 OR 4500 3,53 126,60
12774512 OR 4512 3,53 129,80
12774525 OR 4525 3,53 132,90
12774537 OR 4537 3,53 136,10
12774550 OR 4550 3,53 139,30
12774562 OR 4562 3,53 142,50
12774575 OR 4575 3,53 145,60
12774587 OR 4587 3,53 148,80
12774600 OR 4600 3,53 152,00
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12774625 OR 4625 3,53 158,30
12774650 OR 4650 3,53 164,70
12774675 OR 4675 3,53 171,00
12774700 OR 4700 3,53 177,40
12774725 OR 4725 3,53 183,75
12774750 OR 4750 3,53 190,10
12774775 OR 4775 3,53 196,40
12774800 OR 4800 3,53 202,80
12774825 OR 4825 3,53 209,10
12774850 OR 4850 3,53 215,50
12774875 OR 4875 3,53 221,80
12774900 OR 4900 3,53 228,20
12774925 OR 4925 3,53 234,50
12774950 OR 4950 3,53 240,90
12774975 OR 4975 3,53 247,20
12779001 OR 41000 3,53 253,60
12779002 OR 41050 3,53 266,27
12779003 OR 41100 3,53 278,99
12779004 OR 41150 3,53 291,69
12779005 OR 41200 3,53 304,39
12779006 OR 41300 3,53 329,79
12779007 OR 41400 3,53 355,19
12779008 OR 41500 3,53 380,59
12779009 OR 41600 3,53 405,26
12779010 OR 41700 3,53 430,66
12779011 OR 41800 3,53 456,06
12436183 ORM 0183-36 3,60 18,30
12436198 ORM 0198-36 3,60 19,80
12436213 ORM 0213-36 3,60 21,30
12436230 ORM 0230-36 3,60 23,00
12436246 ORM 0246-36 3,60 24,60
12436278 ORM 0278-36 3,60 27,80
12436293 ORM 0293-36 3,60 29,30
12436308 ORM 0308-36 3,60 30,80
12436325 ORM 0325-36 3,60 32,50
12436341 ORM 0341-36 3,60 34,10
12436356 ORM 0356-36 3,60 35,60
12436373 ORM 0373-36 3,60 37,30
12440040 ORM 0040-40 4,00 4,00
12440050 ORM 0050-40 4,00 5,00
12434060 ORM 0060-40 4,00 6,00
12434070 ORM 0070-40 4,00 7,00
12434080 ORM 0080-40 4,00 8,00
12434090 ORM 0090-40 4,00 9,00
12440100 ORM 0100-40 4,00 10,00
12440110 ORM 0110-40 4,00 11,00
12440120 ORM 0120-40 4,00 12,00
12440130 ORM 0130-40 4,00 13,00

12440140 ORM 0140-40 4,00 14,00
12440150 ORM 0150-40 4,00 15,00
12440160 ORM 0160-40 4,00 16,00
12440170 ORM 0170-40 4,00 17,00
12440180 ORM 0180-40 4,00 18,00
12440190 ORM 0190-40 4,00 19,00
12440200 ORM 0200-40 4,00 20,00
12440210 ORM 0210-40 4,00 21,00
12440220 ORM 0210-40 4,00 22,00
12440230 ORM 0230-40 4,00 23,00
12440240 ORM 0240-40 4,00 24,00
12440250 ORM 0250-40 4,00 25,00
12440260 ORM 0260-40 4,00 26,00
12440270 ORM 0270-40 4,00 27,00
12440280 ORM 0280-40 4,00 28,00
12440290 ORM 0290-40 4,00 29,00
12440300 ORM 0300-40 4,00 30,00
12440310 ORM 0310-40 4,00 31,00
12440320 ORM 0320-40 4,00 32,00
12440330 ORM 0330-40 4,00 33,00
12440340 ORM 0340-40 4,00 34,00
12440350 ORM 0350-40 4,00 35,00
12440360 ORM 0360-40 4,00 36,00
12440370 ORM 0370-40 4,00 37,00
12440380 ORM 0380-40 4,00 38,00
12440390 ORM 0390-40 4,00 39,00
12440400 ORM 0400-40 4,00 40,00
12440410 ORM 0410-40 4,00 41,00
12440420 ORM 0420-40 4,00 42,00
12440430 ORM 0430-40 4,00 43,00
12440440 ORM 0440-40 4,00 44,00
12440450 ORM 0450-40 4,00 45,00
12440460 ORM 0460-40 4,00 46,00
12440470 ORM 0470-40 4,00 47,00
12440480 ORM 0480-40 4,00 48,00
12440490 ORM 0490-40 4,00 49,00
12440500 ORM 0500-40 4,00 50,00
12440510 ORM 0510-40 4,00 51,00
12440520 ORM 0520-40 4,00 52,00
12440530 ORM 0530-40 4,00 53,00
12440540 ORM 0540-40 4,00 54,00
12440550 ORM 0550-40 4,00 55,00
12440560 ORM 0560-40 4,00 56,00
12440570 ORM 0570-40 4,00 57,00
12440580 ORM 0580-40 4,00 58,00
12440590 ORM 0590-40 4,00 59,00
12440600 ORM 0600-40 4,00 60,00
12440620 ORM 0620-40 4,00 62,00
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12440630 ORM 0630-40 4,00 63,00
12440640 ORM 0640-40 4,00 64,00
12440650 ORM 0650-40 4,00 65,00
12440660 ORM 0660-40 4,00 66,00
12440670 ORM 0670-40 4,00 67,00
12440680 ORM 0680-40 4,00 68,00
12440690 ORM 0690-40 4,00 69,00
12440700 ORM 0700-40 4,00 70,00
12440710 ORM 0710-40 4,00 71,00
12440720 ORM 0720-40 4,00 72,00
12440730 ORM 0730-40 4,00 73,00
12440740 ORM 0740-40 4,00 74,00
12440750 ORM 0750-40 4,00 75,00
12440760 ORM 0760-40 4,00 76,00
12440770 ORM 0770-40 4,00 77,00
12440790 ORM 0790-40 4,00 79,00
12440800 ORM 0800-40 4,00 80,00
12440820 ORM 0820-40 4,00 82,00
12440830 ORM 0830-40 4,00 83,00
12440840 ORM 0840-40 4,00 84,00
12440850 ORM 0850-40 4,00 85,00
12440860 ORM 0860-40 4,00 86,00
12440870 ORM 0870-40 4,00 87,00
12440880 ORM 0880-40 4,00 88,00
12440890 ORM 0890-40 4,00 89,00
12440900 ORM 0900-40 4,00 90,00
12440910 ORM 0910-40 4,00 91,00
12440920 ORM 0920-40 4,00 92,00
12440930 ORM 0930-40 4,00 93,00
12440940 ORM 0940-40 4,00 94,00
12440950 ORM 0950-40 4,00 95,00
12440960 ORM 0960-40 4,00 96,00
12440970 ORM 0970-40 4,00 97,00
12440980 ORM 0980-40 4,00 98,00
124401000 ORM 1000-40 4,00 100,00
124401020 ORM 1020-40 4,00 102,00
124401030 ORM 1030-40 4,00 103,00
124401040 ORM 1040-40 4,00 104,00
124401050 ORM 1050-40 4,00 105,00
124401060 ORM 1060-40 4,00 106,00
124401070 ORM 1070-40 4,00 107,00
124401080 ORM 1080-40 4,00 108,00
124401100 ORM 1100-40 4,00 110,00
124401120 ORM 1120-40 4,00 112,00
124401140 ORM 1140-40 4,00 114,00
124401150 ORM 1150-40 4,00 115,00
124401160 ORM 1160-40 4,00 116,00
124401180 ORM 1180-40 4,00 118,00

124401200 ORM 1200-40 4,00 120,00
124401220 ORM 1220-40 4,00 122,00
124401240 ORM 1240-40 4,00 124,00
124401250 ORM 1250-40 4,00 125,00
124401260 ORM 1260-40 4,00 126,00
124401280 ORM 1380-40 4,00 128,00
124401290 ORM 1390-40 4,00 129,00
124401300 ORM 1300-40 4,00 130,00
124401320 ORM 1320-40 4,00 132,00
124401330 ORM 1330-40 4,00 133,00
124401340 ORM 1340-40 4,00 134,00
124401350 ORM 1350-40 4,00 135,00
124401360 ORM 1360-40 4,00 136,00
124401390 ORM 1390-40 4,00 139,00
124401400 ORM 1400-40 4,00 140,00
124401420 ORM 1420-40 4,00 142,00
124401440 ORM 1440-40 4,00 144,00
124401450 ORM 1450-40 4,00 145,00
124401460 ORM 1460-40 4,00 146,00
124401480 ORM 1480-40 4,00 148,00
124401500 ORM 1500-40 4,00 150,00
124401520 ORM 1520-40 4,00 152,00
124401550 ORM 1550-40 4,00 155,00
124401560 ORM 1560-40 4,00 156,00
124401580 ORM 1580-40 4,00 158,00
124401590 ORM 1590-40 4,00 159,00
124401600 ORM 1600-40 4,00 160,00
124401620 ORM 1620-40 4,00 162,00
124401650 ORM 1650-40 4,00 165,00
124401660 ORM 1660-40 4,00 166,00
124401700 ORM 1700-40 4,00 170,00
124401720 ORM 1720-40 4,00 172,00
124401750 ORM 1750-40 4,00 175,00
124401780 ORM 1780-40 4,00 178,00
124401800 ORM 1800-40 4,00 180,00
124401820 ORM 1820-40 4,00 182,00
124401840 ORM 1840-40 4,00 184,00
124401850 ORM 1850-40 4,00 185,00
124401900 ORM 1900-40 4,00 190,00
124401950 ORM 1950-40 4,00 195,00
124402000 ORM 2000-40 4,00 200,00
12450040 ORM 0040-50 5,00 4,00
12450060 ORM 0060-50 5,00 6,00
12450070 ORM 0070-50 5,00 7,00
12450080 ORM 0080-50 5,00 8,00
12450090 ORM 0090-50 5,00 9,00
12450100 ORM 0100-50 5,00 10,00 
12450120 ORM 0120-50 5,00 12,00 
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12450140 ORM 0140-50 5,00 14,00 
12450150 ORM 0150-50 5,00 15,00 
12450160 ORM 0160-50 5,00 16,00 
12450170 ORM 0170-50 5,00 17,00 
12450180 ORM 0180-50 5,00 18,00 
12450190 ORM 0190-50 5,00 19,00 
12450200 ORM 0200-50 5,00 20,00 
12450210 ORM 0210-50 5,00 21,00 
12450220 ORM 0220-50 5,00 22,00 
12450230 ORM 0230-50 5,00 23,00 
12450240 ORM 0240-50 5,00 24,00 
12450250 ORM 0250-50 5,00 25,00 
12450260 ORM 0260-50 5,00 26,00 
12450270 ORM 0270-50 5,00 27,00 
12450280 ORM 0280-50 5,00 28,00 
12450290 ORM 0290-50 5,00 29,00 
12450300 ORM 0300-50 5,00 30,00 
12450310 ORM 0310-50 5,00 31,00 
12450320 ORM 0320-50 5,00 32,00 
12450330 ORM 0330-50 5,00 33,00 
12450340 ORM 0340-50 5,00 34,00 
12450350 ORM 0350-50 5,00 35,00 
12450360 ORM 0360-50 5,00 36,00 
12450370 ORM 0370-50 5,00 37,00 
12450380 ORM 0380-50 5,00 38,00
12450390 ORM 0390-50 5,00 39,00
12450400 ORM 0400-50 5,00 40,00
12450410 ORM 0410-50 5,00 41,00
12450420 ORM 0420-50 5,00 42,00
12450430 ORM 0430-50 5,00 43,00
12450440 ORM 0440-50 5,00 44,00
12450450 ORM 0450-50 5,00 45,00
12450460 ORM 0460-50 5,00 46,00
12450470 ORM 0470-50 5,00 47,00
12450480 ORM 0480-50 5,00 48,00
12450490 ORM 0490-50 5,00 49,00
12450500 ORM 0500-50 5,00 50,00
12450510 ORM 0510-50 5,00 51,00
12450520 ORM 0520-50 5,00 52,00
12450530 ORM 0530-50 5,00 53,00
12450540 ORM 0540-50 5,00 54,00
12450550 ORM 0550-50 5,00 55,00
12450560 ORM 0560-50 5,00 56,00
12450570 ORM 0570-50 5,00 57,00
12450580 ORM 0580-50 5,00 58,00
12450590 ORM 0590-50 5,00 59,00
12450600 ORM 0600-50 5,00 60,00
12450610 ORM 0610-50 5,00 61,00

12450620 ORM 0620-50 5,00 62,00
12450630 ORM 0630-50 5,00 63,00
12450640 ORM 0640-50 5,00 64,00
12450650 ORM 0650-50 5,00 65,00
12450660 ORM 0660-50 5,00 66,00
12450670 ORM 0670-50 5,00 67,00
12450680 ORM 0680-50 5,00 68,00
12450690 ORM 0690-50 5,00 69,00
12450700 ORM 0700-50 5,00 70,00
12450720 ORM 0720-50 5,00 72,00
12450730 ORM 0730-50 5,00 73,00
12450740 ORM 0740-50 5,00 74,00
12450750 ORM 0750-50 5,00 75,00
12450760 ORM 0760-50 5,00 76,00
12450780 ORM 0780-50 5,00 78,00
12450800 ORM 0800-50 5,00 80,00
12450820 ORM 0820-50 5,00 82,00
12450830 ORM 0830-50 5,00 83,00
12450840 ORM 0840-50 5,00 84,00
12450850 ORM 0850-50 5,00 85,00
12450860 ORM 0860-50 5,00 86,00
12450870 ORM 0870-50 5,00 87,00
12450880 ORM 0880-50 5,00 88,00
12450890 ORM 0890-50 5,00 89,00
12450900 ORM 0900-50 5,00 90,00
12450910 ORM 0910-50 5,00 91,00
12450920 ORM 0920-50 5,00 92,00
12450930 ORM 0930-50 5,00 93,00
12450940 ORM 0940-50 5,00 94,00
12450950 ORM 0950-50 5,00 95,00
12450960 ORM 0960-50 5,00 96,00
12450970 ORM 0970-50 5,00 97,00
12450980 ORM 0980-50 5,00 98,00
124501000 ORM 1000-50 5,00 100,00
124501010 ORM 1010-50 5,00 101,00
124501020 ORM 1020-50 5,00 102,00
124501040 ORM 1040-50 5,00 104,00
124501050 ORM 1050-50 5,00 105,00
124501080 ORM 1080-50 5,00 108,00
124501090 ORM 1090-50 5,00 109,00
124501100 ORM 1100-50 5,00 110,00
124501120 ORM 1120-50 5,00 112,00
124501150 ORM 1150-50 5,00 115,00
124501180 ORM 1180-50 5,00 118,00
124501190 ORM 1190-50 5,00 119,00
124501200 ORM 1200-50 5,00 120,00
124501250 ORM 1250-50 5,00 125,00
124501280 ORM 1280-50 5,00 128,00
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

124501300 ORM 1300-50 5,00 130,00
124501310 ORM 1310-50 5,00 131,00
124501320 ORM 1320-50 5,00 132,00
124501340 ORM 1340-50 5,00 134,00
124501350 ORM 1350-50 5,00 135,00
124501360 ORM 1360-50 5,00 136,00
124501400 ORM 1400-50 5,00 140,00
124501450 ORM 1450-50 5,00 145,00
124501500 ORM 1500-50 5,00 150,00
124501520 ORM 1520-50 5,00 152,00
124501550 ORM 1550-50 5,00 155,00
124501580 ORM 1580-50 5,00 158,00
124501600 ORM 1600-50 5,00 160,00
124501630 ORM 1630-50 5,00 163,00
124501650 ORM 1650-50 5,00 165,00
124501700 ORM 1700-50 5,00 170,00
124501720 ORM 1720-50 5,00 172,00
124501730 ORM 1730-50 5,00 173,00
124501750 ORM 1750-50 5,00 175,00
124501800 ORM 1800-50 5,00 180,00
124501850 ORM 1850-50 5,00 185,00
124501890 ORM 1890-50 5,00 189,00
124501900 ORM 1900-50 5,00 190,00
124501950 ORM 1950-50 5,00 195,00
124502000 ORM 2000-50 5,00 200,00
124502030 ORM 2030-50 5,00 203,00
124502040 ORM 2040-50 5,00 204,00
124502050 ORM 2050-50 5,00 205,00
124502100 ORM 2100-50 5,00 210,00
124502150 ORM 2150-50 5,00 215,00
124502170 ORM 2170-50 5,00 217,00
124502180 ORM 2180-50 5,00 218,00
124502200 ORM 2200-50 5,00 220,00
124502250 ORM 2250-50 5,00 225,00
124502260 ORM 2260-50 5,00 226,00
124502300 ORM 2300-50 5,00 230,00
124502340 ORM 2340-50 5,00 234,00
124502350 ORM 2350-50 5,00 235,00
124502380 ORM 2380-50 5,00 238,00
124502400 ORM 2400-50 5,00 240,00
124502450 ORM 2450-50 5,00 245,00
124502480 ORM 2480-50 5,00 248,00
124502500 ORM 2500-50 5,00 250,00
124502540 ORM 2540-50 5,00 254,00
124502550 ORM 2550-50 5,00 255,00
124502580 ORM 2580-50 5,00 258,00
124502600 ORM 2600-50 5,00 260,00
124502700 ORM 2700-50 5,00 270,00

124502800 ORM 2800-50 5,00 280,00
124502900 ORM 2900-50 5,00 290,00
124503000 ORM 3000-50 5,00 300,00
12776055 OR 6055 5,34 13,64
12776060 OR 6060 5,34 15,24
12776065 OR 6065 5,34 16,82
12776075 OR 6070 5,34 18,42
12776080 OR 6080 5,34 20,00
12776095 OR 6085 5,34 21,59
12776055 OR 6055 5,34 23,17
12776100 OR 6100 5,34 24,77
12776105 OR 6105 5,34 26,34
12776110 OR 6110 5,34 27,94
12776115 OR 6115 5,34 29,52
12776125 OR 6125 5,34 31,12
12776130 OR 6130 5,34 32,69
12776135 OR 6135 5,34 34,29
12776150 OR 6150 5,34 37,47
12776162 OR 6162 5,34 40,65
12776175 OR 6175 5,34 43,82
12776187 OR 6187 5,34 47,00
12776200 OR 6200 5,34 50,16
12776212 OR 6212 5,34 53,34
12776225 OR 6225 5,34 56,52
12776237 OR 6237 5,34 59,69
12776250 OR 6250 5,34 62,87
12776262 OR 6262 5,34 66,04
12776275 OR 6275 5,34 69,22
12776287 OR 6287 5,34 72,39
12770178 OR 178 5,34 74,63
12776300 OR 6300 5,34 75,57
12776312 OR 6312 5,34 78,74
12770181 OR 181 5,34 79,77
12776325 OR 6325 5,34 81,92
12776337 OR 6337 5,34 85,09
12776350 OR 6350 5,34 88,27
12770185 OR 185 5,34 89,69
12776362 OR 6362 5,34 91,44
12776375 OR 6375 5,34 94,62
12776387 OR 6387 5,34 97,79
12770189 OR 189 5,34 100,00
12776400 OR 6400 5,34 101,00
12776412 OR 6412 5,34 104,10
12776425 OR 6425 5,34 107,20
12770193 OR 193 5,34 109,50
12776437 OR 6437 5,34 110,50
12776450 OR 6450 5,34 113,70
12776460 OR 6460 5,34 116,84
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

12770199 OR 199 5,34 117,50
12776473 OR 6473 5,34 120,02
12770201 OR 201 5,34 120,70
12776485 OR 6485 5,34 123,19
12770203 OR 203 5,34 123,80
12776500 OR 6500 5,34 126,37
12770206 OR 206 5,34 127,00
12776510 OR 6510 5,34 129,54
12770208 OR 208 5,34 130,20
12776523 OR 6523 5,34 132,72
12770210 OR 210 5,34 133,40
12776535 OR 6535 5,34 135,89
12770213 OR 213 5,34 136,50
12776550 OR 6550 5,34 139,07
12770215 OR 215 5,34 139,70
12776560 OR 6560 5,34 142,24
12770217 OR 217 5,34 142,90
12776573 OR 6573 5,34 145,42
12770219 OR 219 5,34 146,10
12776585 OR 6585 5,34 148,49
12770221 OR 221 5,34 149,20
12776600 OR 6600 5,34 151,77
12776612 OR 6612 5,34 155,00
12776625 OR 6625 5,34 158,11
12776635 OR 6635 5,34 161,30
12776645 OR 6645 5,34 164,46
12776660 OR 6660 5,34 167,70
12776670 OR 6670 5,34 170,82
12776690 OR 6690 5,34 174,00
12776700 OR 6700 5,34 177,16
12776720 OR 6720 5,34 183,52
12776745 OR 6745 5,34 189,86
12776775 OR 6775 5,34 196,21
12776795 OR 6795 5,34 202,56
12776820 OR 6820 5,34 208,91
12776850 OR 6850 5,34 215,26
12776870 OR 6870 5,34 221,61
12776895 OR 6895 5,34 227,96
12776920 OR 6920 5,34 234,32
12776945 OR 6945 5,34 240,66
12776975 OR 6975 5,34 247,01
12776995 OR 6995 5,34 253,36
12777050 OR 61050 5,34 266,06
12777100 OR 61100 5,34 278,76
12777150 OR 61150 5,34 291,46
12777200 OR 61200 5,34 304,16
12777300 OR 61300 5,34 329,56
12777400 OR 61400 5,34 354,96

12777500 OR 61500 5,34 380,36
12777600 OR 61600 5,34 405,26
12777700 OR 61700 5,34 430,66
12777800 OR 61800 5,34 456,06
12777900 OR 61900 5,34 481,41
12777901 OR 62000 5,34 506,81
12777902 OR 62100 5,34 532,20
12777903 OR 62300 5,34 582,68
12777904 OR 62400 5,34 608,08
12777905 OR 62500 5,34 633,48
12777906 OR 62600 5,34 658,88
12457453 ORM 0453-57 5,70 45,30
12457523 ORM 0523-57 5,70 52,30
12457593 ORM 0593-57 5,70 59,30
12457623 ORM 0623-57 5,70 62,30
12457693 ORM 0693-57 5,70 69,30
12457743 ORM 0743-57 5,70 74,30
12457793 ORM 0793-57 5,70 79,30
12457893 ORM 0893-57 5,70 89,30
12457943 ORM 0943-57 5,70 94,30
12457993 ORM 0993-57 5,70 99,30
124571043 ORM 1043-57 5,70 104,30
124571093 ORM 1093-57 5,70 109,30
124571143 ORM 1143-57 5,70 114,30
124571193 ORM 1193-57 5,70 119,30
124571243 ORM 1243-57 5,70 124,30
124571293 ORM 1293-57 5,70 129,30
124571343 ORM 1343-57 5,70 134,30
124571393 ORM 1393-57 5,70 139,30
124571443 ORM 1443-57 5,70 144,30
124571493 ORM 1493-57 5,70 149,30
124571543 ORM 1543-57 5,70 154,30
124571593 ORM 1593-57 5,70 159,30
124571643 ORM 1643-57 5,70 164,30
124571693 ORM 1693-57 5,70 169,30
124571743 ORM 1743-57 5,70 174,30
124571793 ORM 1793-57 5,70 179,30
124571843 ORM 1843-57 5,70 184,30
124571893 ORM 1893-57 5,70 189,30
124571943 ORM 1943-57 5,70 194,30
124571993 ORM 1993-57 5,70 199,30
124572093 ORM 2093-57 5,70 209,30
124572193 ORM 2193-57 5,70 219,30
124572293 ORM 2293-57 5,70 229,30
124572393 ORM 2393-57 5,70 239,30
124572493 ORM 2493-57 5,70 249,30
124572593 ORM 2593-57 5,70 259,30
124572693 ORM 2693-57 5,70 269,30
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O-Ring NORMATEC®

FKM NT 80.7/75 

Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Ø corda Ø int.

d2 d1 d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: FKM NT 80.7/75
Durezza: 75 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –20 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +230 °C
Caratteristiche: resistente agli oli, idrocarburi alifatici
e liquidi idraulici difficilmente infiammabili, carburanti e
numerosi prodotti chimici 

d 2

Ød1

124572793 ORM 2793-57 5,70 279,30
124572893 ORM 2893-57 5,70 289,30
124572993 ORM 2993-57 5,70 299,30
124573193 ORM 3193-57 5,70 319,30
124573393 ORM 3393-57 5,70 339,30
124573793 ORM 3793-57 5,70 379,30
124574593 ORM 4593-57 5,70 459,30
124574793 ORM 4793-57 5,70 479,30
124574993 ORM 4993-57 5,70 499,30
12778450 OR 8450 6,99 113,70
12770197 OR 197 6,99 114,70
12778462 OR 8462 6,99 116,80
12778475 OR 8475 6,99 120,00
12778487 OR 8487 6,99 123,20
12770204 OR 204 6,99 124,60
12778500 OR 8500 6,99 126,40
12778512 OR 8512 6,99 129,50
12778525 OR 8525 6,99 132,70
12770211 OR 211 6,99 134,50
12778537 OR 8537 6,99 135,90
12778550 OR 8550 6,99 139,10
12778562 OR 8562 6,99 142,20
12778575 OR 8575 6,99 145,40
12778587 OR 8587 6,99 148,60
12778600 OR 8600 6,99 151,80
12770223 OR 223 6,99 155,60
12778625 OR 8625 6,99 158,10
12770225 OR 225 6,99 159,50
12770226 OR 226 6,99 161,90
12778650 OR 8650 6,99 164,50
12770228 OR 228 6,99 166,70
12770229 OR 229 6,99 168,30
12778675 OR 8675 6,99 170,80
12770231 OR 231 6,99 174,60
12778700 OR 8700 6,99 177,20
12770233 OR 233 6,99 181,00
12778725 OR 8725 6,99 183,50
12770235 OR 235 6,99 187,30
12778775 OR 8775 6,99 189,90
12770237 OR 237 6,99 193,70
12778750 OR 8750 6,99 196,20

12770239 OR 239 6,99 200,00
12778800 OR 8800 6,99 202,60
12778825 OR 8825 6,99 208,90
12778850 OR 8850 6,99 215,30
12778875 OR 8875 6,99 221,60
12778900 OR 8900 6,99 227,90
12778925 OR 8925 6,99 234,30
12778950 OR 8950 6,99 240,70
12778975 OR 8975 6,99 247,00
12779000 OR 81000 6,99 253,30
12779025 OR 81025 6,99 259,70
12779050 OR 81050 6,99 266,10
12779075 OR 81075 6,99 272,40
12779100 OR 81100 6,99 278,70
12779125 OR 81125 6,99 285,20
12779150 OR 81150 6,99 291,50
12779175 OR 81175 6,99 297,80
12779200 OR 81200 6,99 304,10
12779250 OR 81250 6,99 316,90
12779300 OR 81300 6,99 329,50
12779350 OR 81350 6,99 342,30
12779400 OR 81400 6,99 354,90
12779450 OR 81450 6,99 367,70
12779500 OR 81500 6,99 380,30
12779550 OR 81550 6,99 393,10
12779600 OR 81600 6,99 405,30
12779650 OR 81650 6,99 418,00
12779700 OR 81700 6,99 430,70
12779750 OR 81750 6,99 443,40
12779800 OR 81800 6,99 456,10
12779850 OR 81850 6,99 468,80
12779900 OR 81900 6,99 481,50
12779950 OR 81950 6,99 494,20
12779902 OR 82000 6,99 506,90
12779903 OR 82100 6,99 532,30
12779904 OR 82200 6,99 557,70
12779905 OR 82300 6,99 582,70
12779906 OR 82400 6,99 608,10
12779907 OR 82500 6,99 633,50
12779908 OR 82600 6,99 658,90
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O-Ring speciali

O-Ring di precisione 

Introduzione
Il gruppo degli O-Ring di precisione comprende degli elementi di
tenuta realizzati a disegno, questo, per soddisfare le esigenze del
cliente, per quanto concerne le dimensioni e il tipo di elastomero.
Grazie a una attenta selezione dei fornitori, siamo in grado di offri-
re anche queste guarnizioni con un rapporto prezzo / prestazioni
molto vantaggioso. I nostri produttori di O-Ring di precisione sono
fornitori molto competenti.



4.1.109O-Ring 1

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

Guarnizioni toroidali vulcanizzate, senza fine

Introduzione
Grazie al nostro vasto assortimento di corde a sezioni toroidali
estruse con precisione, siamo in grado di realizzare rapidamente
guarnizioni di qualsiasi dimensione che ci venga richiesta. Al fine
di assicurare una giunzione ottimale, il processo utilizzato è la vul-
canizzazione a caldo.

Processo di vulcanizzazione
Per la vulcanizzazione a caldo si utilizza una mescola del medesi-
mo tipo del materiale da vulcanizzare. Questa mescola provoca
una post-vulcanizzazione sotto l’effetto del calore. Per far si che il
processo a caldo sotto pressione assicuri una giunzione duratura, è
importante che l’agente legante sia perfettamente adatto alla quali-
tà dell’elastomero da vulcanizzare. Le giunzioni così realizzate so-
no meccanicamente, tecnicamente e chimicamente molto resistenti
e appena visibili.

Per aumentare la superficie di contatto e la resistenza a trazione, le
estremità delle corde (fatta eccezione per quelle in silicone) sono ta-
gliate a 45°.

Vantaggi
Giunzioni pulite e appena visibili. Legante omogeneo con caratteri-
stiche meccaniche, tecniche e chimiche quasi identiche al materiale
base. Realizzazione di elementi di tenuta di alta qualità e con un
rapporto prezzo / prestazioni molto interessante. Vasto assortimen-
to di corde disponili a stock.

Materiali
La gamma dei materiali standard per guarnizioni toroidali vulca-
nizzate, senza fine, copre un campo molto esteso di applicazioni.
La scelta del materiale idoneo si effettua secondo i seguenti criteri:
- resistenza chimica
- influenza delle alte temperature
- influenza delle basse temperature
- resistenza alla pressione
- disponibilità

Tolleranze secondo DIN  ISO 3302-1E2.
La tabella che segue evidenzia i tipi di mescola disponibili in fun-
zione del diametro della corda.

45˚
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Ø interno minimo realizzabile Ø corda

60 01 �

01,5 �

01,78 �

02 � � � � � � �

02,2
02,4
02,5 � �

02,62 � � �

03 � � � � � � � � � � �

03,2 �

03,53 � � � � � �

04 � � � � � � � � � � �

04,5 �

80 04,75 �

05 � � � � � � � � � � �

05,34 � � � � � � �

05,7 � � � �

06 � � � � � � � � � � �

06,4 �

06,5 �

07 � � � � � � � � � � �

07,5 �

08 � � � � � � � � � � �

100 08,4 �

09 � � � � � �

09,5 � � �

10 � � � � � � � � � �

11 � � �

12 � � � � � � � � � �

12,7 �

13 � �

14 � � � � �

15 � � � � � � � � �

150 16 � �

18 � �

20 � � � � � � �

22 �

25 � �

30 �

Durezza Sh A ±5

Temperatura limite °C
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A+P X-Ring

Introduzione
Gli A+P X-Ring completano l’amplissima gamma degli O-Ring con-
venzionali. Nel funzionamento dinamico questi elementi di tenuta a
quattro lembi presentano un certo numero di vantaggi rispetto agli
O-Ring. Grazie alla loro forma particolare, essi necessitano tra l’al-
tro di una forza di compressione più bassa, cosa che si rivela estre-
mamente positiva con riferimento ai valori d’attrito e d’usura.
Queste guarnizioni sono utilizzate principalmente in applicazioni
dinamiche soggette a sollecitazioni medio-basse: può trattarsi di
movimenti rotativi lenti oppure di movimenti alternativi lineari. 
Gli A+P X-Ring possono essere montati nelle sedi per O-Ring, tutta-
via per le nuove costruzioni è raccomandata, se non addirittura ne-
cessaria, una modifica delle cave di alloggiamento standard per
O-Ring, in particolare in presenza di movimenti rotativi.
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Vantaggi degli A+P X-Ring
- basso attrito e alta resistenza all’usura. La geometria particolare
permette un buon rapporto forza / deformazione
- basso coefficiente d’attrito statico, basso attrito per aderenza gra-
zie a forze di compressione minime e superfici di contatto ridotte
della zona di tenuta (superficie esente da pressione)
- efficace potere di tenuta e raschiatura. La geometria e la ripartizio-
ne delle forze di compressione assicurano un alto potere di tenuta
- deposito di lubrificante tra i lembi di tenuta. Nel campo delle bas-
se pressioni, tra i lembi di tenuta si crea una riserva di lubrificante
- rigidità alla torsione. Grazie alla sua geometria particolare, la
guarnizione non rischia di arrotolarsi nella sua sede (nel caso di
movimenti alternativi lineari)
- la superficie di tenuta non si trova sulla zona di tenuta, bensì tra i
lembi di tenuta ad azione radiale
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A+P X-Ring
NBR 70.45-01 

Cod. art. Rif. Nr. Larghezza/Altezza Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Larghezza/Altezza Ø int.

AS d2 d1 AS d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.45-01
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli

d2

d 2

Ød1

1X000001 001 1,02 0,74
1X000002 002 1,27 1,07
1X000003 003 1,52 1,42
1X000004 004 1,78 1,78
1X000005 005 1,78 2,57
1X000006 006 1,78 2,90
1X000007 007 1,78 3,68
1X000008 008 1,78 4,48
1X000009 009 1,78 5,28
1X000010 010 1,78 6,07
1X000011 011 1,78 7,65
1X000012 012 1,78 9,25
1X000013 013 1,78 10,82
1X000014 014 1,78 12,42
1X000015 015 1,78 14,00
1X000016 016 1,78 15,60
1X000017 017 1,78 17,17
1X000018 018 1,78 18,77
1X000019 019 1,78 20,35
1X000020 020 1,78 21,95
1X000021 021 1,78 23,52
1X000022 022 1,78 25,12
1X000023 023 1,78 26,70
1X000024 024 1,78 28,30
1X000025 025 1,78 29,87
1X000026 026 1,78 31,47
1X000027 027 1,78 33,05
1X000109 109 2,62 7,59
1X000110 110 2,62 9,19
1X000111 111 2,62 10,77
1X000112 112 2,62 12,37
1X000113 113 2,62 13,94
1X000114 114 2,62 15,54
1X000115 115 2,62 17,12
1X000116 116 2,62 18,72
1X000117 117 2,62 20,29
1X000118 118 2,62 21,89
1X000119 119 2,62 23,47
1X000120 120 2,62 25,07
1X000121 121 2,62 26,64
1X000122 122 2,62 28,24
1X000123 123 2,62 29,82
1X000124 124 2,62 31,42
1X000125 125 2,62 32,99
1X000126 126 2,62 34,59
1X000127 127 2,62 36,17
1X000128 128 2,62 37,77
1X000129 129 2,62 39,34

1X000130 130 2,62 40,94
1X000131 131 2,62 42,52
1X000132 132 2,62 44,12
1X000210 210 3,53 18,64
1X000211 211 3,53 20,22
1X000212 212 3,53 21,82
1X000213 213 3,53 23,39
1X000214 214 3,53 24,99
1X000215 215 3,53 26,57
1X000216 216 3,53 28,17
1X000217 217 3,53 29,74
1X000218 218 3,53 31,34
1X000219 219 3,53 32,92
1X000220 220 3,53 34,52
1X000221 221 3,53 36,09
1X000222 222 3,53 37,69
1X000223 223 3,53 40,87
1X000224 224 3,53 44,04
1X000225 225 3,53 47,22
1X000226 226 3,53 50,39
1X000227 227 3,53 53,57
1X000228 228 3,53 56,74
1X000229 229 3,53 59,92
1X000230 230 3,53  63,09
1X000231 231 3,53 66,27
1X000232 232 3,53 69,44
1X000233 233 3,53 72,62
1X000234 234 3,53 75,79
1X000235 235 3,53 78,97
1X000236 236 3,53 82,14
1X000237 237 3,53 85,32
1X000238 238 3,53 88,49
1X000239 239 3,53 91,67
1X000240 240 3,53  94,84
1X000241 241 3,53 98,02
1X000242 242 3,53 101,19
1X000325 325 5,34 37,47
1X000326 326 5,34 40,65
1X000327 327 5,34 43,82
1X000328 328 5,34 46,99
1X000329 329 5,34 50,17
1X000330 330 5,34 53,34
1X000331 331 5,34 56,52
1X000332 332 5,34 59,69
1X000333 333 5,34 62,87
1X000334 334 5,34 66,04
1X000335 335 5,34 69,22
1X000336 336 5,34 72,39
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A+P X-Ring
NBR 70.45-01 

Cod. art. Rif. Nr. Larghezza/Altezza Ø int. Cod. art. Rif. Nr. Larghezza/Altezza Ø int.

AS d2 d1 AS d2 d1

mm mm mm mm

Materiale: NBR 70.45-01
Durezza: 70 ±5 Sh A
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche: resistente agli oli minerali e grassi,
acqua e glicoli

d2

d 2

Ød1

1X000337 337 5,34 75,57
1X000338 338 5,34 78,74
1X000339 339 5,34 81,92
1X000340 340 5,34 85,09
1X000341 341 5,34 88,27
1X000342 342 5,34 91,44
1X000343 343 5,34 94,62
1X000344 344 5,34 97,79
1X000345 345 5,34 100,97
1X000346 346 5,34 104,14
1X000347 347 5,34 107,32
1X000348 348 5,34 110,49
1X000349 349 5,34 113,67
1X000425 425 6,99 113,67
1X000426 426 6,99 116,84
1X000427 427 6,99 120,02
1X000428 428 6,99 123,19
1X000429 429 6,99 126,37
1X000430 430 6,99 129,54
1X000431 431 6,99 132,72
1X000432 432 6,99 135,89
1X000433 433 6,99 139,07
1X000434 434 6,99 142,24
1X000435 435 6,99 145,42
1X000436 436 6,99 148,59

1X000437 437 6,99 151,77
1X000438 438 6,99 158,12
1X000439 439 6,99 164,47
1X000440 440 6,99 170,82
1X000441 441 6,99 177,17
1X000442 442 6,99 183,52
1X000443 443 6,99 189,87
1X000444 444 6,99 196,22
1X000445 445 6,99 202,57
1X000446 446 6,99 215,27
1X000447 447 6,99 227,97
1X000448 448 6,99 240,67
1X000449 449 6,99 253,37
1X000450 450 6,99 266,07
1X000451 451 6,99 278,77
1X000452 452 6,99 291,47
1X000453 453 6,99 304,17
1X000454 454 6,99 316,87
1X000455 455 6,99 329,57
1X000456 456 6,99 342,27
1X000457 457 6,99 354,97
1X000458 458 6,99 367,67
1X000459 459 6,99 380,37
1X000460 460 6,99 393,07
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Back-up Ring

Introduzione

I Back-up Ring vengono montati con gli O-Ring nelle diverse appli-
cazioni sia statiche che dinamiche. Essi impediscono l’estrusione
dell’O-Ring attraverso l’interstizio generato dalle tolleranze di ag-
giustaggio della zona di tenuta.
Quando la pressione agisce da un solo lato, è sufficiente il montag-
gio di un Back-up Ring sul fianco opposto al senso d’azione della
stessa; se la pressione agisce nei due sensi è necessario montare
due Back-up Ring su i due fianchi della sede.

Interstizio d’accoppiamento S
Dipende dal diametro di corda e dalla durezza dell’O-Ring così co-
me dalla pressione

Interstizio S ammesso

Pressione Interstizio S in funzione del Ø di corda (mm)

1,78 2,0 2,62 3,0 3,53 4,0 5,0 5,34 6,99

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Durezza: 70 ±5 IRHD/Sh A
< 050 bar 0,12 0,13 0,17 0,18 0,19 0,2 00,22 0,23 00,26
< 100 bar 0,05 0,07 0,09 0,1 0,11 0,12 00,13 0,14 00,16
< 150 bar 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 00,08 0,09 00,10
Durezza: 80 ±5 IRHD/Sh A
< 050 bar 0,17 0,18 0,22 0,23 0,26 0,27 00,3 0,31 00,36
< 100 bar 0,1 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 00,18 0,19 00,22
< 150 bar 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 00,12 0,13 00,13
< 200 bar 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,07 00,08 0,08 00,08
Durezza: 90 ±5 IRHD/Sh A
< 050 bar 0,22 0,23 0,28 0,3 0,35 0,35 00,38 0,4 00,45
< 100 bar 0,15 0,16 0,18 0,19 0,22 0,23 00,25 0,26 00,32
< 150 bar 0,08 0,1 0,12 0,13 0,15 0,16 00,18 0,18 00,22
< 200 bar 0,05 0,06 0,09 0,1 0,11 0,12 00,14 0,14 00,17
< 250 bar 0,02 0,03 0,07 0,08 0,09 0,1 00,11 0,11 00,13
< 300 bar – – 0,05 0,05 0,06 0,07 00,08 0,08 00,10
< 350 bar – – 0,03 0,03 0,05 0,06 00,07 0,07 00,08
Larghezza della sede
1 Back-up Ring 4,0 4,1 5,0 5,5 6,0 6,5 08,3 8,8 12,0
2 Back-up Ring 5,5 5,6 6,5 7,0 7,5 8,0 10,1 10,6 14,5

p

1

S

p

p p
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Back-up Ring
PTFE 

Cod. art. Rif. Nr. Cod. art. Rif. Nr.

Materiale: PTFE vergine
Temperatura d’esercizio: da –60 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+250 °C
Applicazione:
impedisce l’estrusione dell’O-Ring sotto pressione eleva-
ta del fluido sino a 200 bar, attraverso l’interstizio
generato dalle tolleranze d’aggiustaggio 
Esecuzione: anello d’appoggio elicoidale BKW

16102007 BKW 2007
16102010 BKW 2010
16102012 BKW 2012
16102015 BKW 2015
16102018 BKW 2018
16102021 BKW 2021
16102025 BKW 2025
16100106 BKW 106
16102031 BKW 2031
16100108 BKW 108
16102037 BKW 2037
16102043 BKW 2043
16100114 BKW 114
16102050 BKW 2050
16102056 BKW 2056
16102062 BKW 2062
16102068 BKW 2068
16102075 BKW 2075
16102081 BKW 2081
16102087 BKW 2087
16102093 BKW 2093
16102100 BKW 2100
16102106 BKW 2106
16102112 BKW 2112
16102118 BKW 2118
16102125 BKW 2125
16102131 BKW 2131
16102137 BKW 2137
16103037 BKW 3037
16100109 BKW 109
16100112 BKW 112
16103043 BKW 3043
16100115 BKW 115
16103050 BKW 3050
16100117 BKW 117
16103056 BKW 3056
16100119 BKW 119
16103062 BKW 3062
16100121 BKW 121
16103068 BKW 3068
16100123 BKW 123
16103075 BKW 3075
16103081 BKW 3081
16100128 BKW 128
16103087 BKW 3087
16100130 BKW 130
16103093 BKW 3093
16100132 BKW 132
16103100 BKW 3100
16103106 BKW 3106

16103112 BKW 3112
16103118 BKW 3118
16103125 BKW 3125
16103131 BKW 3131
16103137 BKW 3137
16103143 BKW 3143
16103150 BKW 3150
16103156 BKW 3156
16103162 BKW 3162
16103168 BKW 3168
16103175 BKW 3175
16103181 BKW 3181
16103187 BKW 3187
16103193 BKW 3193
16103200 BKW 3200
16103206 BKW 3206
16103212 BKW 3212
16103218 BKW 3218
16103225 BKW 3225
16103231 BKW 3231
16103237 BKW 3237
16103243 BKW 3243
16103250 BKW 3250
16103256 BKW 3256
16103262 BKW 3262
16103268 BKW 3268
16103275 BKW 3275
16103281 BKW 3281
16104075 BKW 4075
16104081 BKW 4081
16104087 BKW 4087
16104093 BKW 4093
16104100 BKW 4100
16100134 BKW 134
16104106 BKW 4106
16104112 BKW 4112
16104118 BKW 4118
16104125 BKW 4125
16104131 BKW 4131
16104137 BKW 4137
16104143 BKW 4143
16104150 BKW 4150
16100144 BKW 144
16104162 BKW 4162
16100146 BKW 146
16100147 BKW 147
16104175 BKW 4175
16100149 BKW 149
16100150 BKW 150
16104187 BKW 4187
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Back-up Ring
PTFE 

Cod. art. Rif. Nr. Cod. art. Rif. Nr.

Materiale: PTFE vergine
Temperatura d’esercizio: da –60 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+250 °C
Applicazione:
impedisce l’estrusione dell’O-Ring sotto pressione eleva-
ta del fluido sino a 200 bar, attraverso l’interstizio
generato dalle tolleranze d’aggiustaggio 
Esecuzione: anello d’appoggio elicoidale BKW

16100152 BKW 152
16100153 BKW 153
16104200 BKW 4200
16100155 BKW 155
16100156 BKW 156
16104212 BKW 4212
16100158 BKW 158
16100159 BKW 159
16104225 BKW 4225
16100161 BKW 161
16100162 BKW 162
16104237 BKW 4237
16100164 BKW 164
16100165 BKW 165
16104250 BKW 4250
16100167 BKW 167
16100168 BKW 168
16104262 BKW 4262
16100170 BKW 170
16100171 BKW 171
16104275 BKW 4275
16100173 BKW 173
16100174 BKW 174
16104287 BKW 4287
16100176 BKW 176
16100177 BKW 177
16104300 BKW 4300
16104312 BKW 4312
16104325 BKW 4325
16104337 BKW 4337
16104350 BKW 4350
16104362 BKW 4362
16104375 BKW 4375
16104387 BKW 4387
16104400 BKW 4400
16104412 BKW 4412
16104425 BKW 4425
16104437 BKW 4437
16104450 BKW 4450
16104462 BKW 4462
16104475 BKW 4475
16104487 BKW 4487
16104500 BKW 4500
16104512 BKW 4512
16104525 BKW 4525
16104537 BKW 4537
16104550 BKW 4550
16104562 BKW 4562
16104575 BKW 4575
16104587 BKW 4587

16104600 BKW 4600
16104625 BKW 4625
16104650 BKW 4650
16104675 BKW 4675
16104700 BKW 4700
16104725 BKW 4725
16104750 BKW 4750
16104775 BKW 4775
16104800 BKW 4800
16104825 BKW 4825
16104850 BKW 4850
16104875 BKW 4875
16104900 BKW 4900
16104925 BKW 4925
16104950 BKW 4950
16104975 BKW 4975
16109001 BKW 41000
16106150 BKW 6150
16106162 BKW 6162
16106175 BKW 6175
16106187 BKW 6187
16106200 BKW 6200
16106212 BKW 6212
16106225 BKW 6225
16106237 BKW 6237
16106250 BKW 6250
16106262 BKW 6262
16106275 BKW 6275
16106287 BKW 6287
16100178 BKW 178
16106300 BKW 6300
16106312 BKW 6312
16100181 BKW 181
16106325 BKW 6325
16106337 BKW 6337
16106350 BKW 6350
16100185 BKW 185
16106362 BKW 6362
16106375 BKW 6375
16106387 BKW 6387
16100189 BKW 189
16106400 BKW 6400
16106412 BKW 6412
16106425 BKW 6425
16100193 BKW 193
16106437 BKW 6437
16106450 BKW 6450
16100199 BKW 199
16100201 BKW 201
16100203 BKW 203
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Back-up Ring
PTFE 

Cod. art. Rif. Nr. Cod. art. Rif. Nr.

Materiale: PTFE vergine
Temperatura d’esercizio: da –60 a +200 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
+250 °C
Applicazione:
impedisce l’estrusione dell’O-Ring sotto pressione eleva-
ta del fluido sino a 200 bar, attraverso l’interstizio
generato dalle tolleranze d’aggiustaggio 
Esecuzione: anello d’appoggio elicoidale BKW

16100206 BKW 206
16100208 BKW 208
16100210 BKW 210
16100213 BKW 213
16100215 BKW 215
16100217 BKW 217
16100219 BKW 219
16100221 BKW 221
16108450 BKW 8450
16100197 BKW 197
16108462 BKW 8462
16108475 BKW 8475
16108487 BKW 8487
16100204 BKW 204
16108500 BKW 8500
16108512 BKW 8512
16108525 BKW 8525
16100211 BKW 211
16108537 BKW 8537
16108550 BKW 8550
16108562 BKW 8562
16108575 BKW 8575
16108587 BKW 8587
16108600 BKW 8600
16100223 BKW 223
16108625 BKW 8625
16100225 BKW 225
16100226 BKW 226
16108650 BKW 8650
16100228 BKW 228
16100229 BKW 229
16108675 BKW 8675
16100231 BKW 231

16108700 BKW 8700
16100233 BKW 233
16108725 BKW 8725
16100235 BKW 235
16108750 BKW 8750
16100237 BKW 237
16108775 BKW 8775
16100239 BKW 239
16108800 BKW 8800
16108825 BKW 8825
16108850 BKW 8850
16108875 BKW 8875
16108900 BKW 8900
16108925 BKW 8925
16108950 BKW 8950
16108975 BKW 8975
16109000 BKW 81000
16109025 BKW 81025
16109050 BKW 81050
16109075 BKW 81075
16109100 BKW 81100
16109125 BKW 81125
16109150 BKW 81150
16109175 BKW 81175
16109200 BKW 81200
16109250 BKW 81250
16109300 BKW 81300
16109350 BKW 81350
16109400 BKW 81400
16109450 BKW 81450
16109500 BKW 81500
16109550 BKW 81550



4.1.119O-Ring 1

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

Utensile di montaggio per O-Ring

Cod. art.

11.4052.5000

Applicazione:
facilita il montaggio e lo smontaggio degli O-Ring
Confezionamento: set di cinque pezzi in un conteni-
tore di materiale plastico

Identificatore di elastomeri O-Ring

Cod. art.

11.4052.0700

Applicazione:
questo test facile e non distruttivo,  basato sulla differen-
za del ritorno elastico dei tre tipi di elastomero NBR,
FKM, EPDM, permette di determinare il tipo di materia-
le.


