
1

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

Tecnologia Trasmissioni con cinghie 
della trasmissione dentate

Cinghie dentate in Gamma cinghie dentate 6.3.1
poliuretano Struttura e caratteristiche 6.3.2

Processo di produzione delle cinghie 6.3.2
dentate BRECO®, BRECOFLEX®

Processo di produzione delle cinghie 6.3.3
dentate SYNCHROFLEX®

Profili delle cinghie dentate 6.3.4
Rivestimenti per cinghie dentate 6.3.9

Cinghie dentate Cinghie dentate BRECO® M AT 6.3.15
Cinghie dentate BRECO® M T 6.3.17
Cinghie dentate BRECO® M ATL 6.3.22
Cinghie piane BRECO® M F 6.3.24
Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT 6.3.25
Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T 6.3.50
Cinghie dentate SYNCHROFLEX® K 6.3.72
Cinghie dentate SYNCHROFLEX® ATP 6.3.73
Cinghie dentate BRECO® M ATP 6.3.80
Cinghie dentate BRECO® ATN 6.3.81
Cinghie dentate BRECO® BAT 6.3.84
Cinghie CONTI® SYNCHRODRIVE 6.3.85

Pulegge Pulegge AT 6.3.86
Pulegge T 6.3.95
Pulegge ATP 6.3.103
Pulegge BAT 6.3.111
Barre dentate a passo metrico AT 6.3.113
Barre dentate a passo metrico T 6.3.115
Barre dentate a passo metrico ATP 6.3.118

Accessori Flange per pulegge dentate metriche 6.3.119
Rulli tenditori MULCO® 6.3.121
Flange TPV 6.3.124
Tensiometro tipo SM4 6.3.124
Piastre di fissaggio 6.3.125
Piastre di tensionamento 6.3.127
Guide per cinghie dentate 6.3.129





6.3.1Trasmissioni con cinghie dentate 1

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

Gamma cinghie dentate

Cinghie dentate Tipo di profilo Passo Disponibilità Applicaz. Indice

mm
6.3....

BRECO®/BRECOFLEX® T 02,5 • • 17 95

05 • • • 18 96

10 • • • 18 99

20 • • • 19
1/5” 05,08 • • 19
3/8” 09,952 • • 20
1/2” 12,7 • • 20
7/8” 22,225 • • 21

AT 03 • • 15 86

05 • • • 15 89

10 • • • 16 92

20 • • • 17

ATL 05 • 22 89

10 • 22 92

20 • 23

ATP 10 • 80 103

15 •

ATN 10 • 92
1/2” 12,7 •

20 •

TK 05 • •

10 • •
1/2” 12,7 •

20 •

ATK 05 • •

10 • •

20 •

SFAT 10 • •

15 • •

20 • •

BAT 10 • • 111

XL 1/5” 05,08 •

L 3/8” 09,525 •

H 1/2” 12,7 •

XH 7/8” 22,225 •

F1.0 – • 24

F2.0 – • • 24

F3.0 – • 24

SYNCHROFLEX® T 02 • 50

02,5 • 51 95

05 • 54 96

10 • 62 99

20 • 70

AT 03 • 25 86

05 • 29 89

10 • 39 92

20 • 49

ATS 03 • 86

05 • 89

10 • 92

ATP 10 • 73 103

15 • 78

K 01 •

01,5 • 72

M 02,032 •

SYNCHROFLEX® GEN III AT 03 • 27 86

05 • 34 89

10 • 44 92

ATP 10 • 76 103

CONTI® SYNCHRODRIVE HTD/STD-M 05 • • 85

08 • •
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Trasmissioni con cinghie dentate 6.3.2

Cinghie dentate in poliuretano

Struttura

Le cinghie dentate BRECO®, BRECOFLEX® e
SYNCHROFLEX® sono realizzate in poliuretano resi-
stente all’usura e con cavetti in acciaio ad alta resi-
stenza. La combinazione di questi due materiali d’ele-
vata qualità costituisce la base delle cinghie dentate
in poliuretano MULCO, note per la precisione dimen-
sionale e per gli alti carichi sopportabili. Le cinghie
dentate in poliuretano mantengono una lunghezza
costante grazie al cavo in acciaio collocato all’inter-
no, non evidenziano cioè alcun allungamento nel
corso del tempo.
Solo a fronte di un estremo carico e dopo poco tempo
di lavoro.
Le cinghie dentate resistono a temperature ambientali
da –30 °C a +80 °C.
Le cinghie dentate SYNCHROFLEX® GEN III resistono
fino a temperature di +100 °C. 

Queste cinghie dentate in poliuretano sono adatte alla
trasmissione  di potenza, ma possono essere impiega-
te in impianti di alimentazione e trasporto.

Caratteristiche meccaniche:
– ingranamento preciso, funzionamento sincrono
– sviluppo costante, nessun allungamento successivo
– rumorosità ridotta
– resistenti all’usura
– bassa manutenzione
– altamente flessibili
– posizionamento preciso, precisione angolare
– possibilità di montaggio incrociato
– cavi in acciaio resistenti alle flessioni alternate
– velocità della cinghia fino a 80 m/s
– dimensioni di montaggio ridotte
– elevata potenza trasmissibile
– minimo pretensionamento

– carico limitato su cuscinetti
– possibilità di interassi elevati
– maggior rapporto di trasmissione fornibile
– alto grado di rendimento fino al 98%

Caratteristiche chimiche:
– resistenti all’idrolisi
– resistenti all’invecchiamento
– resistenza termica da –30 °C a +80 °C, per cinghia

SYNCHROFLEX® GEN III fino a +100 °C
– adatte per climi tropicali
– resistenti agli oli semplici, ai grassi e alla benzina
– resistenza discreta agli acidi e liscivie

Processo di produzione delle cinghie dentate
BRECO®, BRECOFLEX®

Cinghie dentate BRECOFLEX®

Cinghie chiuse ad anello con cavetti d’acciaio

BRECOFLEX®: la cinghia dentata BRECOFLEX® viene
realizzata in lunghezza continua senza interruzione
del cavetto. L’inserto di trazione è avvolto a forma di
spirale.
Le cinghie dentate BRECOFLEX® trovano impiego a
livello universale nella tecnica di trasmissione fino a
10.000 min–1.

Settori d’impiego

Cinghie ad anello continuo per trasmissioni
di potenza
Tutte le trasmissioni di potenza devono essere realiz-
zate preferibilmente con cinghie dentate BRECOFLEX®

ad anello continuo. Possono essere sottoposte sia per
funzionamento continuo, che intermittente. Possono
lavorare fino ad una velocità di 10.000 min–1.

Le cinghie dentate ad anello continuo vengono realiz-
zate negli sviluppi secondo un programma standard.
E’ inoltre possibile la fornitura di lunghezze intermedie
fino ad uno sviluppo massimo di 20.000 mm.
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Cinghie dentate BRECO®

BRECO® M: cinghie aperte a metratura
BRECO® V: cinghie saldate

BRECO® M: la cinghia dentata BRECO® M viene rea-
lizzata aperta a metratura. I cavetti sono sempre dis-
posti in modo parallelo ai bordi.

BRECO® V: sono ricavate dalle cinghie a metratura e
mediante saldatura ad anello continuo si ottengono le
cinghie dentate BRECO® V nello sviluppo desiderato.

Settori d’impiego

Cinghie a metratura per trasmissioni lineari
Nelle trasmissioni lineari i movimenti rotatori vengono
trasformati in movimenti lineari. La cinghia dentata
BRECO®, preferibilmente nella configurazione a metra-
tura, viene fissata direttamente al sistema da movimen-
tare.

Cinghie saldate per trasporti
Sono disponibili anche cinghie dentate senza limita-
zioni di lunghezza.
Il minimo di lunghezza per diversi profili di cinghie va
tenuto comunque in considerazione.
Per specifiche applicazioni le cinghie dentate di tra-
sporto sono rivestite e costruite con tasselli.

Processo di produzione delle cinghie dentate
SYNCHROFLEX®

Le cinghie dentate SYNCHROFLEX® sono composte da
due elementi: il contilan, un poliuretano resistente all’u-
sura e il cavo in acciaio di alta qualità.

Il processo produttivo basato sulla tecnica per colata in
stampi sotto pressione offre i seguenti vantaggi:
– la cinghia dentata colata in poliuretano è l’esatta

riproduzione del suo stampo. E’ possibile ottenere
un’elevata precisione su tutta la cinghia. Quindi è
particolarmente adatta per un funzionamento sincro-
no, silenzioso, precisione angolare e per alte velocità

– tolleranza longitudinale ristretta. Modificando la ten-
sione del cavo è possibile influire sulla tolleranza

– grazie al processo per colata si ottiene un buon lega-
me sull’inserto di trazione in acciaio

– buona qualità di riproduzione del poliuretano
mediante processo per colata. Possibilità di realizzare
in modo perfetto profili sottili e particolarmente adatti
per piccoli passi. La dentatura DL ed i tasselli sul
dorso della cinghia possono essere configurati ade-
guatamente

Stampo per colata rappresentato con cavetto avvolto sul
nucleo dello stampo

Dimensione della cinghia stampata, parzialmente suddivi-
sa in singole cinghie

– la dimensione del manicotto dentato può raggiungere
una larghezza utile totale fino a 300 mm

– sviluppo delle cinghie ad anello continuo da 55 a
6000 mm

Le cinghie dentate in poliuretano SYNCHROFLEX® sono
impiegate in tutti i settori industriali dove è richiesta una
trasmissione sincrona del moto rotatorio.
Queste cinghie lavorano con una velocità fino a
20.000 min–1.

Settori d’impiego:
– macchine per ufficio
– impianti EDP
– macchine tessili
– macchine per la lavorazione del legno
– macchine utensili
– macchine per stampa
– pompe
– compressori
– macchinari per edilizia
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Profili delle cinghie dentate

AT Profilo ad alto rendimento

L’ulteriore sviluppo del profilo standard T ha portato alla realizza-
zione del profilo AT.
Grazie alla maggiore resistenza al taglio dovuta alla maggiore
dimensione del dente e ad un utilizzo di cavi d’acciaio rinforzati,
permettono una maggiore portata complessiva.
Ulteriori vantaggi:
– favorevole presa del dente
– cavi di tensionamento rinforzati per passi costanti
– prestazioni migliorate oltre il 50% se paragonate al profilo T
– precisi movimenti di trasmissione uniti a pulegge sincronizzate

con ridotti o azzerati strappi di ritorno
– riduzione di urti o impatti di ingranamento
– favorevoli rapporti in termini di spazio e di massa (disponibili

anche nella versione GEN III)

ATP Profilo ad alto rendimento

Le esigenze attuali del mercato rivolte ad una continua richiesta di
aumento dell’efficienza, di riduzione del rumore e una durata mag-
giore hanno portato, nel 1993, alla realizzazione delle cinghie
dentate ATP. Il concetto base del nuovo profilo ATP è nello sdoppia-
mento del dente trapezoidale in due singoli denti con una migliore
distribuzione della portata. Inoltre la combinazione di cavetti resi-
stenti alla flessione alternata e a basso coefficiente di allungamento
con un particolare poliuretano resistente all’usura consente di otte-
nere una maggiore efficienza.
Prestazioni aumentate oltre il 60%, riduzione del rumore oltre i 
10 dB (A) e un’aumentata longevità data da:
– superficie del dente aumentata del 70%
– distribuzione uniforme del carico/tensione
– migliorata la dispersione di potenza
– riduzione dell’effetto “poligono”
– minimo spessore in fase di costruzione
– presa del dente ottimizzata (anche disponibile nella versione

GEN III)

BAT Profilo con dentatura ad arco autocentrante

Allo scopo di contenere il livello di rumorosità è stato realizzato un
profilo che esclude completamente l’effetto poligono. Oltre ad una
semplicità di movimento, il profilo ha, se paragonato, al tipo AT,
una superficie della faccia del dente maggiore e si muove nella
direzione preferita autonomamente.
Settori d’impiego:
– speciali richieste riguardanti proprietà di movimento scorrevole e

trasmissioni precise
– ridotte dimensioni di assemblaggio
– comandi di trasporto e trasmissione

BATK Profilo con dentatura ad arco con guide

La BATK deriva dalla BAT. Questo tipo di cinghia dentata si posi-
ziona autonomamente in entrambe le direzioni di movimento gra-
zie alle guide.
Settori d’impiego:
– applicazioni nel campo della tecnologia delle trasmissioni di

potenza e lineari
– ridotte dimensioni di assemblaggio
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ATN

La cinghia dentata ATN è progettata per applicazioni specifiche
nel settore della tecnologia del trasporto.
Il sistema di fissaggio dei tasselli sul dente della cinghia permette
un fissaggio veloce e la sostituzione degli stessi individualmente
adattabili secondo l’applicazione di trasporto richiesta.

ATN con scanalatura a V

Questo tipo di cinghia dentata ATN è espressamente progettata per
applicazioni nel campo della tecnologia del trasporto. E’ applicata,
dove per motivi di costruzione non è possibile utilizzare pulegge
flangiate, o altri elementi di guida

AT in versione DL

Il tipo DL (doppia dentatura) è applicato nel settore della tecnologia
delle trasmissioni di potenza e del trasporto.
Più alberi motori con differenti direzioni di movimento possono
essere impiegati con questo tipo di cinghie dentate.
Possibilità di pieno carico su entrambe le parti dentate.

ATK/TK con guide di centraggio

Le cinghie con guide di centraggio sono una combinazione di cin-
ghie sincrone e cinghie V con caratteristiche specifiche di movimen-
to.
Il parametro di prestazioni è lo stesso di quelle standard con profili
a T o AT escluso lo spessore del dente della cinghia.
Settori d’impiego:
– dove sono presenti notevoli spinte laterali
– trasmissioni con pulegge sincrone senza flange
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SFAT Profilo sfalsato autocentrante

Profilo di potenza AT con passo metrico e dentatura trapezoidale
sfalsata modello SFAT. L’esecuzione  della dentatura è sfalsata di
mezzo passo. Con l’utilizzo delle relative pulegge dentate SFAT, è
possibile ottenere una corsa lineare precisa senza l’utilizzo delle
flange di contenimento.
Impiego consigliato: 
– funzionamento senza flange su pulegge dentate 
– funzionamento silenzioso (effetto poligono ridotto)

T Profilo normale

La cinghia dentata con profilo trapezoidale conforme a DIN 7721
viene impiegata come la classica cinghia dentata standard
Impiego consigliato:
– per trasmissioni normali
– trasmissioni con cinghie a doppia dentatura
– in caso di elevate sollecitazioni a flessione
– carico con “controflessione”

T Profilo in pollici

Passi in pollici conformi a DIN/ISO 5296 disponibili nelle seguenti
dimensioni: M = 2,032 mm, XL = 5,08 mm, L = 9,525 mm,
H = 12,7 mm, XH = 22,225 mm
Impiego consigliato:
– in sistemi con misurazione in pollici

F Cinghie piane

Impiego consigliato:
– trasmissioni con elevato numero di giri(cinghie dentate

SYNCHROFLEX®)
– trasmissioni dove non richiesto il sincronismo del movimento
– nastri di trazione (aperti e ad anello continuo)
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K

Profilo con dentatura a V con passo metrico
Settori d’impiego:
– meccanica di precisione con dimensioni limitate

V

La realizzazione delle cinghie in poliuretano ha avuto inizio nel
1954 con passi non standardizzati
Settori d’impiego:
– lavori con passi speciali
– forniture di ricambi
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Cinghie dentate, ulteriori esecuzioni 
disponibili

Esecuzione standard, dentatura semplice

La cinghia dentata BRECO®,  BRECOFLEX® e
SYNCHROFLEX®, nell’esecuzione standard, è composta
da una struttura composita realizzata con due materiali:
poliuretano resistente all’usura e cavetti in acciaio ad
alta resistenza. L’esecuzione standard trova impiego a
livello universale in tutti i settori della tecnica di trasmis-
sione e di trasporto.
Ora, la nuova SYNCHROFLEX® GEN III è disponibile in
una nuova mescola di poliuretano e da due cavi d’ac-
ciaio bifilari bilanciati.

Esecuzione standard, doppia dentatura 

La cinghia dentata BRECO®, BRECOFLEX® e SYNCHRO-
FLEX® a doppia dentatura, nell’esecuzione standard, è
composta da una struttura composita realizzata con
due materiali: poliuretano resistente all’usura e cavetti
in acciaio ad alta resistenza. Entrambi i lati dei denti
possono essere sollecitati completamente. Le cinghie
dentate DL nell’esecuzione standard trovano impiego a
livello universale in tutti i settori della tecnica di trasmis-
sione e di trasporto. 
Indicazione supplementare: DL

Tessuto in poliammide sulla parte dentata

La cinghia base corrisponde all’esecuzione standard.
Un rivestimento supplementare in tessuto poliammidico
sulla parte dentata riduce il valore di attrito, facilita l’in-
granamento del dente sulla puleggia e attenua il rumo-
re. Le cinghie di trasporto su guide di supporto sono
scorrevoli e resistenti all’usura.
Indicazione supplementare: PAZ

Tessuto in poliammide sul dorso della cinghia

La cinghia base corrisponde all’esecuzione standard. 
Un rivestimento supplementare in tessuto poliammidico
sul dorso della cinghia riduce il valore di attrito. Settore
d’impiego nella tecnica di trasporto, per es. per traspor-
tatore ad accumulo (il dorso della cinghia è scorrevole
e resistente all’usura).
Indicazione supplementare: PAR
Indicazione supplementare: PAR-PAZ (rivestimento sui
due lati)

Tessuto in poliammide su cinghie a doppia dentatura

La cinghia base corrisponde all’esecuzione standard
per la doppia dentatura. Un rivestimento supplementare
in tessuto sulla parte dentata riduce il valore di attrito,
facilita l’ingranamento del dente sulla puleggia e atte-
nua il rumore. Le cinghie di trasporto su guide di sup-
porto sono scorrevoli e resistenti all’usura.
Indicazione supplementare: PAZ (rivestimento possibile
solo sul lato interno)

Disponibile per tutti i passi 
SYNCHROFLEX® GEN III disponibile solo per i passi
AT3, AT5, AT10 e ATP10

Disponibile per:
AT5 – DL solo BRECOFLEX®

AT10 – DL solo BRECOFLEX®

T5 – DL, T10 – DL, T20 – DL
H-DL solo BRECOFLEX®

ATP10 – DL solo BRECOFLEX®

ATP15 – DL solo BRECOFLEX®

ATP10 K6 – DL solo BRECOFLEX®

Disponibile per tutti i passi eccetto T 2.5

Disponibile per tutti i passi solo BRECO M e V

Disponibile per:
AT5 – DL solo BRECOFLEX®

AT10 – DL solo BRECOFLEX®

T5 – DL, T10 – DL, T20 – DL
H – DL solo BRECOFLEX®
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6.3.9Trasmissioni con cinghie dentate

Rivestimenti per cinghie dentate

Esecuzione T (estrusa)

Materiale: poliuretano
Colore: trasparente
Durezza: 85 Sh A
Spessori disponibili: 1,5 mm (T5), 2 mm (T10, T20, AT10, AT20, profili in pollici)
Diametro minimo: 80 mm
Temperatura d’esercizio: da –20 °C a +50 °C
Resistente a: oli e grassi semplici
Caratteristiche: ottima resistenza all’usura
Settori d’impiego: trasporto di materiali abrasivi: vetro, legno, marmo

NP 385

Materiale: poliuretano
Colore: trasparente
Durezza: 85 Sh A
Spessori disponibili: 4 mm
Diametro minimo: 120 mm
Temperatura d’esercizio: da –20 °C a +50 °C
Resistente a: oli e grassi semplici
Caratteristiche: rivestimento puntiforme
Settori d’impiego: trasporto con presenza di oli, laminati, vetro, mattonelle

FG 385

Materiale: poliuretano
Colore: trasparente
Durezza: 85 Sh A
Spessori disponibili: 4 mm
Diametro minimo: 120 mm
Temperatura d’esercizio: da –20 °C a +50 °C
Resistente a: oli e grassi semplici
Caratteristiche: rivestimento profilato a spina di pesce
Settori d’impiego: trasporto con presenza di oli, laminati, vetro, mattonelle

PUR 385

Materiale: poliuretano
Colore: trasparente
Durezza: 85 Sh A
Spessori disponibili: 3    4      5      6 mm
Diametro minimo: 80  120  150  180 mm
Temperatura d’esercizio: da –20 °C a +50 °C
Resistente a: benzina, ozono, oli e grassi semplici
Caratteristiche: elevata resistenza all’usura, alto coefficiente d’attrito
Settori d’impiego: trasporto di materiali abrasivi: vetro, legno, marmo, cartone
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Rivestimenti per cinghie dentate

Celloflex

Materiale: PU micro cellulare
Colore: giallo - marrone
Densità: 350 g/dm3

Spessori disponibili: 1    2    3    4    5 mm
Diametro minimo: 40  40  60  60   80 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 °C a +80 °C
Resistente a: discreta resistenza a oli e grassi semplici
Caratteristiche: altamente flessibile e smorzante
Settori d’impiego: trasporto di componenti delicati, industria del confezionamento e tessile

Pellicola HV1

Materiale: poliuretano
Colore: trasparente
Durezza: 88 Sh A
Spessori disponibili: 1 mm
Diametro minimo: 60 mm
Punto di fusione: ca. +166 °C 
Resistente a: discreta resistenza ai detergenti
Caratteristiche: buona resistenza all’usura
Settori d’impiego: industria alimentare, vetro, legno, laminati, cartone
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6.3.11Trasmissioni con cinghie dentate

Rivestimenti per cinghie dentate

Cuoio al cromo

Materiale: cuoio
Colore: grigio-azzurro
Spessori disponibili: 2    3 mm
Diametro minimo: 80  100 mm
Temperatura d’esercizio: +60 °C
Resistente a: oli e grassi semplici
Caratteristiche: buona resistenza all’usura, buon attrito su superfici oleose
Settori d’impiego: trasporto di componenti grassi e oleosi, industria dei laminati e dei tubi,

trasporto di oggetti delicati

Correx

Materiale: gomma - para 
Colore: marrone
Durezza: ca. 35 - 50 Sh A
Spessori disponibili: 6    10 mm
Diametro minimo: 80  120 mm
Temperatura d’esercizio: fino a ca. +70 °C 
Resistente a: discreta resistenza a oli e grassi 
Caratteristiche: resistente all’usura, buon trascinamento
Settori d’impiego: impianti di trasporto in generale, trasporto di laminati e tubi, trasporto

di cartone

Linatex

Materiale: gomma naturale 
Colore: rosso
Durezza: ca. 40 Sh A
Spessori disponibili: 1,5   2,4 3     5   6,4   8    10   12   20 mm
Diametro minimo: 25    30   40   40  40   40   60   80   80 mm
Temperatura d’esercizio: da –40 a +70 °C  
Resistente a: discreta resistenza all’olio e all’abrasione quando bagnato
Caratteristiche: discreta resistenza all’usura ed elevata resistenza allo strappo, elevato

coefficiente d’attrito, flessibile alle basse temperature, chiedete la nostra
consulenza per spessori oltre 2,4 mm

Settori d’impiego: nastri di trasporto o di scarico con attrito elevato, trasporto con accele-
razioni brusche, industria cartaria, tessile e del legno

Polythane D15

Materiale: poliuretano 
Colore: trasparente/giallognolo
Durezza: 70 Sh A
Spessori disponibili: 2     3    4    5    6 mm
Diametro minimo: 60   80  80  80  80 mm
Temperatura d’esercizio: +80 °C 
Resistente a: oli e grassi semplici
Caratteristiche: resistente all’usura
Settori d’impiego: trasporto in generale, legno, vetro, laminati



6.3.12Trasmissioni con cinghie dentate

Rivestimenti per cinghie dentate

PVC bianco

Materiale: PVC
Colore: bianco
Durezza: ca. 65 Sh A
Spessori disponibili: 2 mm (altre misure su richiesta)
Diametro minimo: 60 mm
Temperatura d’esercizio: da –15 °C a +90 °C
Resistente a: discreta resistenza ad acidi, sali e basi
Caratteristiche: conforme FDA CFR 21 175.300

FDA CFR 21 181.29
FDA CFR 21 178.2010
FDA CFR 21 178.3620

per contatto con prodotti alimentari
Settori d’impiego: industria alimentare, farmaceutica e del confezionamento

PVC a spina di pesce

Materiale: PVC 
Colore: bianco
Durezza: ca. 40 Sh A
Spessori disponibili: 3 mm
Diametro minimo: 60 mm
Temperatura d’esercizio: da –10 °C a +110 °C 
Resistente a: discreta resistenza a oli e grassi
Caratteristiche: conforme FDA CFR 21 175.300

FDA CFR 21 181.29
FDA CFR 21 178.2010
FDA CFR 21 178.3620

per contatto con prodotti alimentari
Settori d’impiego: industria alimentare, trasporto di vetro in presenza di acqua, elevatori

PVC blu

Materiale: PVC 
Colore: blu
Durezza: ca. 40 Sh A
Spessori disponibili: 1 mm
Diametro minimo: 30 mm
Temperatura d’esercizio: da –15 °C a +90 °C 
Resistente a: lo strato superiore è resistente agli acidi, sali e basi 
Caratteristiche: elevato coefficiente di attrito
Settori d’impiego: trasporto di carta, fogli, legno, laminati, industria farmaceutica e del

confezionamento

PVC Minigrip

Materiale: PVC 
Colore: blu / verde
Durezza: ca. 65 Sh A
Spessori disponibili: 1,5 mm
Diametro minimo: 30 mm
Temperatura d’esercizio: da –10 °C a +110 °C 
Resistente a: discreta resistenza a oli e grassi
Caratteristiche: elevato coefficiente di attrito
Settori d’impiego: trasporto di componenti umidi e prodotti che necessitano di buone pro-

prietà di scorrimento
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6.3.13Trasmissioni con cinghie dentate

Rivestimenti per cinghie dentate

SYLOMER®

Materiale: PUR elastomerico
Colore: azzurro (R) verde (L) marrone (M)
Densità: 220 300 400 g/dm3

Spessori disponibili: 3/25 3/25 3/25 mm
Diametro minimo: 80/120 80/120 80/120 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 °C a +70 °C
Resistente a: discreta resistenza agli oli e ai grassi
Caratteristiche: buona resistenza all’usura, non adatto per prodotti con spigoli vivi
Settori d’impiego: trasporto di componenti leggeri, cinghie per pressione, industria carta-

ria e tessile

PU giallo

Materiale: poliuretano 
Colore: giallo
Durezza: ca. 55 ±7 Sh A
Spessori disponibili: 2    3    4    5      6      8      10 mm
Diametro minimo: 60  60  80  100  100   100   120 mm
Temperatura d’esercizio: da –10 a +60 °C 
Resistente a: resistenza a oli e grassi semplici 
Caratteristiche: buona resistenza all’usura, ottima lavorabilità
Settori d’impiego: cinghie per trasporto sotto vuoto con carichi elevati, industria cartaria,

tessile, del vetro e del legno

Supergrip verde / blu

Materiale: PVC
Colore: verde blu
Durezza: ca. 40 Sh A ca. 40 Sh A
Spessori disponibili: 4 mm 4 mm
Diametro minimo: 60 mm 60 mm
Temperatura d’esercizio: da –15 °C a +90 °C da –15 °C a +90 °C
Resistente a: oli e grassi semplici non resistente agli oli
Caratteristiche: resistenza all’usura, alti coefficienti d’attrito
Settori d’impiego: adatto per piani di trasporto inclinati, trasporto di oggetti leggeri, eleva-

tori per l’industria del vetro e del legno

Porol

Materiale: gomma cellulare 
Colore: nero
Densità, durezza: 190 g/dm3 ca. 15 Sh A
Spessori disponibili: 3     5     10 mm
Diametro minimo: 40   60   80 mm
Temperatura d’esercizio: da –40 a +70 °C 
Resistente a: discreta resistenza a oli e grassi semplici
Caratteristiche: gomma espansa liscia, alto coefficiente di attrito
Settori d’impiego: trasporto di componenti delicati, carta, tessuti



6.3.14

Rivestimenti per cinghie dentate

PAZ

Materiale: nylon (poliammide)
Colore: verde
Temperatura d’esercizio: da –20 °C a +50 °C
Resistente a: discreta resistenza agli oli e grassi semplici
Caratteristiche: basso coefficiente d’attrito
Settori d’impiego: cinghie dentate per trasporto su piano d’appoggio

PAR

Materiale: nylon (poliammide) 
Colore: verde
Temperatura d’esercizio: da –20 a +50 °C 
Resistente a: basso coefficiente d’attrito
Caratteristiche: conforme FDA CFR 21 175.300

FDA CFR 21 181.29
FDA CFR 21 178.2010
FDA CFR 21 178.3620

per contatto con prodotti alimentari
Settori d’impiego: trasportatori ad accumulo leggero

PAZ / PAR

Materiale: nylon (poliammide) 
Colore: verde
Temperatura d’esercizio: da –20 °C a +50 °C 
Resistente a: discreta resistenza agli oli e grassi semplici
Caratteristiche: basso coefficiente di attrito
Settori d’impiego: cinghie dentate su guide di supporto per trasportatori ad accumulo

Trasmissioni con cinghie dentate



6.3.15Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate BRECO® M AT3 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z406900 06 AT3 06
7Z406901 10 AT3 10
7Z406902 16 AT3 16
7Z406903 20 AT3 20

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 3 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- cavi di trazione ad alta flessibilità
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo ad alte
prestazioni
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- lunghezza oltre 50 m
- saldate in continuo (versione BRECO® V) 

Cinghie dentate BRECO® M AT5-E - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z417005 06 AT5 06
7Z417008 10 AT5 10
7Z417010 16 AT5 16
7Z417012 25 AT5 25
7Z417013 32 AT5 32
7Z417014 50 AT5 50
7Z407007 75 AT5 75

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- cavi di trazione ad alta flessibilità
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo ad alte
prestazioni
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- lunghezza oltre 50 m
- saldate in continuo (versione BRECO® V)
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6.3.16Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate BRECO® M AT10 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z418005 016 AT10 016
7Z418006 025 AT10 025
7Z418007 032 AT10 032
7Z418008 050 AT10 050
7Z418011 075 AT10 075
7Z408008 100 AT10 100
7Z408006 150 AT10 150

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo ad alte
prestazioni
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- lunghezza oltre 50 m
- saldate in continuo (versione BRECO® V) 



6.3.17Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate BRECO® M AT20 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z409000 025 AT20 025
7Z409001 032 AT20 032
7Z409002 050 AT20 050
7Z409003 075 AT20 075
7Z409004 100 AT20 100
7Z409005 150 AT20 150

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 20 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo ad alte
prestazioni
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- lunghezza oltre 50 m
- saldate in continuo (versione BRECO® V)

Cinghie dentate BRECO® M T2,5 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z410060 10 T2,5 10
7Z400100 16 T2,5 16
7Z400200 20 T2,5 20

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 2,5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo standard T
Su richiesta:
- lunghezza oltre 50 m
- saldate in continuo (versione BRECO® V)
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6.3.18Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate BRECO® M T5 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z410004 06 T5 06
7Z410007 10 T5 10
7Z410009 16 T5 16
7Z410011 25 T5 25
7Z410012 32 T5 32
7Z410013 50 T5 50
7Z400006 75 T5 75

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo standard T
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- lunghezza oltre 50 m
- saldate in continuo (versione BRECO® V)

Cinghie dentate BRECO® M T10 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z411010 016 T10 016
7Z401012 025 T10 025
7Z411011 032 T10 032
7Z411013 050 T10 050
7Z411014 075 T10 075
7Z401008 100 T10 100

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo standard T
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- lunghezza oltre 50 m
- saldate in continuo (versione BRECO® V)



6.3.19Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate BRECO® M T20 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z412000 025 T20 025
7Z412001 032 T20 032
7Z412002 050 T20 050
7Z412003 075 T20 075
7Z402004 100 T20 100
7Z402005 150 T20 150

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 20 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo standard T
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- lunghezza oltre 50 m
- saldate in continuo (versione BRECO® V)

Cinghie dentate BRECO® M T1/5” - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z413000 T1/5” 025 06,4
7Z413001 T1/5” 031 07,8
7Z413002 T1/5” 037 09,5
7Z413003 T1/5” 050 12,7
7Z403004 T1/5” 075 19,1
7Z403005 T1/5” 100 25,4

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 5,08 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo standard
T in pollici
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- lunghezza oltre 50 m
- saldate in continuo (versione BRECO® V)
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6.3.20Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate BRECO® M T3/8” - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z414000 T3/8” 037 09,5
7Z414001 T3/8” 050 12,7
7Z414002 T3/8” 075 19,1
7Z414004 T3/8” 100 25,4
7Z404004 T3/8” 150 38,1
7Z404005 T3/8” 200 50,8

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 9,525 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo standard
T in pollici
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- lunghezza oltre 50 m
- saldate in continuo (versione BRECO® V)

Cinghie dentate BRECO® M T1/2” - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z415000 T1/2” 050 012,7
7Z415005 T1/2” 075 019,1
7Z415006 T1/2” 100 025,4
7Z415003 T1/2” 150 038,1
7Z415008 T1/2” 200 050,8
7Z415009 T1/2” 300 076,2
7Z405007 T1/2” 400 101,6

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 12,70 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo standard
T in pollici
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- lunghezza oltre 50 m
- saldate in continuo (versione BRECO® V)



6.3.21Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate BRECO® M T7/8” - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z416000 T7/8” 100 025,4
7Z416001 T7/8” 200 050,8
7Z416002 T7/8” 300 076,2
7Z406003 T7/8” 400 101,6

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 22,225 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo standard
T in pollici
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- lunghezza oltre 50 m
- saldate in continuo (versione BRECO® V)
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6.3.22Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate BRECO® M ATL5 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7ZL00002 16 ATL5 16
7ZL00003 25 ATL5 25
7ZL00004 32 ATL5 32
7ZL00005 50 ATL5 50

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- cavo maggiorato, elevata forza periferica: +50%
rispetto ai profili standard

- cavi di trazione ad alta flessibilità
- distribuzione uniforme del carico sulla puleggia
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo ad alte
prestazioni
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- lunghezza oltre 50 m

Cinghie dentate BRECO® M ATL10 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7ZL01000 016 ATL10 016
7ZL01001 025 ATL10 025
7ZL01002 032 ATL10 032
7ZL01003 050 ATL10 050
7ZL01004 075 ATL10 075
7ZL01005 100 ATL10 100

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- cavo maggiorato, elevata forza periferica: +50%
rispetto ai profili standard

- distribuzione uniforme del carico sulla puleggia
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo ad alte
prestazioni
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- lunghezza oltre 50 m



6.3.23Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate BRECO® M ATL20 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7ZL02001 032 ATL20 032
7ZL02002 050 ATL20 050
7ZL02003 075 ATL20 075
7ZL02004 100 ATL20 100

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 20 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- cavo maggiorato, elevata forza periferica: +50%
rispetto ai profili standard

- distribuzione uniforme del carico sulla puleggia
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata a metratura in PUR con profilo ad alte
prestazioni
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- lunghezza oltre 50 m
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6.3.24Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie piane BRECO® M F1.0 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z40F110 10 F1.0 10
7Z40F115 15 F1.0 15
7Z40F120 20 F1.0 20

Materiale:
- cinghia: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: piatto
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, esente da manutenzione
- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia piatta a metratura in PUR, spessore 1 mm
Su richiesta:
- lunghezza oltre 100 m

Cinghie piane BRECO® F2.0 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z40F215 015 F2.0 015
7Z40F225 025 F2.0 025
7Z40F230 030 F2.0 030
7Z40F232 032 F2.0 032
7Z40F250 050 F2.0 050
7Z40F275 075 F2.0 075
7Z40F201 100 F2.0 100

Materiale:
- cinghia: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: piatto
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, esente da manutenzione
- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia piatta a metratura in PUR, spessore 2 mm
Su richiesta:
- lunghezza oltre 100 m

Cinghie piane BRECO® F3.0 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7Z40F330 030 F3.0 030
7Z40F350 050 F3.0 050
7Z40F301 100 F3.0 100

Materiale:
- cinghia: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: piatto
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, esente da manutenzione
- flessibile, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia piatta a metratura in PUR, spessore 3 mm
Su richiesta:
- lunghezza oltre 100 m



6.3.25Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT3 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70300050 06 AT3/150 150 06
70302050 10 AT3/150 150 10
70305050 16 AT3/150 150 16
70307050 25 AT3/150 150 25
70300067 06 AT3/201 201 06
70302067 10 AT3/201 201 10
70305067 16 AT3/201 201 16
70307067 25 AT3/201 201 25
70300084 06 AT3/252 252 06
70302084 10 AT3/252 252 10
70305084 16 AT3/252 252 16
70307084 25 AT3/252 252 25
70300089 06 AT3/267 267 06
70302089 10 AT3/267 267 10
70305089 16 AT3/267 267 16
70307089 25 AT3/267 267 25
70300090 06 AT3/270 270 06
70302090 10 AT3/270 270 10
70305090 16 AT3/270 270 16
70307090 25 AT3/270 270 25
70300100 06 AT3/300 300 06
70302100 10 AT3/300 300 10
70305100 16 AT3/300 300 16
70307100 25 AT3/300 300 25
70300117 06 AT3/351 351 06
70302117 10 AT3/351 351 10
70305117 16 AT3/351 351 16
70307117 25 AT3/351 351 25
70300133 06 AT3/399 399 06
70302133 10 AT3/399 399 10
70305133 16 AT3/399 399 16
70307133 25 AT3/399 399 25
70300139 06 AT3/417 417 06
70302139 10 AT3/417 417 10
70305139 16 AT3/417 417 16
70307139 25 AT3/417 417 25
70300150 06 AT3/450 450 06
70302150 10 AT3/450 450 10
70305150 16 AT3/450 450 16
70307150 25 AT3/450 450 25
70300167 06 AT3/501 501 06
70302167 10 AT3/501 501 10
70305167 16 AT3/501 501 16
70307167 25 AT3/501 501 25

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 3 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- cavi di trazione ad alta flessibilità
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a ~ 5 kW
e velocità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica
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6.3.26Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT3 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70300183 06 AT3/549 0549 06
70302183 10 AT3/549 0549 10
70305183 16 AT3/549 0549 16
70307183 25 AT3/549 0549 25
70300200 06 AT3/600 0600 06
70302200 10 AT3/600 0600 10
70305200 16 AT3/600 0600 16
70307200 25 AT3/600 0600 25
70300213 06 AT3/639 0639 06
70302213 10 AT3/639 0639 10
70305213 16 AT3/639 0639 16
70307213 25 AT3/639 0639 25
70300272 06 AT3/816 0816 06
70302272 10 AT3/816 0816 10
70305272 16 AT3/816 0816 16
70307272 25 AT3/816 0816 25
70300300 06 AT3/900 0900 06
70302300 10 AT3/900 0900 10
70305300 16 AT3/900 0900 16
70307300 25 AT3/900 0900 25
70300337 06 AT3/1011 1011 06
70302337 10 AT3/1011 1011 10
70305337 16 AT3/1011 1011 16
70307337 25 AT3/1011 1011 25

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 3 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- cavi di trazione ad alta flessibilità
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a ~ 5 kW
e velocità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.27Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT3 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70300050G3 06 AT3/150 GEN III 150 6
70302050G3 10 AT3/150 GEN III 150 10
70305050G3 16 AT3/150 GEN III 150 16
70307050G3 25 AT3/150 GEN III 150 25
70300067G3 06 AT3/201 GEN III 201 6
70302067G3 10 AT3/201 GEN III 201 10
70305067G3 16 AT3/201 GEN III 201 16
70307067G3 25 AT3/201 GEN III 201 25
70300084G3 06 AT3/252 GEN III 252 06
70302084G3 10 AT3/252 GEN III 252 10
70305084G3 16 AT3/252 GEN III 252 16
70307084G3 25 AT3/252 GEN III 252 25
70300089G3 06 AT3/267 GEN III 267 06
70302089G3 10 AT3/267 GEN III 267 10
70305089G3 16 AT3/267 GEN III 267 16
70307089G3 25 AT3/267 GEN III 267 25
70300090G3 06 AT3/270 GEN III 270 06
70302090G3 10 AT3/270 GEN III 270 10
70305090G3 16 AT3/270 GEN III 270 16
70307090G3 25 AT3/270 GEN III 270 25
70300100G3 06 AT3/300 GEN III 300 06
70302100G3 10 AT3/300 GEN III 300 10
70305100G3 16 AT3/300 GEN III 300 16
70307100G3 25 AT3/300 GEN III 300 25
70300117G3 06 AT3/351 GEN III 351 06
70302117G3 10 AT3/351 GEN III 351 10
70305117G3 16 AT3/351 GEN III 351 16
70307117G3 25 AT3/351 GEN III 351 25
70300133G3 06 AT3/399 GEN III 399 06
70302133G3 10 AT3/399 GEN III 399 10
70305133G3 16 AT3/399 GEN III 399 16
70307133G3 25 AT3/399 GEN III 399 25
70300139G3 06 AT3/417 GEN III 417 06
70302139G3 10 AT3/417 GEN III 417 10
70305139G3 16 AT3/417 GEN III 417 16
70307139G3 25 AT3/417 GEN III 417 25
70300150G3 06 AT3/450 GEN III 450 06
70302150G3 10 AT3/450 GEN III 450 10
70305150G3 16 AT3/450 GEN III 450 16
70307150G3 25 AT3/450 GEN III 450 25
70300167G3 06 AT3/501 GEN III 501 06
70302167G3 10 AT3/501 GEN III 501 10
70305167G3 16 AT3/501 GEN III 501 16
70307167G3 25 AT3/501 GEN III 501 25

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 3 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- cavi di trazione ad alta flessibilità
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- basso pretensionamento, molto silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP
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6.3.28Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT3 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70300183G3 06 AT3/549 GEN III 0549 06
70302183G3 10 AT3/549 GEN III 0549 10
70305183G3 16 AT3/549 GEN III 0549 16
70307183G3 25 AT3/549 GEN III 0549 25
70300200G3 06 AT3/600 GEN III 0600 06
70302200G3 10 AT3/600 GEN III 0600 10
70305200G3 16 AT3/600 GEN III 0600 16
70307200G3 25 AT3/600 GEN III 0600 25
70300213G3 06 AT3/639 GEN III 0639 06
70302213G3 10 AT3/639 GEN III 0639 10
70305213G3 16 AT3/639 GEN III 0639 16
70307213G3 25 AT3/639 GEN III 0639 25
70300272G3 06 AT3/816 GEN III 0816 06
70302272G3 10 AT3/816 GEN III 0816 10
70305272G3 16 AT3/816 GEN III 0816 16
70307272G3 25 AT3/816 GEN III 0816 25
70300300G3 06 AT3/900 GEN III 0900 06
70302300G3 10 AT3/900 GEN III 0900 10
70305300G3 16 AT3/900 GEN III 0900 16
70307300G3 25 AT3/900 GEN III 0900 25
70300337G3 06 AT3/1011 GEN III 1011 06
70302337G3 10 AT3/1011 GEN III 1011 10
70305337G3 16 AT3/1011 GEN III 1011 16
70307337G3 25 AT3/1011 GEN III 1011 25

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 3 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- cavi di trazione ad alta flessibilità
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- basso pretensionamento, molto silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP



6.3.29Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70222045 10 AT5/225 225 10
70225045 16 AT5/225 225 16
70229045 25 AT5/225 225 25
70233045 32 AT5/225 225 32
70239045 50 AT5/225 225 50
70222051 10 AT5/255 255 10
70225051 16 AT5/255 255 16
70229051 25 AT5/255 255 25
70233051 32 AT5/255 255 32
70239051 50 AT5/255 255 50
70222052 10 AT5/260 260 10
70225052 16 AT5/260 260 16
70229052 25 AT5/260 260 25
70233052 32 AT5/260 260 32
70239052 50 AT5/260 260 50
70222056 10 AT5/280 280 10
70225056 16 AT5/280 280 16
70229056 25 AT5/280 280 25
70233056 32 AT5/280 280 32
70239056 50 AT5/280 280 50
70222060 10 AT5/300 300 10
70225060 16 AT5/300 300 16
70229060 25 AT5/300 300 25
70233060 32 AT5/300 300 32
70239060 50 AT5/300 300 50
70222066 10 AT5/330 330 10
70225066 16 AT5/330 330 16
70229066 25 AT5/330 330 25
70233066 32 AT5/330 330 32
70239066 50 AT5/330 330 50
70222068 10 AT5/340 340 10
70225068 16 AT5/340 340 16
70229068 25 AT5/340 340 25
70233068 32 AT5/340 340 32
70239068 50 AT5/340 340 50
70222075 10 AT5/375 375 10
70225075 16 AT5/375 375 16
70229075 25 AT5/375 375 25
70233075 32 AT5/375 375 32
70239075 50 AT5/375 375 50
70222078 10 AT5/390 390 10
70225078 16 AT5/390 390 16
70229078 25 AT5/390 390 25
70233078 32 AT5/390 390 32
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 15 kW e velocità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)



6.3.30Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70239078 50 AT5/390 390 50
70222084 10 AT5/420 420 10
70225084 16 AT5/420 420 16
70229084 25 AT5/420 420 25
70233084 32 AT5/420 420 32
70239084 50 AT5/420 420 50
70222090 10 AT5/450 450 10
70225090 16 AT5/450 450 16
70229090 25 AT5/450 450 25
70233090 32 AT5/450 450 32
70239090 50 AT5/450 450 50
70222091 10 AT5/455 455 10
70225091 16 AT5/455 455 16
70229091 25 AT5/455 455 25
70233091 32 AT5/455 455 32
70239091 50 AT5/455 455 50
70222096 10 AT5/480 480 10
70225096 16 AT5/480 480 16
70229096 25 AT5/480 480 25
70233096 32 AT5/480 480 32
70239096 50 AT5/480 480 50
70222098 10 AT5/490 490 10
70225098 16 AT5/490 490 16
70229098 25 AT5/490 490 25
70233098 32 AT5/490 490 32
70239098 50 AT5/490 490 50
70222100 10 AT5/500 500 10
70225100 16 AT5/500 500 16
70229100 25 AT5/500 500 25
70233100 32 AT5/500 500 32
70239100 50 AT5/500 500 50
70222105 10 AT5/525 525 10
70225105 16 AT5/525 525 16
70229105 25 AT5/525 525 25
70233105 32 AT5/525 525 32
70239105 50 AT5/525 525 50
70222109 10 AT5/545 545 10
70225109 16 AT5/545 545 16
70229109 25 AT5/545 545 25
70233109 32 AT5/545 545 32
70239109 50 AT5/545 545 50
70222120 10 AT5/600 600 10
70225120 16 AT5/600 600 16
70229120 25 AT5/600 600 25

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 15 kW e velocità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)



6.3.31Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70233120 32 AT5/600 600 32
70239120 50 AT5/600 600 50
70222122 10 AT5/610 610 10
70225122 16 AT5/610 610 16
70229122 25 AT5/610 610 25
70233122 32 AT5/610 610 32
70239122 50 AT5/610 610 50
70222124 10 AT5/620 620 10
70225124 16 AT5/620 620 16
70229124 25 AT5/620 620 25
70233124 32 AT5/620 620 32
70239124 50 AT5/620 620 50
70222126 10 AT5/630 630 10
70225126 16 AT5/630 630 16
70229126 25 AT5/630 630 25
70233126 32 AT5/630 630 32
70239126 50 AT5/630 630 50
70222132 10 AT5/660 660 10
70225132 16 AT5/660 660 16
70229132 25 AT5/660 660 25
70233132 32 AT5/660 660 32
70239132 50 AT5/660 660 50
70222134 10 AT5/670 670 10
70225134 16 AT5/670 670 16
70229134 25 AT5/670 670 25
70233134 32 AT5/670 670 32
70239134 50 AT5/670 670 50
70222138 10 AT5/690 690 10
70225138 16 AT5/690 690 16
70229138 25 AT5/690 690 25
70233138 32 AT5/690 690 32
70239138 50 AT5/690 690 50
70222142 10 AT5/710 710 10
70225142 16 AT5/710 710 16
70229142 25 AT5/710 710 25
70233142 32 AT5/710 710 32
70239142 50 AT5/710 710 50
70222144 10 AT5/720 720 10
70225144 16 AT5/720 720 16
70229144 25 AT5/720 720 25
70233144 32 AT5/720 720 32
70239144 50 AT5/720 720 50
70222150 10 AT5/750 750 10
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 15 kW e velocità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)



6.3.32Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70225150 16 AT5/750 750 16
70229150 25 AT5/750 750 25
70233150 32 AT5/750 750 32
70239150 50 AT5/750 750 50
70222156 10 AT5/780 780 10
70225156 16 AT5/780 780 16
70229156 25 AT5/780 780 25
70233156 32 AT5/780 780 32
70239156 50 AT5/780 780 50
70222165 10 AT5/825 825 10
70225165 16 AT5/825 825 16
70229165 25 AT5/825 825 25
70233165 32 AT5/825 825 32
70239165 50 AT5/825 825 50
70222172 10 AT5/860 860 10
70225172 16 AT5/860 860 16
70229172 25 AT5/860 860 25
70233172 32 AT5/860 860 32
70239172 50 AT5/860 860 50
70222175 10 AT5/875 875 10
70225175 16 AT5/875 875 16
70229175 25 AT5/875 875 25
70233175 32 AT5/875 875 32
70239175 50 AT5/875 875 50
70222180 10 AT5/900 900 10
70225180 16 AT5/900 900 16
70229180 25 AT5/900 900 25
70233180 32 AT5/900 900 32
70239180 50 AT5/900 900 50
70222184 10 AT5/920 920 10
70225184 16 AT5/920 920 16
70229184 25 AT5/920 920 25
70233184 32 AT5/920 920 32
70239184 50 AT5/920 920 50
70222195 10 AT5/975 975 10
70225195 16 AT5/975 975 16
70229195 25 AT5/975 975 25
70233195 32 AT5/975 975 32
70239195 50 AT5/975 975 50
70222210 10 AT5/1050 1050 10
70225210 16 AT5/1050 1050 16
70229210 25 AT5/1050 1050 25
70233210 32 AT5/1050 1050 32

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 15 kW e velocità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)



6.3.33Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70239210 50 AT5/1050 1050 50
70222225 10 AT5/1125 1125 10
70225225 16 AT5/1125 1125 16
70229225 25 AT5/1125 1125 25
70233225 32 AT5/1125 1125 32
70239225 50 AT5/1125 1125 50
70222246 10 AT5/1230 1230 10
70225246 16 AT5/1230 1230 16
70229246 25 AT5/1230 1230 25
70233246 32 AT5/1230 1230 32
70239246 50 AT5/1230 1230 50
70222300 10 AT5/1500 1500 10
70225300 16 AT5/1500 1500 16
70229300 25 AT5/1500 1500 25
70233300 32 AT5/1500 1500 32
70239300 50 AT5/1500 1500 50
70222350 10 AT5/1750 1750 10
70225350 16 AT5/1750 1750 16
70229350 25 AT5/1750 1750 25
70233350 32 AT5/1750 1750 32
70239350 50 AT5/1750 1750 50
70222400 10 AT5/2000 2000 10
70225400 16 AT5/2000 2000 16
70229400 25 AT5/2000 2000 25
70233400 32 AT5/2000 2000 32
70239400 50 AT5/2000 2000 50

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 15 kW e velocità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
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6.3.34Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT5 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70222045G3 10 AT5/225 GEN III 225 10
70225045G3 16 AT5/225 GEN III 225 16
70229045G3 25 AT5/225 GEN III 225 25
70233045G3 32 AT5/225 GEN III 225 32
70239045G3 50 AT5/225 GEN III 225 50
70222051G3 10 AT5/255 GEN III 255 10
70225051G3 16 AT5/255 GEN III 255 16
70229051G3 25 AT5/255 GEN III 255 25
70233051G3 32 AT5/255 GEN III 255 32
70239051G3 50 AT5/255 GEN III 255 50
70222052G3 10 AT5/260 GEN III 260 10
70225052G3 16 AT5/260 GEN III 260 16
70229052G3 25 AT5/260 GEN III 260 25
70233052G3 32 AT5/260 GEN III 260 32
70239052G3 50 AT5/260 GEN III 260 50
70222056G3 10 AT5/280 GEN III 280 10
70225056G3 16 AT5/280 GEN III 280 16
70229056G3 25 AT5/280 GEN III 280 25
70233056G3 32 AT5/280 GEN III 280 32
70239056G3 50 AT5/280 GEN III 280 50
70222060G3 10 AT5/300 GEN III 300 10
70225060G3 16 AT5/300 GEN III 300 16
70229060G3 25 AT5/300 GEN III 300 25
70233060G3 32 AT5/300 GEN III 300 32
70239060G3 50 AT5/300 GEN III 300 50
70222066G3 10 AT5/330 GEN III 330 10
70225066G3 16 AT5/330 GEN III 330 16
70229066G3 25 AT5/330 GEN III 330 25
70233066G3 32 AT5/330 GEN III 330 32
70239066G3 50 AT5/330 GEN III 330 50
70222068G3 10 AT5/340 GEN III 340 10
70225068G3 16 AT5/340 GEN III 340 16
70229068G3 25 AT5/340 GEN III 340 25
70233068G3 32 AT5/340 GEN III 340 32
70239068G3 50 AT5/340 GEN III 340 50
70222075G3 10 AT5/375 GEN III 375 10
70225075G3 16 AT5/375 GEN III 375 16
70229075G3 25 AT5/375 GEN III 375 25
70233075G3 32 AT5/375 GEN III 375 32
70239075G3 50 AT5/375 GEN III 375 50
70222078G3 10 AT5/390 GEN III 390 10
70225078G3 16 AT5/390 GEN III 390 16
70229078G3 25 AT5/390 GEN III 390 25
70233078G3 32 AT5/390 GEN III 390 32

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- cavi di trazione ad alta flessibilità
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- basso pretensionamento, molto silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP



6.3.35Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT5 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70239078G3 50 AT5/390 GEN III 390 50
70222084G3 10 AT5/420 GEN III 420 10
70225084G3 16 AT5/420 GEN III 420 16
70229084G3 25 AT5/420 GEN III 420 25
70233084G3 32 AT5/420 GEN III 420 32
70239084G3 50 AT5/420 GEN III 420 50
70222090G3 10 AT5/450 GEN III 450 10
70225090G3 16 AT5/450 GEN III 450 16
70229090G3 25 AT5/450 GEN III 450 25
70233090G3 32 AT5/450 GEN III 450 32
70239090G3 50 AT5/450 GEN III 450 50
70222091G3 10 AT5/455 GEN III 455 10
70225091G3 16 AT5/455 GEN III 455 16
70229091G3 25 AT5/455 GEN III 455 25
70233091G3 32 AT5/455 GEN III 455 32
70239091G3 50 AT5/455 GEN III 455 50
70222096G3 10 AT5/480 GEN III 480 10
70225096G3 16 AT5/480 GEN II 480 16
70229096G3 25 AT5/480 GEN III 480 25
70233096G3 32 AT5/480 GEN III 480 32
70239096G3 50 AT5/480 GEN III 480 50
70222098G3 10 AT5/490 GEN III 490 10
70225098G3 16 AT5/490 GEN III 490 16
70229098G3 25 AT5/490 GEN III 490 25
70233098G3 32 AT5/490 GEN III 490 32
70239098G3 50 AT5/490 GEN III 490 50
70222100G3 10 AT5/500 GEN III 500 10
70225100G3 16 AT5/500 GEN III 500 16
70229100G3 25 AT5/500 GEN III 500 25
70233100G3 32 AT5/500 GEN III 500 32
70239100G3 50 AT5/500 GEN III 500 50
70222105G3 10 AT5/525 GEN III 525 10
70225105G3 16 AT5/525 GEN III 525 16
70229105G3 25 AT5/525 GEN III 525 25
70233105G3 32 AT5/525 GEN III 525 32
70239105G3 50 AT5/525 GEN III 525 50
70222109G3 10 AT5/545 GEN III 545 10
70225109G3 16 AT5/545 GEN III 545 16
70229109G3 25 AT5/545 GEN III 545 25
70233109G3 32 AT5/545 GEN III 545 32
70239109G3 50 AT5/545 GEN III 545 50
70222120G3 10 AT5/600 GEN III 600 10
70225120G3 16 AT5/600 GEN III 600 16
70229120G3 25 AT5/600 GEN III 600 25
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- cavi di trazione ad alta flessibilità
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- basso pretensionamento, molto silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP



6.3.36Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT5 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70233120G3 32 AT5/600 GEN III 600 32
70239120G3 50 AT5/600 GEN III 600 50
70222122G3 10 AT5/610 GEN III 610 10
70225122G3 16 AT5/610 GEN III 610 16
70229122G3 25 AT5/610 GEN III 610 25
70233122G3 32 AT5/610 GEN III 610 32
70239122G3 50 AT5/610 GEN III 610 50
70222124G3 10 AT5/620 GEN III 620 10
70225124G3 16 AT5/620 GEN III 620 16
70229124G3 25 AT5/620 GEN III 620 25
70233124G3 32 AT5/620 GEN III 620 32
70239124G3 50 AT5/620 GEN III 620 50
70222126G3 10 AT5/630 GEN III 630 10
70225126G3 16 AT5/630 GEN III 630 16
70229126G3 25 AT5/630 GEN III 630 25
70233126G3 32 AT5/630 GEN III 630 32
70239126G3 50 AT5/630 GEN III 630 50
70222132G3 10 AT5/660 GEN III 660 10
70225132G3 16 AT5/660 GEN III 660 16
70229132G3 25 AT5/660 GEN III 660 25
70233132G3 32 AT5/660 GEN III 660 32
70239132G3 50 AT5/660 GEN III 660 50
70222134G3 10 AT5/670 GEN III 670 10
70225134G3 16 AT5/670 GEN III 670 16
70229134G3 25 AT5/670 GEN III 670 25
70233134G3 32 AT5/670 GEN III 670 32
70239134G3 50 AT5/670 GEN III 670 50
70222138G3 10 AT5/690 GEN III 690 10
70225138G3 16 AT5/690 GEN III 690 16
70229138G3 25 AT5/690 GEN III 690 25
70233138G3 32 AT5/690 GEN III 690 32
70239138G3 50 AT5/690 GEN III 690 50
70222142G3 10 AT5/710 GEN III 710 10
70225142G3 16 AT5/710 GEN III 710 16
70229142G3 25 AT5/710 GEN III 710 25
70233142G3 32 AT5/710 GEN III 710 32
70239142G3 50 AT5/710 GEN III 710 50
70222144G3 10 AT5/720 GEN III 720 10
70225144G3 16 AT5/720 GEN III 720 16
70229144G3 25 AT5/720 GEN III 720 25
70233144G3 32 AT5/720 GEN III 720 32
70239144G3 50 AT5/720 GEN III 720 50
70222150G3 10 AT5/750 GEN III 750 10
70225150G3 16 AT5/750 GEN III 750 16

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- cavi di trazione ad alta flessibilità
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- basso pretensionamento, molto silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP



6.3.37Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT5 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70229150G3 25 AT5/750 GEN III 0750 25
70233150G3 32 AT5/750 GEN III 0750 32
70239150G3 50 AT5/750 GEN III 0750 50
70222156G3 10 AT5/780 GEN III 0780 10
70225156G3 16 AT5/780 GEN III 0780 16
70229156G3 25 AT5/780 GEN III 0780 25
70233156G3 32 AT5/780 GEN III 0780 32
70239156G3 50 AT5/780 GEN III 0780 50
70222165G3 10 AT5/825 GEN III 0825 10
70225165G3 16 AT5/825 GEN III 0825 16
70229165G3 25 AT5/825 GEN III 0825 25
70233165G3 32 AT5/825 GEN III 0825 32
70239165G3 50 AT5/825 GEN III 0825 50
70222172G3 10 AT5/860 GEN III 0860 10
70225172G3 16 AT5/860 GEN III 0860 16
70229172G3 25 AT5/860 GEN III 0860 25
70233172G3 32 AT5/860 GEN III 0860 32
70239172G3 50 AT5/860 GEN III 0860 50
70222175G3 10 AT5/875 GEN III 0875 10
70225175G3 16 AT5/875 GEN III 0875 16
70229175G3 25 AT5/875 GEN III 0875 25
70233175G3 32 AT5/875 GEN III 0875 32
70239175G3 50 AT5/875 GEN III 0875 50
70222180G3 10 AT5/900 GEN III 0900 10
70225180G3 16 AT5/900 GEN III 0900 16
70229180G3 25 AT5/900 GEN III 0900 25
70233180G3 32 AT5/900 GEN III 0900 32
70239180G3 50 AT5/900 GEN III 0900 50
70222184G3 10 AT5/920 GEN III 0920 10
70225184G3 16 AT5/920 GEN III 0920 16
70229184G3 25 AT5/920 GEN III 0920 25
70233184G3 32 AT5/920 GEN III 0920 32
70239184G3 50 AT5/920 GEN III 0920 50
70222195G3 10 AT5/975 GEN III 0975 10
70225195G3 16 AT5/975 GEN III 0975 16
70229195G3 25 AT5/975 GEN III 0975 25
70233195G3 32 AT5/975 GEN III 0975 32
70239195G3 50 AT5/975 GEN III 0975 50
70222210G3 10 AT5/1050 GEN III 1050 10
70225510G3 16 AT5/1050 GEN III 1050 16
70229210G3 25 AT5/1050 GEN III 1050 25
70233210G3 32 AT5/1050 GEN III 1050 32
70239210G3 50 AT5/1050 GEN III 1050 50
70222225G3 10 AT5/1125 GEN III 1125 10
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- cavi di trazione ad alta flessibilità
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- basso pretensionamento, molto silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP



6.3.38Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT5 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70225225G3 16 AT5/1125 GEN III 1125 16
70229225G3 25 AT5/1125 GEN III 1125 25
70233225G3 32 AT5/1125 GEN III 1125 32
70239225G3 50 AT5/1125 GEN III 1125 50
70222246G3 10 AT5/1230 GEN III 1230 10
70225246G3 16 AT5/1230 GEN III 1230 16
70229246G3 25 AT5/1230 GEN III 1230 25
70233246G3 32 AT5/1230 GEN III 1230 32
70239246G3 50 AT5/1230 GEN III 1230 50
70222300G3 10 AT5/1500 GEN III 1500 10
70225300G3 16 AT5/1500 GEN III 1500 16
70229300G3 25 AT5/1500 GEN III 1500 25
70233300G3 32 AT5/1500 GEN III 1500 32
70239300G3 50 AT5/1500 GEN III 1500 50
70222350G3 10 AT5/1750 GEN III 1750 10
70225350G3 16 AT5/1750 GEN III 1750 16
70229350G3 25 AT5/1750 GEN III 1750 25
70233350G3 32 AT5/1750 GEN III 1750 32
70239350G3 50 AT5/1750 GEN III 1750 50
70222400G3 10 AT5/2000 GEN III 2000 10
70225400G3 16 AT5/2000 GEN III 2000 16
70229400G3 25 AT5/2000 GEN III 2000 25
70233400G3 32 AT5/2000 GEN III 2000 32
70239400G3 50 AT5/2000 GEN III 2000 50

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- cavi di trazione ad alta flessibilità
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- basso pretensionamento, molto silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP



6.3.39Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70255050 025 AT10/500 500 025 
70262050 032 AT10/500 500 032
70276050 050 AT10/500 500 050
70281050 075 AT10/500 500 075
70284050 100 AT10/500 500 100
70255056 025 AT10/560 560 025
70262056 032 AT10/560 560 032
70276056 050 AT10/560 560 050
70281056 075 AT10/560 560 075
70284056 100 AT10/560 560 100
70255058 025 AT10/580 580 025
70262058 032 AT10/580 580 032
70276058 050 AT10/580 580 050
70281058 075 AT10/580 580 075
70284058 100 AT10/580 580 100
70255060 025 AT10/600 600 025
70262060 032 AT10/600 600 032
70276060 050 AT10/600 600 050
70281060 075 AT10/600 600 075
70284060 100 AT10/600 600 100
70255061 025 AT10/610 610 025
70262061 032 AT10/610 610 032
70276061 050 AT10/610 610 050
70281061 075 AT10/610 610 075
70284061 100 AT10/610 610 100
70255066 025 AT10/660 660 025
70262066 032 AT10/660 660 032
70276066 050 AT10/660 660 050
70281066 075 AT10/660 660 075
70284066 100 AT10/660 660 100
70255070 025 AT10/700 700 025
70262070 032 AT10/700 700 032
70276070 050 AT10/700 700 050
70281070 075 AT10/700 700 075
70284070 100 AT10/700 700 100
70255073 025 AT10/730 730 025
70262073 032 AT10/730 730 032
70276073 050 AT10/730 730 050
70281073 075 AT10/730 730 075
70284073 100 AT10/730 730 100
70255078 025 AT10/780 780 025
70262078 032 AT10/780 780 032
70276078 050 AT10/780 780 050
70281078 075 AT10/780 780 075
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 70 kW e velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)



6.3.40Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70284078 100 AT10/780 0780 100
70255080 025 AT10/800 0800 025
70262080 032 AT10/800 0800 032
70276080 050 AT10/800 0800 050
70281080 075 AT10/800 0800 075
70284080 100 AT10/800 0800 100
70255084 025 AT10/840 0840 025
70262084 032 AT10/840 0840 032
70276084 050 AT10/840 0840 050
70281084 075 AT10/840 0840 075
70284084 100 AT10/840 0840 100
70255088 025 AT10/880 0880 025
70262088 032 AT10/880 0880 032
70276088 050 AT10/880 0880 050
70281088 075 AT10/880 0880 075
70284088 100 AT10/880 0880 100
70255089 025 AT10/890 0890 025
70262089 032 AT10/890 0890 032
70276089 050 AT10/890 0890 050
70281089 075 AT10/890 0890 075
70284089 100 AT10/890 0890 100
70255092 025 AT10/920 0920 025
70262092 032 AT10/920 0920 032
70276092 050 AT10/920 0920 050
70281092 075 AT10/920 0920 075
70284092 100 AT10/920 0920 100
70255096 025 AT10/960 0960 025
70262096 032 AT10/960 0960 032
70276096 050 AT10/960 0960 050
70281096 075 AT10/960 0960 075
70284096 100 AT10/960 0960 100
70255098 025 AT10/980 0980 025
70262098 032 AT10/980 0980 032
70276098 050 AT10/980 0980 050
70281098 075 AT10/980 0980 075
70284098 100 AT10/980 0980 100
70255100 025 AT10/1000 1000 025
70262100 032 AT10/1000 1000 032
70276100 050 AT10/1000 1000 050
70281100 075 AT10/1000 1000 075
70284100 100 AT10/1000 1000 100
70255101 025 AT10/1010 1010 025
70262101 032 AT10/1010 1010 032
70276101 050 AT10/1010 1010 050

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 70 kW e velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)



6.3.41Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70281101 075 AT10/1010 1010 075
70284101 100 AT10/1010 1010 100
70255105 025 AT10/1050 1050 025
70262105 032 AT10/1050 1050 032
70276105 050 AT10/1050 1050 050
70281105 075 AT10/1050 1050 075
70284105 100 AT10/1050 1050 100
70255108 025 AT10/1080 1080 025
70262108 032 AT10/1080 1080 032
70276108 050 AT10/1080 1080 050
70281108 075 AT10/1080 1080 075
70284108 100 AT10/1080 1080 100
70255110 025 AT10/1100 1100 025
70262110 032 AT10/1100 1100 032
70276110 050 AT10/1100 1100 050
70281110 075 AT10/1100 1100 075
70284110 100 AT10/1100 1100 100
70255115 025 AT10/1150 1150 025
70262115 032 AT10/1150 1150 032
70276115 050 AT10/1150 1150 050
70281115 075 AT10/1150 1150 075
70284115 100 AT10/1150 1150 100
70255120 025 AT10/1200 1200 025
70262120 032 AT10/1200 1200 032
70276120 050 AT10/1200 1200 050
70281120 075 AT10/1200 1200 075
70284120 100 AT10/1200 1200 100
70255121 025 AT10/1210 1210 025
70262121 032 AT10/1210 1210 032
70276121 050 AT10/1210 1210 050
70281121 075 AT10/1210 1210 075
70284121 100 AT10/1210 1210 100
70255125 025 AT10/1250 1250 025
70262125 032 AT10/1250 1250 032
70276125 050 AT10/1250 1250 050
70281125 075 AT10/1250 1250 075
70284125 100 AT10/1250 1250 100
70255128 025 AT10/1280 1280 025
70262128 032 AT10/1280 1280 032
70276128 050 AT10/1280 1280 050
70281128 075 AT10/1280 1280 075
70284128 100 AT10/1280 1280 100
70255130 025 AT10/1300 1300 025
70262130 032 AT10/1300 1300 032
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 70 kW e velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)



6.3.42Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70276130 050 AT10/1300 1300 050
70281130 075 AT10/1300 1300 075
70284130 100 AT10/1300 1300 100
70255132 025 AT10/1320 1320 025
70262132 032 AT10/1320 1320 032
70276132 050 AT10/1320 1320 050
70281132 075 AT10/1320 1320 075
70284132 100 AT10/1320 1320 100
70255135 025 AT10/1350 1350 025
70262135 032 AT10/1350 1350 032
70276135 050 AT10/1350 1350 050
70281135 075 AT10/1350 1350 075
70284135 100 AT10/1350 1350 100
70255136 025 AT10/1360 1360 025
70262136 032 AT10/1360 1360 032
70276136 050 AT10/1360 1360 050
70281136 075 AT10/1360 1360 075
70284136 100 AT10/1360 1360 100
70255140 025 AT10/1400 1400 025
70262140 032 AT10/1400 1400 032
70276140 050 AT10/1400 1400 050
70281140 075 AT10/1400 1400 075
70284140 100 AT10/1400 1400 100
70255148 025 AT10/1480 1480 025
70262148 032 AT10/1480 1480 032
70276148 050 AT10/1480 1480 050
70281148 075 AT10/1480 1480 075
70284148 100 AT10/1480 1480 100
70255150 025 AT10/1500 1500 025
70262150 032 AT10/1500 1500 032
70276150 050 AT10/1500 1500 050
70281150 075 AT10/1500 1500 075
70284150 100 AT10/1500 1500 100
70255160 025 AT10/1600 1600 025
70262160 032 AT10/1600 1600 032
70276160 050 AT10/1600 1600 050
70281160 075 AT10/1600 1600 075
70284160 100 AT10/1600 1600 100
70255170 025 AT10/1700 1700 025
70262170 032 AT10/1700 1700 032
70276170 050 AT10/1700 1700 050
70281170 075 AT10/1700 1700 075
70284170 100 AT10/1700 1700 100
70255172 025 AT10/1720 1720 025

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 70 kW e velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)



6.3.43Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70262172 032 AT10/1720 1720 032
70276172 050 AT10/1720 1720 050
70281172 075 AT10/1720 1720 075
70284172 100 AT10/1720 1720 100
70255180 025 AT10/1800 1800 025
70262180 032 AT10/1800 1800 032
70276180 050 AT10/1800 1800 050
70281180 075 AT10/1800 1800 075
70284180 100 AT10/1800 1800 100
70255186 025 AT10/1860 1860 025
70262186 032 AT10/1860 1860 032
70276186 050 AT10/1860 1860 050
70281186 075 AT10/1860 1860 075
70284186 100 AT10/1860 1860 100
70255194 025 AT10/1940 1940 025
70262194 032 AT10/1940 1940 032
70276194 050 AT10/1940 1940 050
70281194 075 AT10/1940 1940 075
70284194 100 AT10/1940 1940 100

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 70 kW e velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
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6.3.44Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT10 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70255050G3 025 AT10/500 GEN III 500 025 
70262050G3 032 AT10/500 GEN III 500 032
70276050G3 050 AT10/500 GEN III 500 050
70281050G3 075 AT10/500 GEN III 500 075
70284050G3 100 AT10/500 GEN III 500 100
70255056G3 025 AT10/560 GEN III 560 025
70262056G3 032 AT10/560 GEN III 560 032
70276056G3 050 AT10/560 GEN III 560 0500
70281056G3 075 AT10/560 GEN III 560 075
70284056G3 100 AT10/560 GEN III 560 100
70255058G3 025 AT10/580 GEN III 580 025
70262058G3 032 AT10/580 GEN III 580 0320
70276058G3 050 AT10/580 GEN III 580 050
70281058G3 075 AT10/580 GEN III 580 075
70284058G3 100 AT10/580 GEN III 580 100
70255060G3 025 AT10/600 GEN III 600 025
70262060G3 032 AT10/600 GEN III 600 032
70276060G3 050 AT10/600 GEN III 600 050
70281060G3 075 AT10/600 GEN III 600 075
70284060G3 100 AT10/600 GEN III 600 100
70255061G3 025 AT10/610 GEN III 610 025
70262061G3 032 AT10/610 GEN III 610 032
70276061G3 050 AT10/610 GEN III 610 050
70281061G3 075 AT10/610 GEN III 610 075
70284061G3 100 AT10/610 GEN III 610 100
70255066G3 025 AT10/660 GEN III 660 025
70262066G3 032 AT10/660 GEN III 660 032
70276066G3 050 AT10/660 GEN III 660 050
70281066G3 075 AT10/660 GEN III 660 075
70284066G3 100 AT10/660 GEN III 660 100
70255070G3 025 AT10/700 GEN III 700 025
70262070G3 032 AT10/700 GEN III 700 032
70276070G3 050 AT10/700 GEN III 700 050
70281070G3 075 AT10/700 GEN III 700 075
70284070G3 100 AT10/700 GEN III 700 100
70255073G3 025 AT10/730 GEN III 730 025
70262073G3 032 AT10/730 GEN III 730 0320
70276073G3 050 AT10/730 GEN III 730 050
70281073G3 075 AT10/730 GEN III 730 075
70284073G3 100 AT10/730 GEN III 730 100
70255078G3 025 AT10/780 GEN III 780 025
70262078G3 032 AT10/780 GEN III 780 032
70276078G3 050 AT10/780 GEN III 780 050
70281078G3 075 AT10/780 GEN III 780 075

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, molto silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP



6.3.45Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT10 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70284078G3 100 AT10/780 GEN III 0780 100
70255080G3 025 AT10/800 GEN III 0800 025
70262080G3 032 AT10/800 GEN III 0800 032
70276080G3 050 AT10/800 GEN III 0800 050
70281080G3 075 AT10/800 GEN III 0800 075
70284080G3 100 AT10/800 GEN III 0800 100
70255084G3 025 AT10/840 GEN III 0840 025
70262084G3 032 AT10/840 GEN III 0840 032
70276084G3 050 AT10/840 GEN III 0840 050
70281084G3 075 AT10/840 GEN III 0840 075
70284084G3 100 AT10/840 GEN III 0840 100
70255088G3 025 AT10/880 GEN III 0880 025
70262088G3 032 AT10/880 GEN III 0880 032
70276088G3 050 AT10/880 GEN III 0880 050
70281088G3 075 AT10/880 GEN III 0880 075
70284088G3 100 AT10/880 GEN III 0880 100
70255089G3 025 AT10/890 GEN III 0890 025
70262089G3 032 AT10/890 GEN III 0890 032
70276089G3 050 AT10/890 GEN III 0890 050
70281089G3 075 AT10/890 GEN III 0890 075
70284089G3 100 AT10/890 GEN III 0890 100
70255092G3 025 AT10/920 GEN III 0920 025
70262092G3 032 AT10/920 GEN III 0920 032
70276092G3 050 AT10/920 GEN III 0920 050
70281092G3 075 AT10/920 GEN III 0920 075
70284092G3 100 AT10/920 GEN III 0920 100
70255096G3 025 AT10/960 GEN III 0960 025
70262096G3 032 AT10/960 GEN III 0960 032
70276096G3 050 AT10/960 GEN III 0960 050
70281096G3 075 AT10/960 GEN III 0960 075
70284096G3 100 AT10/960 GEN III 0960 100
70255098G3 025 AT10/980 GEN III 0980 025
70262098G3 032 AT10/980 GEN III 0980 032
70276098G3 050 AT10/980 GEN III 0980 050
70281098G3 075 AT10/980 GEN III 0980 075
70284098G3 100 AT10/980 GEN III 0980 100
70255100G3 025 AT10/1000 GEN III 1000 025
70262100G3 032 AT10/1000 GEN III 1000 032
70276100G3 050 AT10/1000 GEN III 1000 050
70281100G3 075 AT10/1000 GEN III 1000 075
70284100G3 100 AT10/1000 GEN III 1000 100
70255101G3 025 AT10/1010 GEN III 1010 025
70262101G3 032 AT10/1010 GEN III 1010 032
70276101G3 050 AT10/1010 GEN III 1010 050
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, molto silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP



6.3.46Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT10 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70281101G3 075 AT10/1010 GEN III 1010 075
70284101G3 100 AT10/1010 GEN III 1010 100
70255105G3 025 AT10/1050 GEN III 1050 025
70262105G3 032 AT10/1050 GEN III 1050 032
70276105G3 050 AT10/1050 GEN III 1050 050
70281105G3 075 AT10/1050 GEN III 1050 075
70284105G3 100 AT10/1050 GEN III 1050 100
70255108G3 025 AT10/1080 GEN III 1080 025
70262108G3 032 AT10/1080 GEN III 1080 032
70276108G3 050 AT10/1080 GEN III 1080 050
70281108G3 075 AT10/1080 GEN III 1080 075
70284108G3 100 AT10/1080 GEN III 1080 100
70255110G3 025 AT10/1100 GEN III 1100 025
70262110G3 032 AT10/1100 GEN III 1100 032
70276110G3 050 AT10/1100 GEN III 1100 050
70281110G3 075 AT10/1100 GEN III 1100 075
70284110G3 100 AT10/1100 GEN III 1100 100
70255115G3 025 AT10/1150 GEN III 1150 025
70262115G3 032 AT10/1150 GEN III 1150 032
70276115G3 050 AT10/1150 GEN III 1150 050
70281115G3 075 AT10/1150 GEN III 1150 075
70284115G3 100 AT10/1150 GEN III 1150 100
70255120G3 025 AT10/1200 GEN III 1200 025
70262120G3 032 AT10/1200 GEN III 1200 032
70276120G3 050 AT10/1200 GEN III 1200 050
70281120G3 075 AT10/1200 GEN III 1200 075
70284120G3 100 AT10/1200 GEN III 1200 100
70255121G3 025 AT10/1210 GEN III 1210 025
70262121G3 032 AT10/1210 GEN III 1210 032
70276121G3 050 AT10/1210 GEN III 1210 050
70281121G3 075 AT10/1210 GEN III 1210 075
70284121G3 100 AT10/1210 GEN III 1210 100
70255125G3 025 AT10/1250 GEN III 1250 025
70262125G3 032 AT10/1250 GEN III 1250 032
70276125G3 050 AT10/1250 GEN III 1250 050
70281125G3 075 AT10/1250 GEN III 1250 075
70284125G3 100 AT10/1250 GEN III 1250 100
70255128G3 025 AT10/1280 GEN III 1280 025
70262128G3 032 AT10/1280 GEN III 1280 032
70276128G3 050 AT10/1280 GEN III 1280 050
70281128G3 075 AT10/1280 GEN III 1280 075
70284128G3 100 AT10/1280 GEN III 1280 100
70255130G3 025 AT10/1300 GEN III 1300 025
70262130G3 032 AT10/1300 GEN III 1300 032

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, molto silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP



6.3.47Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT10 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70276130G3 050 AT10/1300 GEN III 1300 050
70281130G3 075 AT10/1300 GEN III 1300 075
70284130G3 100 AT10/1300 GEN III 1300 100
70255132G3 025 AT10/1320 GEN III 1320 025
70262132G3 032 AT10/1320 GEN III 1320 032
70276132G3 050 AT10/1320 GEN III 1320 050
70281132G3 075 AT10/1320 GEN III 1320 075
70284132G3 100 AT10/1320 GEN III 1320 100
70255135G3 025 AT10/1350 GEN III 1350 025
70262135G3 032 AT10/1350 GEN III 1350 032
70276135G3 050 AT10/1350 GEN III 1350 050
70281135G3 075 AT10/1350 GEN III 1350 075
70284135G3 100 AT10/1350 GEN III 1350 100
70255136G3 025 AT10/1360 GEN III 1360 025
70262136G3 032 AT10/1360 GEN III 1360 032
70276136G3 050 AT10/1360 GEN III 1360 050
70281136G3 075 AT10/1360 GEN III 1360 075
70284136G3 100 AT10/1360 GEN III 1360 100
70255140G3 025 AT10/1400 GEN III 1400 025
70262140G3 032 AT10/1400 GEN III 1400 032
70276140G3 050 AT10/1400 GEN III 1400 050
70281140G3 075 AT10/1400 GEN III 1400 0750
70284140G3 100 AT10/1400 GEN III 1400 100
70255148G3 025 AT10/1480 GEN III 1480 025
70262148G3 032 AT10/1480 GEN III 1480 032
70276148G3 050 AT10/1480 GEN III 1480 050
70281148G3 075 AT10/1480 GEN III 1480 0750
70284148G3 100 AT10/1480 GEN III 1480 100
70255150G3 025 AT10/1500 GEN III 1500 025
70262150G3 032 AT10/1500 GEN III 1500 032
70276150G3 050 AT10/1500 GEN III 1500 050
70281150G3 075 AT10/1500 GEN III 1500 075
70284150G3 100 AT10/1500 GEN III 1500 100
70255160G3 025 AT10/1600 GEN III 1600 025
70262160G3 032 AT10/1600 GEN III 1600 032
70276160G3 050 AT10/1600 GEN III 1600 050
70281160G3 075 AT10/1600 GEN III 1600 075
70284160G3 100 AT10/1600 GEN III 1600 100
70255170G3 025 AT10/1700 GEN III 1700 025
70262170G3 032 AT10/1700 GEN III 1700 032
70276170G3 050 AT10/1700 GEN III 1700 050
70281170G3 075 AT10/1700 GEN III 1700 075
70284170G3 100 AT10/1700 GEN III 1700 100
70255172G3 025 AT10/1720 GEN III 1720 025
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, molto silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP



6.3.48Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT10 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70262172G3 032 AT10/1720 GEN III 1720 032
70276172G3 050 AT10/1720 GEN III 1720 050
70281172G3 075 AT10/1720 GEN III 1720 075
70284172G3 100 AT10/1720 GEN III 1720 100
70255180G3 025 AT10/1800 GEN III 1800 025
70262180G3 032 AT10/1800 GEN III 1800 032
70276180G3 050 AT10/1800 GEN III 1800 050
70281180G3 075 AT10/1800 GEN III 1800 075
70284180G3 100 AT10/1800 GEN III 1800 100
70255186G3 025 AT10/1860 GEN III 1860 025
70262186G3 032 AT10/1860 GEN III 1860 032
70276186G3 050 AT10/1860 GEN III 1860 050
70281186G3 075 AT10/1860 GEN III 1860 075
70284186G3 100 AT10/1860 GEN III 1860 100
70255194G3 025 AT10/1940 GEN III 1940 025
70262194G3 032 AT10/1940 GEN III 1940 032
70276194G3 050 AT10/1940 GEN III 1940 050
70281194G3 075 AT10/1940 GEN III 1940 075
70284194G3 100 AT10/1940 GEN III 1940 100

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, molto silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP



6.3.49Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® AT20 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70286050 032 AT20/1000 1000 032
70289050 050 AT20/1000 1000 050
70292050 075 AT20/1000 1000 075
70294050 100 AT20/1000 1000 100
70286055 032 AT20/1100 1100 032
70289055 050 AT20/1100 1100 050
70292055 075 AT20/1100 1100 075
70294055 100 AT20/1100 1100 100
70286060 032 AT20/1200 1200 032
70289060 050 AT20/1200 1200 050
70292060 075 AT20/1200 1200 075
70294060 100 AT20/1200 1200 100
70286063 032 AT20/1260 1260 032
70289063 050 AT20/1260 1260 0500
70292063 075 AT20/1260 1260 075
70294063 100 AT20/1260 1260 100
70286075 032 AT20/1500 1500 032
70289075 050 AT20/1500 1500 050
70292075 075 AT20/1500 1500 075
70294075 100 AT20/1500 1500 100
70286080 032 AT20/1600 1600 032
70289080 050 AT20/1600 1600 050
70292080 075 AT20/1600 1600 075
70294080 100 AT20/1600 1600 100
70286085 032 AT20/1700 1700 032
70289085 050 AT20/1700 1700 050
70292085 075 AT20/1700 1700 075
70294085 100 AT20/1700 1700 100
70286088 032 AT20/1760 1760 032
70289088 050 AT20/1760 1760 050
70292088 075 AT20/1760 1760 075
70294088 100 AT20/1760 1760 100
70286090 032 AT20/1800 1800 032
70289090 050 AT20/1800 1800 050
70292090 075 AT20/1800 1800 075
70294090 100 AT20/1800 1800 100
70286095 032 AT20/1900 1900 032
70289095 050 AT20/1900 1900 050
70292095 075 AT20/1900 1900 075
70294095 100 AT20/1900 1900 100
70286098 032 AT20/1960 1960 032
70289098 050 AT20/1960 1960 050
70292098 075 AT20/1960 1960 075
70294098 100 AT20/1960 1960 100

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 20 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 200 kW e velocità periferica fino a ~ 40 m/s
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6.3.50Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T2 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70102045 06 T2/90 090 06
70106045 10 T2/90 090 10
70102054 06 T2/108 108 06
70106054 10 T2/108 108 10
70102059 06 T2/118 118 06
70106059 10 T2/118 118 10
70102060 06 T2/120 120 06
70106060 10 T2/120 120 10
70102069 06 T2/138 138 06
70106069 10 T2/138 138 10
70102070 06 T2/140 140 06
70106070 10 T2/140 140 10
70102072 06 T2/144 144 06
70106072 10 T2/144 144 10
70102075 06 T2/150 150 06
70106075 10 T2/150 150 10
70102080 06 T2/160 160 06
70106080 10 T2/160 160 10
70102090 06 T2/180 180 06
70106090 10 T2/180 180 10
70102100 06 T2/200 200 06
70106100 10 T2/200 200 10
70102110 06 T2/220 220 06
70106110 10 T2/220 220 10
70102120 06 T2/240 240 06
70106120 10 T2/240 240 10
70102128 06 T2/256 256 06
70106128 10 T2/256 256 10
70102131 06 T2/262 262 06
70106131 10 T2/262 262 10
70102140 06 T2/280 280 06
70106140 10 T2/280 280 10
70102146 06 T2/292 292 06
70106146 10 T2/292 292 10
70102160 06 T2/320 320 06
70106160 10 T2/320 320 10
70102180 06 T2/360 360 06
70106180 10 T2/360 360 10
70102300 06 T2/600 600 06
70106300 10 T2/600 600 10
70102355 06 T2/710 710 06
70106355 10 T2/710 710 10

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 2 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 0,5 kW e
velocità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.51Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T2,5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70112048 06 T2,5/120 120 06
70116048 10 T2,5/120 120 10
70112058 06 T2,5/145 145 06
70116058 10 T2,5/145 145 10
70112064 06 T2,5/160 160 06
70116064 10 T2,5/160 160 10
70112071 06 T2,5/177 177,5 06
70116071 10 T2,5/177 177,5 10
70112072 06 T2,5/180 180 06
70116072 10 T2,5/180 180 10
70112073 06 T2,5/182 182,5 06
70116073 10 T2,5/182 182,5 10
70112080 06 T2,5/200 200 06
70116080 10 T2,5/200 200 10
70112090 06 T2,5/225 225 06
70116090 10 T2,5/225 225 10
70112092 06 T2,5/230 230 06
70116092 10 T2,5/230 230 10
70112098 06 T2,5/245 245 06
70116098 10 T2,5/245 245 10
70112100 06 T2,5/250 250 06
70116100 10 T2,5/250 250 10
70112106 06 T2,5/265 265 06
70116106 10 T2,5/265 265 10
70112114 06 T2,5/285 285 06
70116114 10 T2,5/285 285 10
70112116 06 T2,5/290 290 06
70116116 10 T2,5/290 290 10
70112122 06 T2,5/305 305 06
70116122 10 T2,5/305 305 10
70112127 06 T2,5/317 317,5 06
70116127 10 T2,5/317 317,5 10
70112132 06 T2,5/330 330 06
70116132 10 T2,5/330 330 10
70112152 06 T2,5/380 380 06
70116152 10 T2,5/380 380 10
70112158 06 T2,5/395 395 06
70116158 10 T2,5/395 395 10
70112168 06 T2,5/420 420 06
70116168 10 T2,5/420 420 10
70112192 06 T2,5/480 480 06
70116192 10 T2,5/480 480 10
70112200 06 T2,5/500 500 06
70116200 10 T2,5/500 500 10
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 2,5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 0,5 kW e
velocità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.52Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T2,5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70112216 06 T2,5/540 0540 06
70116216 10 T2,5/540 0540 10
70112248 06 T2,5/620 0620 06
70116248 10 T2,5/620 0620 10
70112260 06 T2,5/650 0650 06
70116260 10 T2,5/650 0650 100
70112312 06 T2,5/780 0780 06
70116312 10 T2,5/780 0780 10
70112380 06 T2,5/950 0950 06
70116380 10 T2,5/950 0950 10
70112520 06 T2,5/1300 1300 06
70116520 10 T2,5/1300 1300 10

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 2,5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 0,5 kW e
velocità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.53Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T2,5-DL - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70312127 06 T2,5/317 – DL 317,5 06
70316127 10 T2,5/317 – DL 317,5 10
70312166 06 T2,5/415 – DL 415 060
70316166 10 T2,5/415 – DL 415 10
70312183 06 T2,5/457 – DL 457,5 06
70316183 10 T2,5/457 – DL 457,5 10

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 2,5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, esecuzione DL doppia dentatura, potenza
trasmissibile fino a ~ 0,5 kW e velocità periferica fino
a ~ 80 m/s
Su richiesta:
cavi di trazione in fibra aramidica
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6.3.54Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70120020 06 T5/100 100 06
70122020 10 T5/100 100 10
70125020 16 T5/100 100 16
70129020 25 T5/100 100 25
70120030 06 T5/150 150 06
70122030 10 T5/150 150 10
70125030 16 T5/150 150 16
70129030 25 T5/150 150 25
70120033 06 T5/165 165 06
70122033 10 T5/165 165 10
70125033 16 T5/165 165 16
70129033 25 T5/165 165 25
70120036 06 T5/180 180 06
70122036 10 T5/180 180 10
70125036 16 T5/180 180 16
70129036 25 T5/180 180 25
70120037 06 T5/185 185 06
70122037 10 T5/185 185 10
70125037 16 T5/185 185 16
70129037 25 T5/185 185 25
70120040 06 T5/200 200 06
70122040 10 T5/200 200 10
70125040 16 T5/200 200 16
70129040 25 T5/200 200 25
70120042 06 T5/210 210 06
70122042 10 T5/210 210 10
70125042 16 T5/210 210 16
70129042 25 T5/210 210 25
70120043 06 T5/215 215 06
70122043 10 T5/215 215 10
70125043 16 T5/215 215 16
70129043 25 T5/215 215 25
70120044 06 T5/220 220 06
70122044 10 T5/220 220 10
70125044 16 T5/220 220 16
70129044 25 T5/220 220 25
70120045 06 T5/225 225 06
70122045 10 T5/225 225 10
70125045 16 T5/225 225 16
70129045 25 T5/225 225 25
70120049 06 T5/245 245 06
70122049 10 T5/245 245 10
70125049 16 T5/245 245 16

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 5 kW e velo-
cità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.55Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70129049 25 T5/245 245 25
70120050 06 T5/250 250 06
70122050 10 T5/250 250 10
70125050 16 T5/250 250 16
70129050 25 T5/250 250 25
70120051 06 T5/255 255 06
70122051 10 T5/255 255 10
70125051 16 T5/255 255 16
70129051 25 T5/255 255 25
70120052 06 T5/260 260 06
70122052 10 T5/260 260 10
70125052 16 T5/260 260 16
70129052 25 T5/260 260 25
70120054 06 T5/270 270 06
70122054 10 T5/270 270 10
70125054 16 T5/270 270 16
70129054 25 T5/270 270 25
70120056 06 T5/280 280 06
70122056 10 T5/280 280 10
70125056 16 T5/280 280 16
70129056 25 T5/280 280 25
70120059 06 T5/295 295 06
70122059 10 T5/295 295 10
70125059 16 T5/295 295 16
70129059 25 T5/295 295 25
70120061 06 T5/305 305 06
70122061 10 T5/305 305 10
70125061 16 T5/305 305 16
70129061 25 T5/305 305 25
70120066 06 T5/330 330 06
70122066 10 T5/330 330 10
70125066 16 T5/330 330 16
70129066 25 T5/330 330 25
70120068 06 T5/340 340 060
70122068 10 T5/340 340 10
70125068 16 T5/340 340 16
70129068 25 T5/340 340 25
70120071 06 T5/355 355 06
70122071 10 T5/355 355 10
70125071 16 T5/355 355 16
70129071 25 T5/355 355 25
70120073 06 T5/365 365 06
70122073 10 T5/365 365 10
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 5 kW e velo-
cità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.56Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70125073 16 T5/365 365 16
70129073 25 T5/365 365 25
70120078 06 T5/390 390 06
70122078 10 T5/390 390 10
70125078 16 T5/390 390 16
70129078 25 T5/390 390 25
70120080 06 T5/400 400 06
70122080 10 T5/400 400 10
70125080 16 T5/400 400 16
70129080 25 T5/400 400 25
70120082 06 T5/410 410 06
70122082 10 T5/410 410 10
70125082 16 T5/410 410 16
70129082 25 T5/410 410 25
70120084 06 T5/420 420 06
70122084 10 T5/420 420 10
70125084 16 T5/420 420 16
70129084 25 T5/420 420 25
70120091 06 T5/455 455 06
70122091 10 T5/455 455 10
70125091 16 T5/455 455 16
70129091 25 T5/455 455 25
70120092 06 T5/460 460 06
70122092 10 T5/460 460 10
70125092 16 T5/460 460 16
70129092 25 T5/460 460 25
70120096 06 T5/480 480 06
70122096 10 T5/480 480 10
70125096 16 T5/480 480 16
70129096 25 T5/480 480 25
70120100 06 T5/500 500 06
70122100 10 T5/500 500 10
70125100 16 T5/500 500 16
70129100 25 T5/500 500 25
70120101 06 T5/505 505 06
70122101 10 T5/505 505 10
70125101 16 T5/505 505 16
70129101 25 T5/505 505 25
70120102 06 T5/510 510 06
70122102 10 T5/510 510 10
70125102 16 T5/510 510 16
70129102 25 T5/510 510 25
70120105 06 T5/525 525 06

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 5 kW e velo-
cità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.57Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70122105 10 T5/525 525 10
70125105 16 T5/525 525 16
70129105 25 T5/525 525 25
70120109 06 T5/545 545 06
70122109 10 T5/545 545 10
70125109 16 T5/545 545 16
70129109 25 T5/545 545 25
70120110 06 T5/550 550 06
70122110 10 T5/550 550 10
70125110 16 T5/550 550 16
70129110 25 T5/550 550 25
70120112 06 T5/560 560 06
70122112 10 T5/560 560 10
70125112 16 T5/560 560 16
70129112 25 T5/560 560 25
70120115 06 T5/575 575 06
70122115 10 T5/575 575 10
70125115 16 T5/575 575 16
70129115 25 T5/575 575 25
70120118 06 T5/590 590 06
70122118 10 T5/590 590 10
70125118 16 T5/590 590 16
70129118 25 T5/590 590 25
70120122 06 T5/610 610 06
70122122 10 T5/610 610 10
70125122 16 T5/610 610 16
70129122 25 T5/610 610 25
70120124 06 T5/620 620 06
70122124 10 T5/620 620 10
70125124 16 T5/620 620 16
70129124 25 T5/620 620 25
70120126 06 T5/630 630 06
70122126 10 T5/630 630 10
70125126 16 T5/630 630 16
70129126 25 T5/630 630 25
70120130 06 T5/650 650 06
70122130 10 T5/650 650 10
70125130 16 T5/650 650 16
70129130 25 T5/650 650 25
70120138 06 T5/690 690 06
70122138 10 T5/690 690 10
70125138 16 T5/690 690 16
70129138 25 T5/690 690 25
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 5 kW e velo-
cità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.58Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70120140 06 T5/700 700 060
70122140 10 T5/700 700 10
70125140 16 T5/700 700 16
70129140 25 T5/700 700 25
70120144 06 T5/720 720 06
70122144 10 T5/720 720 10
70125144 16 T5/720 720 16
70129144 25 T5/720 720 25
70120145 06 T5/725 725 06
70122145 10 T5/725 725 10
70125145 16 T5/725 725 16
70129145 25 T5/725 725 25
70120150 06 T5/750 750 06
70122150 10 T5/750 750 10
70125150 16 T5/750 750 16
70129150 25 T5/750 750 25
70120153 06 T5/765 765 06
70122153 10 T5/765 765 10
70125153 16 T5/765 765 16
70129153 25 T5/765 765 25
70120156 06 T5/780 780 06
70122156 10 T5/780 780 10
70125156 16 T5/780 780 16
70129156 25 T5/780 780 25
70120160 06 T5/800 800 06
70122160 10 T5/800 800 10
70125160 16 T5/800 800 16
70129160 25 T5/800 800 25
70120163 06 T5/815 815 06
70122163 10 T5/815 815 10
70125163 16 T5/815 815 16
70129163 25 T5/815 815 25
70120168 06 T5/840 840 06
70122168 10 T5/840 840 10
70125168 16 T5/840 840 16
70129168 25 T5/840 840 25
70120180 06 T5/900 900 06
70122180 10 T5/900 900 10
70125180 16 T5/900 900 16
70129180 25 T5/900 900 25
70120184 06 T5/920 920 06
70122184 10 T5/920 920 10
70125184 16 T5/920 920 16

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 5 kW e velo-
cità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.59Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70129184 25 T5/920 0920 25
70120185 06 T5/925 0925 06
70122185 10 T5/925 0925 10
70125185 16 T5/925 0925 16
70129185 25 T5/925 0925 25
70120188 06 T5/940 0940 06
70122188 10 T5/940 0940 10
70125188 16 T5/940 0940 16
70129188 25 T5/940 0940 25
70120198 06 T5/990 0990 06
70122198 10 T5/990 0990 10
70125198 16 T5/990 0990 16
70129198 25 T5/990 0990 25
70120215 06 T5/1075 1075 06
70122215 10 T5/1075 1075 10
70125215 16 T5/1075 1075 16
70129215 25 T5/1075 1075 25
70120220 06 T5/1100 1100 06
70122220 10 T5/1100 1100 10
70125220 16 T5/1100 1100 16
70129220 25 T5/1100 1100 25
70120232 06 T5/1160 1160 06
70122232 10 T5/1160 1160 10
70125232 16 T5/1160 1160 16
70129232 25 T5/1160 1160 25
70120243 06 T5/1215 1215 06
70122243 10 T5/1215 1215 10
70125243 16 T5/1215 1215 16
70129243 25 T5/1215 1215 25
70120263 06 T5/1315 1315 06
70122263 10 T5/1315 1315 10
70125263 16 T5/1315 1315 16
70129263 25 T5/1315 1315 25
70120276 06 T5/1380 1380 06
70122276 10 T5/1380 1380 10
70125276 16 T5/1380 1380 16
70129276 25 T5/1380 1380 25
70120300 06 T5/1500 1500 06
70122300 10 T5/1500 1500 10
70125300 16 T5/1500 1500 16
70129300 25 T5/1500 1500 25

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 5 kW e velo-
cità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica
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6.3.60Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T5-DL - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70320030 06 T5/150 – DL 150 06
70322030 10 T5/150 – DL 150 10
70325030 16 T5/150 – DL 150 16
70329030 25 T5/150 – DL 150 25
70320052 06 T5/260 – DL 260 06
70322052 10 T5/260 – DL 260 10
70325052 16 T5/260 – DL 260 16
70329052 25 T5/260 – DL 260 25
70320060 06 T5/300 – DL 300 06
70322060 10 T5/300 – DL 300 10
70325060 16 T5/300 – DL 300 16
70329060 25 T5/300 – DL 300 25
70320082 06 T5/410 – DL 410 06
70322082 10 T5/410 – DL 410 10
70325082 16 T5/410 – DL 410 16
70329082 25 T5/410 – DL 410 25
70320092 06 T5/460 – DL 460 06
70322092 10 T5/460 – DL 460 10
70325092 16 T5/460 – DL 460 16
70329092 25 T5/460 – DL 460 25
70320103 06 T5/515 – DL 515 06
70322103 10 T5/515 – DL 515 10
70325103 16 T5/515 – DL 515 16
70329103 25 T5/515 – DL 515 25
70320105 06 T5/525 – DL 525 06
70322105 10 T5/525 – DL 525 10
70325105 16 T5/525 – DL 525 16
70329105 25 T5/525 – DL 525 25
70320118 06 T5/590 – DL 590 06
70322118 10 T5/590 – DL 590 10
70325118 16 T5/590 – DL 590 16
70329118 25 T5/590 – DL 590 25
70320124 06 T5/620 – DL 620 06
70322124 10 T5/620 – DL 620 10
70325124 16 T5/620 – DL 620 16
70329124 25 T5/620 – DL 620 25
70320126 06 T5/625 – DL 625 06
70322126 10 T5/625 – DL 625 10
70325126 16 T5/625 – DL 625 16
70329126 25 T5/625 – DL 625 25
70320150 06 T5/750 – DL 750 06
70322150 10 T5/750 – DL 750 10
70325150 16 T5/750 – DL 750 16
70329150 25 T5/750 – DL 750 25

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, esecuzione DL doppia dentatura, potenza
trasmissibile fino a ~ 5 kW e velocità periferica fino a
~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.61Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T5-DL - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70320163 06 T5/815 – DL 0815 06
70322163 10 T5/815 – DL 0815 10
70325163 16 T5/815 – DL 0815 16
70329163 25 T5/815 – DL 0815 25
70320172 06 T5/860 – DL 0860 06
70322172 10 T5/860 – DL 0860 10
70325172 16 T5/860 – DL 0860 16
70329172 25 T5/860 – DL 0860 25
70320188 06 T5/940 – DL 0940 06
70322188 10 T5/940 – DL 0940 10
70325188 16 T5/940 – DL 0940 16
70329188 25 T5/940 – DL 0940 25
70320220 06 T5/1100 – DL 1100 06
70322220 10 T5/1100 – DL 1100 10
70325220 16 T5/1100 – DL 1100 16
70329220 25 T5/1100 – DL 1100 25
70320265 06 T5/1325 – DL 1325 06
70322265 10 T5/1325 – DL 1325 10
70325265 16 T5/1325 – DL 1325 16
70329265 25 T5/1325 – DL 1325 25

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, esecuzione DL doppia dentatura, potenza
trasmissibile fino a ~ 5 kW e velocità periferica fino a
~ 80 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica
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6.3.62Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70146026 16 T10/260 260 16
70155026 25 T10/260 260 25
70162026 32 T10/260 260 32
70176026 50 T10/260 260 50
70146035 16 T10/350 350 16
70155035 25 T10/350 350 25
70162035 32 T10/350 350 32
70176035 50 T10/350 350 50
70146037 16 T10/370 370 16
70155037 25 T10/370 370 25
70162037 32 T10/370 370 32
70176037 50 T10/370 370 50
70146041 16 T10/410 410 16
70155041 25 T10/410 410 25
70162041 32 T10/410 410 32
70176041 50 T10/410 410 50
70146044 16 T10/440 440 16
70155044 25 T10/440 440 25
70162044 32 T10/440 440 32
70176044 50 T10/440 440 50
70146045 16 T10/450 450 16
70155045 25 T10/450 450 25
70162045 32 T10/450 450 32
70176045 50 T10/450 450 50
70146050 16 T10/500 500 16
70155050 25 T10/500 500 25
70162050 32 T10/500 500 32
70176050 50 T10/500 500 50
70146053 16 T10/530 530 16
70155053 25 T10/530 530 25
70162053 32 T10/530 530 32
70176053 50 T10/530 530 50
70146056 16 T10/560 560 16
70155056 25 T10/560 560 25
70162056 32 T10/560 560 32
70176056 50 T10/560 560 50
70146060 16 T10/600 600 16
70155060 25 T10/600 600 25
70162060 32 T10/600 600 32
70176060 50 T10/600 600 50
70146061 16 T10/610 610 16
70155061 25 T10/610 610 25
70162061 32 T10/610 610 32
70176061 50 T10/610 610 50

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 30 kW e
velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.63Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70146063 16 T10/630 630 16
70155063 25 T10/630 630 25
70162063 32 T10/630 630 32
70176063 50 T10/630 630 50
70146066 16 T10/660 660 16
70155066 25 T10/660 660 25
70162066 32 T10/660 660 32
70176066 50 T10/660 660 50
70146068 16 T10/680 680 16
70155068 25 T10/680 680 25
70162068 32 T10/680 680 32
70176068 50 T10/680 680 50
70146069 16 T10/690 690 16
70155069 25 T10/690 690 25
70162069 32 T10/690 690 32
70176069 50 T10/690 690 50
70146070 16 T10/700 700 16
70155070 25 T10/700 700 25
70162070 32 T10/700 700 32
70176070 50 T10/700 700 50
70146072 16 T10/720 720 16
70155072 25 T10/720 720 25
70162072 32 T10/720 720 32
70176072 50 T10/720 720 50
70146073 16 T10/730 730 16
70155073 25 T10/730 730 25
70162073 32 T10/730 730 32
70176073 50 T10/730 730 50
70146075 16 T10/750 750 16
70155075 25 T10/750 750 25
70162075 32 T10/750 750 32
70176075 50 T10/750 750 50
70146076 16 T10/760 760 16
70155076 25 T10/760 760 25
70162076 32 T10/760 760 32
70176076 50 T10/760 760 50
70146078 16 T10/780 780 16
70155078 25 T10/780 780 25
70162078 32 T10/780 780 32
70176078 50 T10/780 780 50
70146081 16 T10/810 810 16
70155081 25 T10/810 810 25
70162081 32 T10/810 810 32
70176081 50 T10/810 810 50
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 30 kW e
velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.64Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70146084 16 T10/840 0840 16
70155084 25 T10/840 0840 25
70162084 32 T10/840 0840 32
70176084 50 T10/840 0840 50
70146085 16 T10/850 0850 16
70155085 25 T10/850 0850 25
70162085 32 T10/850 0850 32
70176085 50 T10/850 0850 50
70146088 16 T10/880 0880 16
70155088 25 T10/880 0880 25
70162088 32 T10/880 0880 32
70176088 50 T10/880 0880 50
70146089 16 T10/890 0890 16
70155089 25 T10/890 0890 25
70162089 32 T10/890 0890 32
70176089 50 T10/8900 0890 50
70146092 16 T10/920 0920 16
70155092 25 T10/920 0920 25
70162092 32 T10/920 0920 32
70176092 50 T10/920 0920 50
70146096 16 T10/960 0960 16
70155096 25 T10/960 0960 25
70162096 32 T10/960 0960 32
70176096 50 T10/960 0960 50
70146097 16 T10/970 0970 16
70155097 25 T10/970 0970 25
70162097 32 T10/970 0970 32
70176097 50 T10/970 0970 50
70146098 16 T10/980 0980 16
70155098 25 T10/980 0980 25
70162098 32 T10/980 0980 32
70176098 50 T10/980 0980 50
70146101 16 T10/1010 1010 16
70155101 25 T10/1010 1010 25
70162101 32 T10/1010 1010 32
70176101 50 T10/1010 1010 50
70146108 16 T10/1080 1080 16
70155108 25 T10/1080 1080 25
70162108 32 T10/1080 1080 32
70176108 50 T10/1080 1080 50
70146111 16 T10/1110 1110 16
70155111 25 T10/1110 1110 25
70162111 32 T10/1110 1110 32
70176111 50 T10/1110 1110 50

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 30 kW e
velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.65Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70146114 16 T10/1140 1140 16
70155114 25 T10/1140 1140 25
70162114 32 T10/1140 1140 32
70176114 50 T10/1140 1140 50
70146115 16 T10/1150 1150 16
70155115 25 T10/1150 1150 25
70162115 32 T10/1150 1150 32
70176115 50 T10/1150 1150 50
70146121 16 T10/1210 1210 16
70155121 25 T10/1210 1210 25
70162121 32 T10/1210 1210 32
70176121 50 T10/1210 1210 50
70146124 16 T10/1240 1240 16
70155124 25 T10/1240 1240 25
70162124 32 T10/1240 1240 32
70176124 50 T10/1240 1240 50
70146125 16 T10/1250 1250 16
70155125 25 T10/1250 1250 25
70162125 32 T10/1250 1250 32
70176125 50 T10/1250 1250 50
70146130 16 T10/1300 1300 16
70155130 25 T10/1300 1300 25
70162130 32 T10/1300 1300 32
70176130 50 T10/1300 1300 50
70146132 16 T10/1320 1320 16
70155132 25 T10/1320 1320 25
70162132 32 T10/1320 1320 32
70176132 50 T10/1320 1320 50
70146135 16 T10/1350 1350 16
70155135 25 T10/1350 1350 25
70162135 32 T10/1350 1350 32
70176135 50 T10/1350 1350 50
70146139 16 T10/1390 1390 16
70155139 25 T10/1390 1390 25
70162139 32 T10/1390 1390 32
70176139 50 T10/1390 1390 50
70146140 16 T10/1400 1400 16
70155140 25 T10/1400 1400 25
70162140 32 T10/1400 1400 32
70176140 50 T10/1400 1400 50
70146142 16 T10/1420 1420 16
70155142 25 T10/1420 1420 25
70162142 32 T10/1420 1420 32
70176142 50 T10/1420 1420 50
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Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 30 kW e
velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.66Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70146145 16 T10/1450 1450 16
70155145 25 T10/1450 1450 25
70162145 32 T10/1450 1450 32
70176145 50 T10/1450 1450 50
70146146 16 T10/1460 1460 16
70155146 25 T10/1460 1460 25
70162146 32 T10/1460 1460 32
70176146 50 T10/1460 1460 50
70146150 16 T10/1500 1500 16
70155150 25 T10/1500 1500 25
70162150 32 T10/1500 1500 32
70176150 50 T10/1500 1500 50
70146156 16 T10/1560 1560 16
70155156 25 T10/1560 1560 25
70162156 32 T10/1560 1560 32
70176156 50 T10/1560 1560 50
70146161 16 T10/1610 1610 16
70155161 25 T10/1610 1610 25
70162161 32 T10/1610 1610 32
70176161 50 T10/1610 1610 50
70146175 16 T10/1750 1750 16
70155175 25 T10/1750 1750 25
70162175 32 T10/1750 1750 32
70176175 50 T10/1750 1750 50
70146178 16 T10/1780 1780 16
70155178 25 T10/1780 1780 25
70162178 32 T10/1780 1780 32
70176178 50 T10/1780 1780 50
70146188 16 T10/1880 1880 16
70155188 25 T10/1880 1880 25
70162188 32 T10/1880 1880 32
70176188 50 T10/1880 1880 50
70146196 16 T10/1960 1960 16
70155196 25 T10/1960 1960 25
70162196 32 T10/1960 1960 32
70176196 50 T10/1960 1960 50
70146225 16 T10/2250 2250 16
70155225 25 T10/2250 2250 25
70162225 32 T10/2250 2250 32
70176225 50 T10/2250 2250 50
70146310 16 T10/3100 3100 16
70155310 25 T10/3100 3100 25
70162310 32 T10/3100 3100 32
70176310 50 T10/3100 3100 50

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 30 kW e
velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.67Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70146478 16 T10/4780 4780 16
70155478 25 T10/4780 4780 25
70162478 32 T10/4780 4780 32
70176478 50 T10/4780 4780 50

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 30 kW e
velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica
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6.3.68Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T10-DL - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70346026 16 T10/260 – DL 260 16
70355026 25 T10/260 – DL 260 25
70362026 32 T10/260 – DL 260 32
70376026 50 T10/260 – DL 260 50
70346053 16 T10/530 – DL 530 16
70355053 25 T10/530 – DL 530 25
70362053 32 T10/530 – DL 530 32
70376053 50 T10/530 – DL 530 50
70346063 16 T10/630 – DL 630 16
70355063 25 T10/630 – DL 630 25
70362063 32 T10/630 – DL 630 32
70376063 50 T10/630 – DL 630 50
70346066 16 T10/660 – DL 660 16
70355066 25 T10/660 – DL 660 25
70362066 32 T10/660 – DL 660 32
70376066 50 T10/660 – DL 660 50
70346072 16 T10/720 – DL 720 16
70355072 25 T10/720 – DL 720 25
70362072 32 T10/720 – DL 720 32
70376072 50 T10/720 – DL 720 50
70346084 16 T10/840 – DL 840 16
70355084 25 T10/840 – DL 840 25
70362084 32 T10/840 – DL 840 32
70376084 50 T10/840 – DL 840 50
70346098 16 T10/980 – DL 980 16
70355098 25 T10/980 – DL 980 25
70362098 32 T10/980 – DL 980 32
70376098 50 T10/980 – DL 980 50
70346121 16 T10/1210 – DL 1210 16
70355121 25 T10/1210 – DL 1210 25
70362121 32 T10/1210 – DL 1210 32
70376121 50 T10/1210 – DL 1210 50
70346124 16 T10/1240 – DL 1240 16
70355124 25 T10/1240 – DL 1240 25
70362124 32 T10/1240 – DL 1240 32
70376124 50 T10/1240 – DL 1240 50
70346125 16 T10/1250 – DL 1250 16
70355125 25 T10/1250 – DL 1250 25
70362125 32 T10/1250 – DL 1250 32
70376125 50 T10/1250 – DL 1250 50
70346132 16 T10/1320 – DL 1320 16
70355132 25 T10/1320 – DL 1320 25
70362132 32 T10/1320 – DL 1320 32
70376132 50 T10/1320 – DL 1320 50

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, esecuzione DL doppia dentatura, potenza
trasmissibile fino a ~ 30 kW e velocità periferica fino a
~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica
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6.3.69Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T10-DL - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70346135 16 T10/1350 – DL 1350 16
70355135 25 T10/1350 – DL 1350 25
70362135 32 T10/1350 – DL 1350 32
70376135 50 T10/1350 – DL 1350 50
70346142 16 T10/1420 – DL 1420 16
70355142 25 T10/1420 – DL 1420 25
70362142 32 T10/1420 – DL 1420 32
70376142 50 T10/1420 – DL 1420 50
70346161 16 T10/1610 – DL 1610 16
70355161 25 T10/1610 – DL 1610 25
70362161 32 T10/1610 – DL 1610 32
70376161 50 T10/1610 – DL 1610 50
70346188 16 T10/1880 – DL 1880 16
70355188 25 T10/1880 – DL 1880 25
70362188 32 T10/1880 – DL 1880 32
70376188 50 T10/1880 – DL 1880 50
70346478 16 T10/4780 – DL 4780 16
70355478 25 T10/4780 – DL 4780 25
70362478 32 T10/4780 – DL 4780 32
70376478 50 T10/4780 – DL 4780 50

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, esecuzione DL doppia dentatura, potenza
trasmissibile fino a ~ 30 kW e velocità periferica fino a
~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.70Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T20 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70186063 032 T20/1260 1260 032
70189063 050 T20/1260 1260 050
70192063 075 T20/1260 1260 0750
70194063 100 T20/1260 1260 100
70186073 032 T20/1460 1460 032
70189073 050 T20/1460 1460 050
70192073 075 T20/1460 1460 075
70194073 100 T20/1460 1460 100
70186089 032 T20/1780 1780 032
70189089 050 T20/1780 1780 050
70192089 075 T20/1780 1780 075
70194089 100 T20/1780 1780 100
70186094 032 T20/1880 1880 032
70189094 050 T20/1880 1880 050
70192094 075 T20/1880 1880 075
70194094 100 T20/1880 1880 100
70186118 032 T20/2360 2360 032
70189118 050 T20/2360 2360 050
70192118 075 T20/2360 2360 075
70194118 100 T20/2360 2360 100
70186130 032 T20/2600 2600 032
70189130 050 T20/2600 2600 050
70192130 075 T20/2600 2600 075
70194130 100 T20/2600 2600 100
70186155 032 T20/3100 3100 032
70189155 050 T20/3100 3100 050
70192155 075 T20/3100 3100 075
70194155 100 T20/3100 3100 100
70186181 032 T20/3620 3620 032
70189181 050 T20/3620 3620 050
70192181 075 T20/3620 3620 075
70194181 100 T20/3620 3620 100

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 20 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, potenza trasmissibile fino a ~ 100 kW e
velocità periferica fino a ~ 40 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.71Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® T20-DL - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70385130 32 T20/2600 – DL 2600 32
70389130 50 T20/2600 – DL 2600 50
70385181 32 T20/3620 – DL 3620 32
70389181 50 T20/3620 – DL 3620 50

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: trapezoidale
Passo: 20 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Norme: secondo DIN 7721
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
standard T, esecuzione DL doppia dentatura, potenza
trasmissibile fino a ~ 100 kW e velocità periferica fino
a ~ 40 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
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6.3.72Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® K1,5 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70132038 06 K1,5/57 0057 06
70136038 10 K1,5/57 0057 10
70132043 06 K1,5/64 0064,5 06
70136043 10 K1,5/64 0064,5 10
70132067 06 K1,5/100 0100,5 06
70136067 10 K1,5/100 0100,5 10
70132110 06 K1,5/165 0165 06
70136110 10 K1,5/165 0165 10
70132134 06 K1,5/201 0201 06
70136134 10 K1,5/201 0201 10
70132152 06 K1,5/228 0228 06
70136152 10 K1,5/228 0228 10
70132191 06 K1,5/286 0286 06
70136191 10 K1,5/286 0286 10
70132200 06 K1,5/300 0300 06
70136200 10 K1,5/300 0300 10
70132267 06 K1,5/400 0400,5 06
70136267 10 K1,5/400 0400,5 10
70132334 06 K1,5/501 0501 06
70136334 10 K1,5/501 0501 10
70132400 06 K1,5/600 0600 06
70136400 10 K1,5/600 0600 10
70132828 06 K1,5/1242 1242 06
70136828 10 K1,5/1242 1242 10

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: triangolare
Passo: 1,5 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- flessibile, basso pretensionamento, silenziosa
- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
triangolare, potenza trasmissibile fino a ~ 0,5 kW e
velocità periferica fino a ~ 80 m/s
Su richiesta:
cavi di trazione in fibra aramidica



6.3.73Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® ATP10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70655063 025 ATP10/630 0630 025
70662063 032 ATP10/630 0630 032
70676063 050 ATP10/630 0630 050
70681063 075 ATP10/630 0630 075
70684063 100 ATP10/630 0630 100
70655066 025 ATP10/660 0660 025
70662066 032 ATP10/660 0660 032
70676066 050 ATP10/660 0660 050
70681066 075 ATP10/660 0660 075
70684066 100 ATP10/660 0660 100
70655070 025 ATP10/700 0700 025
70662070 032 ATP10/700 0700 032
70676070 050 ATP10/700 0700 050
70681070 075 ATP10/700 0700 075
70684070 100 ATP10/700 0700 100
70655078 025 ATP10/780 0780 025
70662078 032 ATP10/780 0780 032
70676078 050 ATP10/780 0780 050
70681078 075 ATP10/780 0780 075
70684078 100 ATP10/780 0780 100
70655084 025 ATP10/840 0840 025
70662084 032 ATP10/840 0840 032
70676084 050 ATP10/840 0840 050
70681084 075 ATP10/840 0840 075
70684084 100 ATP10/840 0840 100
70655089 025 ATP10/890 0890 025
70662089 032 ATP10/890 0890 032
70676089 050 ATP10/890 0890 050
70681089 075 ATP10/890 0890 075
70684089 100 ATP10/890 0890 100
70655092 025 ATP10/920 0920 025
70662092 032 ATP10/920 0920 032
70676092 050 ATP10/920 0920 050
70681092 075 ATP10/920 0920 075
70684092 100 ATP10/920 0920 100
70655101 025 ATP10/1010 1010 025
70662101 032 ATP10/1010 1010 032
70676101 050 ATP10/1010 1010 050
70681101 075 ATP10/1010 1010 075
70684101 100 ATP10/1010 1010 100
70655108 025 ATP10/1080 1080 025
70662108 032 ATP10/1080 1080 032
70676108 050 ATP10/1080 1080 050
70681108 075 ATP10/1080 1080 075
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� misure in preparazione
� versione BRECOFLEX®

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: nuovo disegno ad ingranamento ottimizzato
con dente sdoppiato
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- senza gioco, flessibile, basso pretensionamento, molto
silenziosa

- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 100 kW e velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- a partire dallo sviluppo di 1500 mm è possibile avere l’esecuzione
dente per dente in versione BRECOFLEX®; in tale versione lo sviluppo
massimo è di 12000 mm; sviluppi maggiori su richiesta



6.3.74Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® ATP10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70684108 100 ATP10/1080 1080 100
70655115 025 ATP10/1150 1150 025
70662115 032 ATP10/1150 1150 032
70676115 050 ATP10/1150 1150 050
70681115 075 ATP10/1150 1150 075
70684115 100 ATP10/1150 1150 100
70655128 025 ATP10/1280 1280 025
70662128 032 ATP10/1280 1280 032
70676128 050 ATP10/1280 1280 050
70681128 075 ATP10/1280 1280 075
70684128 100 ATP10/1280 1280 100
70655140 025 ATP10/1400 1400 025
70662140 032 ATP10/1400 1400 032
70676140 050 ATP10/1400 1400 050
70681140 075 ATP10/1400 1400 075
70684140 100 ATP10/1400 1400 100
7B655150     � 025 ATP10/1500 1500 025
7B662150     � 032 ATP10/1500 1500 032
7B676150     � 050 ATP10/1500 1500 050
7B681150     � 075 ATP10/1500 1500 075
7B684150     � 100 ATP10/1500 1500 100
7B655160     � 025 ATP10/1600 1600 025
7B662160     � 032 ATP10/1600 1600 032
7B676160     � 050 ATP10/1600 1600 050
7B681160     � 075 ATP10/1600 1600 075
7B684160     � 100 ATP10/1600 1600 100
70655165 025 ATP10/1650    1650 025
70662165 032 ATP10/1650 1650 032
70676165 050 ATP10/1650    1650 050
70681165 075 ATP10/1650 1650 075
70684165 100 ATP10/1650 1650 100
7B655170     � 025 ATP10/1700 1700 025
7B662170     � 032 ATP10/1700 1700 032
7B676170     � 050 ATP10/1700 1700 050
7B681170     � 075 ATP10/1700 1700 075
7B684170     � 100 ATP10/1700 1700 100
70655176     � 025 ATP10/1760    1760 025
70662176     � 032 ATP10/1760 1760 032
70676176     � 050 ATP10/1760 1760 050
70681176     � 075 ATP10/1760 1760 075
70684176     � 100 ATP10/1760 1760 100
70655180 025 ATP10/1800 1800 025
70662180 032 ATP10/1800 1800 032
70676180 050 ATP10/1800 1800 050
� misure in preparazione
� versione BRECOFLEX®

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: nuovo disegno ad ingranamento ottimizzato
con dente sdoppiato
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- senza gioco, flessibile, basso pretensionamento, molto
silenziosa

- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 100 kW e velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- a partire dallo sviluppo di 1500 mm è possibile avere l’esecuzione
dente per dente in versione BRECOFLEX®; in tale versione lo sviluppo
massimo è di 12000 mm; sviluppi maggiori su richiesta



6.3.75Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® ATP10 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70681180 075 ATP10/1800 1800 075
70684180 100 ATP10/1800 1800 100
7B655190     � 025 ATP10/1900 1900 025
7B662190     � 032 ATP10/1900 1900 032
7B676190     � 050 ATP10/1900 1900 050
7B681190     � 075 ATP10/1900 1900 075
7B684190     � 100 ATP10/1900 1900 100
7B655200     � 025 ATP10/2000 2000 025
7B662200     � 032 ATP10/2000 2000 032
7B676200     � 050 ATP10/2000 2000 050
7B681200     � 075 ATP10/2000 2000 075
7B684200     � 100 ATP10/2000 2000 100
� misure in preparazione
� versione BRECOFLEX®

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: nuovo disegno ad ingranamento ottimizzato
con dente sdoppiato
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- senza gioco, flessibile, basso pretensionamento, molto
silenziosa

- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 100 kW e velocità periferica fino a ~ 60 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- a partire dallo sviluppo di 1500 mm è possibile avere l’esecuzione
dente per dente in versione BRECOFLEX®; in tale versione lo sviluppo
massimo è di 12000 mm; sviluppi maggiori su richiesta
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6.3.76Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® ATP10 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70655063G3 025 ATP10/630 GEN III 0630 025
70662063G3 032 ATP10/630 GEN III 0630 032
70676063G3 050 ATP10/630 GEN III 0630 050
70681063G3 075 ATP10/630 GEN III 0630 075
70684063G3 100 ATP10/630 GEN III 0630 100
70655066G3 025 ATP10/660 GEN III 0660 025
70662066G3 032 ATP10/660 GEN III 0660 032
70676066G3 050 ATP10/660 GEN III 0660 050
70681066G3 075 ATP10/660 GEN III 0660 075
70684066G3 100 ATP10/660 GEN III 0660 100
70655070G3 025 ATP10/700 GEN III 0700 025
70662070G3 032 ATP10/700 GEN III 0700 032
70676070G3 050 ATP10/700 GEN III 0700 050
70681070G3 075 ATP10/700 GEN III 0700 075
70684070G3 100 ATP10/700 GEN III 0700 100
70655078G3 025 ATP10/780 GEN III 0780 025
70662078G3 032 ATP10/780 GEN III 0780 032
70676078G3 050 ATP10/780 GEN III 0780 050
70681078G3 075 ATP10/780 GEN III 0780 075
70684078G3 100 ATP10/780 GEN III 0780 100
70655084G3 025 ATP10/840 GEN III 0840 025
70662084G3 032 ATP10/840 GEN III 0840 032
70676084G3 050 ATP10/840 GEN III 0840 0500
70681084G3 075 ATP10/840 GEN III 0840 075
70684084G3 100 ATP10/840 GEN III 0840 100
70655089G3 025 ATP10/890 GEN III 0890 025
70662089G3 032 ATP10/890 GEN III 0890 032
70676089G3 050 ATP10/890 GEN III 0890 050
70681089G3 075 ATP10/890 GEN III 0890 075
70684089G3 100 ATP10/890 GEN III 0890 100
70655092G3 025 ATP10/920 GEN III 0920 025
70662092G3 032 ATP10/920 GEN III 0920 032
70676092G3 050 ATP10/920 GEN III 0920 050
70681092G3 075 ATP10/920 GEN III 0920 075
70684092G3 100 ATP10/920 GEN III 0920 100
70655101G3 025 ATP10/1010 GEN III 1010 025
70662101G3 032 ATP10/1010 GEN III 1010 032
70676101G3 050 ATP10/1010 GEN III 1010 050
70681101G3 075 ATP10/1010 GEN III 1010 075
� misure in preparazione

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: nuovo disegno ad ingranamento ottimizzato
con dente sdoppiato
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- senza gioco, flessibile, basso pretensionamento, molto
silenziosa

- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP



6.3.77Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® ATP10 GEN III - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70684101G3 100 ATP10/1010 GEN III 1010 100
70655108G3 025 ATP10/1080 GEN III 1080 025
70662108G3 032 ATP10/1080 GEN III 1080 032
70676108G3 050 ATP10/1080 GEN III 1080 050
70681108G3 075 ATP10/1080 GEN III 1080 075
70684108G3 100 ATP10/1080 GEN III 1080 100
70655115G3 025 ATP10/1150 GEN III 1150 025
70662115G3 032 ATP10/1150 GEN III 1150 032
70676115G3 050 ATP10/1150 GEN III 1150 050
70681115G3 075 ATP10/1150 GEN III 1150 075
70684115G3 100 ATP10/1150 GEN III 1150 100
70655128G3 025 ATP10/1280 GEN III 1280 025
70662128G3 032 ATP10/1280 GEN III 1280 032
70676128G3 050 ATP10/1280 GEN III 1280 050
70681128G3 075 ATP10/1280 GEN III 1280 075
70684128G3 100 ATP10/1280 GEN III 1280 100
70655140G3 025 ATP10/1400 GEN III 1400 025
70662140G3 032 ATP10/1400 GEN III 1400 032
70676140G3 050 ATP10/1400 GEN III 1400 050
70681140G3 075 ATP10/1400 GEN III 1400 075
70684140G3 100 ATP10/1400 GEN III 1400 100
70655165G3 025 ATP10/1650 GEN III    1650 025
70662165G3 032 ATP10/1650 GEN III 1650 032
70676165G3 050 ATP10/1650 GEN III    1650 050
70681165G3 075 ATP10/1650 GEN III 1650 075
70684165G3 100 ATP10/1650 GEN III 1650 100
70655176G3     � 025 ATP10/1760 GEN III    1760 025
70662176G3     � 032 ATP10/1760 GEN III 1760 032
70676176G3     � 050 ATP10/1760 GEN III 1760 050
70681176G3     � 075 ATP10/1760 GEN III 1760 075
70684176G3     � 100 ATP10/1760 GEN III 1760 100
70655180G3 025 ATP10/1800 GEN III 1800 025
70662180G3 032 ATP10/1800 GEN III 1800 032
70676180G3 050 ATP10/1800 GEN III 1800 050
70681180G3 075 ATP10/1800 GEN III 1800 075
70684180G3 100 ATP10/1800 GEN III 1800 100
� misure in preparazione

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR) speciale
- cavi di trazione: acciaio ad altissima resistenza
Profilo: nuovo disegno ad ingranamento ottimizzato
con dente sdoppiato
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +100 °C
Caratteristiche:
- ottima resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- senza gioco, flessibile, basso pretensionamento, molto
silenziosa

- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
- minima tendenza allo spostamento laterale, ridotta
usura alle flange

- resistenza agli agenti chimici e all'usura migliorata
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, maggiore trasmissione di potenza
fino a +25% e maggiore numero di denti in presa fino
a +30% rispetto alle serie AT/ATP

1

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1



6.3.78Trasmissioni con cinghie dentate

Cinghie dentate SYNCHROFLEX® ATP15 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

70999999     � 025 ATP15/990 0990 025
70999999     � 032 ATP15/990 0990 032
70999999     � 050 ATP15/990 0990 050
70999999     � 075 ATP15/990 0990 075
70999999     � 100 ATP15/990 0990 100
70999999 025 ATP15/1125 1125 025
70999999 032 ATP15/1125 1125 032
70999999 050 ATP15/1125 1125 050
70999999 075 ATP15/1125 1125 075
70999999 100 ATP15/1125 1125 100
70999999 025 ATP15/1185 1185 025
70999999 032 ATP15/1185 1185 032
70999999 050 ATP15/1185 1185 050
70999999 075 ATP15/1185 1185 075
70999999 100 ATP15/1185 1185 100
70999999 025 ATP15/1260 1260 025
70999999 032 ATP15/1260 1260 032
70999999 050 ATP15/1260 1260 050
70999999 075 ATP15/1260 1260 075
70999999 100 ATP15/1260 1260 100
70999999     � 025 ATP15/1395 1395 025
70999999     � 032 ATP15/1395 1395 032
70999999     � 050 ATP15/1395 1395 050
70999999     � 075 ATP15/1395 1395 075
70999999     � 100 ATP15/1395 1395 100
70999999 025 ATP15/1560 1560 025
70999999 032 ATP15/1560 1560 032
70999999 050 ATP15/1560 1560 050
70999999 075 ATP15/1560 1560 075
70999999 100 ATP15/1560 1560 100
7B999999     � 025 ATP15/1740 1740 025
7B999999     � 032 ATP15/1740 1740 032
7B999999     � 050 ATP15/1740 1740 050
7B999999     � 075 ATP15/1740 1740 075
7B999999     � 100 ATP15/1740 1740 100
7B999999     � 025 ATP15/1965    1965 025
7B999999     � 032 ATP15/1965 1965 032
7B999999     � 050 ATP15/1965    1965 050

� misure in preparazione
� versione BRECOFLEX®

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: nuovo disegno ad ingranamento ottimizzato
con dente sdoppiato
Passo: 15 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- senza gioco, flessibile, basso pretensionamento, molto
silenziosa

- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 200 kW e velocità periferica fino a ~ 50 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- a partire dallo sviluppo di 1740 mm è possibile avere l’esecuzione
dente per dente in versione BRECOFLEX®; in tale versione lo sviluppo
massimo è di 12000 mm; sviluppi maggiori su richiesta
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Cinghie dentate SYNCHROFLEX® ATP15 - anello continuo

Cod. art. Tipo Sviluppo primitivo Larghezza cinghia

mm mm

7B999999     � 075 ATP15/1965 1965 075
7B999999     � 100 ATP15/1965 1965 100
7B999999     � 025 ATP15/2100 2100 025
7B999999     � 032 ATP15/2100 2100 032
7B999999     � 050 ATP15/2100 2100 050
7B999999     � 075 ATP15/2100 2100 075
7B999999     � 100 ATP15/2100 2100 100
� misure in preparazione
� versione BRECOFLEX®

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: nuovo disegno ad ingranamento ottimizzato
con dente sdoppiato
Passo: 15 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- buona resistenza agli oli, funzionamento sincrono,
esente da manutenzione

- senza gioco, flessibile, basso pretensionamento, molto
silenziosa

- lunghezza costante, nessun allungamento ulteriore
Descrizione del prodotto:
cinghia dentata ad anello continuo in PUR con profilo
ad alte prestazioni, potenza trasmissibile fino a 
~ 200 kW e velocità periferica fino a ~ 50 m/s
Su richiesta:
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- a partire dallo sviluppo di 1740 mm è possibile avere l’esecuzione
dente per dente in versione BRECOFLEX®; in tale versione lo sviluppo
massimo è di 12000 mm; sviluppi maggiori su richiesta
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Cinghie dentate BRECO® M ATP10 - a metratura

Cod. art. Tipo Larghezza cinghia

mm

7ZP11000 016 ATP10 016
7ZP11001 025 ATP10 025
7ZP11002 032 ATP10 032
7ZP11003 050 ATP10 050
7ZP11004 075 ATP10 075
7ZP01005 100 ATP10 100

Materiale:
- cinghia dentata: poliuretano (PUR)
- cavi di trazione: acciaio ad alta resistenza
Profilo: nuovo disegno ad ingranamento ottimizzato
con dente sdoppiato
Passo: 10 mm
Temperatura d’esercizio: da –30 a +80 °C
Caratteristiche:
- ingranamento senza gioco
- elevata precisione sulla corsa di lavoro
- distribuzione uniforme degli sforzi sul dente puleggia
- rumorosità ridotta
- effetto poligono ridotto
- lunghezza costante, nessun allungamento nel tempo
- resistenza all’idrolisi, all’olio e alla benzina
Descrizione del prodotto:
Le cinghie a metratura ATP10, grazie all’innovativo pro-
filo senza gioco, permettono di ridurre drasticamente
gli errori angolari garantendo inoltre una migliore distri-
buzione degli sforzi sul dente.
Su richiesta:
- rivestimento in poliammide sulla dentatura (PAZ)
- cavi di trazione ad alta flessibilità (E)
- lunghezza oltre 50 m
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Trasmissioni con cinghie dentate 6.3.81

BRECO® ATN - la flessibilità come standard

ATN - La cinghia dentata di trasporto con molteplici pos-
sibilità

BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co., l’azienda produttrice
delle famose CINGHIE DENTATE BRECO® e BRECOFLEX®, è il pro-
duttore più innovativo nel settore della tecnologia delle cinghie den-
tate. Corpo della cinghia in poliuretano ed elementi di trazione in
cavo d’acciaio, impiegati per tutte le CINGHIE DENTATE BRECO® e
BRECOFLEX®, costituiscono la base per un prodotto di indiscussa
qualità ed affidabilità.

La cinghia dentata ATN è stata sviluppata specificamente per l’im-
piego nella tecnica del trasporto. L’esclusivo sistema di fissaggio
dei tasselli intercambiabili nel dente della cinghia, permette un
montaggio e una sostituzione rapidi dei facchinetti fabbricati indivi-
dualmente per l’applicazione di trasporto specifica.

Una tale flessibilità di utilizzo offre una grande varietà di possibili-
tà applicative, finora non realizzabili, rispetto agli altri sistemi di
fissaggio dei tasselli, come ad esempio la saldatura. Se richiesto, è
possibile trasportare prodotti di diverso tipo in un unico sistema di
trasporto utilizzando la stessa cinghia dentata, ma dotata di tasselli
differenti.

Sistema ATN

Vantaggi convincenti

• la cinghia è parte di un design modulare costituito dalla cinghia
dentata di tipo ATN, elementi di fissaggio e tasselli / facchinetti

• possibilità di avere tasselli a passo variabile con un’elevata accu-
ratezza

• l’esecuzione dei tasselli con differenti materiali è possibile (plasti-
ca, metallo, ceramica)

• alte resistenze al taglio
• possibilità di sostituire i tasselli velocemente e facilmente quando

è necessario variare il prodotto da trasportare o nel caso di dan-
neggiamenti

• nessun bisogno di disinstallare la cinghia se vengono sostituiti i
tasselli

• in alternativa alle catene con tutti i vantaggi di una cinghia dentata
• auto-allineamento dei tasselli in fase di montaggio
• utilizzo di pulegge standard
• estetica gradevole
• diverse possibilità di fissaggio
• vantaggi effettivi per l’utilizzatore:
• una cinghia standard con alta versatilità e variabilità
• blocco macchina di tempo ridotto durante il cambio dei tasselli
• costi ridotti per le prove grazie alla possibilità di testare diversi

tasselli (prototipi)
• costi ridotti per ricambi e montaggio
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Cinghie dentate con tasselli

La cinghia dentata
La cinghia dentata BRECO® e BRECOFLEX® è caratterizzata dall’al-
ta qualità del materiale. E’ composta da poliuretano resistente all’u-
sura e cavi d’acciaio ad alta resistenza.
Un rivestimento in poliammide sulla parte dentata garantisce uno
scorrimento ottimale della cinghia dentata durante il funzionamen-
to su guide di supporto. La cinghia dentata BRECO® è disponibile in
lunghezze illimitate e con qualsiasi numero di denti.

Le misure delle cinghie dentate BRECO® e BRECOFLEX® e delle ri-
spettive pulegge sono rilevabili dal programma di fornitura.

Il tassello
Questi facchinetti sono realizzati in poliuretano, lo stesso materiale
di alta qualità utilizzato per la cinghia dentata. Alcune dimensioni
standard dei tasselli sono riportate su questo catalogo.

Sono inoltre disponibili tasselli speciali. La forma del tassello può
essere realizzata secondo il desiderio del cliente, in base al tipo di
trasporto e al prodotto da trasportare, nei limiti della nostre possibi-
lità produttive.

La cinghia con facchinetti
Secondo il tipo di trasporto per cui deve essere impiegata, la cin-
ghia dentata con tasselli, è possibile montare sul dorso dei tasselli
saldati in numero e sequenza a piacere. Devono essere rispettate le
direttive di configurazione come da “Caratteristiche costruttive”.

La realizzazione delle cinghie dentate, la produzione dei tasselli e
la saldatura sulle cinghie vengono eseguite presso il nostro stabili-
mento.

Tasselli saldati Guida di supporto
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6.3.83Trasmissioni con cinghie dentate

Caratteristiche costruttive

Procedura

La struttura utilizzata è determinante innanzitutto per la scelta del ti-
po di cinghia, della lunghezza della cinghia e per la definizione
delle rispettive pulegge. Il completamento della cinghia dentata
con tasselli è adatto a tutti i tipi di cinghie dentate di nostra produ-
zione. La presenza di guide di supporto permette di disporre di cin-
ghie dentate per un funzionamento ottimale. In alternativa sono dis-
ponibili le cinghie dentate BRECO® BRECOFLEX® nell’esecuzione
PAZ (PAZ = tessuto in nylon sulla parte dentata).

Scelta del tassello

La scelta del tassello è in funzione del prodotto da trasportare e del
tipo di trasporto. I tasselli vengono offerti nelle seguenti esecuzioni:

Tasselli già disponibili
I tasselli vengono realizzati come elementi in PUR stampati ad inie-
zione.
I tasselli standard possono essere ulteriormente modificati (foratura,
fresatura) con una lavorazione meccanica, secondo la dimensione.
Le richieste relative all’esecuzione devono essere presentate su di-
segno.

tasselli da semilavorato
in base al numero di pezzi, i tasselli vengono tagliati da lastre di
PUR prestampate. Sono disponibili i seguenti spessori:
1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 15; 20 mm

tasselli realizzati con nuovo stampo
per richieste di nuove realizzazioni non esistono praticamente limi-
tazioni alle nostre possibilità di produzione per quanto riguarda la
forma di tasselli stampati ad iniezione. Devono essere tenuti in con-
siderazione i costi per lo stampo.

Materiali dei tasselli
PUR con durezza circa 92 Shore A, stesso materiale delle cinghie
dentate BRECO® e BRECOFLEX®.

Posizione della saldatura contrapposta al dente
La flessibilità delle cinghie dentate è ottenuta nella zona del vano
interdentale.
Per mantenere la flessibilità della cinghia dentata intorno alla pu-
leggia deve essere scelta una posizione per la saldatura preferibil-
mente “contrapposta al dente”. 
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Cinghie dentate BRECO® BAT 10

Le cinghie dentate BRECO® BAT 10 sono caratterizzate da uno spe-
ciale profilo del dente “ad arco”.

Caratteristiche:

• autocentrante, non è necessario l’utilizzo delle flange di conteni-
mento

• ingranamento silenzioso
• trasmissione della potenza su tutta la larghezza cinghia 
• poligonalità ridotta, riduzione delle vibrazioni
• sviluppo costante con l’utilizzo di cavi in acciaio speciale
• consistente riduzione del valore di rumorosità

Le cinghie dentate BRECO® BAT 10 sono realizzate nelle seguenti
versioni:

BRECOFLEX® ad anello continuo senza saldatura a partire dallo svi-
luppo 1100 mm fino allo sviluppo di 22 000 mm.
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Cinghie CONTI® SYNCHRODRIVE: trasmissioni sincrone
per movimentazione lineare e rotante

Le cinghie dentate CONTI® SYNCHRODRIVE sono prodotti per la
trasmissione di potenza. Esse sono costituite da un elastomero di
poliuretano a lunga durata e cavi di trazione in acciaio.
Vengono costruite con precisione nelle lunghezze desiderate, utiliz-
zando una tecnica di produzione innovativa.
Le cinghie CONTI® SYNCHRODRIVE possono essere fornite a me-
tratura oppure ad anello chiuso (saldate), e in ogni caso assicurano
che il movimento rotatorio sia trasmesso uniformemente e con preci-
sione angolare.
Le cinghie CONTI® SYNCHRODRIVE consentono di ottenere tra-
smissioni con design economico anche in presenza di condizioni
operative difficili.
Le loro proprietà offrono soluzioni altamente affidabili e senza ne-
cessità di manutenzione anche nelle applicazioni più gravose.
Le cinghie CONTI® SYNCHRODRIVE sono disponibili in nove tipi di
profili dentati e vari  sviluppi standard, riuscendo a coprire un'am-
pia gamma di applicazioni che coinvolgono le più diverse condi-
zioni di carico e di esercizio.
Sono ideali per trasmissioni con interassi lunghi, per sistemi di con-
vogliamento sincroni e dispositivi di trasporto con guide scorrevoli,
così come in trasmissioni di posizionamento e di inversione nella
trasmissione lineare e di regolazione.
Moderne tecniche di produzione e rigorosi controlli di processo ga-
rantiscono ai prodotti la massima affidabilità ed elevati standard
qualitativi. 

Proprietà
Una varietà di possibili applicazioni con design economico.
Le cinghie CONTI® SYNCHRODRIVE possono essere utilizzate per
trasmissioni sincrone oppure come cinghie da trasporto sia nelle
versioni a metratura che ad anello chiuso (saldate).
Come parti di trasmissioni a metraggio le cinghie CONTI®

SYNCHRODRIVE sono ideali per sistemi lineari e di regolazione
che debbano trasmettere un movimento rotante con alta ripetibilità
e accuratezza anche in caso di posizionamenti multipli.

Bassi carichi su alberi e cuscinetti
Il principio della presa sul dente richiede una tensionamento inizia-
le della cinghia limitato; in questo modo il carico sugli alberi e sui
cuscinetti è mantenuto al minimo.

Design di trasmissioni compatte
Alta stabilità dinamica e flessibilità permettono di utilizzare pulegge
con diametro ridotto, interassi corti e rulli tenditori in controflessio-
ne. Questo permette un alleggerimento di peso, una messa a punto
della trasmissione a costi contenuti e l'impegno di spazi minori.

Assenza di manutenzione
Le cinghie CONTI® SYNCHRODRIVE non hanno bisogno di manu-
tenzione; non sono richiesti ne' lubrificazione ne' ritensionamento.
La tensione costante della cinghia è assicurata da elementi tensio-
natori ad alta resistenza.

Alta Efficienza
Le ottime proprietà di flessione della cinghia, così come l'esatto ac-
coppiamento dimensionale tra i profili dentati di cinghia e puleg-
gia, permettono alla trasmissione di raggiungere rendimenti del
98%.
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Le cinghie CONTI® SYNCHRODRIVE resistono a:
– usura 
– oli e grassi 
– petrolio e benzene 
– idrolisi 
– raggi UV e ozono 
– temperature da –30°C a +80°C 

Il colore del poliuretano è nero e la struttura dei cavi tensionatori in
acciaio è a coppie equilibrate destrorse/sinistrorse.

Gamma cinghie dentate CONTI® SYNCHRODRIVE:

HF - versione ad alta flessibilità per tutti i profili eccetto per
quelli a passo 3 mm
Applicazione: trasmissioni con pulegge di piccolo diame-
tro

HP - versione rinforzata per grandi potenze, profili HTD e STD
Applicazione: trasmissioni con carichi elevati

HS - alta rigidità dei cavi tensionatori, profili S 5M e S 8M
Applicazione: trasmissioni lineari ad elevata precisione 

XHP - cavi estremamente robusti, profilo HTD 14M
Applicazione: sistemi di elevazione 

PAZ - con rivestimento in poliammide sulla dentatura, per tutti i
profili eccetto XL e per il passo 3 mm

PAR - con rivestimento in poliammide sul dorso della cinghia
Applicazione: trasporto ad accumulo

V - cinghie ad anello chiuso (saldate), nella versione HF e svi-
luppi da 1000 mm, per tutti i profili ad eccezione per quel-
li con passo 3 mm
Applicazione: trasmissioni rotanti ad interasse lungo

Su richiesta:
versioni speciali 
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Pulegge

Puleggia AT3

Larghezza cinghia 6 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N7015A2 15 14,32 4H7 2 10 X 6
7N7016A2 16 15,28 4H7 2 10 X 6
7N7018A2 18 17,19 4H7 2 12 X 6
7N7020A2 20 19,10 4H7 2 14 X 6
7N7022A2 22 21,01 6H7 2 14 X 6
7N7024A2 24 22,92 6H7 2 14 X 6
7N7025A2 25 23,87 6H7 2 16 X 6
7N7027A2 27 25,78 6H7 2 16 X 6
7N7030A2 30 28,65 6H7 2 20 X 6
7N7032A2 32 30,56 6H7 2 20 X 6
7N7036A2 36 34,38 6H7 2 22 X 6 
7N7040A2 40 38,20 6H7 2 26 X 6
7N7044A2 44 42,02 6H7 2 30 X 6
7N7045A2 45 42,97 6H7 2 30 X 6
7N7048A0 48 45,84 6H7 0 34 X 6
7N7060A0 60 57,30 6H7 0 38 X 6
7N7072A0 72 68,75 6H7 0 50 X 6

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 3 mm
Larghezza BN: 16 mm
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Puleggia AT3

Larghezza cinghia 10 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N7115A2 15 14,32 4H7 2 10 X 6
7N7116A2 16 15,28 4H7 2 10 X 6
7N7118A2 18 17,19 4H7 2 12 X 6
7N7120A2 20 19,10 4H7 2 14 X 6
7N7122A2 22 21,01 6H7 2 14 X 6
7N7124A2 24 22,92 6H7 2 14 X 6
7N7125A2 25 23,87 6H7 2 16 X 6
7N7127A2 27 25,78 6H7 2 16 X 6
7N7130A2 30 28,65 6H7 2 20 X 6
7N7132A2 32 30,56 6H7 2 20 X 6
7N7136A2 36 34,38 6H7 2 22 X6 
7N7140A2 40 38,20 6H7 2 26 X 6
7N7144A2 44 42,02 6H7 2 30 X 6
7N7145A2 45 42,97 6H7 2 30 X 6
7N7148A0 48 45,84 6H7 0 34 X 6
7N7160A0 60 57,30 6H7 0 38 X 6
7N7172A0 72 68,75 6H7 0 50 X 6

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 3 mm
Larghezza BN: 21 mm
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Puleggia AT3

Larghezza cinghia 16 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N7215A2 15 14,32 4H7 2 10 X 6
7N7216A2 16 15,28 4H7 2 10 X 6
7N7218A2 18 17,19 4H7 2 12 X 6
7N7220A2 20 19,10 4H7 2 14 X 6
7N7222A2 22 21,01 6H7 2 14 X 6
7N7224A2 24 22,92 6H7 2 14 X 6
7N7225A2 25 23,87 6H7 2 16 X 6
7N7227A2 27 25,78 6H7 2 16 X 6
7N7230A2 30 28,65 6H7 2 20 X 6
7N7232A2 32 30,56 6H7 2 20 X 6
7N7236A2 36 34,38 6H7 2 22 X6 
7N7240A2 40 38,20 6H7 2 26 X 6
7N7244A2 44 42,02 6H7 2 30 X 6
7N7245A2 45 42,97 6H7 2 30 X 6
7N7248A0 48 45,84 6H7 0 34 X 6
7N7260A0 60 57,30 6H7 0 38 X 6
7N7272A0 72 68,75 6H7 0 50 X 6

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 3 mm                                                
Larghezza BN: 28 mm
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6.3.89Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia AT5

Larghezza cinghia 16 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N5212A210 12 019,10 6H7 2 12 x 6
7N5214A210 14 022,28 6H7 2 14 x 6
7N5215A210 15 023,87 6H7 2 16 x 6
7N5216A210 16 025,46 6H7 2 18 x 6
7N5218A210 18 028,05 6H7 2 20 x 6
7N5219A210 19 030,24 6H7 2 22 x 6
7N5220A210 20 031,83 6H7 2 24 x 6
7N5222A210 22 035,01 6H7 2 24 x 60
7N5224A210 24 038,20 8H7 2 26 x 6
7N5225A210 25 039,79 8H7 2 26 x 6
7N5227A210 27 042,97 8H7 2 30 x 6
7N5230A210 30 047,75 8H7 2 34 x 6
7N5232A210 32 050,93 8H7 2 38 x 6
7N5236A210 36 057,30 8H7 2 38 x 6
7N5240A210 40 063,66 8H7 2 40 x 6
7N5244A210 44 070,03 8H7 2 50 x 6
7N5248A010 48 076,39 8H7 0 50 x 6
7N5260A010 60 095,49 8H7 0 65 x 6
7N5272A010 72 114,59 8H7 0 80 x 6

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Larghezza BN: 28 mm
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6.3.90Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia AT5

Larghezza cinghia 25 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N5312A210 12 019,10 6H7 2 12 x 6
7N5314A210 14 022,28 6H7 2 14 x 6
7N5315A210 15 023,87 6H7 2 16 x 6
7N5316A210 16 025,46 6H7 2 18 x 6
7N5318A210 18 028,05 6H7 2 20 x 6
7N5319A210 19 030,24 6H7 2 22 x 6
7N5320A210 20 031,83 6H7 2 24 x 6
7N5322A210 22 035,01 6H7 2 24 x 6
7N5324A210 24 038,20 8H7 2 26 x 6
7N5325A210 25 039,79 8H7 2 26 x 6
7N5327A210 27 042,97 8H7 2 30 x 6
7N5330A210 30 047,75 8H7 2 34 x 6
7N5332A210 32 050,93 8H7 2 38 x 6
7N5336A210 36 057,30 8H7 2 38 x 6
7N5340A210 40 063,66 8H7 2 40 x 6
7N5344A210 44 070,03 8H7 2 50 x 6
7N5348A010 48 076,39 8H7 0 50 x 6
7N5360A010 60 095,49 8H7 0 65 x 6
7N5372A010 72 114,59 8H7 0 80 x 6

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Larghezza BN: 38 mm
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6.3.91Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia AT5

Larghezza cinghia 32 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N5412A210 12 019,10 6H7 2 12 x 6
7N5414A210 14 022,28 6H7 2 14 x 6
7N5415A210 15 023,87 6H7 2 16 x 6
7N5416A210 16 025,46 6H7 2 18 x 6
7N5418A210 18 028,05 6H7 2 20 x 6
7N5419A210 19 030,24 6H7 2 22 x 6
7N5420A210 20 031,83 6H7 2 24 x 6
7N5422A210 22 035,01 6H7 2 24 x 6
7N5424A210 24 038,20 8H7 2 26 x 6
7N5425A210 25 039,79 8H7 2 26 x 6
7N5427A210 27 042,97 8H7 2 30 x 6
7N5430A210 30 047,75 8H7 2 34 x 6
7N5432A210 32 050,93 8H7 2 38 x 6
7N5436A210 36 057,30 8H7 2 38 x 6
7N5440A210 40 063,66 8H7 2 40 x 6
7N5444A210 44 070,03 8H7 2 50 x 6
7N5448A010 48 076,39 8H7 0 50 x 6
7N5460A010 60 095,49 8H7 0 65 x 6
7N5472A010 72 114,59 8H7 0 80 x 6

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Larghezza BN: 46 mm
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6.3.92Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia AT10

Larghezza cinghia 25 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N6315A210 15 047,75 08H7 2 032 x 10
7N6316A210 16 050,93 08H7 2 035 x 10
7N6318A010 18 057,30 08H7 2 040 x 10
7N6319A210 19 060,48 08H7 2 044 x 10
7N6320A210 20 063,66 12H7 2 046 x 10
7N6322A210 22 070,03 12H7 2 050 x 10
7N6324A210 24 076,39 12H7 2 058 x 10
7N6325A210 25 079,58 12H7 2 060 x 10
7N6327A210 27 085,94 12H7 2 060 x 10
7N6330A210 30 095,49 12H7 2 060 x 10
7N6332A210 32 101,86 12H7 2 065 x 10
7N6336A210 36 114,59 16H7 2 070 x 10
7N6340A210 40 127,32 16H7 2 080 x 10
7N6344A210 44 140,06 16H7 2 090 x 10
7N6348A010 48 152,79 16H7 0 095 x 10
7N6360A010 60 190,99 16H7 0 110 x 10

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 42 mm
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6.3.93Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia AT10

Larghezza cinghia 32 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N6418A010 18 057,30 08H7 2 040 x 10
7N6419A210 19 060,48 08H7 2 044 x 10
7N6420A210 20 063,66 12H7 2 046 x 10
7N6422A210 22 070,03 12H7 2 050 x 10
7N6424A210 24 076,39 12H7 2 058 x 10
7N6425A210 25 079,58 12H7 2 060 x 10
7N6427A210 27 085,94 12H7 2 060 x 10
7N6430A210 30 095,49 12H7 2 060 x 10
7N6432A210 32 101,86 12H7 2 065 x 10
7N6436A210 36 114,59 16H7 2 070 x 10
7N6440A210 40 127,32 16H7 2 080 x 10
7N6444A210 44 140,06 16H7 2 090 x 10
7N6448A010 48 152,79 16H7 0 095 x 10
7N6460A010 60 190,99 16H7 0 110 x 10

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 50 mm

1

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

Ø
d

Ø
d N

Ø
d W

BN

lN

Con flange

Ø
d

Ø
d N

Ø
d W

BN

lN

Senza flange



6.3.94Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia AT10

Larghezza cinghia 50 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N6518A210 18 057,30 08H7 2 040 x 10
7N6519A210 19 060,48 08H7 2 044 x 10
7N6520A210 20 063,66 12H7 2 046 x 10
7N6522A210 22 070,03 12H7 2 050 x 10
7N6524A210 24 076,39 12H7 2 058 x 10
7N6525A210 25 079,58 12H7 2 060 x 10
7N6527A210 27 085,94 12H7 2 060 x 10
7N6530A210 30 095,49 12H7 2 060 x 10
7N6532A210 32 101,86 12H7 2 065 x 10
7N6536A210 36 114,59 16H7 2 070 x 10
7N6540A210 40 127,32 16H7 2 080 x 10
7N6544A210 44 140,06 16H7 2 090 x 10
7N6548A010 48 152,79 16H7 0 095 x 10
7N6560A010 60 190,99 16H7 0 110 x 10

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 70 mm
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6.3.95Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia T2,5

Larghezza cinghia 6 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N0010A2 10 07,96 3H7 2 10 x 6
7N0012A2 12 09,55 3H7 2 12 x 6
7N0014A2 14 11,14 3H7 2 14 x 6
7N0015A2 15 11,94 3H7 2 15 x 6
7N0016A2 16 12,73 4H7 2 16 x 6
7N0018A2 18 14,32 4H7 2 10 x 6
7N0019A2 19 15,12 4H7 2 10 x 6
7N0020A2 20 15,92 4H7 2 12 x 6
7N0024A2 24 19,10 4H7 2 14 x 6
7N0025A2 25 19,89 4H7 2 14 x 6
7N0030A2 30 23,87 6H7 2 16 x 6
7N0032A2 32 25,46 6H7 2 16 x 6
7N0036A2 36 28,65 6H7 2 20 x 6
7N0040A2 40 31,83 6H7 2 22 x 6
7N0048A0 48 38,20 6H7 0 26 x 6
7N0060A0 60 47,75 8H7 0 34 x 6

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale
Passo: 2,5 mm
Larghezza BN: 16 mm
Norme: secondo DIN 7721

Puleggia T2,5

Larghezza cinghia 10 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N0110A2 10 07,96 3H7 2 10 x 6
7N0112A2 12 09,55 3H7 2 12 x 6
7N0114A2 14 11,14 3H7 2 14 x 6
7N0115A2 15 11,94 3H7 2 15 x 6
7N0016A2 16 12,73 4H7 2 16 x 6
7N0118A2 18 14,32 4H7 2 10 x 6
7N0119A2 19 15,12 4H7 2 10 x 6
7N0120A2 20 15,92 4H7 2 12 x 6
7N0124A2 24 19,10 4H7 2 14 x 6
7N0125A2 25 19,89 4H7 2 14 x 6
7N0130A2 30 23,87 6H7 2 16 x 6
7N0132A2 32 25,46 6H7 2 16 x 6
7N0136A2 36 28,65 6H7 2 20 x 6
7N0140A2 40 31,83 6H7 2 22 x 6
7N0148A0 48 38,20 6H7 0 26 x 6
7N0160A0 60 47,75 8H7 0 34 x 6

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale
Passo: 2,5 mm
Larghezza BN: 20 mm
Norme: secondo DIN 7721
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6.3.96Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia T5

Larghezza cinghia 10 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N1110A210 10 15,92 4H7 2 08 x 6
7N1112A210 12 19,10 4H7 2 12 x 6
7N1114A210 14 22,28 6H7 2 14 x 6
7N1115A210 15 23,87 6H7 2 16 x 6
7N1116A210 16 25,46 6H7 2 18 x 6
7N1118A210 18 28,65 6H7 2 20 x 6
7N1119A210 19 30,24 6H7 2 22 x 6
7N1120A210 20 31,83 6H7 2 24 x 6
7N1124A210 24 38,20 6H7 2 26 x 6
7N1125A210 25 39,79 6H7 2 26 x 6
7N1127A210 27 42,97 8H7 2 30 x 6
7N1130A010 30 47,75 8H7 2 34 x 6
7N1132A210 32 50,93 8H7 2 38 x 6
7N1136A210 36 57,30 8H7 2 38 x 6
7N1140A210 40 63,66 8H7 2 40 x 6
7N1148A010 48 76,39 8H7 0 50 x 6
7N1160A010 60 95,49 8H7 0 65 x 6

Profilo: trapezoidale
Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: forma trapezoidale
Passo: 5 mm
Larghezza BN: 21 mm
Norme: secondo DIN 7721
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6.3.97Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia T5

Larghezza cinghia 16 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N1210A210 10 15,92 4H7 2 08 x 6
7N1212A210 12 19,10 4H7 2 12 x 6
7N1214A210 14 22,28 6H7 2 14 x 6
7N1215A210 15 23,87 6H7 2 16 x 6
7N1216A210 16 25,46 6H7 2 18 x 6
7N1218A210 18 28,65 6H7 2 20 x 6
7N1219A210 19 30,24 6H7 2 22 x 6
7N1220A210 20 31,83 6H7 2 24 x 6
7N1224A210 24 38,20 6H7 2 26 x 6
7N1225A210 25 39,79 6H7 2 26 x 6
7N1227A210 27 42,97 8H7 2 30 x 6
7N1230A010 30 47,75 8H7 2 34 x 6
7N1232A210 32 50,93 8H7 2 38 x 6
7N1236A210 36 57,30 8H7 2 38 x 6
7N1240A210 40 63,66 8H7 2 40 x 6
7N1248A010 48 76,39 8H7 0 50 x 6
7N1260A010 60 95,49 8H7 0 65 x 6

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale
Passo: 5 mm
Larghezza BN: 27 mm
Norme: secondo DIN 7721
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6.3.98Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia T5

Larghezza cinghia 25 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N1310A210 10 15,92 4H7 2 08 x 6
7N1312A210 12 19,10 4H7 2 12 x 6
7N1314A210 14 22,28 6H7 2 14 x 6
7N1315A210 15 23,87 6H7 2 16 x 6
7N1316A210 16 25,46 6H7 2 18 x 6
7N1318A210 18 28,65 6H7 2 20 x 6
7N1319A210 19 30,24 6H7 2 22 x 6
7N1320A210 20 31,83 6H7 2 24 x 6
7N1324A210 24 38,20 6H7 2 26 x 6
7N1325A210 25 39,79 6H7 2 26 x 6
7N1327A210 27 42,97 8H7 2 30 x 6
7N1330A010 30 47,75 8H7 2 34 x 6
7N1332A210 32 50,93 8H7 2 38 x 6
7N1336A210 36 57,30 8H7 2 38 x 6
7N1340A210 40 63,66 8H7 2 40 x 6
7N1348A010 48 76,39 8H7 0 50 x 6
7N1360A010 60 95,49 8H7 0 65 x 6

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale
Passo: 5 mm
Larghezza BN: 36 mm
Norme: secondo DIN 7721
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6.3.99Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia T10

Larghezza cinghia 16 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N2212A210 12 038,20 06H7 2 028 x 10
7N2214A210 14 044,56 08H7 2 032 x 10
7N2215A210 15 047,75 08H7 2 032 x 10
7N2216A210 16 050,93 08H7 2 035 x 10
7N2218A210 18 057,30 10H7 2 040 x 10
7N2219A210 19 060,48 10H7 2 044 x 10
7N2220A210 20 063,66 12H7 2 046 x 10
7N2224A210 24 076,39 12H7 2 058 x 10
7N2225A210 25 079,58 12H7 2 060 x 10
7N2227A210 27 085,94 12H7 2 060 x 10
7N2230A210 30 095,49 12H7 2 060 x 10
7N2232A210 32 101,86 12H7 2 065 x 10
7N2236A210 36 114,59 16H7 2 070 x 10
7N2240A210 40 127,32 16H7 2 080 x 10
7N2248A010 48 152,79 16H7 0 095 x 10
7N2260A010 60 190,99 16H7 0 110 x 10

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 31 mm
Norme: secondo DIN 7721
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6.3.100Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia T10

Larghezza cinghia 25 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N2312A210 12 038,20 06H7 2 028 x 10
7N2314A210 14 044,56 08H7 2 032 x 10
7N2315A210 15 047,75 08H7 2 032 x 10
7N2316A210 16 050,93 08H7 2 035 x 10
7N2318A210 18 057,30 10H7 2 040 x 10
7N2319A210 19 060,48 10H7 2 044 x 10
7N2320A210 20 063,66 12H7 2 046 x 10
7N2324A210 24 076,39 12H7 2 058 x 10
7N2325A210 25 079,58 12H7 2 060 x 10
7N2327A210 27 085,94 12H7 2 060 x 10
7N2330A210 30 095,49 12H7 2 060 x 10
7N2332A210 32 101,86 12H7 2 065 x 10
7N2336A210 36 114,59 16H7 2 070 x 10
7N2340A210 40 127,32 16H7 2 080 x 10
7N2348A010 48 152,79 16H7 0 095 x 10
7N2360A010 60 190,99 16H7 0 110 x 10

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 40 mm
Norme: secondo DIN 7721
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6.3.101Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia T10

Larghezza cinghia 32 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N2418A210 18 057,30 10H7 2 040 x 10
7N2419A210 19 060,48 10H7 2 044 x 10
7N2420A210 20 063,66 12H7 2 046 x 10
7N2424A210 24 076,39 12H7 2 058 x 10
7N2425A210 25 079,58 12H7 2 060 x 10
7N2427A210 27 085,94 12H7 2 060 x 10
7N2430A210 30 095,49 12H7 2 060 x 10
7N2432A210 32 101,86 12H7 2 065 x 10
7N2436A210 36 114,59 16H7 2 070 x 10
7N2440A210 40 127,32 16H7 2 080 x 10
7N2448A010 48 152,79 16H7 0 095 x 10
7N2460A010 60 190,99 16H7 0 110 x 10

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 50 mm
Norme: secondo DIN 7721
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6.3.102Trasmissioni con cinghie dentate

Puleggia T10

Larghezza cinghia 50 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro No. Flange Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7N2518A210 18 057,30 10H7 2 040 x 10
7N2519A210 19 060,48 10H7 2 044 x 10
7N2520A210 20 063,66 12H7 2 046 x 10
7N2524A210 24 076,39 12H7 2 058 x 10
7N2525A210 25 079,58 12H7 2 060 x 10
7N2527A210 27 085,94 12H7 2 060 x 10
7N2530A210 30 095,49 12H7 2 060 x 10
7N2532A210 32 101,86 12H7 2 065 x 10
7N2536A210 36 114,59 16H7 2 070 x 10
7N2540A210 40 127,32 16H7 2 080 x 10
7N2548A010 48 152,79 16H7 0 095 x 10
7N2560A010 60 190,99 16H7 0 110 x 10

Materiale:
- corpo: AlCuMgPb
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 66 mm
Norme: secondo DIN 7721
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6.3.103Trasmissioni con cinghie dentate

Pulegge dentate ATP 10

larghezza cinghia: 25 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo No. Flange Dimensione
Dw mozzo

mm dN x lN

7NP315S2 15 45,93 2 32x10
7NP316S2 16 49,11 2 35x10
7NP317S2 17 52,29 2 35x10
7NP318S2 18 55,48 2 40x10
7NP319S2 19 58,66 2 44x10
7NP320S2 20 61,84 2 46x10
7NP321S2 21 65,03 2 46x10
7NP322S2 22 68,21 2 50x10
7NP323S2 23 71,39 2 50x10
7NP324S2 24 74,57 2 58x10
7NP325S2 25 77,76 2 60x10
7NP326S2 26 80,94 2 60x10
7NP327S2 27 84,12 2 60x10
7NP328S2 28 87,31 2 60x10
7NP330S2 30 95,49 2 60x10
7NP332S2 32 101,86 2 65x10
7NP334S2 34 108,23 2 65x10
7NP336S2 36 114,59 2 70x10
7NP338S2 38 120,96 2 75x10
7NP340S2 40 127,32 2 80x10
7NP344S2 44 140,06 2 85x10
7NP348S0 48 152,79 0 95x10
7NP352S0 52 165,52 0 100x10
7NP356S0 56 178,25 0 110x10
7NP360S0 60 190,99 0 110x10
7NP364S0 64 203,72 0 110x10
7NP372S0 72 229,18 0 120x10

Materiale:
- corpo: acciaio C40
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 42 mm
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6.3.104Trasmissioni con cinghie dentate

Pulegge dentate ATP 10

larghezza cinghia: 32 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo No. Flange Dimensione
Dw mozzo

mm dN x lN

7NP415S2 15 45,93 2 32x10
7NP416S2 16 49,11 2 35x10
7NP417S2 17 52,29 2 35x10  
7NP418S2 18 55,48 2 40x10
7NP419S2 19 58,66 2 44x10
7NP420S2 20 61,84 2 46x10
7NP421S2 21 65,03 2 46x10
7NP422S2 22 68,21 2 50x10
7NP423S2 23 71,39 2 50x10
7NP424S2 24 74,57 2 58x10
7NP425S2 25 77,76 2 60x10
7NP426S2 26 80,94 2 60x10
7NP427S2 27 84,12 2 60x10
7NP428S2 28 87,31 2 60x10
7NP430S2 30 95,49 2 60x10
7NP432S2 32 101,86 2 65x10
7NP434S2 34 108,23 2 65x10
7NP436S2 36 114,59 2 70x10
7NP438S2 38 120,96 2 75x10
7NP440S2 40 127,32 2 80x10
7NP444S2 44 140,06 2 85x10
7NP448S0 48 152,79 0 95x10
7NP452S0 52 165,52 0 100x10
7NP456S0 56 178,25 0 110x10
7NP460S0 60 190,99 0 110x10
7NP464S0 64 203,72 0 110x10
7NP472S0 72 229,18 0 120x10

Materiale:
- corpo: acciaio C40
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 50 mm
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6.3.105Trasmissioni con cinghie dentate

Pulegge dentate ATP 10

larghezza cinghia: 50 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo No. Flange Dimensione
Dw mozzo

mm dN x lN

7NP518S2 18 55,48 2 40x10
7NP519S2 19 58,66 2 44x10
7NP520S2 20 61,84 2 46x10
7NP521S2 21 65,03 2 46x10
7NP522S2 22 68,21 2 50x10
7NP523S2 23 71,39 2 50x10
7NP524S2 24 74,57 2 58x10
7NP525S2 25 77,76 2 60x10
7NP526S2 26 80,94 2 60x10
7NP527S2 27 84,12 2 60x10
7NP528S2 28 87,31 2 60x10
7NP530S2 30 95,49 2 60x10
7NP532S2 32 101,86 2 65x10
7NP534S2 34 108,23 2 65x10
7NP536S2 36 114,59 2 70x10
7NP538S2 38 120,96 2 75x10
7NP540S2 40 127,32 2 80x10
7NP544S2 44 140,06 2 85x10
7NP548S0 48 152,79 0 95x10
7NP552S0 52 165,52 0 100x10
7NP556S0 56 178,25 0 110x10
7NP560S0 60 190,99 0 110x10
7NP564S0 64 203,72 0 110x10
7NP572S0 72 229,18 0 120x10

Materiale:
- corpo: acciaio C40
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 70 mm
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6.3.106Trasmissioni con cinghie dentate

Pulegge dentate ATP 10

larghezza cinghia: 75 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo No. Flange Dimensione
Dw mozzo

mm dN x lN

7NP618S2 18 55,48 2 40x10
7NP619S2 19 58,66 2 44x10
7NP620S2 20 61,84 2 46x10
7NP621S2 21 65,03 2 46x10
7NP622S2 22 68,21 2 50x10
7NP623S2 23 71,39 2 50x10
7NP624S2 24 74,57 2 58x10
7NP625S2 25 77,76 2 60x10
7NP626S2 26 80,94 2 60x10
7NP627S2 27 84,12 2 60x10
7NP628S2 28 87,31 2 60x10
7NP630S2 30 95,49 2 60x10
7NP632S2 32 101,86 2 65x10
7NP634S2 34 108,23 2 65x10
7NP636S2 36 114,59 2 70x10
7NP638S2 38 120,96 2 75x10
7NP640S2 40 127,32 2 80x10
7NP644S2 44 140,06 2 85x10
7NP648S0 48 152,79 0 95x10
7NP652S0 52 165,52 0 100x10
7NP656S0 56 178,25 0 110x10
7NP660S0 60 190,99 0 110x10
7NP664S0 64 203,72 0 110x10
7NP672S0 72 229,18 0 120x10

Materiale:
- corpo: acciaio C40
- flange: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 91 mm
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6.3.107Trasmissioni con cinghie dentate

Pulegge dentate ATP 10 con flange avvitate TPV

larghezza cinghia: 25 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo No. Flange Dimensione
Dw mozzo

mm dN x lN

7NP318SV 18 55,48 2 32x10
7NP319SV 19 58,66 2 32x10
7NP320SV 20 61,84 2 39x10
7NP321SV 21 65,03 2 39x10
7NP322SV 22 68,21 2 46x10
7NP323SV 23 71,39 2 46x10
7NP324SV 24 74,57 2 46x10
7NP325SV 25 77,76 2 55x10
7NP326SV 26 80,94 2 55x10
7NP327SV 27 84,12 2 55x10
7NP328SV 28 87,31 2 65x10
7NP330SV 30 95,49 2 65x10
7NP332SV 32 101,86 2 74x10
7NP334SV 34 108,23 2 80x10
7NP336SV 36 114,59 2 80x10
7NP338SV 38 120,96 2 85x10
7NP340SV 40 127,32 2 90x10
7NP344SV 44 140,06 2 95x10
7NP348SV 48 152,79 2 100x10
7NP350SV 50 165,52 2 100x10

Materiale: 
- corpo: acciaio C40
- flange avvitate: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 43 mm
Nota:
flange TPV vedere pag. 124
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6.3.108Trasmissioni con cinghie dentate

Pulegge dentate ATP 10 con flange avvitate TPV

larghezza cinghia: 32 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo No. Flange Dimensione
Dw mozzo

mm dN x lN

7NP418SV 18 55,48 2 32x10
7NP419SV 19 58,66 2 32x10
7NP420SV 20 61,84 2 39x10
7NP421SV 21 65,03 2 39x10
7NP422SV 22 68,21 2 46x10
7NP423SV 23 71,39 2 46x10
7NP424SV 24 74,57 2 46x10
7NP425SV 25 77,76 2 55x10
7NP426SV 26 80,94 2 55x10
7NP427SV 27 84,12 2 55x10
7NP428SV 28 87,31 2 65x10
7NP430SV 30 95,49 2 65x10
7NP432SV 32 101,86 2 74x10
7NP434SV 34 108,23 2 80x10
7NP436SV 36 114,59 2 80x10
7NP438SV 38 120,96 2 85x10
7NP440SV 40 127,32 2 90x10
7NP444SV 44 140,06 2 95x10
7NP448SV 48 152,79 2 100x10
7NP450SV 50 165,52 2 100x10

Materiale:
- corpo: acciaio C40
- flange avvitate: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 50 mm
Nota:
flange TPV vedere pag. 124
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6.3.109Trasmissioni con cinghie dentate

Pulegge dentate ATP 10 con flange avvitate TPV

larghezza cinghia: 50 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo No. Flange Dimensione
Dw mozzo

mm dN x lN

7NP518SV 18 55,48 2 32x10
7NP519SV 19 58,66 2 32x10
7NP520SV 20 61,84 2 39x10
7NP521SV 21 65,03 2 39x10
7NP522SV 22 68,21 2 46x10
7NP523SV 23 71,39 2 46x10
7NP524SV 24 74,57 2 46x10
7NP525SV 25 77,76 2 55x10
7NP526SV 26 80,94 2 55x10
7NP527SV 27 84,12 2 55x10
7NP528SV 28 87,31 2 65x10
7NP530SV 30 95,49 2 65x10
7NP532SV 32 101,86 2 74x10
7NP534SV 34 108,23 2 80x10
7NP536SV 36 114,59 2 80x10
7NP538SV 38 120,96 2 85x10
7NP540SV 40 127,32 2 90x10
7NP544SV 44 140,06 2 95x10
7NP548SV 48 152,79 2 100x10
7NP550SV 50 165,52 2 100x10

Materiale:
- corpo: acciaio C40
- flange avvitate: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 70 mm
Nota:
flange TPV vedere pag. 124
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6.3.110Trasmissioni con cinghie dentate

Pulegge dentate ATP 10 con flange avvitate TPV

larghezza cinghia: 75 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo No. Flange Dimensione
Dw mozzo

mm dN x lN

7NP618SV 18 55,48 2 032x10
7NP619SV 19 58,66 2 032x10
7NP620SV 20 61,84 2 039x10
7NP621SV 21 65,03 2 039x10
7NP622SV 22 68,21 2 046x10
7NP623SV 23 71,39 2 046x10
7NP624SV 24 74,57 2 046x10
7NP625SV 25 77,76 2 055x10
7NP626SV 26 80,94 2 055x10
7NP627SV 27 84,12 2 055x10
7NP628SV 28 87,31 2 065x10
7NP630SV 30 95,49 2 065x10
7NP632SV 32 101,86 2 074x10
7NP634SV 34 108,23 2 080x10
7NP636SV 36 114,59 2 080x10
7NP638SV 38 120,96 2 085x10
7NP640SV 40 127,32 2 090x100
7NP644SV 44 140,06 2 095x10
7NP648SV 48 152,79 2 100x10
7NP650SV 50 165,52 2 100x10

Materiale:
- corpo: acciaio C40
- flange avvitate: acciaio zincato
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 95 mm
Nota:
flange TPV vedere pag. 124
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6.3.111Trasmissioni con cinghie dentate

Pulegge dentate BAT 10

larghezza cinghia: 32 mm

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7NB6420A 20 63,66 12H7 46x5
7NB6422A 22 70,03 12H7 53x5
7NB6424A 24 76,39 12H7 57x5
7NB6425A 25 79,58 12H7 59x5
7NB6427A 27 85,94 12H7 64x5
7NB6430A 30 95,49 12H7 73x5
7NB6432A 32 101,86 12H7 80x5
7NB6436A 36 114,59 16H7 92x5
7NB6440A 40 127,32 16H7 105x5
7NB6448A 48 152,79 20H7 130x5
7NB6460A 60 190,99 20H7 169x5

Materiale: AlCuMgPb 
Profilo: trapezoidale parabolico ad arco
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 47 mm

Pulegge dentate BAT 10

larghezza cinghia: 50 mm 

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7NB6520A 20 63,66 12H7 46x5
7NB6522A 22 70,03 12H7 53x5
7NB6524A 24 76,39 12H7 57x5
7NB6525A 25 79,58 12H7 59x5
7NB6527A 27 85,94 12H7 64x5
7NB6530A 30 95,49 12H7 73x5
7NB6532A 32 101,86 12H7 80x5
7NB6536A 36 114,59 16H7 92x5
7NB6540A 40 127,32 16H7 105x5
7NB6548A 48 152,79 20H7 130x5
7NB6560A 60 190,99 20H7 169x5

Materiale: AlCuMgPb 
Profilo: trapezoidale parabolico ad arco
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 65 mm
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6.3.112Trasmissioni con cinghie dentate

Pulegge dentate BAT 10

larghezza cinghia: 75 mm    

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7NB6620A 20 063,66 12H7 046x5
7NB6622A 22 070,03 12H7 053x5
7NB6624A 24 076,39 12H7 057x5
7NB6625A 25 079,58 12H7 059x5
7NB6627A 27 085,94 12H7 064x5
7NB6630A 30 095,49 12H7 073x5
7NB6632A 32 101,86 12H7 080x5
7NB6636A 36 114,59 16H7 092x5
7NB6640A 40 127,32 16H7 105x5
7NB6648A 48 152,79 20H7 130x5
7NB6660A 60 190,99 20H7 169x5

Materiale: AlCuMgPb 
Profilo: trapezoidale parabolico ad arco
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 90 mm

Pulegge dentate BAT 10

larghezza cinghia: 100 mm    

Cod. art. No. denti Ø primitivo Ø foro Dimensione
Dw d mozzo

mm mm dN x lN

7NB6720A 20 63,66 12H7 46x5
7NB6722A 22 70,03 12H7 53x5
7NB6724A 24 76,39 12H7 57x5
7NB6725A 25 79,58 12H7 59x5
7NB6727A 27 85,94 12H7 64x5
7NB6730A 30 95,49 12H7 73x5
7NB6732A 32 101,86 12H7 80x5
7NB6736A 36 114,59 16H7 92x5
7NB6740A 40 127,32 16H7 105x5
7NB6748A 48 152,79 20H7 130x5
7NB6760A 60 190,99 20H7 169x5

Materiale: AlCuMgPb 
Profilo: trapezoidale parabolico ad arco
Passo: 10 mm
Larghezza BN: 115 mm
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6.3.113Trasmissioni con cinghie dentate

Barre dentate a passo metrico AT5

Cod. art. No. denti Ø primitivo Lunghezza

mm mm

7N810121 12 019,10 125
7N810131 13 020,69 125
7N810141 14 022,28 132
7N810151 15 023,87 132
7N810161 16 025,46 140
7N810171 17 027,06 140
7N810181 18 028,05 140
7N810191 19 030,24 140
7N810201 20 031,83 160
7N810211 21 033,42 160
7N810221 22 035,01 160
7N810231 23 036,61 160
7N810241 24 038,20 160
7N810251 25 039,79 160
7N810261 26 041,38 160
7N810271 27 042,97 160
7N810281 28 044,56 160
7N810291 29 046,15 160
7N810301 30 047,75 160
7N810321 32 050,93 160
7N810341 34 054,11 160
7N810351 35 055,70 160
7N810361 36 057,30 160
7N810371 37 058,89 160
7N810381 38 060,48 160
7N810401 40 063,66 160
7N810421 42 066,85 160
7N810441 44 070,03 160
7N810451 45 071,62 160
7N810461 46 073,21 160
7N810481 48 076,39 160
7N810501 50 079,58 160
7N810521 52 082,76 160
7N810561 56 089,13 160
7N810601 60 095,49 160
7N810721 72 114,59 160
7N810801 80 127,32 160

Materiale: AlCuMgPb
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 5 mm
Prestazioni di servizio:
pulegge secondo specifica del cliente
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6.3.114Trasmissioni con cinghie dentate

Barre dentate a passo metrico AT10

Cod. art. No. denti Ø primitivo Lunghezza

mm mm

7N820151 15 047,75 160
7N820161 16 050,93 160
7N820171 17 054,11 160
7N820181 18 057,30 160
7N820191 19 060,48 160
7N820201 20 063,66 160
7N820211 21 066,85 160
7N820221 22 070,03 160
7N820231 23 073,21 160
7N820241 24 076,39 160
7N820251 25 079,58 160
7N820261 26 082,76 160
7N820271 27 085,94 160
7N820281 28 089,13 160
7N820291 29 092,31 160
7N820301 30 095,49 160
7N820311 31 098,68 160
7N820321 32 101,86 160
7N820341 34 108,23 160
7N820351 35 111,41 160
7N820361 36 114,59 160
7N820381 38 120,96 160
7N820391 39 124,14 160
7N820401 40 127,32 160
7N820421 42 133,69 160
7N820441 44 140,06 160
7N820451 45 143,24 160
7N820461 46 146,42 160
7N820481 48 152,79 160
7N820501 50 157,33 160
7N820521 52 165,52 160
7N820541 54 171,89 160
7N820561 56 176,43 160
7N820581 58 184,62 160
7N820601 60 190,99 160
7N820641 64 203,72 160
7N820721 72 229,18 160

Materiale: AlCuMgPb
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Prestazioni di servizio:
pulegge secondo specifica del cliente



6.3.115Trasmissioni con cinghie dentate

Barre dentate a passo metrico T2,5

Cod. art. No. denti Ø primitivo Lunghezza

mm mm

7N840101 10 07,96 050
7N840121 12 09,55 050
7N840131 13 10,35 050
7N840141 14 11,14 050
7N840151 15 11,94 050
7N840161 16 12,73 050
7N840171 17 13,53 050
7N840181 18 14,32 050
7N840191 19 15,12 090
7N840201 20 15,92 090
7N840211 21 16,71 090
7N840221 22 17,51 125
7N840241 24 19,10 125
7N840261 26 20,69 125
7N840271 27 21,49 125
7N840281 28 22,28 125
7N840291 29 23,08 125
7N840301 30 23,87 125
7N840321 32 25,46 125
7N840341 34 27,06 125
7N840351 35 27,85 132
7N840361 36 28,65 132
7N840381 38 30,24 132
7N840401 40 31,83 132
7N840421 42 33,42 140
7N840441 44 35,01 140
7N840451 45 35,81 140
7N840481 48 38,20 140
7N840501 50 39,79 140
7N840601 60 47,75 160
7N840651 65 51,37 160
7N840701 70 55,70 160
7N840721 72 57,30 160

Materiale: AlCuMgPb
Profilo: trapezoidale
Passo: 2,5 mm
Norme: secondo DIN 7721
Prestazioni di servizio:
pulegge secondo specifica del cliente
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6.3.116Trasmissioni con cinghie dentate

Barre dentate a passo metrico T5

Cod. art. No. denti Ø primitivo Lunghezza

mm mm

7N850101 10 015,92 125
7N850111 11 017,50 125
7N850121 12 019,10 125
7N850131 13 020,69 125
7N850141 14 022,28 132
7N850151 15 023,87 132
7N850161 16 025,46 140
7N850171 17 027,06 140
7N850181 18 028,65 140
7N850191 19 030,24 140
7N850201 20 031,83 160
7N850211 21 033,42 160
7N850221 22 035,01 160
7N850231 23 036,61 160
7N850241 24 038,20 160
7N850251 25 039,79 160
7N850261 26 041,38 160
7N850271 27 042,97 160
7N850281 28 044,56 160
7N850291 29 046,15 160
7N850301 30 047,75 160
7N850321 32 050,93 160
7N850341 34 054,11 160
7N850351 35 055,70 160
7N850361 36 057,30 160
7N850371 37 058,89 160
7N850381 38 060,48 160
7N850401 40 063,66 160
7N850421 42 066,85 160
7N850441 44 070,03 160
7N850451 45 071,62 160
7N850461 46 073,21 160
7N850481 48 076,39 160
7N850501 50 079,58 160
7N850521 52 082,76 160
7N850561 56 089,13 160
7N850601 60 095,49 160
7N850721 72 114,59 160
7N850801 80 127,32 160

Materiale: AlCuMgPb
Profilo: trapezoidale
Passo: 5 mm
Norme: secondo DIN 7721
Prestazioni di servizio:
pulegge secondo specifica del cliente



6.3.117Trasmissioni con cinghie dentate

Barre dentate a passo metrico T10

Cod. art. No. denti Ø primitivo Lunghezza

mm mm

7N860121 12 038,20 140
7N860131 13 041,38 140
7N860141 14 044,56 160
7N860151 15 047,75 160
7N860161 16 050,93 160
7N860171 17 054,11 160
7N860181 18 057,30 160
7N860191 19 060,48 160
7N860201 20 063,66 160
7N860211 21 066,85 160
7N860221 22 070,03 160
7N860231 23 073,21 160
7N860241 24 076,39 160
7N860251 25 079,58 160
7N860261 26 082,76 160
7N860271 27 085,94 160
7N860281 28 089,13 160
7N860291 29 092,31 160
7N860301 30 095,49 160
7N860311 31 098,68 160
7N860321 32 101,86 160
7N860341 34 108,23 160
7N860351 35 111,41 160
7N860361 36 114,59 160
7N860381 38 120,96 160
7N860391 39 124,14 160
7N860401 40 127,32 160
7N860421 42 133,69 160
7N860441 44 140,06 160
7N860451 45 143,24 160
7N860461 46 146,42 160
7N860481 48 152,79 160
7N860501 50 159,15 160
7N860521 52 165,52 160
7N860541 54 171,89 160
7N860561 56 178,25 160
7N860581 58 184,62 160
7N860601 60 190,99 160
7N860641 64 203,72 160
7N860721 72 229,18 160

Materiale: AlCuMgPb
Profilo: trapezoidale
Passo: 10 mm
Norme: secondo DIN 7721
Prestazioni di servizio:
pulegge secondo specifica del cliente
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6.3.118Trasmissioni con cinghie dentate

Barre dentate a passo metrico ATP10

Cod. art. No. denti Ø primitivo Lunghezza

mm mm

7NP82153 15 45,93 160
7NP82163 16 49,11 160
7NP82183 18 55,48 160
7NP82203 20 61,84 160
7NP82223 22 68,21 160
7NP82243 24 74,57 160
7NP82263 26 80,94 160
7NP82283 28 87,31 160
7NP82303 30 95,49 160
7NP82323 32 101,86 160
7NP82343 34 108,23 160
7NP82363 36 114,59 160
7NP82383 38 120,96 160
7NP82403 40 127,32 160
7NP82423 42 133,69 160
7NP82443 44 140,06 160
7NP82463 46 146,42 160
7NP82483 48 152,79 160
7NP82503 50 159,15 160
7NP82543 54 171,89 160
7NP82583 58 184,62 160
7NP82603 60 190,99 160
7NP82643 64 203,72 160
7NP82753 75 238,73 160

Materiale: acciaio C40
Profilo: trapezoidale parabolico
Passo: 10 mm
Prestazioni di servizio:
pulegge secondo specifica del cliente



6.3.119Trasmissioni con cinghie dentate

Accessori

Flange per pulegge dentate metriche

Cod. art. Tipo flangia D dN d

mm mm mm

Spessore 1 mm
7N000001 PDM  1 023 017,5 012
7N000002 PDM  2 025 022 015
7N000003 PDM  3 028 024 018
7N000004 PDM  4 032 028 021,5
7N000005 PDM  5 036 031 025
7N000006 PDM  6 038 034 028
7N000007 PDM  7 042 038 030,5
7N000008 PDM  8 044 040 033
7N000009 PDM  9 048 043,5 037
7N000010 PDM10 051 047,5 040
7N000011 PDM11 054 050,5 043
7N000012 PDM12 057 053 046
7N000013 PDM13 060 057 047
7N000014 PDM14 063 057 048
7N000015 PDM15 066 061,5 052
7N000016 PDM16 071 065 056
7N000017 PDM17 075 068,5 060
7N000018 PDM18 079 073,5 064
7N000019 PDM19 083 076,5 068
7N000020 PDM20 087 082,5 072
7N000021 PDM21 091 085,5 076
7N000022 PDM22 093 089 080
7N000023 PDM23 097 093 083

Spessore 1,5 mm
7N000024 PDM24 103 097 086
7N000025 PDM25 106 101 090
7N000026 PDM26 11 106 094
7N000027 PDM27 115 110 099
7N000028 PDM28 119 113,5 103
7N000029 PDM29 123 117,5 107
7N000030 PDM30 127 122 111
7N000031 PDM31 131 125,5 115
7N000032 PDM32 135 130 119
7N000033 PDM33 140 134,5 123
7N000034 PDM34 143 139 127
7N000035 PDM35 148 143 132
7N000036 PDM36 152 147,5 136
7N000037 PDM37 158 154 142
7N000038 PDM38 168 163 149,5
7N000039 PDM39 175 170 157
7N000040 PDM40 184 179 165
7N000041 PDM41 192 187 173
7N000042 PDM42 200 195 181

Materiale: acciaio zincato
Norme: secondo DIN 7721
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6.3.120Trasmissioni con cinghie dentate

Tabella di selezione delle flange per le 
pulegge dentate metriche

No. denti Passo Passo Passo
Puleggia T2,5 T5 – AT5 T10 – AT10

10 – PDM  1 –
11 – PDM  1 –
12 – PDM  1 PDM  7
13 – PDM  2 PDM  8
14 – PDM  2 PDM  9
15 – PDM  3 PDM10
16 – PDM  4 PDM11
17 – PDM  4 PDM12
18 – PDM  4 PDM13
19 – PDM  5 PDM15
20 – PDM  5 PDM15
21 – PDM  6 PDM16
22 PDM  1 PDM  6 PDM17
23 – PDM  7 PDM18
24 – PDM  7 PDM19
25 – PDM  8 PDM19
26 PDM  2 PDM  8 PDM20
27 PDM  2 PDM  9 PDM21
28 PDM  2 PDM  9 PDM22
29 PDM  3 PDM10 PDM23
30 PDM  3 PDM10 PDM23
31 PDM  4 PDM11 PDM24
32 PDM  4 PDM11 PDM25
33 PDM  4 PDM12 PDM26
34 PDM  4 PDM12 PDM27
35 PDM  4 PDM13 PDM27
36 PDM  5 PDM14 PDM28
37 PDM  5 PDM14 PDM29
38 PDM  5 PDM15 PDM30
39 PDM  5 PDM15 PDM30
40 PDM  6 PDM15 PDM31
41 PDM  6 PDM16 PDM32
42 PDM  6 PDM16 PDM33
43 PDM  6 PDM17 PDM34
44 PDM  7 PDM17 PDM34
45 PDM  7 PDM18 PDM35
46 PDM  7 PDM18 PDM36
47 PDM  7 PDM18 PDM36
48 PDM  7 PDM19 PDM37
49 PDM  8 PDM19 PDM37
50 PDM  8 PDM20 PDM38
51 PDM  9 PDM20 PDM38
52 PDM  9 PDM20 PDM38
53 PDM  9 PDM21 PDM39
54 PDM  9 PDM21 PDM39
55 PDM  9 PDM22 PDM40
56 PDM10 PDM22 PDM40
57 PDM10 PDM23 –
58 PDM10 PDM23 PDM41
59 PDM10 PDM23 PDM41
60 PDM10 PDM24 PDM42
61 PDM11 PDM24 PDM42
62 PDM11 – –
63 PDM11 PDM25 –
64 PDM11 PDM25 –
65 PDM12 PDM26 –
66 PDM12 PDM26 –



6.3.121Trasmissioni con cinghie dentate

Rulli tenditori MULCO® tipo B 

Cod. art. Tipo B D B2 max.
larghezza
cinghia

mm mm mm mm

7NRTB00110 034/32-0 B/E0 034 032 042 025
7NRTB00210 034/32-2 B/E2 034 032 042 025
7NRTB00310 040/60-0 B/E0 040 060 050 032
7NRTB00410 040/80-0 B/E0 040 080 050 032
7NRTB00510 040/60-2 B/E2 040 060 050 032
7NRTB00610 040/80-2 B/E2 040 080 050 0320
7NRTB00710 064/60-0 B/E0 064 060 074 050
7NRTB00810 064/80-0 B/E0 064 080 074 050
7NRTB00910 064/60-2 B/E2 064 060 074 050
7NRTB01010 064/80-2 B/E2 064 080 074 050
7NRTB01110 114/60-0 B/F0 114 060 124 100
7NRTB01210 114/80-0 B/F0 114 080 124 100
7NRTB01310 114/60-2 B/F2 114 060 124 100
7NRTB01410 114/80-2 B/F2 114 080 124 100
7NRTB01510 070/120-0 B/F0 070 120 085 050
7NRTB01610 070/120-2 B/F2 070 120 085 050
7NRTB01710 117/120-0 B/F0 117 120 131 100
7NRTB01810 117/120-2 B/F2 117 120 131 100
7NRTB01910 117/180-0 B/F0 117 180 131 100
7NRTB02010 117/180-2 B/F2 117 180 131 100

Materiale:
- asse: acciaio
- puleggia: alluminio
- flange: alluminio
Temperatura d’esercizio: fino a +70 °C
Temperatura d’esercizio per brevi periodi:
fino a +120 °C
Caratteristiche:
- questi rulli tenditori sono equipaggiati con due cusci-
netti a sfere

- i cuscinetti hanno una lubrificazione permanente
(grasso)

Attenzione:
l’efficacia della lubrificazione rimane costante fino a +70 °C, col cre-
scere della temperatura subisce un decadimento
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6.3.122Trasmissioni con cinghie dentate

Rulli tenditori MULCO® tipo M, 
serie leggera, senza eccentrico

Cod. art. Tipo B D B2 rullo sul dorso rullo sulla max
della cinghia dentatura larghezza

della cinghia cinghia

mm mm mm mm

7NRTM001 BSR 71 100 14 28 23 T2,5 - T5 T2,5 - T5 - AT5 10
7NRTM002 BSR 73 100 27 28 39,5 T2,5 - T5 T2,5 - T5 - AT5 25

Materiale:
- asse: acciaio
- puleggia: alluminio
Temperatura d’esercizio: fino a +120 °C
Caratteristiche:
- i cuscinetti dei rulli sono lubrificati inizialmente con
grasso secondo DIN 51 852-K3K

- essi sono utilizzati come rulli di tensione sia sul dorso
che sulla dentatura della cinghia per trasmissioni leg-
gere con cinghie dentate
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6.3.123Trasmissioni con cinghie dentate

Rulli tenditori MULCO® tipo M, 
serie pesante, con eccentrico

Cod. art. Tipo B D B2 rullo sul dorso rullo sulla max
della cinghia dentatura larghezza

della cinghia cinghia

mm mm mm mm

7NRTME01 M40/60-0 40 60 46 AT5 - T10 AT10 - T10 32
7NRTME02 M60/60-0 60 60 66 AT5 - T10 AT10 - ATP10 50

T10
7NRTME03 M110/60-0 110 60 116 AT5 - T10 AT10 - ATP10 100

T10
7NRTME04 M60/120-0 60 120 70 AT10 - ATP10 AT20 - ATP15 50

T20
7NRTME05 M110/120-0 110 120 120 AT10-ATP10 AT20-ATP15 100

T20
7NRTME06 M85/180-0 85 180 95 AT20-ATP15 T20 75
7NRTME07 M160/180-0 160 180 170 AT20-ATP15 T20 150

Materiale:
- asse: acciaio
- puleggia: alluminio
Temperatura d’esercizio: fino a +120 °C
Caratteristiche:
- possono essere montati sulla parete della macchina
- il bloccaggio ad eccentrico permette un facile tensio-
namento della cinghia

- i cuscinetti sono pre-lubrificati con grasso al litio
Montaggio: 
la regolazione della spinta del rullo sulla cinghia avvie-
ne tramite apposita chiave
Attenzione:
l’efficacia della lubrificazione rimane costante fino a +70 °C, col cre-
scere della temperatura subisce un decadimento
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6.3.124Trasmissioni con cinghie dentate

Flange TPV con viti per pulegge dentate

Cod.art. Tipo Ø esterno Ø interno No. viti Spessore
D d s

mm mm mm

7NV00002 TPV2 70 32 5xM4 3
7NV00003 TPV3 76 39 5xM4 3
7NV00004 TPV4 86 46 5xM4 3
7NV00005 TPV5 94 55 5xM4 3
7NV00006 TPV6 103,5 64,5 5xM4 3
7NV00007 TPV7 113 74 5xM4 3
7NV00008 TPV8 122,5 83,5 6xM4 3
7NV00009 TPV9 132 93 6xM4 3
7NV00010 TPV10 141,5 102,5 6xM4 3
7NV00011 TPV11 151 112 6xM4 3
7NV00012 TPV12 160,5 121,5 6xM4 3
7NV00013 TPV13 170,5 131,5 6xM4 3
7NV00014 TPV14 180 140 6xM4 3
7NVF0000 vite M4x8 zincata UNI5933

Materiale:
- flange: acciaio C40 zincato
- viti: acciaio secondo UNI 5933
Descrizione del prodotto:
flange per pulegge dentate ATP 10, complete di fori
svasati idonei per viti M4

Tensiometro per cinghie tipo SM4

Cod. art. Tensiometro

7B000004 SM4

Tipo: SM4
Frequenza: 7 ÷ 350 Hz
Precisione: ± 2%
Conformità: normative CE
Funzionamento:
il tensiometro SM4 misura la tensione statica della cin-
ghia mediante il rilievo della frequenza naturale delle
vibrazioni della cinghia sotto tensione.
La determinazione della corretta tensione statica (pre-
tensione) condiziona la durata, il carico sui cuscinetti, il
livello di rumorosità e la precisione di posizionamento
della cinghia
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6.3.125Trasmissioni con cinghie dentate

Piastre di fissaggio per cinghie dentate,
con fori di bloccaggio

Cod. art. Tipo di B L M H a Per cinghia
piastra

mm mm mm mm mm

7NPFC001 050X120 AT 5 050 120 038 10 080 025 AT 5
7NPFC002 050x160 AT10 050 160 038 10 110 025 AT10
7NPFC003 050x200 AT20 050 200 038 20 160 025 AT20
7NPFC004 050x120 T 5 050 120 038 10 080 025 T 5
7NPFC005 050x160 T10 050 160 038 10 110 025 T10
7NPFC006 050x200 T20 050 200 038 20 160 025 T20
7NPFC007 060X120 AT 5 060 120 046 10 080 032 AT 5
7NPFC008 060x160 AT10 060 160 046 10 110 032 AT10
7NPFC009 060x200 AT20 060 200 046 20 160 032 AT20
7NPFC010 060x120 T 5 060 120 046 10 080 032 T 5
7NPFC011 060x160 T10 060 160 046 10 110 032 T10
7NPFC012 060x200 T20 060 200 046 20 160 032 T20
7NPFC013 075X120 AT 5 075 120 062 10 080 050 AT 5
7NPFC014 075x160 AT10 075 160 062 10 110 050 AT10
7NPFC015 075x200 AT20 075 200 062 20 160 050 AT20
7NPFC016 075x120 T 5 075 120 062 10 080 050 T 5
7NPFC017 075x160 T10 075 160 062 10 110 050 T10
7NPFC018 075x200 T20 075 200 062 20 160 050 T20
7NPFC019 110X120 AT 5 110 120 094 10 080 075 AT 5
7NPFC020 110x160 AT10 110 160 094 10 110 075 AT10
7NPFC021 110x200 AT20 110 200 094 20 160 075 AT20
7NPFC022 110x120 T 5 110 120 094 10 080 075 T 5
7NPFC023 110x160 T10 110 160 094 10 110 075 T10
7NPFC024 110x200 T20 110 200 094 20 160 075 T20
7NPFC025 140X120 AT 5 140 120 124 10 080 100 AT 5
7NPFC026 140x160 AT10 140 160 124 10 110 100 AT10
7NPFC027 140x200 AT20 140 200 124 20 160 100 AT20
7NPFC028 140x120 T 5 140 120 124 10 080 100 T 5
7NPFC029 140x160 T10 140 160 124 10 110 100 T10
7NPFC030 140x200 T20 140 200 124 20 160 100 T20
7NPFC031 190x160 AT10 190 160 174 10 110 150 AT10
7NPFC032 190x200 AT20 190 200 174 20 160 150 AT20
7NPFC033 190x200 T20 190 200 174 20 160 150 T20
7NPFC034 050x160 BAT10 050 160 038 10 110 025 BAT10
7NPFC035 060x160 BAT10 060 160 046 10 110 032 BAT10
7NPFC036 075x160 BAT10 075 160 062 10 110 050 BAT10
7NPFC037 110x160 BAT10 110 160 094 10 110 075 BAT10
7NPFC038 140x160 BAT10 140 160 124 10 110 100 BAT10
7NPFC039 190x160 BAT10 190 160 174 10 110 150 BAT10

Materiale: AlMgSi0,5
Descrizione del prodotto:
piastra di fissaggio per il collegamento delle cinghie
dentate
Attenzione:
non utilizzare per la regolazione del pretensionamento delle cinghie
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6.3.126Trasmissioni con cinghie dentate

Piastre di fissaggio per cinghie dentate,
senza fori di bloccaggio

Cod. art. Tipo di B L H Per cinghia
piastra

mm mm mm

7NPFS001 050X120 AT 5 050 120 10 025 AT 5
7NPFS002 050x160 AT10 050 160 10 025 AT10
7NPFS003 050x200 AT20 050 200 20 025 AT20
7NPFS004 050x120 T 5 050 120 10 025 T 5
7NPFS005 050x160 T10 050 160 10 025 T10
7NPFS006 050x200 T20 050 200 20 025 T20
7NPFS007 060X120 AT 5 060 120 10 032 AT 5
7NPFS008 060x160 AT10 060 160 10 032 AT10
7NPFS009 060x200 AT20 060 200 20 032 AT20
7NPFS010 060x120 T 5 060 120 10 032 T 5
7NPFS011 060x160 T10 060 160 10 032 T10
7NPFS012 060x200 T20 060 200 20 032 T20
7NPFS013 075X120 AT 5 075 120 10 050 AT 5
7NPFS014 075x160 AT10 075 160 10 050 AT10
7NPFS015 075x200 AT20 075 200 20 050 AT20
7NPFS016 075x120 T 5 075 120 10 050 T 5
7NPFS017 075x160 T10 075 160 10 050 T10
7NPFS018 075x200 T20 075 200 20 050 T20
7NPFS019 110X120 AT 5 110 120 10 075 AT 5
7NPFS020 110x160 AT10 110 160 10 075 AT10
7NPFS021 110x200 AT20 110 200 20 075 AT20
7NPFS022 110x120 T 5 110 120 10 075 T 5
7NPFS023 110x160 T10 110 160 10 075 T10
7NPFS024 110x200 T20 110 200 20 075 T20
7NPFS025 140X120 AT 5 140 120 10 100 AT 5
7NPFS026 140x160 AT10 140 160 10 100 AT10
7NPFS027 140x200 AT20 140 200 20 100 AT20
7NPFS028 140x120 T 5 140 120 10 100 T 5
7NPFS029 140x160 T10 140 160 10 100 T10
7NPFS030 140x200 T20 140 200 20 100 T20
7NPFS031 190x160 AT10 190 160 10 150 AT10
7NPFS032 190x200 AT20 190 200 20 150 AT20
7NPFS033 190x200 T20 190 200 20 150 T20
7NPFS034 050x160 BAT10 050 160 10 025 BAT10
7NPFS035 060x160 BAT10 060 160 10 032 BAT10
7NPFS036 075x160 BAT10 075 160 10 050 BAT10
7NPFS037 110x160 BAT10 110 160 10 075 BAT10
7NPFS038 140x160 BAT10 140 160 10 100 BAT10
7NPFS039 190x160 BAT10 190 160 10 150 BAT10

Materiale: AlMgSi0,5
Descrizione del prodotto:
piastre di fissaggio per il collegamento delle cinghie
dentate
Attenzione:
non utilizzare per la regolazione del pretensionamento delle cinghie
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6.3.127Trasmissioni con cinghie dentate

Piastre di tensionamento tipo 2
con asole

Cod. art. Tipo B L H h Per cinghia

mm mm mm mm

7NPTA001 050 X 80 AT5 50 80 10 6 25 AT5
7NPTA002 050 X 80 T5 50 80 10 6 25 T5
7NPTA003 050 X 80 AT10 50 80 10 6 25 AT10
7NPTA004 050 X 80 T10 50 80 10 6 25 T10
7NPTA007 060 X 80 AT5 60 80 10 6 32 AT5
7NPTA008 060 X 80 T5 60 80 10 6 32 T5
7NPTA009 060 X 80 AT10 60 80 10 6 32 AT10
7NPTA010 060 X 80 T10 60 80 10 6 32 T10
7NPTA013 075 X 80 AT5 75 80 10 6 50 AT5
7NPTA014 075 X 80 T5 75 80 10 6 50 T5
7NPTA015 075 X 80 AT10 75 80 10 6 50 AT10
7NPTA016 075 X 80 T10 75 80 10 6 50 T10
7NPTA019 110 X 80 AT5 110 80 10 6 75 AT5
7NPTA020 110 X 80 T5 110 80 10 6 75 T5
7NPTA021 110 X 80 AT10 110 80 10 6 75 AT10
7NPTA022 110 X 80 T10 110 80 10 6 75 T10
7NPTA005 050 X 130 AT20 50 130 20 8 25 AT20
7NPTA006 050 X 130 T 20 50 130 20 8 25 T20
7NPTA011 060 X 130 AT20 60 130 20 8 32 AT20
7NPTA012 060 X 130 T20 60 130 20 8 32 T20
7NPTA017 075 X 130 AT20 75 130 20 8 50 AT20
7NPTA018 075 X 130 T20 75 130 20 8 50 T20
7NPTA023 110 X 130 AT20 110 130 20 8 75 AT20
7NPTA024 110 X 130 T20 110 130 20 8 75 T20

Materiale: AlMgSi0,5
Esecuzione: piastra superiore ed inferiore con fori ad
asola
Descrizione del prodotto:
piastre di tensionamento per il fissaggio delle estremità
delle cinghie e per la regolazione simultanea del pre-
tensionamento della cinghia
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6.3.128Trasmissioni con cinghie dentate

Piastre di tensionamento TIPO 3
con fori

Cod. art. Tipo B L H h Per cinghia

mm mm mm mm

7NPTF001 050 X 80 AT5 50 80 10 6 25 AT5
7NPTF002 050 X 80 T5 50 80 10 6 25 T5
7NPTF003 050 X 80 AT10 50 80 10 6 25 AT10
7NPTF004 050 X 80 T10 50 80 10 6 25 T10
7NPTF007 060 X 80 AT5 60 80 10 6 32 AT5
7NPTF008 060 X 80 T5 60 80 10 6 32 T5
7NPTF009 060 X 80 AT10 60 80 10 6 32 AT10
7NPTF010 060 X 80 T10 60 80 10 6 32 T10
7NPTF013 075 X 80 AT5 75 80 10 6 50 AT5
7NPTF014 075 X 80 T5 75 80 10 6 50 T5
7NPTF015 075 X 80 AT10 75 80 10 6 50 AT10
7NPTF016 075 X 80 T10 75 80 10 6 50 T10
7NPTF019 110 X 80 AT5 110 80 10 6 75 AT5
7NPTF020 110 X 80 T5 110 80 10 6 75 T5
7NPTF021 110 X 80 AT10 110 80 10 6 75 AT10
7NPTF022 110 X 80 T10 110 80 10 6 75 T10
7NPTF005 050 X 130 AT20 50 130 20 8 25 AT20
7NPTF006 050 X 130 T 20 50 130 20 8 25 T20
7NPTF011 060 X 130 AT20 60 130 20 8 32 AT20
7NPTF012 060 X 130 T20 60 130 20 8 32 T20
7NPTF017 075 X 130 AT20 75 130 20 8 50 AT20
7NPTF018 075 X 130 T20 75 130 20 8 50 T20
7NPTF023 110 X 130 AT20 110 130 20 8 75 AT20
7NPTF024 110 X 130 T20 110 130 20 8 75 T20

Materiale: AlMgSi0,5
Esecuzione:
- piastra superiore con fori passanti
- piastra inferiore con fori filettati
Descrizione del prodotto:
piastre di tensionamento per il fissaggio delle estremità
delle cinghie e per la regolazione simultanea del pre-
tensionamento della cinghia
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6.3.129Trasmissioni con cinghie dentate

Guide per cinghie dentate
esecuzioni G e GC senza guide laterali

Cod. art. Tipo B K G Bc Larghezza
cinghia

mm mm mm mm mm

7NGG0001 G 32 045 22 – – 032
7NGG0002 G 50 068 32 – – 050
7NGG0003 G 75 093 32 – – 075
7NGG0004 G 100 118 32 – – 100
7NGGC001 GC 32 045 22 23,5 050 032
7NGGC002 GC 50 068 32 34,5 075 050
7NGGC003 GC 75 093 32 34,5 100 075
7NGGC004 GC 100 118 32 34,5 125 100

Materiale:
- guida: PE-HD
- supporti sagomati: acciaio zincato
Lunghezza standard: 2000 mm
Descrizione del prodotto:
guide di supporto per le cinghie dentate negli impianti
di trasporto. Le guide sono fresate per la ricezione delle
viti di fissaggio
Caratteristiche:
basso coefficiente d’attrito e resistenza all’usura.

Guide per cinghie dentate,
esecuzioni F e FC con guide laterali

Cod. art. Tipo B K G Bc Larghezza
cinghia

mm mm mm mm mm

7NGF0001 F 32X2 045 22 – – 032
7NGF0002 F 50X2 068 32 – – 050
7NGF0003 F 75X2 093 32 – – 075
7NGF0004 F 100X2 118 32 – – 100
7NGF0005 F 32X4 045 22 – – 032
7NGF0006 F 50X4 068 32 – – 050
7NGF0007 F 75X4 093 32 – – 075
7NGF0008 F 100X4 118 32 – – 100
7NGF0009 F 50X7 068 32 – – 050
7NGF0010 F75X7 093 32 – – 075
7NGF0011 F100X7 118 32 – – 100
7NGFC001 FC 32X2 045 22 23,5 050 032
7NGFC002 FC 50X2 068 32 34,5 075 050
7NGFC003 FC 75X2 093 32 34,5 100 075
7NGFC004 FC 100X2 118 32 34,5 125 100
7NGFC005 FC 32X4 045 22 23,5 050 032
7NGFC006 FC 50X4 068 32 34,5 075 050
7NGFC007 FC 75X4 093 32 34,5 100 075
7NGFC008 FC 100X4 118 32 34,5 125 100
7NGFC009 FC 50X7 068 32 34,5 075 050
7NGFC010 FC 75X7 093 32 34,5 100 075
7NGFC011 FC 100X7 118 32 34,5 125 100

Materiale:
- guida: PE-HD
- supporti sagomati: acciaio zincato
Lunghezza standard: 2000 mm
Descrizione del prodotto:
guide di supporto per le cinghie dentate negli impianti
di trasporto. Le guide sono fresate per la ricezione delle
viti di fissaggio
Caratteristiche:
basso coefficiente d’attrito e resistenza all’usura
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